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A. CZESC OPISOWA

1. Dane okre slajgce inwestycj e

1.1.  Nazwa i przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Niezywiec, dz.
nr 129/14, 179/6, obreb ewidencyjny Niezywie¢ [0015], jednostka ewidencyjna Cziuchéw-G
[220303_2].

1.2.  Inwestor
Urzad Gminy Cztuchéw
ul. Szczecinska 33, 77-300 Cziuchéw
2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg:

» warunki techniczne oraz uzgodnienia wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej przy
Urzedzie Gminy w Czluchowie,

* mapa do celéw projektowych skala 1:500,

* wizja lokalna w terenie,

* obowigzujgce normy i przepisy.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociggowe] w miejscowoscCi
Niezywie¢, dz. nr 129/14, 179/6, obreb ewidencyjny Niezywie¢ [0015], jednostka
ewidencyjna Cziuchow-G [220303_2].

Zakres prac — rozbudowa sieci wodociggowe], obejmuje nastepujgce elementy:

* rozbudowa sieci wod. PE 100 RC DN/OD 90 mm w otwartym L=93,43 m
wykopie

* budowa sieci wod. DN8O zeliwo sferoidalne w otwartym wykopie  L=2,18 m

* montaz hydrantow nadziemnych DN80 1 kpl

4. Dane o istniej acym uzbrojeniu

Na podstawie wykonanych podkladow geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia:

» sie¢ wodociggowa

» sie€ kanalizacji sanitarnej
* kable energetyczne

» kable teletechniczne



Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostala geodezyjnie ujeta na planie sytuacyjno -
wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem
pokazano na profilach podluznych. W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy zgtosi¢ do poszczegoélnych gestorow sieci zamiar
rozpoczecia prac budowlanych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczaé od wykonania
przekopow probnych. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

5. Rozwi gzania projektowe

5.1 Sieé wodoci ggowa
Projektuje sie sie¢ wodociggowa :

- Z rur cisnieniowych dwuwarstwowych PE 100 RC 100 PN10 SDR 17, zgodnych z normg
PN-EN 12201-2, tgczonych przez zgrzewanie, o srednicy: DN/OD 90x5.4 mm . Rury
polietylenowe dwuwarstwowe winny skiada¢ sie z dwoch warstw  potgczonych ze soba
molekularnie (nie dajagcych sie oddzieli¢ mechanicznie) , z warstwg zewnetrzng i wewnetrzng
Zz PE 100 RC lub z warstwg zewnetrzng z PE 100 RC i warstwg wewnetrzng z PE 100 ,

- z rur zeliwnych sferoidalnych zgodnych z normg PN-EN 545:2010, o srednicy: DN 80 mm.

Projektowang sie¢ wody wykona¢ z przewodow uktadanych ze zwojow , rury tgczyé za
pomocg elektromuf i elektrokolan PE 100 SDR 11. Sie¢ projektowang wigczy¢ do wodociggu
istniejgcego poprzez trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN 16 z wykorzystaniem
zasuw kotnierzowych i tulei kotnierzowych PE 100 SDR 17 z luznymi kotnierzami ze stali
nierdzewne.

Pofgczenia rur z zeliwa sferoidalnego przewiduje sie kielichowe blokowane, z uszczelkg
EPDM oraz systemem blokujgcym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego
garbu na trzonie rury i pierscienia blokujgcego.

Rurociggi i ksztattki powinny by¢ jednego systemu. Ksztaittki powinny spetnia¢ w/w
wymagania.

Nad przewodami z rur zeliwnych i rur polietylenowych uktadanych w otwartym wykopie

w odlegtosci ok. 20 cm nad wierzchem rur nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg. Konce tasm lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢
do skrzynek zasuw i hydrantu.

W weztach potgczeniowych zastosowac bloki oporowe z betonu , ktére nalezy odizolowaé
warstwa folii polietylenowej od rurociggéw. Bloki oporowe winny by¢ oparte 0 nienaruszony
grunt i wykonane z betonu C16/20. Dla gruntdw o $redniej nosnosci wymiary blokow
w zaleznosci od uzytych ksztattek winny wynosi¢ minimum:

Wymiary bloku oporowego Ixh/V : | - szerokos¢ , h — wysokos¢ , V — objetosc

DN Prébne Tréjnik
ksztaltki | ciSnienie Lxh/V

mm bar m xm/m?3

80 10 0.41x0.28/0.06

100 10 0.54x0.30/0.10




Po wykonaniu rurociggéw sieci wodociggowej przewody nalezy poddac prébie szczelnosci
na 10 atm zgodnie z normg PN-B-10725 . Przewody zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przemieszczenia w czasie proby. Prébe szczelnosci przeprowadzac¢ w temperaturze
zewnetrznej minimum +1°C.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przewodu, wykonac jego ptukanie
czystg wodg. Nastepnie poddac go dezynfekcji roztworem wodnym wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu, stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na 1m3 wody lub 2 dm3
podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej chlor, przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Przed wprowadzeniem do odbiornika
wode zawierajgcg chlor poddaé neutralizacji przy uzyciu tiosiarczanu sodu. Woda do préb

i plukania pobierana bedzie z istniejgcych rurociggéw.

Wigczy¢ budowany wodocigg do istniejgcej sieci wodociggowe] w wezle potgczeniowym
wskazanym w czesci graficznej opracowania. .

5.2.  Hydranty, armatura i ksztattki

Projektuje sie hydrant nadziemny DN 80 sztywny — 1 szt. w wersji przeciwzlamaniowej
z podwojnym zamknieciem i demontowalng glowicg. Wysoko$é posadowienia hydrantu
powinna uwzglednia¢ rzedng terenu istniejgcego w miejscu montazu. Hydrant w kolorze
czerwonym. Hydrant z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg DIN-
30677.

Podigczenie hydrantu wykonaé z ksztattek zeliwnych sferoidalnych DN 80 mm zgodnie ze
schematem weztéw wodociggowych .

Zastosowa¢ armature kotnierzowg ,z zeliwa sferoidalnego, z miekkim uszczelnieniem,
obudowy do zasuw teleskopowe. Lokalizacja zasuw i hydrantu ma by¢ trwale oznakowana
w terenie tabliczkami. Wszystkie polgczenia koilnierzowe skreci¢ za pomocg s$rub |,
podkfadek i nakretek ze stali nierdzewnej . Zastosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 klasy
70 , wytrzymato$¢ na rozcigganie 700 MPa.

Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona rowno z powierzchnig terenu na podparciu z bloczkow
betonowych . Rura ochrona i przedtuzenie wrzeciona obudowy zasuwy powinny znajdowac
sie w potozeniu pionowym. Wrzeciona obudowy ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus z
zeliwa sferoidalnego, klin z Zeliwa sferoidalnego z powtokg z EPDM.

Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczyC przed przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie
0,5x0,5 m lub obrukowanie w pasie drogowym nieutwardzonym. Nowe uzbrojenie
oznakowac tabliczkami w kolorze niebieskim, umieszczonymi na stupkach stalowych lub
ogrodzeniach.

W weztach potgczeniowych oraz na zatamaniach rurociggu zeliwnego do hydrantu nalezy
uzyc¢ ksztattek zeliwnych kotnierzowych i kielichowych z zeliwa sferoidalnego oraz tgcznikéw
rurowych. Stosowac¢ ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie zywicg
epoksydowg grubosci 250 pym . Ksztattki , wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlgcza winny spetnia¢ wymagania normy PN EN 545 : 2010.

5.3 Skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem technicznym

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z projektowang siecia wodociggowa
nalezy zatozy¢ na kablach niskiego napiecia rury ostonowe dzielone np. A 110 PS , na
kablach sredniego napiecia rury ostonowe dzielone np. A 160 PS. Dtugosé rur ostonowych
na kablach elektroenergetycznych winna wynosi¢ 1.0 m.



Istniejacg sie¢ telekomunikacyjng w postaci kabli doziemnych w miejscu skrzyzowan
Z projektowanymi sieciami i przylgczami zabezpieczyé rurami ostonowymi dzielonymi np. A
160 PS.

5.4.  Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia  niezinwentaryzowanego, przed
przystgpieniem do robot ziemnych wykonaé przekopy probne. Napotkane uzbrojenie
traktowa¢ jako czynne i z zachowaniem wymogow BHP wykona¢ podwieszenie i
zabezpieczy¢ przed przesunieciem w przekroju wykopu.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i energetycznych.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ wg
normy NSEP-E-004.

5.5.  Roboty ziemne i odwodnienie wykopdw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow piaski drobne i
Srednie powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogag by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé
wywiezione do zaktadu utylizacji .

W celu zabezpieczenia rurociggu przed wyporem w obszarach o podwyzszonym poziomie
wody gruntowej nalezy wykonywac¢ na biezgco obsypke utozonych rur do poziomu
minimum 30 cm ponad ich wierzch .

Wykopy wykonywa¢ z umocnieniem $cian szalunkami systemowymi o wytrzymatosci
elementéw $cian , ptyt minimum 50 kN/m? . W strefie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
ternu sciany wykopu umocni¢ poziomym balami drewnianymi nasycanymi grubosci 50-63
mm , bale rozeprze¢ rozporami drewnianymi okrggtymi o grubosci 100 mm . Pod rozpory
nalezy zastosowac pionowe bale przyscienne o grubosci 70 mm .

W czasie wykonywania wykopow nie dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza. Po
usunieciu z wykopu ewentualnych kamieni , gruzu lub grud ziemi nalezy :

- dla gruntéw nosnych ( piaski drobne , srednie ) zalegajgcych w poziomie posadowienia
rurociggéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wykona¢ podsypke z piasku grubosci
20 cm , z tego samego materiatu nalezy wykonac obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad ich
wierzch ,

- dla gruntow stabonosnych ( nasyp niekontrolowany , torf , namut ) zalegajgcych w
poziomie posadowienia rurociggéw wodociggowych wykonac¢ wymiane gruntu na giebokosé
0.5 m pod rurociggiem uktadanym w otwartym wykopie . Po wybraniu gruntu rodzimego
utozy¢ na wyscielonej na dnie i wywiniete] na Scianach wykopu geotkaninie separacyjno-
wzmacnijgcej warstwe pospotki o granulacji 0+31.5 mm o wysokosci 0.4 m [
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia I1s=1.0 , a nastepnie warstwe podsypkowg z piasku
grubosci 10 cm bezposrednio pod rurocigg. Z piasku nalezy wykona¢ obsypke rur do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Geotkanine utozy¢ po obwodzie podsypki, obsypki
i zasypki wstepnej rurociggoéw z zaktadem szerokosci 0.4 m.

Zaktad geotkaniny separacyjno-wzmacniajacej ustabilizowa¢ szpilkami metalowymi w
rozstawie co 1.0 m .

Geotkanina  separacyjno-wzmachiajgca winna posiada¢  wytrzymatos¢  wzdluzng
i poprzeczna na rozcigganie min. 30 KN/m,



Po wykonaniu obsypki i zasypki z piasku , jej zageszczeniu pozostaly wykop zasypac
piaskiem dowiezionym ze zwirowni. Wskaznik zageszczenia zasypki gtownej wykopu winien
wynosic¢ 1s=1.0 .

W miejscach projektowanego utozenia sieci wodociggowej ponizej poziomu wystepowania
wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié przy zastosowaniu igtofiltrow o srednicy 63+32 mm
, gtebokosci ich wptukiwania 6.50+3.5 m p.p.t. w obsypce piaskowo-zwirowej , w rozstawie
co 1.0 m dwustronnie . Odpompowywang wode gruntowg zrzuca¢ tymczasowym
rurociggiem.

6. Uwagi dla wykonawcy

1.

2.
3.

11.

12.

13.

14,

Wytyczenie projektowanych przewoddéw w terenie wykonac¢ przy pomocy
uprawnionego geodety.

Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Przed rozpoczeciem robot sprawdzié rzeczywiste rzedne istniejgcych przewodow
w miejscach wigczen projektowanych sieci.

Wykopy o $cianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnic.
Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi
wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub sgczen nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykopow. Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w
wykopie powinno by¢ dokonane tam, gdzie woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu
waod gruntowych nie moze byé naruszona struktura gruntu w podtozu. Poziom
zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

. Zgtaszac do odbioru poszczegolne fazy rob6t w tym umocnienie Scian wykopow,

podtoze pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.
Materiaty zastosowane do budowy rurociggéw powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg
posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone
w my$| Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw lub substancji
niebezpiecznych nalezy usuwac zgodnie z tg ustawa i Ustawg o Odpadach.
Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne, powiadamiajgc o
ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

Urobek z wykopow nalezy sktadowaé w bezpiecznej odlegtosci od wykopdw lub
wywiez¢ poza teren budowy.



7. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-EN 1171
PN-EN 545

PN-EN 12201

PN-EN 13244

PN-EN 1074-1+ 6

PN-ENV 1046

PN-EN 681

PN-EN 13480

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggbw wodnych. Wymagania i metody badan.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE).

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

System przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemia.

Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych

Rurociggi przemystowe metalowe. Czes¢ 1+5

Opracowat:

mgr inz. Filip Najdowski

Upr nr. POM/0086/PWBS/20



Cztuchdw, dnia 26.01.2022 .

Protokét z narady koordynacyjnej Nr GKiK.6630.1.2022
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Cztuchowie

Obiekt:

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci i przytgcza
wodociggowego

Whnioskodawca:

Filip Najdowski ul. Szkolna 3A 89-606 Charzykowy

Lokalizacja:

Niezywigc¢, dz.129/14,129/24,179/6

Przewodniczgcy narady:

Data wptywu do SP:

Henryk Aniot - Naczelnik Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

11.01.2022

Wyznaczony termin
zakonczenia narady:

25.01.2022

Branza/gestor

Uzgodnienie

Branza Wodociagowa
Zaktad Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie
Gminy Cztuchdw

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sig, Ze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.

Branza Kanalizacyjna
Zaktad Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie
Gminy Cztuchow

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, Zze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.




Branza Energetyczna
ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie Rejon
Dystrybucji w Cztuchowie
Dziat Dokumentacji
Energetyczne]j

uzgodnienie pozytywne z dnia 25.01.2022 r.

Uwagi:

1.

1. 0 zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania bgdz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni
przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych
ustali¢ metodg przekopéw prébnych lub za pomoca aparatury. 3. W
miejscu prowadzonych rob6t moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA ~ OPERATOR SA
oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu
urzgdzen elektroenergetycznych wykonywacé recznie odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi. 5.
Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR SA. 6.
W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i
PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usunigcia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu
doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen
energetycznych. 9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach
zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace
polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne
wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. UWAGA: Na
trasie projektowanej inwestycji znajdujg sie linie kablowe SN i n/N.
KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE Z
PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI
OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI @ 110 mm KABLE 400V, ® 160 KABLE
15000V. SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE
RUR OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI
CZLUCHOW DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA UL. KOSZALINSKA
6A, CZLUCHOW. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR
OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA
15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD
NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR OCHRONNYCH
NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE
NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIECIEM ,PPN".
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA NALEZY WYLONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH
WYKONAWCOW ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE.
W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC
KOSZTY ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGOQ
WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA -
OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE. UZGODNIENIE JEST WAZNE
DWA LATA.




Sposo6b przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji
elektronicznej

Tresc¢ protokotu uzgodniono z nastgpujacymi osobami ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca

srodkow komunikacji elektronicznej:

1. tomasz.kononowicz@energa-operator.pl, Tomasz Kononowicz jako przedstawiciel: ENERGA OPERATOR
SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Cztuchowie Dziat Dokumentacji Energetycznej

Podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktére w niej nie uczestniczyty:

1. kbulwan@zgkczluchow.pl, Kamil Bulwan jako przedstawiciel: Zaktad Gospodarki Komunalnej przy
Urzedzie Gminy Cztuchdw

Protokolant: Mariusz Gawron - Inspektor Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

zyh. STAROSTY
M

, 14 : nge—

inz. Mari awron

Inspektor Wydgiatu Geodezji
Kartografii i Katastru

Przewodniczgcy Narady: Henryk Aniot - Naczelnik Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru
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GMINA CZLUCHOW Cztuchéw, 01-10-2021r
77-300 Cziuchoéw, ul. Szczecinska 33
843-153-74-01
ZGK przy UG Cztuchéw
77-300 Cztuchéw, ul. Plantowa 28

634-01.127.2021

Najdowski Filip
ul. Szkolna 3A
89-606 Charzykowy

Warunki techniczne
na budowe przytacza wodociggowego

1. Inwestor

Pawtowski Edmund
ul. Zeromskiego 43
62-020 Swarzedz

2. Opis inwestycji

Budowa przytgcza wodociggowego dla dziatki o numerze ewidencyjnym nr 129/24 w miejscowosci
Niezywie¢, obreb geodezyjny Niezywiec .

3. Stan istniejacy sieci wodociggowe;j

Sie¢ wodociggowa:
Istniejgca sie¢ wodociggowa na dziatce nr 179/6 obreb geodezyjny Niezywiec .

4. Techniczne uwarunkowania przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie do sieci wodociggowej

1. Wiaczenie projektowanego przytacza nalezy przewidzie¢ do istniejgcej sieci wodociggowej zloka-
lizowanej w dziatce nr 179/6 obreb Niezywiec .

2. Do opomiarowania ilosci zuzytej wody nalezy przewidzie¢ wodomierz gtéwny, zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 1, § 116 ust. 1, zestaw wodomierza gtéwnego, na potacze-
niu z siecig wodociggowg, powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wy-
dzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodga, zamarzaniem oraz
dostepem oséb niepowotanych. W budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej miejscem tym powinno byé odrebne pomieszczenie. Wodomierz dostarcza
Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Cztuchéw.

3. Przy zabudowie zestawu wodomierzowego nalezy stosowa¢ zawory grzybkowe oraz zawor anty-
skazeniowy typu EA, ktéry nalezy zamontowac za zaworem odcinajgcym od strony instalacji ze-
wnetrznej.

4. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej
Brak technicznych moZliwosci wtqczenia sie do sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa przytgcza

wodociggowego
Wytyczne techniczne:
*  Przytacze zaprojektowac rurg PE-RC 100 SDR17, PN10, min. ¢ 32.
*  Podejscia pod wodomierz gtéwny, tj. kolana, Srubunki nalezy wykonac jako ocynkowane.
*  Armatura — zasuwy z miekkim doszczelnieniem
e Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewododw.
* Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiada¢ zgode wtasciwego




powiatowego inspektora sanitarnego,

* Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

*  Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy umiesci¢ tasme z
wtopiong wktadka metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Tasme prowadzi¢ 20 cm nad
grzbietem rur.

* Na wszystkich skrzyzowaniach przytgcza wodociggowego z istniejgcymi instalacjami np.: kablem
energetycznym, siecig gazowg, kablem telefonicznym, kanalizacja, wodociagiem, wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie a istniejgce i wykonywane urzadzenia zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowq lub
PCV ci$nieniowg o $rednicy bedacej minimum 2,5 krotnoscig $rednicy istniejacego lub
uktadanego urzadzenia.

e UWAGA: W miejscu gdzie znajduje sie zasuwa wykona¢ tabliczke oznaczong literka ,D” na stupku
wysokosci 1 metra.

Warunki odbioru koricowego:

*  Przed odbiorem koricowym nalezy przekaza¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

* Pozwolenie / zgtoszenie na budowe przytgcza — jezeli inwestycja realizowana w trybie art. 30 ust
1 pkt 1a) ustawy Prawo Budowlane

* Potwierdzenie odbioru technicznego.

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

e Dokumentacja techniczna w 2 egzemplarzach podlega uzgodnieniu w tut. Zakfadzie.

* Niniejsze warunki nalezy zatgczyé do dokumentacji technicznej

* Dokumentacje techniczng opracowaé zgodnie z warunkami technicznymi, normami i
normatywami obowigzujacymi w zakresie istniejgcej sieci wodociggowe;.

7. Termin waznosci warunkow

2 lata od daty wystawienia

8. Informacje ogdlne

1. Przed przystapieniem do wykonania przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy
powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej przy U.G. Cztuchéw ul. Plantowa 28 o terminie
rozpoczecia prac co najmniej na trzy dni przed rozpoczeciem, a nastepnie przed zasypaniem,
zgtosi¢ przytagcze do odbioru technicznego do w/w Zaktadu oraz wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg. Jeden egzemplarz inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do Zaktadu
Gospodarki Komunalnej.

2. Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne podlega odbiorowi technicznemu w wykopie otwartym
oraz odbiorowi koncowemu.

3. W przypadku gdy sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna znajduje sie w pasie drogowym, ktérego
wnioskodawca nie jest wtiascicielem, Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
Cztuchéw zobowigzuje inwestora, do odtworzenia nawierzchni drogowej, pobocza oraz
uporzadkowania terenéw zielonych znajdujacych sie w pasie drogowym.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest rowniez do bezzwtocznego usuwania wgtebiern powstatych w
wyniku osiadania gruntu przez okres 24 miesiecy od daty wykonania sieci - dotyczy to poboczy i
jezdni.

5. Wszelkie informacje zwigzane z opracowaniem dokumentacji technicznej przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

*Uwagi:

1. Dokumentacja techniczna wymaga sporzqdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

2. Druk wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej, informacji o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét oraz zgtoszenie wykonania robot dostepne sq na stronie internetowej Zaktfadu
Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchdw.

3. Trasy przytqczy wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byc¢ tak zaprojektowane, aby nie




ograniczaty wtadania dziatkq oraz nie byty przewidziane w miejscach wykonywania trwatych
nasadzeri (drzewa, krzewy) i w miejscach trwale utwardzonych (wjazdy, wejscia na posesje).
4. Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robét naleZy przedtozyc*:
©  Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.
o Qswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przytgcza wod - kan przez dziatki ktorych inwestor nie jest wtascicielem lub dziatka
stanowi wspofwtasnosc innych oséb.

. jezeli dotyczy

Otrzymuja:
A Adresat,

2. ala.

odebrat(a) wystawit
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GMINA CZLUCHOW

77-300 Cziuchéw, ul. S: ifska 33 2
1353.153274.3?“' ska CZ*UChOW, 15-12-2021r
ZGK przy UG Czluchéw
77-300 Cztuchéw, ul. Plantowa 28

634-05.98.1.2021
Najdowski Filip
ul. Szkolna 3A
89-606 Charzykowy

Uzgodnienie dokumentacji technicznej
rozbudowy sieci wodociggowej

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy w Cztuchowie uzgadnia dokumentacje
techniczng zwigzang z rozbudowa sieci wodociggowej dla dziatki o numerze ewidencyjnym 129/14, 179/6
— obreb Niezywiec.

Inwestor:

Pawtowski Edmund
ul. Zeromskiego 43
62-020 Swarzedz

Wszelkie informacje zwigzane z projektem i budowa sieci oraz przyfaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

Uwagi:

1. Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robot oraz
zgtoszenie wykonania robét dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki Komunalnej
przy Urzedzie Gminy Czuchdw.

2. Pozwolenie na wtgczenie do sieci wodociggowej moze nastqpic za zgodq ZGK przy Urzedzie Gminy
Cztuchow.

3. Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robdt nalezy przedtozyc*:

o Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

o Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przytqcza wod - kan przez dziatki ktorych inwestor nie jest wtascicielem lub dziatka
stanowi wspotwtasnosc innych osob.

o Uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Jednoczesnie przypomina sie o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Cztuchowie lub wtascicielem z wtascicielami uzbrojenia podziemnego bedacego w
kolizji z projektowanym uzbrojeniem wod. - kan. oraz w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w
Cztuchowie.

* jezeli dotyczy

Otrzymuja: i ik dzi
Kierownik dziatu obshugi sieci wod.
t;f) A;:Iresat, ZaldadGospodamKomuna/g' bg%%u.gu%c/
. aja. 3

odebrat(a) wystawit




INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Urzad Gminy Cziuchéw
ul. Szczecinska 33, 77-300 Cziuchow

NAZWA | MIEJSCE
INWESTYCJI :

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Niezywieé, dz. nr 129/14, 179/6,
obreb ewidencyjny Niezywie¢ [0015], jednostka ewidencyjna Cztuchow-G [220303_2]

Sporz adzit: proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Filip Najdowski

upr. nr POM/0086/PWBS/20



Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Niezywie¢, dz. nr 129/14,
179/6, obreb ewidencyjny Niezywie¢ [0015], jednostka ewidencyjna Cztuchow-G
[220303_2]

Nazwa oraz adres inwestora:

Urzad Gminy Cztuchéw
ul. Szczecinska 33, 77-300 Czluchow

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporz  adzajacego informacj e:

mgr inz. Filip Najdowski ul. Szkolna 3 A, 89-606 Charzykowy

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji (wg

Dz.U. z 2003 r nr 47, poz. 401):

roboty ziemne — wykonanie wykopow

roboty montazowe nowej sieci wodociggowej
montaz armatury sieci wodociggowej

roboty ziemne — zasypanie wykopow
odtworzenie nawierzchni

. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiorce:
Czasowe zajecie pasa drogowego -nawierzchnia nieutwardzona;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:
Czynny pas drogowy; istniejgce uzbrojenie podziemne terenu w szczegdélnosci kable
elektroenergetyczne , telekomunikacyjne, kanalizacji sanitarnej ,wodociggowe.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych,

skala i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia:

* przemieszczajgce sie maszyny (catos¢ prac)

* ograniczone przestrzenie (wykopy wasko przestrzenne przy robotach ziemnych)

e praca w wykopach (roboty ziemne)

» ostre wystajgce elementy (catos¢ prac)

* wysitek fizyczny (catos¢ prac)

» przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu

» uzycie elektronarzedzi zwtaszcza w srodowisku mokrym — porazenie pragdem
elektrycznym



8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagro  zen na budowie b edg stosowane:
* oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
* kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
* szalowanie scian wykopu
e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem |,
w srodowisku wilgotnym wytgcznie sprzetu z napedem spalinowym lub o obnizonym
napieciu elektrycznym 24 V
® odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
ochronniki stuchu)
* umozliwienie umycia sie i korzystania ze s$rodkdw higieny osobistej osobom
wykonujgcym prace takze w przerwach przeznaczonych na positki
* przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).
9. Sposoéb prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robét budowlanych.
Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy .

Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien
uzyskac szczegodtowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i
zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozeh oraz zasad postepowania
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z
miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac¢ takze poinstruowani na temat
zastosowania srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

Cc) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.
10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.

®* Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).

* Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe roztadunek materiatdw i narzedzia przy
wykopach, nalezy stosowac srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

* Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

* Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

* W pasie komunikacyjnym gdzie poruszajg sie $rodki transportu, nalezy zapewnic
uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

* Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.



Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos$¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic
transport do punktu pomocy medyczne;.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg
by¢ tatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w
widocznym miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby
bylo tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednig ilos¢ wody pitnej

Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wpltywami atmosferycznymi, ktdre moga
oddzialywac¢ na ich zdrowie i bezpieczehstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oswietlone

Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do
wykopow o glebokosci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewni¢ przez drabiny
rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 metréw jedna od drugiej.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Musza
one by¢ wlasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich
przeznaczeniem

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich
czesciami, elementami, kotwami i podporami muszg byc¢:
(a) witasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do

wykonywanych czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;
(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw.

Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna

informacja o ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢

wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone przewozenia materiatbw muszg byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
zasad ergonomii;



(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(c) prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy pojazdow do przewozenia materiatdw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarébwno napedzane,

jak i nie, muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i
poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Miejsca pracy muszg by¢ dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne oswietlenie
zasilane prgdem o napieciu 24 V.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wiasciwe srodki
ostroznosci:

(a) stosujgc wlasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatéw i przedmiotow do
wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcg do
utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow nhalezy podjgé dziatania majgce na celu
zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z
podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg komunalng.
Podczas préb rurociggéw i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw
urzgdzen znajdujacych sie pod cisnieniem. Nie wolno opierac sie o rury i uzbrojenie,
ani ich przesuwac , jesli pod nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowac wiszac na
belkach, elementach konstrukcyjnych .

Sterty ziemi, materiatdw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od
wykopu; jesli to konieczne, nalezy zbudowaé odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byc¢ tak zaplanowane,
zainstalowane i konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty
niebezpiecznych naprezen i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby do prac wykonywanych w poblizu nie



ostonietych urzadzeh elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem
W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco
ograniczy¢ za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji
pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:
(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i hie powodowaé same z siebie
zwiekszonego zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z
wiasciwg jednostkg zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania
robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

(&) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majag byc¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(&) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykopdw.

11. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ ponizsze
przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.
03.47. 401)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)

Dyrektywe Rady Wspadlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy
szczegotowe

Opracowat : mgr inz. Filip Najdowski
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P projektowana sie¢ wodociggowa
Mapa syluacyjno - wysokodciowa - projektowane przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania
do celow projektowych /M® projektowany hydrant HN nadziemny DN 80 mm
skala 1: 500
Wojewddztwo pormorskie —_— projektowana zasuwa na sieci i przytgczu wodociggowym
Powiat czluchowski
Jednostka ewidencyjna [id] Czluchdw - G [220303 2] W1 projektowany wezet na sieci wodociggowej
Obreb ewidencyjny [id] NieZywigé [0015]
Nr dziatki ewidencyjne] 12914, 129/24 Pz projektowane zatamanie trasy sieci wodociggowej
Sekcja mapy 6.206.16.10.1.1 -
Nazwa miejscowosci (ulica) Niezywieé
dentyfikafor zgtoszenia 6640.1193.2021
-1 UStUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZE
GEO-KRIS
mgr inz. Krzysztof Mazurkiewicz
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice
Wykonawca tel. 608 - 686 - 455

WYKONAL: SZYMON MIERNIK
SPRAWDZIt.: KRZYSZTOF MAZURKIEWICZ

UPRAWNIENIA NR 19390 G.G.K.
Uklad wspdirzednych prostokatnych ptaskich 2000118
Uklad wysokosci PL-EVRF2007-NH
Legenda
Granice nieruchomosci zostaly przyjete z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw
. - nie dokonano ustalenia przebiegu granic nigruchomosci.
Informacje dodatkowe Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigZen stuZzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzeri podziemnych
dla ktrych brak byto informacji branzowych i niie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Data pomiaru / data opracowania mapy

+

23.09.2021/ 23.09.2021

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, kibrych rezultaty zawiera pozytywnie

zweryfikowany operat techniczny. Jednoczesnie informuie, Ze jestem

$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie 00 oSwiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | 6640.1193.2021
Organ stuzby geodezyinej, .
Kiéry olrzymal zgfoszenie Starosta Czluchowski

; Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Wykonawca prac geodezyjnych GEOKRIS
Data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikadji
Imig i nazwisko oraz nr uprawnier Grazyna Kabelak
zawodowych kierownika prac Nr uprawnief 14459

NAZWA INWESTYCJI :

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA
TERENIE DZIALEK NR 179/6, 129/14

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT
BUDOWLANY

BRANZA :

SANITARNA

DATA : PROJEKTANT-SPECJALNOSC INSTALACYJNA:
ADRES INWESTYCJI : :

NIEZYWIEC, dz. nr 129/24, 129/14, | luty 2022
obreb ewidencyjny Niezywie¢

MGR. INZ. FILIP NAJDOWSKI
UPR. POM/0086/PWBS/20

PODPIS :

[0015], jednostka ewidencyjna
Cztuchow-G [220303_2]

SKALA :

MGR. INZ. ANDRZEJ NAJDOWSKI
1:500 UPR. POM/0138/PO0OS/04

SPRAWDZAJACY-SPECJALNOSC INSTALACYJINA:

PODPIS :

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NRRYS. :




DROGA GRUNTOWA-NAWIERZCHNIA DROGA GRUNTOWA-NAWIERZCHNIA DROGA GRUNTOWA-NAWIERZCHNIA UWAGI .

NIEUTWARDZONA L=93.43 m NIEUTWARDZONA L=93.43 m NIEUTWARDZONA L=93.43 m 1. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy probne w
celu doktadnego zlokalizowania sytuacyjno- -wysokosciowego
WYKOP OTWARTY WYKOP OTWARTY WYKOP OTWARTY istniejacego uzbrojenia. Przekopy Wykonac': recznie.
L=93.43 m L=93.43 m L=93.43m 2. Posadowienie rurociggéw w gruntach nosnych wykona¢ na
podsypce z piasku zageszczonej o grubosci warstwy 20cm.
3. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia
dz. nr 179/6 dz. nr 129/14 dz. nr 129/14 dz. nr 129/14 rurociggéw gruntéw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na tawe
obreb 0015 | obreb 0015 obreb 0015 obreb 0015 z pospotki o granulacji 0-31.5 mm grubosci warstwy 40 cm
| zageszczonej, utozonej na geotkaninie wzmacniajgcej . Na tak

wykonanej warstwie uktada¢ kanaty na podsypce z piasku grubosci
warstwy 10 cm.

4. W przypadku stwierdzenia gruntéw stabonosnych w poziomie

. posadowienia kanatéw, nalezy sposéb posadowienia

skrzynka uliczna zasuwy,
obrukowana w promieniu 1 m

obudowa zasuwy e — —_ , . . "o
— —_— _ skonsultowa¢ z uprawnionym geologiem lub geotechnikiem.
proj.zasuwa Zeliwna kolnierzowa DNS0 . - = ) T —_— _ 5. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym
— —_— T —_— uzbrojeniem terenu, nalezy wykonac podwieszenie i zabezpieczy¢
- B — przed przesunieciem istniejgce uzbrojenie w przekroju wykopu.
__ 6. W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z projektowang
= —_— ok onor siecig wodociggowg uktadang w otwartych wykopach nalezy
Tl Tm——— _ 4‘3—W—\ zatozy¢ na kablach niskiego napiecia rury ostonowe dzielone np.
—_—— —_— A 110 PS, na kablach $redniego napiecia rury ostonowe dzielone
£ np. A 160 PS.
. S £ 7. W sytuacjach watpliwosci dotyczgcych warunkow posadowienia
a S 82y i zabezpieczenia wykopdw przed wodg gruntowg,wykonawca jest
- R zobowigzany do wykonania otworéw geotechnicznych
5 g g gé S sprawdzajacych.
1:100 5 5 opEx 8. Nad przewodami rur polietylenowych uktadanych w otwartym
§§ & o % & o s §§§ wykopie w odlegtosci 20 cm nad wierzchem rur nalezy utozy¢
2 g g g g g 22Es tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wktadka
3 £ £ £ £ £ 85|28 metalows. Konce tasm lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ do
2E . 2 2 S 5 5 s 8 8 238t skrzynek zasuwy i hydrantéw.
S g S o = = > . s = Sile
EN . 2 © IS £ £ © £ £ z olo®
OZNACZENIE PROFILU W1-w2 §g§ 3 g 3 E 2 E L E E 388
POZIOM POROWNAWCZY 170.00 m n.p.m. 6 & g g g s g 5 § 2 2 g3k
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ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU Z 7 7 i ] 5 5 .
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i . . .. . UPR. POM/0086/PWBS/20
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UWAGI :
DROGA GRUNTOWA-NAWIERZCHNIA 1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy probne w
NIEUTWARDZONA L=2.18 m celu doktadnego zlokalizowania sytuacyjno- -wysokosciowego
istniejgcego uzbrojenia. Przekopy wykonac recznie.
2. Posadowienie rurociggéw w gruntach nosnych wykonaé na
WYKOP OTWARTY podsypce z piasku zageszczonej o grubosci warstwy 20cm.
L=2.18m 3. W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia
rurociggow gruntéw nienosnych, nalezy je wymienic na tawe
z pospotki o granulacji 0-31.5 mm grubosci warstwy 40 cm
2. 11 129/14 zageszczonej, utozonej na geotkaninie wzmacniajgcej . Na tak
obreb 0015 wykonanej warstwie uktadac kanaty na podsypce z piasku grubosci
warstwy 10 cm.
4. W przypadku stwierdzenia gruntow stabonosnych w poziomie
. posadowienia kanatow, nalezy sposéb posadowienia
skrzynka uliczna zasuwy, i . .

obrukowana w promieniu 1 m skonsultowa¢ z uprawnionym geologiem lub geotechnikiem.

5. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym
hydrant nadziemny Zeliwny DN8O uzbrojeniem terenu, nalezy wykonac¢ podwieszenie i zabezpieczy¢

przed przesunieciem istniejgce uzbrojenie w przekroju wykopu.
6. W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z projektowang
siecig wodociggowg uktadang w otwartych wykopach nalezy

N zatozy¢ na kablach niskiego napiecia rury ostonowe dzielone np.

DQI A 110 PS, na kablach sredniego napiecia rury ostonowe dzielone
blok oporo RN biok bod np. A 160 PS.
[0) odaporo

7. W sytuacjach watpliwosci dotyczgcych warunkéw posadowienia
i zabezpieczenia wykopow przed wodg gruntowg,wykonawca jest
zobowigzany do wykonania otworow geotechnicznych
sprawdzajgcych.

8. Nad przewodami rur polietylenowych uktadanych w otwartym
wykopie w odlegtosci 20 cm nad wierzchem rur nalezy utozy¢
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wkiadka
metalowg. Konce tasm lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynek zasuwy i hydrantow.

obudowa zasuwy

proj.zasuwa zeliwna
kotnierzowa DN80O

——
T

mm

1:100

177.45

A4

1:100

OZNACZENIE PROFILU W2-HN1
POZIOM POROWNAWCZY 170.00 m n.p.m.

Proj. potgczenie z przewodem @90, Rz.o.

1.50 [177.45 [178.95 | proj.tréjnik redukcyjny zeliwny,kotnierzowy DN100/80

1.52 |177.45 |178.97 | proj.zalamanie w poziomie- kat 90°
1.56 |177.45 [179.01 | proj.hydrant nadziemny DN80 mm
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7.1
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1. Istniejacy wodocigg z rur DN 100 mm
2.1. Krociec PE-100 RC 110 x 6.6 mm SDR 17, L ~0.8 m - 2 szt.
3. Mufa systemowa DN 100 mm z zabezpieczeniem przed przesunieciem - 2 szt.

4.1. Trojnik kotnierzowy T zeliwo sfero. PN 16 DN 100/80 mm - 1 szt.
4.2. Trojnik kotnierzowy T zeliwo sfero. PN 16 DN 80/80 mm - 1 szt.

5.1. Zasuwa koin. zeliwo sfero. PN 16 DN 80 mm z miekkim doszczelnieniem
EPDM,zabudowa dtuga - 2 szt.

6.1. Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 110 mm z kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 110 / 100 mm PN 16 - 2 szt.

6.2. Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 90 mm z kotnierzem luznym ze
stali nierdzewnej 90 / 80 mm PN 16 - 2 szt.

7.1. Elektromufa PE 100 SDR 11 na rure PE DN/OD 110 mm - 2 szt.
7.2. Elektromufa PE 100 SDR 11 na rure PE DN/OD 90 mm - 1 szt.

8.1. Rura PE-100 RC DN/OD 90 x 5.4 mm SDR 17
9. Luk kotnierzowy Q zeliwo sfero. PN 16 DN 80 mm , 90° - 1 szt.

10. Ksztattka kielichowo-kotnierzowa ( kieliszek ) EU zeliwo sfero.
PN 16 DN 80 mm , potaczenie blokowane typu "a" - 2 szt.

11. Rura o bosych koncach , zeliwo sfero. PN 16 DN 80 mm , L~560 mm - 1szt.
12. Kolano kotnierzowe ze stopg N zeliwo sfero. PN 16 DN 80 mm, 90 stopni - 1szt.

13. Hydrant nadziemny PN 16 , kolumna zeliwo sfero. , DN 80 mm, RD 1500 mm
- 1 szt.

14. Zwezka 2-kotnierzowa FFR Zzeliwo sfero. PN 16 DN 80/40 mm, L=200 mm -1
szt.

15. Blok podporowy , ptyta betonowa 25x25x10 cm - 1 szt.

16. Blok oporowy , beton C 16/20 - 3 szt.
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