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OZNACZENIE PROFILU: W1-HP1

POZIOM POROWNAWCZY  155.00 m n.p.m.

rura ochronna

dwudzielna L=3,0m

167.40

kabel telek., Rz.o.

| granica dziatki

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.60 | 166.50 | 168.10 | trojnik100/80/100
1.60| 166.40| 168.00 | zatamanie ponizej 5°

1.60| 166.80| 168.40 | hydrant nadziemny
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PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ - ODCINEK W1-HP1
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PRACOWNIA PROJ

architektura o konstrukcje o

EKTOW

instalacje

Topole 19c, 89-620 Chojnice

nrrys.

S1

skala

1:100/500

data

02.01.2023

obiekt
adres

Budowa sieci wodociagowej na terenie dziatek nr 181/3, 152 w miejscowosci
Niezywie¢, gm. Cztuchow.

temat rys.

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ - ODCINEK W1-HP1
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mgr inz.
MAGDA SZYNSZECKA
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BARBARA JAZDZEWSKA
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ANNA RZONCA
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