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PROJEKT WYKONAWCZY CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,, Budowa kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 501" obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 500,0 m z rur PP i PEHD SN8 @200-500
- budowe zbiornika podziemnego retencyjnego w ciggu kolektora kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 @1200-
2200
- budowe zbiornikéw rozsaczajacych wody deszczowe w poboczu drogi wojewddzkiej
- remont nawierzchni drogi na diugosci prowadzonych prac oraz wykonanie jednostronnie opaski z kostki betonowej i
kraweznika wyniesionego
- wymiane dwoch odcinkow sieci wodociagowej i dwoch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej krzyzujacych sie z
projektowang kanalizacjg deszczowg
Nadmiar wod opadowych zgromadzonych w projektowanym uktadzie kanalizacji deszczowej oraz wsigkajacych w
ziemig w zbiornikach rozsaczajacych przelewac sie bedzie do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy
Bojerowcow w Krynicy Morskiej.
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowang inwestycje zlokalizowano w catosci w pasie drogi wojewodzkiej nr 501 na dziatce nr 720 obreb 0001
Krynica Morska, jednostka ewidencyjna 221001 _1.
W obszarze opracowania obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
— Uchwata nr XXVI1/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28.04.2009 roku
- Uchwata nr XXXV/328/18/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 25.01.2018 roku
- Uchwata nr XLI1/355/2022 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.03.2022 roku
1.2 WYKAZ WLASCICIELI

Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres Whasciciel/dzierzawca
1 2 3 4
Obreb 0001 Krynica Morska
1. 689 . o :
5 790 ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdarisk Wojewodztwo Pomorskie

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga wojewddzka nr 501 stanowi gtéwng arterie komunikacyjng Mierzei Wislanej taczac miejscowosci na niej
potozone z drogg ekspresowg S7 biegnaca w kierunku Trjmiasta. Na trasie drogi wojewddzkiej lezg nadmorskie
miejscowosci: Jantar, Stegna, Katy Rybackie, Krynica Morska. Droga korczy sie w miejscowosci Nowa Karczma przed
granicg z Federacjg Rosyjska.

Wody opadowe z terenéw potozonych na Mierzei Wislanej trafiajg do Zalewu Wislanego lub do Zatoki Gdariskiej.
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Odwodnienie drogi wojewddzkiej nr 501 w msc. Krynica Morska pomiedzy ulicg Bojerowcow, a koncem

MiejSCOWOSCi
W obszarze pasie drogowym drogi wojewddzkiej nie ma obecnie systemu odprowadzania wod opadowych. Wody

sptywajg na przylegte tereny lub ptyng wzdtuz kraweznikow.

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng oraz przekazanymi informacjami duze ilosci wod splywajg z terendw
przylegtych potozonych powyzej drogi wojewodzkiej ptynac nastepnie w strong ulicy Wodnej przez tereny le$ne lub
jezdnig asfaltowa w kierunku zabudowan przy skrzyzowaniu ulicy Lekarzy i Wodnej powodujac lokalne podtopienia.
W ulicy Wodnej znajduje sie miejska sie¢ kanalizacji deszczowej jednak posiada ograniczong przepustowosé i nie

przyjmie dodatkowych wod z pasa drogi wojewddzkiej.

Fot. 2 Wlot w ulice Wodna z drogi wojewddzkiej
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Fot. 3 Widok drogi wojewddzkiej w strone wlotu w ulice Wodna

W ramach interwencyjnego zabezpieczenia ulicy Wodnej i nieruchomosci przy niej zlokalizowanych wykonano row

otwarty wzdtuz drogi wojewddzkiej zabezpieczony przed rozmyciem geowtokning.

Fot. 4 Widok rowu przydroznego
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Fot. 5 Widok rowu przydroznego

Zatozenia projektowe

Po analizie warunkow terenowych przewidziano dwa warianty rozwigzania odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z nawierzchni drogi wojewodzkiej celem zabezpieczenia terenw przylegtych przed zalewaniem.

Na odcinku przy zjezdzie z kolejnego osrodka wypoczynkowego z dziatki nr 749/2 wykonana zostanie kanalizacja
deszczowa. Przy kraweznikach po obu stronach drogi umieszczone zostang wpusty. Dodatkowo na catym odcinku az
do ulicy Wodnej od strony potudniowej wykonana zostanie opaska z kostki betonowej wraz z ustawieniem
kraweznikow.

Nastepnie kanalizacja deszczowa zostanie poprowadzona przez ciag podziemnych zbiornikéw retencyjno-
rozsaczajacych wykonanych, np. ze skrzynek z tworzywa sztucznego lub tuneli, tzw. komor drenazowych. Wody
przeptywajac przez zbiorniki bedg zmniejszaty swojg objetos¢. Komory zostang zlokalizowane poza jezdnig, przy
szpalerze drzew rosngcych wzdtuz drogi.

Za ostatnim zbiornikiem wykonany zostanie przelew awaryjny do kanalizacji istniejacej kd200 w ulicy Bojerowcow
nalezacej do Gminy Krynica Morska.

3. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

3.1 Opis warunkdéw gruntowo-wodnych

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw w postaci nasypow niebudowlanych
i gleb (humus), osady rzeczne i jeziorne, osady bagienne, osady morskie i osady eoliczne.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do pieciu pakietéw geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) - (grunty stabonosne), (warstwa |A); Pakiet osadéw rzecznych i jeziornych :
a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie luznym 1D=0,30 (warstwa IIA);

b) grunty spoiste (ity) w stanie plastycznym 1L=0,30 (warstwa IIB);

¢) grunty spoiste (gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym 1L=0,10 (warstwa IIC); Osady bagienne :

a) grunty organiczne (namuty) — (grunty stabono$ne), (warstwa Il1A); Osady morskie :
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a

Ranid

grunty niespoiste (piaski Srednie) w stanie Sredniozageszczonym 1D=0,60 (warstwa IVA); Osady eoliczne :
a
b

C

Ranid

(
grunty niespoiste (piaski Srednie) w stanie luznym 1D=0,30 (warstwa VA);
(

grunty niespoiste (piaski Srednie) w stanie Sredniozageszczonym |D=0,40 (warstwa VB);

)
)
)
)

~ =

grunty niespoiste (piaski Srednie) w stanie Sredniozageszczonym ID=0,60 (warstwa VC).

2. W otworach wiertniczych nr 1 — 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci silnych, ustabilizowanych
sqczen (otwory nr 1, 3i4) i w postaci zwierciadta swobodnego (otwor nr 2). Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato
sie na gtebokosciach od 1,1 m p.p.t. do 2,3 m p.p.t. §j. na rzednych od 0,4 m n.p.m. do -0,3 m n.p.m.

Przewiduije sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm zaréwno w gore jak i dot. Okresowo,
w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze osiggna¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. @) Grunty warstwy IA (nasypy i gleby (humus)) zostaly zaliczone do gruntéw stabonosnych. Obiekt nalezy posadowi¢
w sposob bezposredni w obrebie warstw no$nych gruntu po usunieciu z podtoza budowlanego warstwy IA i lIA oraz
przy uwzglednieniu pozostatych parametréw geotechnicznych przedstawionych na zat. 3,

b) Osady rzeczne i jeziorne (warstwy IIB - IIC) sg gruntami wysadzinowymi oraz moga by¢ gruntami peczniejgcymi.
Nalezy je chroni¢ przed wodg i mrozami,gruntowej, moze doj$¢ do uptynnienia gruntéw niespoistych (kurzawka). Z
tego powodu ostatnie warstwy podfoza nalezy usuwac recznie, a fyzka" koparki powinna by¢ pozbawiona ,zebow”,
d) W rejonie gruntow spoistych, dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem woda gruntowg i uplastycznieniem. W
razie wystapienia powyzszego przypadku warstwe uplastyczniong nalezy usuna¢ i zastapi¢ chudym betonem,

e) W przypadku zaprojektowania rob6t ziemnych ponizej zwierciadta wody (otw. 1-4) nalezy je prowadzi¢ pod ostong
odwodnienia.

4. Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych nalezy przyjaé iz, w obrebie badanego terenu
moga wystapi¢ inne formacje gruntw lub inne ich migzszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych réznic w
stosunku do tych przedstawionych w niniejszej Opinii, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym projektanta.

5. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podfoza - Rd, okresli¢ mozna na podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod
7: Projektowanie Geotechniczne i parametréw geotechnicznych podanych w zataczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

6. Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania konstrukcji drogi moze podjg¢ wytacznie projektant —
konstruktor.

7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

8. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniem normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7 oraz postanowieniami innych obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia  obiektow budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga, a
warunki gruntowo-wodne sg proste.

3.2 Projekt geotechniczny

3.2.1 Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W podtozu dokumentowanego terenu od gory zalegajg grunty nasypowe, ponizej piaski.

7|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych —gruntéw nalezy sie spodziewaé, gtownie w obrebie
utworéw przypowierzchniowych, gdzie cyklicznie (w zaleznosci od pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych) bedzie dochodzito do catkowitego nasycenia poréw gruntdw woda oraz okresowego przesychania
gruntow. Z punktu widzenia technologii prowadzenia rob6t ziemnych, zalegajace w podtozu grunty charakteryzujg sie
nietrwatg struktura, ktore sg wrazliwe na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku prowadzenia
prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  (nawodnienia  na  skutek intensywnych  opadéw
atmosferycznych) oddziatywanie cigzkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia Struktury
gruntu w strefie przypowierzchniowej (zwlaszcza w rejonie wystepowania nasypow z duzym udziatem gruntow
spoistych).

3.2.2 Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Dla wykonania podsypki pod rury i studnie wykorzystano parametry z dokumentacji badan podfoza gruntowego.
Grunty zalegajace w poziomie posadowienia musza zosta¢ wybrane, a w ich miejsce uzyta zostanie pospotka.

3.2.3 Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Posadowienie obiektow liniowych wraz z uzbrojeniem nie wymaga wykonywania obliczen statecznosci podtoza —
oddziatywanie jest roztozone na dtugich odcinkach w zwigzku z czym nie ma wptywu na jego statecznosc.

3.2.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy projektowanych obiektoéw sg;

- obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu,

- obcigzenia wywotane wykonaniem wykopu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami,

- obcigzenia state i przytozone do budowli,

Powyzsze oddziatywania nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu podsypek, obsypek i zasypek oraz zabezpieczenia
wykopu.

3.2.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

W  przeprowadzone] analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podioza gruntowego, oparty na modelu
geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Wykonanie podsypki, obsypkii zasypki nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby uwzgledniaty najbardziej niekorzystne
warunki gruntowe.

Sposob zasypania wykopow oraz grubosci poszczegdlnych warstw okre$laja warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Nie wykonuje sie obliczen.

3.2.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Ewentualng analize pod katem osiadan i no$nosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzi¢ w oparciu
0 zatozenia normy PN — 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

W zwigzku z posadowieniem obiektow na warstwie podsypki utozonej na nienaruszonym rodzimym gruncie nosnym
nie ma koniczno$ci wykonywania dodatkowych obliczen.

3.2.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Nie projektuje sie wykonywania fundamentéw w ramach niniejszego opracowania.
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Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych (nie gorszych niz te jakie stwierdzono
na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny w sposob kompleksowy ujmowaé
kwestie zabezpieczenia podioza przed nadmiernym nawodnieniem w przypadku bezposredniego posadowienia
obiektu.

3.2.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine.

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne sieci
instalacyjne, kanalizacyjne, usung¢ elementy betonowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich
pozostawionych instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Prace ziemne
prowadzone beda przy istniejagcym obiekcie, nalezy je wiec zaplanowa¢ i wykona¢ w sposob gwarantujacy jego
bezpieczenstwo. WejScie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwtaszcza
maszyn ciezkich i samochodéw. Ostateczny sposdb przygotowania podioza musi zostaé uzgodniony przed
przystapieniem do prac, a poprawno$¢ jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.

Dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;

- odbiér geotechniczny podtoza w dnie wykopow (potwierdzenie parametréw gruntu uzyskanych podczas badan
geotechnicznych) oraz odbidr formowanych warstw nasypéw ptytami naciskowymi statycznymi i/lub dynamicznymi
oraz sondami dynamicznymi i/lub statycznymi.

3.2.9 Okreslenie szkodliwosci oddziafywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziafania tym zagrozeniom

Wode gruntowg o zwierciadle stabo naporowym lub swobodnym nawiercono w warstwie piaskéw oraz w
obrebie nasypow. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,1-2,3 m p.p.t. w czterech otworach
Z uwagi na swoj przypowierzchniowy charakter poziom ten moze ulega¢ okresowym wahaniom w zaleznosci od
pory roku oraz diugosci i intensywnosci opadow atmosferycznych. Generalnie o$rodek gruntowy jest silnie
nawodniony ale zjawisko to wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektow lub nie wystepuje w rejonie
prowadzenia robdt. Roboty ziemne zaleca si¢ wykona¢ w okresie suchym przy maksymalnie niskim poziomie wod
gruntowych. Obiekty zlokalizowano ponad poziomem wystepowania wod gruntowych

3.2.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na okresowych kontrolach stopnia wypetnienia osadnikéw i zamulenia

rur.
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4. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Teren objety opracowaniem zlokalizowany w terenie chronionym:
- Parku Krajobrazowym Mierzei Wislanej. Obowigzujacym aktem prawnym regulujgcym zasady panujgce na terenie
obszaru jest UCHWALA NR 261/XXIV/16 SEJMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2016 1. 0
zmianie uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego ,Mierzeja Wislana”.
- Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 Zalew Wislany i Mierzeja Wislana PLH280007. Obowigzujacym aktem
prawnym regulujgcym zasady panujace na terenie obszaru jest decyzja komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmujaca,
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenéw majacych znaczenie dla Wspadlnoty,
sktadajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)
Niniejsza inwestycja nie znajduje sie w katalogu zakazow wprowadzonych w obszarze, tym bardziej ze planowany
remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej dotyczag elementow istniejgcych.
W odlegtosci do 10,0 km znajdujg sie nastepujace formy ochrony przyrody:
1) Rezerwaty
- Buki Mierzei Wislanej — 5,0 km
- Nowinka — 9,5 km
- Dolina Stradanki — 10,0 km
2) Parki Krajobrazowe
- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblaskiej— 7,5 km
3) Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
- Zalew Wislany PLB280010 - 0,3 km
4) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elblaskiej PLH280029 — 9,5 km

5. OPIS WYKONAWCZY
5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci $cianek szczelnych lub szalunkow
systemowych przestawnych
Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

a ~

Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic¢ takze uzbrojenie podziemne nie

zinwentaryzowane.
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Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow o

terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggdéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu robGt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
5.2 Charakterystyka odbiornika wod opadowych
Odbiornikiem wdd bedzie grunt pod projektowanymi komorami rozsaczajacymi. Zgodnie z przeprowadzonymi
badaniami geologicznymi stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych. Zwierciadto wody gruntowej ma zmienny
poziom - stabilizuje sie pod dnem niektorych zbiornikow lub w gtebszych warstwach. Powyzsze warunki zapewniajg
wchtonigcie wod opadowych iich zagospodarowanie praktycznie w miejscu powstawania.
5.3 Metodologia obliczen
Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Quax= 2Fiq Wi [dm¥/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g — natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] = 180 /s zgodnie z atlasem natezen deszczu Panda
Wi — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspbtczynnik opdznienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynniki sptywéw dla terendw utwardzonych: y - 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© —wspdiczynnik opdznienia splywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztaft i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspotczynnika
obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni o F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1

- Fun

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

Qnom = Fz + Q- [dm¥/s]

4
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Przeptyw dobowy sredni Qsrdon Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni w roku:
Qs= Qroczne /150 [m/d]
Przeptyw Sredni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnig zredukowang i mnozymy jg przez sume opadow
rocznych z wielolecia tj. 986 mm (zgodnie z danymi stacji meteo Krynica Morska):
Qroczne & = 2_F -10000-986/1000 [m?/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Qus-minut = Qmax -15:60/1000 [m?]

Obliczenie i dobér komér drenazowych

Obliczenie wymaganej objetosci komor drenazowych:

V = Qmax * 15 minut [m?]
Wymagana liczba komor drenazowych: (fundament kamienny grubo$ci 46¢cm)

C=VI2,6

2,6 — pojemnosc¢ pojedynczej komory
Wymagana powierzchnia podtoza z komorami: S = C * powierzchnia komory m?2 + 0,3 m * obwod tozyska komory m
Wymagana ilo$¢ obsypki z tiucznia: Vst = C * 3,0 m?® — dla komor SC-740
Wymagana ilo$¢ materiatu infiltracyjnego: F = 1,1 * (S+2,4S%2+0,36) m?
Wymagana ilos¢ geosiatki:
Do wykonania komor drenazowych stosuije sie geosiatke Tensar BX 1100 lub ISI 14,000. Przyjmuje sie zaktadki o
wielkosci 60cm.

G =1,1*(S+6*S¥2+9) m?
Sprawdzenie czasu oprézniania podtoza:
Odptyw réwna sie wielko$ci sptywu burzowego.

t = Q/(F*i*ks) [s] <t = 6 godzin = 21600 s

Gdzie:
- Q — objetos¢ przechowywanej wody Q [m?]
- F — powierzchnia infiltracji F [m?]
- ki — wspotczynnik filtracji — piasek gruboziarnisty ki= 103
- i —spadek hydrauliczny —i=1
- t —czas przeptywu w gruncie

Obliczenia przeprowadzono dla kazdego zestawu komoér (dobrano komory S.C.-740 L=2,3 m, B=1,3 m, H=0,76 m)
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5.4 Obliczenia zlewni - przeprowadzono ,,od gory” zgodnie z naplywem wod

5.4.1 Zbiornik chfonny Zb6

Przeptyw maksymalny Qmax q F ] Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
745 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F ]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m¥/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zb6

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb6 z komdr typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada
sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.

S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G = 1,1*(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb6:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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5.4.2 Zbiornik chfonny Zb5
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyZzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zb5

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb5 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada
sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.

S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G =1,1*(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb5:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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5.4.3 Zbiornik chfonny zZb4
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyZzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zb4

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb4 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada
sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.

S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G =1,1*(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb4:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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5.4.4 Zbiornik chfonny Zb3
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyZzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zb3

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb3 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 48,5 m i pojemnosci retencyjnej V=54,6 m?. Uktad sktada
sie z 21 szt. komdr w jednym ciggu.

S =21*3,14 + 0,3*101 = 96,3 m?

Vst =21*3,0 = 63,0 m3

F=1,1%96,3 + 2,4*96,3'2 + 0,36) = 133,0 m?

G =1,1*(96,3 + 6%96,312 + 9) = 181,0 m?

Warunek: t = 67/(96,3*1*10-%) = 696 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 12 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 167,5 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb3:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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5.4.5 Zbiornik chfonny zZb2
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyZzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zb2

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb2 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 51,0 m i pojemnosci retencyjnej V=57,2 m?. Uktad sktada
sig z 22 szt. komdr w jednym ciggu.

S = 22*3,14 + 0,3*106 = 101,0 m?

Vst = 22*3,0 = 66,0 m3

F=1,1%101 + 2,4*101%2 + 0,36) = 138,0 m?

G =1,1*(101 + 6*101%2 + 9) = 188,0 m?

Warunek: t = 67/(101*1*10-%) = 665 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 12 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 167,5 m3 wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb2:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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5.4.6 Zbiornik chfonny zZbl
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyZzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zbl

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb1 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada
sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.

S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G =1,1*(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do istniejgce] kanalizacji deszczowej.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb1:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizaciji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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5.4.7 Dobdr zbiornika retencyjnego Zb7

Przeptyw maksymalny Qmax q Fluy | o Fz
I/s I/stha | ha ha
Nawierzchnie utwardzone pas drogi wojewddzkiej | 57,0 | 180 ]0,40] 0,9 10,88
Doptyw z dziatki nr 572/5 78,4 180 |0,55| 0,9 |0,88
Doptyw z ulicy Nafciarzy 29,9 180 |0,21| 0,9 |0,88 178
Doptyw z ulicy Wysokiej 314 180 |0,22| 0,9 |0,88
Doptyw ze zlewni powyzej 85,5 180 |0,60| 0,9 [ 0,88
SUMA 282,3 1,98
Przeptyw nominalny Qnom| ¢ Fly | ¢

I/s I/stha | ha
Nawierzchnie utwardzone pas drogi wojewddzkiej | 11,3 15 1095] 090,88

Doptyw z dziatki nr 572/5 6,5 15 [055| 0,9 |0,88
Doptyw z ulicy Nafciarzy 2,5 15 (021( 09 /0,88
Doptyw z ulicy Wysokiej 2,6 15 {02209 |0,88
Doptyw ze zlewni projektowanego rowu 7,1 15 |0,60| 0,9 |0,88
30,1 2,53
frarn m3/rok 15
Przeptyw $redni roczny sumaryczny 859,8
Przeptyw dobowy $redni sumaryczny méd | 105,7

Wyznaczenie wymaganej objetosci zbiornika retencyjnego wykonano metodg wskaznikowa. Przyjecie rozwigzania
przewidujacego zastosowanie zbiornika retencyjnego ma na celu regulacje strumienia wody wyptywajacego do uktadu
zbiornikow rozsaczajacych Zb1-Zb6.
Wymagana objetos¢ zbiornika zostata wyliczona zgodnie ze wzorem:
Vy=Vj*Fz=0,06x(qu)—qa) *t * fo * f, * F,[m*]

Gdzie:
Vu — objetos¢ uzytkowa zbiornika [md]
Vj — wskaznik jednostkowej objetosci retencyjnej zbiornika [dm?3/(s*harz)]
(20% - Natezenie deszczu miarodajnego wedtug formuty IMGW dla p=20% [dm3/(s*ha)]
(¢t — jednostkowy dtawiony wyptyw ze zbiornika [dm?3/(s*harz)]
t — czas trwania opadu [min]
fa = 0,91 — wspotczynnik opdznienia wg ,Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terendw, Tom
II”— Andrze] Kotowski
f, = 1,2 — wspdtczynnik ryzyka przewyzszenia obliczanej objetosci

qat = Qoa/F;
Gdzie:
Qod — miarodajne natezenie odptywu ze zbiornika wyposazonego w regulator przeptywu [I/s], przyjeto 70,0
IIs

70,0

qat = 178 = 39,4 dm3/(s * ha,))

19|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

Stad pojemno$¢ uzytkowa zbiornika dla czasu trwania 10 minut Vy = 164,0 m3
Objetos¢ deszczu przy zadanym prawdopodobienstwie V = 170,0 m3
Wspotczynnik bezpieczenstwa dla terenéw zurbanizowanych — 2
Wymagana objetos¢ zbiornika Vzn = 164*2 = 328,0 m2
Zaprojektowano zbiornik w postaci ciggéw komor podziemnych wykonanych z tworzywa sztucznego — rur
PEHD:
- dwa rownolegte ciagi o $rednicy dn2200 i dtugosci 19,0 mb kazdy, o pojemnosci catkowitej V=145,0 m3
- dwa rownolegte ciggi o rednicy dn2000 i dtugosci 23,0 mb kazdy, o pojemnosci catkowitej V=145,0 m3
- dwa réwnolegte ciggi o $rednicy dn1200 i dtugosci 17,5 mb kazdy, o pojemnosci catkowitej V=40,0 m?
Catkowita pojemos¢ uktadu wyniesie 340,0 m3
Rzedna wlotu dn400 do zbiornika — 4,64
Rzedna wylotu dn500 ze zbiornika - 1,43
Doptyw do zbiornika wdd podczyszczonych poprzez studnig rozdziatu D23. Odptyw w $cianie zbiornika
przy kominie wtazowym D17,
Na odptywie zamontowany regulator przeptywu dla zadanej wartosci 70,0 I/s.
5.4.8 Zanieczyszczenia wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika musza spetiaC warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktorg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczer ekologicznych
— przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy
proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Warto$ci weglowodoroéw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 2 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg

Warto$¢ stezenia zawiesiny ogélnej — 62,0 mg/l < 100 mg/l
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5.4.9 Opis urzadzen do podczyszczania wod

Wartosci nie przekraczajg wskaznikow normatywnych. W studniach numer D2, D3, D4, D5, D6, D11 nalezy umiesci¢
poduszki sorpcyjne o pojemnosci weglowodoréw ropopochodnych min. 92 | o wymiarach 45x45 cm posiadajacych
wazny certyfikat okreslajacy skuteczno$¢ w przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych. Oczyszczanie z
zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych i rewizyjnych osadnikow o gteboko$ci odpowiednio
1,0mi0,5m.

5.4.10 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rurocigqi i studnie

Projektuje sie kolektory z rur niekarbowanych PP i PEHD strukturalnych dwusciennych o srednicy dn200-2200 z
gtadkimi Sciankami zewnetrzng oraz wewnetrzna.

Rury niekarbowane PEHD w zakresie $rednic DN/ID 500-2200mm SN8 kN/m? zaprojektowano jako strukturalne
dwuscienne z gfadkimi Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odporno$¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje, o konstrukcji ciany zgodnej z normg PN-EN 13476-2 typ A2.

Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng IK, ITB oraz
IBDIM, z ktorych musi wynika¢ mozliwo$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowe.
Rury i ksztattki w srednicach do DN1000 zaprojektowano w technologii potaczen przy pomocy ztaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowa zamontowang w gniezdzie montazowym w wewnetrznej czesci
kielicha wykonanego z petnosciennego litego materiaty PEHD.

Potaczenia rur i ksztattek dla Srednic wiekszych niz DN1000 projektuje sie wytgcznie w technologii spawania
ekstruzyjnego, jako nieroztaczne, gwarantujgce mozliwos¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych.

Rury i elementy systemu, w tym ich potgczenia (kielich z uszczelkg i bosym kohicem rury, potaczenie spawane lub
zgrzewane) muszg posiadac rzeczywistg sztywno$¢ obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej wymaganej
projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 9969.

Rury i ksztattki ~ powinny  spetniac  wymaganie  odpornosci na  uderzenie na  poziomie
TIR <10% w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana jest
zgodnos¢.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajgce wyniki badan kontroli nastepujacych parametréw:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie moze by¢ mniejsza od wartosci
Sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w
temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem <+20% wzgledem
wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podane ponizej:

DN<400 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 380N

400 < DN <600 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 510N
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600 < DN <800 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 760N

DN = 800 - minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie 1020N

Wymagane minimalne wartosci w/w parametrow muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Wszystkie elementy systemu z uwagi na kompatybilnos¢, trwatos¢ potaczen oraz jednakowa gwarancje muszg
pochodzi¢ od jednego producenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jakosci w/w materiatow na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy. W
przypadkach potwierdzenia niespetnienia wiw wymagan koszty badan obcigzg Wykonawce realizujacego zadanie, od
ktérego Zamawiajacy bedzie oczekiwat wymiany w/w materiatow na spetniajace powyzsze wymagania bez mozliwosci
wydtuzenia terminu realizacji zadania.

W zakresie srednic DN 200-400mm zaprojektowano rury niekarbowane wykonane z PP z gtadka Sciankg zewnetrzng
oraz wewnetrzng, zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Rura powinna posiada¢ sztywno$¢ obwodowg SN8 co zapewnia wysokg wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe
umozliwiajgce zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacii.

taczenie odbywa sie¢ metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg wargowg montowang w
wewnetrznej czesci kielicha.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z osadnikami gt. 0,5 m lub
kinetami kierunkowymi zgodnie z oznaczeniami na profilach. W jezdni montowac pierScienie odcigzajace, wtazy
zeliwno-betonowe, typu cigzkiego 40T, poza jezdnig bez pierScieni odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z
powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki monolityczne . Kregi betonowe stosowac o
wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomoca uszczelek gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe
z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w dwdch rzedach.
Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed po$lizgiem.

PrzejScia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Studzienki Sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy @500 wykonac z pierscieniem
odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Stosowac wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na
fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu oproznienia
osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci

przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
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normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.
Po wykonaniu préb szczelnosci wykona¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.

Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej o konstrukgji
Sciany zgodnej z normg PN-EN 13476-2 typ A2 DN/ID 2200, (1200, 1800)mm SN8 kN/m2- szczegbty wg rysunkow.
Korpus zbiornika powinien by¢ wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z gtadkimi sciankami
zewnetrzng czarng gwarantujaca petng odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje,
charakteryzujacej sie wzrostem sztywnosci obwodowe] w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.

Zbiornik musi posiada¢ wazng Krajowg Oceneg Techniczng ITB, IBDIM.

Kazdy zbiornik zakoriczony jest sferycznymi, dwuptaszczowymi dennicami zapierajacymi sie 0 zewnetrzng krawedz
rury — korpusu zbiornika o sztywno$ci obwodowej dopasowanej do korpusu zbiornika. Cato$¢ taczona w technologii
spawania ekstruzyjnego od wewnatrz i od zewnatrz.

Dla dostarczonych zbiornikow do zabudowy, dostawca musi wykazac ich szczelno$¢ potwierdzong wynikiem badania.
Dla zbiornikow taczonych na budowie nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci metoda powietrzng uproszczona, zgodnie
z dokumentem odniesienia producenta zbiornika.

Uwaga: Zapis nie dotyczy zbiornikow taczonych przez spawanie petng spoing na catym obwodzie tylko z jednej strony
(od zewnatrz lub od wewnatrz).

Na korpusie pojedynczego zbiornika zamontowano w technologii spawania ekstruzyjnego dodatkowo komin rewizyjny
DN1000mm, posadowiony centrycznie do korpusu zbiornika. Komin musi by¢ wyposazony w metalowg drabinke
ztazowaq oraz przystosowany do montazu zwiericzenia betonowego pierscienia odcigzajacego i ptyty pokrywowe;.
Rury z ktorych wykonano korpus zbiornika oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ Krajowa Ocene
Techniczna lub Aprobate Techniczng IK, ITB i IBDiM- rury, ksztattki, studnie. Dodatkowo zbiornik musi posiada¢ wazng,
Aprobate Techniczna lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB, ktéra zawiera informacje, ze w przypadku zbiornikow
taczonych w baterie lub o dtugosciach przekraczajacych dopuszczalne dtugosci transportowe, zbiorniki faczone sg na
miejscu budowy z segmentdw przez spawanie ekstruzyjne.

W przypadku posadowienia zbiornikéw w strefie wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych producent musi
dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia stateczno$ci posadowienia zbiornika
ze wzgledu na warunek wyporu.

Producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie obliczen statycznych wtasciwych dla
rury stanowigcej korpus zbiornika.

Do kazdej partii produkcyjnej zbiornikéw wymagane jest dostarczenie Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-
EN 10204 zawierajace wyniki badar kontroli takich parametréw jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury)
oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub I1SO 11357-6 220 min., zmiana wartosci masowego wskaznika
szybkosci ptyniecia MFR wywofana przetwérstwem =+20% wzgledem warto$ci poczatkowej surowca 0,2-1,0
0/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1) oraz wytrzymatoSC na rozcigganie spoin ekstruzyjnych
(maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz DN =800 — 1020[N].
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Requlator przepfywu

Wirowy regulator przeptywu jest urzadzeniem do kontroli i regulaciji przeptywu.

Dziatanie regulatora jest oparte o0 zasady mechaniki ptynu dla wiru wymuszonego w korpusie regulatora. Wir powstaje
dzieki cisnieniu stupa wody ponad osig odptywu z regulatora.

Regulator jest wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i nie posiada wewnetrznych elementéw ruchomych.

Od strony wewnetrznej na korpusie regulatora zamontowano klape obejsciowg ze zdalnym dostepem, stanowigca
system spustu awaryjnego z ukfadu kanalizacyjnego w razie zablokowania wlotu do regulatora. Linka do podniesienia
klapy zamocowana jest pod wtazem studni regulatora, wiec istnieje mozliwo$¢ otwarcia klapy bezposrednio z poziomu
terenu nawet jezeli studnia jest catkowicie zlana.

Wszystkie elementy urzadzenia wykonane sg ze stali nierdzewnej klasy AlSI 304, dzieki czemu sg odporne na korozje,
degradacje i dziatanie srodkow chemicznych.

Pomiedzy korpusem regulatora przeptywu a sciankg studni zamontowana jest uszczelka, bedaca czescig regulatora
przeptywu, co gwarantuje szczelnos¢ studni.

Wymiary regulatora przeptywu zostaty dobrane w ten sposob, aby spetni¢ wymagania wynikajace z projektu:
Srednica rurociagu odptywowego regulatora — @500

maksymalny stup wody w studni regulatora — 1,2 m

Maksymalne natezenie przeptywu wody 70,0 I/s.

Regulator przeptywu jest wykonany zgodnie z Krajowg, Oceng Techniczng
nr ITB-KOT-2018/0420 zat. C, wydang przez Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Wymiary regulatora i wlazu musza by¢ kompatybilne — rozmiar wtazu musi umozliwia¢ demontaz i wyjecie ze studni
regulatora.

Zbiorniki rozsgczajgce

Zbiorniki chtonne podziemny wykonane w postaci komdr drenazowych z polipropylenu.

Ciag komor sktada sie z elementow o dtugosci kazdego modutu 2,3 m potaczonych ze soba, zakonczonych pokrywami
skrajnymi z otworami wlotowymi rur doptywowych i wylotowymi rur odptywowych.

Komory posadowione zostang na podktadzie z ttucznia grubosci 15,0 cm. Taka sama grubos¢ bedzie mie¢ naziom z
tiucznia nad stropem komar. Z boku komory obsypke z ttucznia grubosci 30,0 cm. Stosowac kruszywo tamane zwykte
- thuczen wg PN-B-11112:1996.

Cato$¢ otulona warstwa geowtokniny o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 10/10 kN/m i wodoprzepuszczalno$ci w
kierunku prostopadtym do powierzchni min. 105 l/m?*s.

System komor drenazowych SC i MC to alternatywne rozwigzanie dla tradycyjnych zbiornikdw retencyjnych, studni
chtonnych, rurowych drenazy rozsaczajacych, trawiastych rowdw odwadniajgcych i innych systemoéw
zagospodarowania wdd deszczowych i roztopowych.

Komory drenazowe SC i MC mogg by¢ wykorzystywane w obiektach komercyjnych, komunalnych,
przemystowych, rekreacyjnych oraz mieszkalnych z mozliwoscig ich instalowania pod parkingami oraz drogami
publicznymi, przy obcigzeniach ruchem pojazdow ciezkich (SLW60). A takze o wigkszym od SLW60 nacisku na o$ do
145 kN/o$ (14,5 tony/0$), a takze na obszarach o wysokim poziomie wod gruntowych lub gruntach stabo

przepuszczalnych.
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System komdr jest bardzo elastyczny w projektowaniu. Komory mogg by¢ montowane w wykopach roznych
rozmiarow oraz ksztattow. Komory moga by¢ stosowane pojedynczo (np. pod kazda rurg spustowa) lub w zespotach.
Systemy komor drenazowych moga by¢ zaprojektowane wokot istniejacych elementéw infrastrukturalnych,
konstrukcji zbudowanych reka cziowieka oraz struktur naturalnych.

Wszystko to sprawia, ze system ten mozna zastosowa¢ w prawie kazdych warunkach terenowych i na kazdym
placu budowy oraz dokona¢ zamiany wcze$niej zaprojektowanego Systemu na system komorowy.

Dla rewizji systemu komdr przewidziano wykonanie na wysokosci 10 cm nad ich dnem rury GRP @250 poprowadzone;
poziomu do studni doptywowej. Rura zaslepiona w studni. Dla czyszczenia komor konieczne bedzie oczyszczenia
osadnika w studni, demontaz zaslepki i wprowadzenie systemu monitoringu/czyszczenia komor.

Wielkg zaletg jest mozliwos¢ dokonywania inspekcji systemu komor drenazowych (np. kamera) oraz konserwacii
— czyszczenia z osadow za pomocg Systemow cisnieniowych.

Zaprojektowano ukfady komdr typ MC-3500 o wymiarach pojedynczego modutu:

- szerokos¢— 1,96 m

- dlugod¢-2,3m

- wysoko$¢— 1,14 m

Wykonane z polipropylenu o wytrzymatosci 14,5 tony/o$ samochodu.

Lista materiatbw i wyposazenia:

- przemyty thuczen o uziarnieniu 31-63 mm (niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o krawedziach zaokraglonych)

- nietkany materiat filtracyjny, gewtoknina

- geosiatka (Tensar SS20 lub odpowiednik)

- pokrywy skrajne

- komory drenazowe MC

- zageszczarka reczna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczajacej 4500 kg i cigzarze do 5400 kg

- wyrzynarka

- Sladowa koparka z tyzka do przenoszenia kruszywa

- Sladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m?

- Sprzet pomiarowa

Opis montazu system komar drenazowych:

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla tozyska komorowego. Nastepnie wyktadamy
wykop geowtdkning, a na dnie umieszczamy warstwe obsypki z przemytego tlucznia (uziarnienie 20-50 mm), ktdrg
zageszczamy do min. 95% gestosci standardowej Proctora. Przystepujemy do uktadania ciggéw komor drenazowych.
Pierwsza uktadana komora powinna posiada¢ pokrywe zamontowang w przedniej czesci. Dwie sagsiednie komory
powinny by¢ potaczone na zaktadke. Na koricu ostatniej komory ciggu nalezy zatozy¢ pokrywe. W podobny sposob nalezy
taczy¢ kolejne ciagi komor. Przed komorami nalezy zamontowaé osadnik wstepny, przewod doptywowy. Przykrycie
uktadu za pomocg obsypki z tucznia (uziarnienie 20-50 mm), nastepnie uktadamy materiat filtracyjny w celu
zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypke o grubo$ci kilkunastu centymetrow.

Obsypka z thucznia zabezpieczona od gory warstwa geotkaniny.
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5.5 Wymiana sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Wymiane wykona¢ po trasie sieci istniejacych. Wymieni¢ rowniez studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej.

5.5.1 Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie kolektory z rur niekarbowanych PP strukturalnych dwusciennych o $rednicy dn315 z gtadkimi sciankami
zewnetrzng oraz wewnetrzna.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z kinetami kierunkowymi. W
jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wtazy zeliwno-betonowe, typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni
odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki
monolityczne . Kregi betonowe stosowac o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementéw za pomoca uszczelek
gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi — stopnie muszg by¢
zamontowane mijankowo w dwach rzedach. Gdrna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.

PrzejScia przewodow przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préb szczelnosci wykona¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.

5.5.2 Sieé wodociggowa

Rury i ksztaftki

Do wykonania sieci stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych. Potaczenia z sieciami
istniejacymi wykonac z zastosowaniem odpowiednich tacznikow.

Proba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci przewod wodociggowy nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Cinienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 10
bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonaé jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca
z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieS¢ 24 godziny. Po usunigciu wody

zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
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przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Oznakowanie trasy

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30 cm nad sklepieniem przewodu utozy¢ taSme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego (taSma z wktadkg metalowa).

Ta$me uktada¢ w sposob umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajac po przediuzaczu
trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy.

Stosowac nastepujace szerokosci tasm zaleznie od Srednicy przewodu - dla Srednic < 280mm — szerokos¢ 20 cm

6. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonac frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni na catej szerokosci
jezdni na odcinku zaznaczonym na planie sytuacyjno — wysokosciowym od pkt 2 do pkt 4. Frezowanie korekcyjne
nalezy wykona¢ na gteboko$¢ od 3cm w zaleznosci od stanu istniejgcej nawierzchni. Nastepnie nalezy wykonac
rozbiorke nawierzchni w miejscu prowadzonych robot instalacyjnych. Rozmiary wykopu sa okreslone na dotaczonym
do opracowania planie sytuacyjno - wysokosciowym. Nalezy zastosowac petny szalunek wykopu. Do zasypania
wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robot instalacyjnych, gruntem spetiajgcym wymagania podtoza
drogowego G1. Zasypanie wykopu po zakonczeniu robot instalacyjnych prowadzi¢ warstwami grubo$ci max. 50cm,
zageszczajac kazdg warstwe do otrzymania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Dla nawierzchni utwardzonych:
e |s=1,00 dla gtebokosci od 0-200cm p.p.t;
o 1s=0,98 dla gtebokosci wiekszej niz 200 cm p.p.t.
Dodatkowo zgodnie z planem sytuacyjno wysokosciowym nalezy wykona¢ nastepujace prace:
- wymiana kraweznikéw od pkt 2 do pkt 4,
- wykonanie opaski od pkt 3 do pkt 4,
- odtworzenie nawierzchni w linii budowanej kanalizacji deszczowej,
- demontaz i montaz barier drogowych,
Odtworzenie nawierzchni jezdni
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono nastepujace konstrukcje:
Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni ( okoto 4920m2) nalezy wykona¢ w technologii:
o Frezowanie korekcyjne 3cm,
o Utozenie siatki przeciwspekaniowe] wstepnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci 120x120kNm
(siatka na catej szerokosci)
e Warstwa wigzaco-wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o gr. 5¢cm;
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 o gr. 4cm,
Konstrukcja nr 1 —w linii projektowanej kanalizacji deszczowej - jezdnia z betonu asfaltowego — ul. Gdanska:
= Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
e Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm
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Utozenie siatki przeciwspekaniowej wstepnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci 120x120kNm,
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3 gr. 20cm,

Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,

podtoze G1

Razem: 56cm

(powierzchnia odbudowy — ok. 2467m2)

UWAGA!! Warstwe $cieralng nawierzchni z AC 11S nalezy odtworzy€ mechanicznie przy pomocy rozscietacza

do mas bitumicznych. Warstwe $cieralna jezdni bitumicznej nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.

Konstrukcja nr 2 - chodnik:

Kostka brukowa gr. 6cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
Podfoze G1

Razem: 26cm

(powierzchnia odbudowy — ok. 349m2)

Dodatkowo:

1. Wymiana Kraweznika 15x30cm — 667m,

2.
3.

Kraweznik wtopiony 15x30cm — 32m,

Obrzeze betonowe 8x30cm — 199m,

Konstrukcja nr 3 - opaska:

Kostka brukowa gr. 6cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
Podfoze G1

Razem: 26cm

(powierzchnia odbudowy — ok. 178m2):

Dodatkowo:

1.
2.

Kraweznik 15x30cm —335m,

Obrzeze betonowe 8x30cm —-335m,

W trakcie odbudowy nalezy wykorzysta¢ elementy nowe, dostosowane do stanu istniejgcego w miejscu odtworzenia.

Szczegdty przedstawiono na rysunkach 2.1-2.2 Plan sytuacyjny oraz 3.0 Przekroje normalne.

Odtwaorzenie zieleni przyulicznej

W przypadku naruszenia zieleni przyulicznej w trakcie trwania robét nalezy jg odbudowaé zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie wykonywania robot.
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Uwagi dla wykonawcy robot

Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia rob6t budowlanych ( w tym wykraczajace poza zakres
niniejszego opracowania), po ich zakonczeniu nalezy usung¢ - przywrocicé uszkodzone elementy do stanu
pierwotnego.

UWAGA!!

1) W poblizu planowanych rob6t znajdujg sie latarnie uliczne, stupy linii napowietrznych oraz réznego
rodzaju elementy infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. wiazy studni kablowych,
elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodociggowe, a takze studnie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, nieobjete opracowaniem). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich
uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to mozliwe, po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
bezwzglednie przywroci¢ ww. elementy do stanu pierwotnego/wymieni¢é na nowe te, ktére zostaly
uszkodzone.

2) Wzdiuz drdg znajdujgq sie ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujace sie blisko
planowanych wykopow. Z tego wzgledu roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich naruszenia (
zardwno cze$ci nadziemnej, jak i systemu korzeniowego). Drzewalkrzewy znajdujace sie najblizej
inwestycji zaleca sig zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej, liczac od dna wykopu. Warstwy
zasypki zageszcza¢ do wskaznikow zgodnie z pkt. 5 opisu.

Podbudowe z kruszywa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242+A1. Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta;
pierwotny E; >= 80, wtdrny do E, >=140 przy jednoczesnym zachowaniu stosunku E; do E; <=2,2.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. Planowane roboty
nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopow oraz montazu,
transportu i sktadowania materiatow.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia rob6t odbywac si¢ bedzie w oparciu o oddzielny projekt wykonawczy organizacii

ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt, przedstawiony przez wykonawce robot.

7. ROBOTY ZIEMNE

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ w zabezpieczeniu z szalunkow
stalowych. Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg 0 grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Powyzsze grubosci maja
zastosowanie zaréwno dla rur z tworzywa sztucznego jak i betonowych. Podsypke i obsypke 30 cm ponad wierzch
rury wykonac piaskiem dowiezionym bez kamieni itd. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach
powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju
podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowa¢ po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu

rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewod.
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Dopuszcza sig stosowanie gruntu rodzimego — piaskowego pod warunkiem uzyskania podanych powyzej parametrow
i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed zasypaniem wykopOw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia sieci kanalizacyjne;.
Zageszczenie wykopow

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Wytyczne realizacji:
= Wykopy wykonywa¢ w umocnieniach, szalunkach przestawnych zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN 1610
*  Przy montazu studzienek zachowa¢ przestrzen robocza 0,5 m pomiedzy obudowa, a $ciang studni
= Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15m ponad
poziom przylegajacego terenu
= Podczas wykonywania robot ziemnych do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie doj$¢
do wszystkich budynkow, przystankow oraz wykonanie bezpiecznych przej$¢ (zaopatrzonych np. w porecze)
na skrzyzowaniach ulic. Przed przystapieniem do organizacji rob6t zwigzanych z budowa kanatéw nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze te roboty wymagajg niekiedy duzej powierzchni ulicy (wspomniane powyzej przejscia,
powierzchnia dla umieszczenia odktadu gruntu)
= Otwarte wykopy musza zosta¢ ogrodzone, a studnie dodatkowo zakryte celem uniknigcia wypadkow
= Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o
terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu

pierwotnego,
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= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

8. WARUNKI BHP

Cato$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zgodnie
z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegolnosci prace te winny byé wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47 poz.
401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoinej przepisow bezpieczenistwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

9. UWAGI KONCOWE

1. Naistniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je
zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokonaé w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociggi nalezy zasypac¢
recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ monitoring TV zrealizowanych sieci. Raport z
monitoringu w wersji elektronicznej oraz drukowanej przekazac do akceptacji inspektora nadzoru i
Zamawiajacego

9. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z
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warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

10. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-2.2  Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3.1-3.4 Profil kanalizacji deszczowej
Rys. 4.0 Przekroje konstrukcyjne

Rys. 5.1-5.3 Zbiorniki

Rys. 6.1-6.6 Szczegoty rysunkowe

Regulator przeptywu

33|Strona

1:500
1:100/500
1:50



projektowana sie
kanalizacji deszczowe]

projektowane zbiomiki rozsaczajace

Znak sprawy Numer archiwalny

Inwestor:
Wojewb6dztwo Pomorskie
reprezentowane przez
Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdarisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

GDANSK

Biuro projektowe:
ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn
ul. Swierkowa 29/2
www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

ooooooooooooooooo

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wojewédzkiej nr 501 - ulica
Gdanska w Krynicy Morskiej dz. nr 689, 720 obreb 0001

Tytut rysunku: Plan orientacyjny

Projektant branzy
sanitarnej:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
upr. bud. WAM/0023/POOS/08

Podpls

Sprawdzajacy

branzy sanitarnej:
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Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na kibrej wykonano ninigjszy projekt, jest
zgodna z trecia poswiadczonej przez wykonawce mapy do celow
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac
geodezyjnych.
Protokot weryfikacji nr 6640.857.2022_9202 z dnia 08.128.2022 .

=7

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
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| granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

316,314-1002 — punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie zgodhie z ustawg z dnia
) 17 maja 1989r. — prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t )

GEOMAPA
Pawet Mackiewicz
10-692 Olsztyn, ul. Piotrowskiego 18/25
NIP 739-324-94-20, REGON 386678941
tel. 730 904 950, geomapa@onet.pl

inie 1 nazwisko lub nazwa podmiotu, imie | nazwisko, numer Swiadectwa
ktéry wykonat mape, oraz podpis uprawnieis geodety, ktéry sporzadit
osoby reprezentujace) ten podmiot mape, oraz jego poopis

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz nr 2 (2)

Legenda
1. Elementy projektowane

E projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej

projektowana studnia kanalizacji deszczowe

E projektowany wpust kanalizacji deszczowej

frezowanie nawierzchni oraz nakladka

nawierzchnia z kostki brukowej - opaska, chodnik

2. Elementy istniejace

1D zgfoszenia pracy: 6640.857.2022

Nazwa zadania: ul. Gdanska, dz. 720
Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: nowodworski

Jednostka ewidencyjna:  221001_1 m. Krynica Morska
Obreb ewidencyjny: Krynica Morska 0007

Sekcja: 6.221.32.09.2.1, 6.221.32.09.2.2,

6.221.52.04.4.4,6.221.32.04.4.2,
6.221.32.05.3.3, 6.221.32.05.3.1,
6.221.32.05.1.5

kd istniejaca kanalizacja deszczowa

ks istnigjaca kanalizacja sanitama

u istniejgca sie¢ wodociggowa

J istniejqca sie¢ gazowa

el.es istniejqca siet elektroenergetyczna

t istniejaca sieé teletechniczna
Znak sprawy Numer archiwalny

Inwestor:
Wojewodztwo Pomorskie
reprezentowane przez
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdarsk

i
I
i
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Skala: 7: 500

Nazwa uktadu wspotrzednych:

Prostokgtnych pfaskich — PL=2000 strefa 6
WysokoSci — PL—EVRF200/-NH

Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn Z@mB-KH "
ul. Swierkowa 29/2 s et

www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Projektowane obiekty budowlane wymagajg pozwolenia na budowe oraz wytyczeniu i
inwentaryzacji powykonawcezej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie rzqazeri
podziemnych, ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacji powykonawczej zgoanie z art. 27
ustawy z dnia 17 maja 1969. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j).

Granice dziafek wniesiono z bazy numerycznej PODGIK w Nowym Dworze Gdariskim.

Na zaznaczonym obszarze nie ustalano sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach
wieczystych.

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 501 - ulica
Gdanska w Krynicy Morskiej dz. nr 689, 720 obreb 0001

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania mapy: 16 sierpnia 2022r.

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podrls
sanitamej: upr. bud. WAM/0023/POOS/08 ??(
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Podls @
branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08
Projektant branzy mgr inz. Renata Kozak Podls
drogowej: upr. bud. WAM/0128/POOD/10 M
Sprawdzajgcy mgr inz. Mariusz Raszkiewicz Podpls OQ
branzy drogowej: upr. bud. WAM/0129/POOD/10

Data: 02.2023 r. Skala: 1:500 Nr rysunku: 2.2
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MOZLIWOSC UMIESZCZENIA RURY PCV @ 110mm
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230 cm

217 cm
——— DLUGOSC PO ZAINSTALOWANIU —

SPECYFIKACJA NOMINALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH:
ROZMIAR (W x H x DLUGOSC ZAINSTALOWANA) 130 cm x 76 cm x 217 cm

MINIMALNA POJEMNOSC INSTALACYJNA 2,12 m’
MASA 33,6 kg

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
WIDOK

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

POKRYWA SKRAJNA

KOMORA DRENAZOWA SC

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm

GEOWLOKNINA WOKOL TLUCZNIA
(wg wytycznych Ekobudex) ‘N

PRZEKROJ POPRZECZNY

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE

DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

NAWIERZCHNIA\

V.
! ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ et B e >, .~ W PRZYPADKU INSTALACJINIE UTWARDZONYCH, AR : ‘
j‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: . " B - NAKTORYCH MOZNA SPODZIEWAC SIE PRZEMIESZCZENIA "= = : i
— — T o : N POJAZDOW, OBSYBKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAC _ - ; min. max.
I S E - POWIEKSZONA DO 61 cm.
‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ - —— . 46 cm 500 cm

g
=]

=R

QUO(O)QUOQQUOQO)QUOQO) O%%QUO%%QUOQQUQQ min.

e ﬁAOm @ OOmQ\OOO 15cm V V

W GRUBOSC WARSTWY
——— TLUCZNIA OKRESLA

130 cm

PROJEKTANT OKRESLA STOPIEN

STABILNOSCI PODLOZA
INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

76 cm =R

vzall r
—HIHE=E ===

* PROJEKTANT min. 15cm
== =T === =T

min. 130 cm _ min.

15 cm. 30 cm.

INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

KOMOROA DRENAZOWA SC - 740
PRZEKROJ POPRZECZNY

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

STUDNIA KONTROLNO-WENTYLACYJNA

RAMA SKRZYNI PODSTAWY | POKRYWA

OTWOR INSPEKCYJNO - WENTYLACYJNY
NAWIERZCHNIA
BETON

GEOWLOKNINA (wg wytycznych Ekobudex)

RURA INSPEKCYJNA
@110 mm

KOMORA

RURA INSPEKCYJNA MONTOWANA "NA WCISK"
W OTWORZE INSPEKCYJINYM

INFORMACJA EKOBUDEX

) (058) 554-85-66/65
GEOWLOKNINA

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
STUDNIA KONTROLNA

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

%,

Tl At

LS “7"'.‘:*° s
TR
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00
=
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s N e Seh 20en 20

*‘ 20 cm =

INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
POKRYWA SKRAJNA

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

GEOWLOKNINA
POKRYWA SKRAJNA

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
RZUT POZIOMY TYPOWEGO SYSTEMU DRENAZOWEGO

¢ BEZ ZACHOWANIA SKALI>

UTWARDZENIE

PODLOZE WARSTWY UTWARDZONEJ

ZAGESZCZONE WYPELNIENIE ZASTOSOWANE

ZGODNIE Z TABELA DOPUSZCZALNYCH MATERIALOW
WYPELNIAJACYCH

GEOWLOKNINA (wg wytycznych Ekobudex)

ZASYPKA O GRUBOSCI MIN. 15 cm
Z TLUCZNIA PLUKANEGO 31 - 63 mm.

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm
PONIZEJ ORAZ WOKOL LOZYSKA KOMOR.
GRUBOSC OKRESLA PROJEKTANT MIN.15 cm

KOMORA DERENAZOWA TYPU SC
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wiaz zeliwny wentylowany (poza zakresem dostawy
Uponor)
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STUDNIA Z KINETA KIERUNKOWA - LOKALIZACJA STUDNIA Z KINETA KIERUNKOWA - LOKALIZACJA W TERENIE
W JEZDNI ZIELONYM

10 10

1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm

1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm
7 7 3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako o 7 3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako
7 7 //// jednolity odlew z betonu samozageszczalnego SCC wraz z otworami - wysoko$¢ 1,0 m ///// //// jednolity odlew z betonu samozageszczalnego SCC wraz z otworami - wysoko$¢ 1,0 m
NN 7 E//// ] 4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w 7 EJ/// 4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w
///// //// 7 Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu ///// //// 7 Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu
//// 7 5. Poiquenie elemeptéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej //// 7 5. Poiquenie elemeptéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
4/ = 6 6. Kregi betonowe wibroprasowane VF ~ 6 6. Kregi betonowe wibroprasowane
//,/ &7// 7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze z6itym, montowane w zakfadzie prefabrykaciji. //,/ &6// 7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.
///// /// Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie ///// /// Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie
//// //// tworzywowej wg PN-EN13101:2004 //// //// tworzywowej wg PN-EN13101:2004
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//,/ 7 9. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe. //,/ 7 10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny
2 /;4/4 10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny 7 /;f 11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
7 7 11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3 7 % 12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze $ciang studni
4 ///// E///// 3 12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze $ciang studni 4 ///// E///// 3 UWAGA:
— 7 7 7 UWAGA: 7 7 N Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004
- ./ /- 7/
A % . A 7 . L, . . L, . . . Lz
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STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m | PODUSZKA SORPCYJNA

10

1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ 2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm
o 3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozageszczalnego
\\\\\ SCC wraz z otworami - wysoko$¢ 1,0 m z osadnikiem gt. 0,5 m
\\\\\ —_ 4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w
\\\\ N Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu
\\\\ 5. Pofgczenie elementdéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
\m\ @ 6. Kregi betonowe wibroprasowane
\\\\\ = U 7. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze z6itym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.
7 Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie
\\\\\ tworzywowej wg PN-EN13101:2004
\\\\ . b 8. Pokrywa zelbetowa
\\\\ 9. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
\\\\ F H 10. Wtaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny
7 11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozyciji XA2 oraz XA3
\\\\ — 12. Kolano kielichowe 90° zamocowane obejmg w wkitadkg ttumigcag do Sciany
\\\\ w 13. Poduszka sorpcyjna
\\\\ o UWAGA:
\\\\\ Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004
7 = 7 Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno$é min. W6, mrozoodpornos$é F150, nasigkliwos$é do
\\\\\ H W \m\\ c<<>0>. . . . . o . ) .
7 —_— 7 N _..oxm__Nmo_m stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé¢ usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu
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Kostka betonowa 6x10x20

WPUST PRZY KRAWEZNIKU

Studzienka sciekowa w pasie ruchu

na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik betonowy A 20x30x100

i

H
U

na tawie B-15 z oporem

B

Krata wpustowa typu cigzkiego

A-A

Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm ‘

Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm
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1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki
2. Pierscien zelbetowy @ 62 cm z betonu wibrowanego
3. Piyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego
4. Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
C35/45, wysokosci 30 lub 50 cm, dolny z dnem monolitycznym
5. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm




Szczeqgof

zabezpieczenia kabli energetycznych

248)

a

20

ol

1. projektowana sie¢ podziemna
2. istniejqcy kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny
4. obrys wykopu
5. folia PVC

6. wypory drewniane stosowane w zaleznosSci od szerokosci wykopu
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Szczegdt zabezpieczenia przewodow gazowych
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Szczeqof zabezpieczenia kabli teletechnicznych
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@ retencja.

Regulator kontrolujgcy
duze przeptywy wody deszczowej
typ RRK-B

Dla inwestycji
Budowa kanalizacji deszczowej Krynica Morska

Data utworzenia dokumentu

[ Water

www.waterfolder.com



http://www.waterfolder.com/

Dane inwestycji

Ulica: Gdanska
Miasto: Krynica Morska
Kod pocztowy: -

Wspditrzedne geograficzne:
54.460088, 18.549729

Parametry doboru

Zastosowanie regulatora: Retencja zbiornikowa
Sposdb wprowadzania wysokosci pietrzenia: Na podstawie rzednych

Maksymalne natezenie odptywu z regulatora Q: 70 I/s

Maksymalna rzedna pietrzenia w uktadzie Hmax: 3.72 m n.p.m.
Rzedna dna kanatu odptywowego z regulatora Hr.odp: 1.43 m n.p.m.
Rzedna terenu Hi: 5.12m n.p.m.

Materiat rury kanatu odptywowego: PP
Srednica rury kanatu odptywowego: DN500

Preferowane miejsce montazu: Na dnie
Materiat regulatora: Stal nierdzewna 1.4301

Dobér regulatoréw przeptywu
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Dobrane rozwigzanie - Nr ref: 2023/2/28/RE-RP-513

Regulator kontrolujagcy duze
przeptywy wody deszczowej
typ RRK-B 07000-229

Parametry

Maksymalne natezenie
odptywu z regulatora Q

Wysokos¢ pietrzenia wody 2.29 mH,0
przed regulatorem H

Srednica rury kanatu
odptywowego

Materiat Stal nierdzewna
(1.4301)

Instalacja

Sposéb Na mokro

Miejsce montazu Na dnie

Krzywa spietrzenia / odptywu dobranego regulatora

25

H [m]

0,5

Q[I/s]

Dobér regulatoréw przeptywu
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Pozostate informacje

Opis rozwigzania

Regulatory przeptywu RRK-B wykonywane sa ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4404. Nie wymagaja dodatkowego zasilania
elektrycznego. Nie zawierajg zadnych czesci ruchomych i fizycznej blokady przekroju. Budowa urzadzenia umozliwia
swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszczen statych, co zapobiega zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanego
strumienia. Korpus urzadzenia sktada sie z korpusu cylindrycznego, rury wlotowej oraz ptyty montazowej. Ksztatt blachy
dopasowany do ksztattu zbiornika, w ktérym ma zosta¢ zamontowane urzadzenie. Regulator RRK-B przystosowany jest do
montazu na dnie. Odpowiednia konstrukcja urzadzenia zapewnia regulacje odptywu zgodnie z charakterystyka pracy
urzadzenia.

Montaz

Regulatory typu RRK-B przystosowane sg do montazu na “mokro”. Urzadzenia te nie wymagajg zadnego podparcia, moga
by¢ montowane bezposrednio na dnie zbiornika. Wyposazone sa w ptyte montazowa, ktérg nalezy mocowac do Sciany
zbiornika o okreslonym ksztatcie przy uzyciu kotkéw rozporowych ze stali kwasoodpornej. Niezbedna do montazu ilos¢
kotew sworzniowych M6x85 wraz z podktadkami poszerzonymi wynosi 6-14 szt., w zaleznosci od wielkosci i ksztattu blachy
montazowej. Ptyta montazowa powinna zakrywaé otwdr odptywowy w Scianie zbiornika. Przestrzen pomiedzy ptyta
montazowag a $ciang zbiornika nalezy uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajgcej. Zalecane jest obetonowanie urzadzenia
i uformowanie kinety ukierunkowujgcej w celu ograniczenia gromadzenia sie zanieczyszczen wokot regulatora. W trakcie
montazu urzadzenia nalezy zachowad poziomy zgodnie z projektem.

Prace regulacyjne i konserwacyjne

Podczas czyszczenia lub kontroli zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy wlot do regulatora jest drozny (tzn. czy nie ulegt zamuleniu
lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczysci¢ go.

Dobér regulatoréw przeptywu
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Schemat pogladowy
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Minimalny wymiar otworu montazowego
w pokrywie zbiornika:
250x700 / @700 mm

Dobér regulatoréw przeptywu
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Zapraszamy do kontaktu

RetencjaPL Sp. z o.0.

ul. Marynarki Polskiej 163 T +48 691 601 906

80-868 Gdansk E regulatory@retencja.pl

O deszczach wiemy wszystko!

Polski Atlas Natezen Deszczéw (PANDa) to cyfrowa platforma zawierajaca informacje
o natezeniach deszczéw miarodajnych dla wszystkich miast w Polsce.

0 o

Aktualne informacje Wiarygodne szeregi Unowoczesnienie
o natezeniu deszczu opadowe warsztatu projektowania
Pozwalaja na odejscie od Stanowig rzetelng podstawe do W celu odcigzenia i usprawnienia
przestarzatych i niewiarygodnych projektowania oraz modelowania systemow kanalizacji deszczowej
oszacowan natezen deszczow pracy systemu odwodnieniowego oraz miast
miarodajnych systemu hydrologicznego miasta

Zapoznaj sie z mozliwosciami zakupu danych opadowych PANDa
i zatoz konto juz dzis. Kup wybrany pakiet danych i zobacz jakie to proste!

www.atlaspanda.pl

DotozyliSmy wszelkich staran, aby obliczenia byty prawidtowe, jednak RetencjaPL Sp. z o.0.
nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy, ktére mogty pojawic sie
w obliczeniach oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikajgce z ich uzytkowania.
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POLSKI ATLAS
NATEZEN DESZCZOW
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Certyfikat

Potwierdzajgcy nabycie danych
Polskiego Atlasu Natezen Deszczdéw (PANDa)

1022/1866822/3

Nabywca

Bartosz Szewczyk
ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér Zofia Szewczyk, Swierkowa 29/2, Olsztyn 10-174, Polska

Inwestycja

Budowa kanalizacji deszczowej
Gdanska, Krynica Morska 82-120
MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) nr 1

Prawdopodobienstwo podstawowe 20%
Prawdopodobienstwo uzupetniajagce 10%
Zakres czaséw 5 - 30 min
Wspdtrzedne w uktadzie WGS 84 54.379991 szer., 19.444141 dt.
Data wydania certyfikatu 05.10.2022 r.

Okres waznosci danych 3 lata

Certyfikat wydany jest w celu jego dotgczenia do dokumentacji projektowej

@ retencja.:

Tomasz Grochowski, CEO

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie legalnosci nabytych danych Polskiego Atlasu Natezen Deszczéw Miarodajnych (PANDa). Zestaw wartosci deszczéw miarodajnych
zostat zakupiony do wykorzystania wytacznie w ramach inwestycji podanej w niniejszym dokumencie. Zastosowanie tych danych w przypadku innych projektéw stanowi
naruszenie warunkéw Umowy Licencyjnej i bedzie wigza¢ sie z podjeciem krokéw prawnych wobec kazdego ujawnionego przypadku naduzycia. Twércg i wtascicielem
autorskich praw majatkowych do projektu PANDa jest RETENCJAPL Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarnisk, zarejestrowana w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowych Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy, KRS pod numerem 0000570277,
NIP 5842743299, REGON 362196557.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz

Inteligentny Rozwoj Rozwoju Regionalnego




POLSKI ATLAS
NATEZEN DESZCZOW
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Natezenia deszczdéw miarodajnych o réznych
czasach trwania wg modelu PANDa
(wraz z przedziatem ufnosci)

Prawdopodobienstwo 20% Prawdopodobienstwo 10%
Czas trwania opadu [min] Natezenie deszczu miarodajnego [dm?/(s-ha)] Natezenie deszczu miarodajnego [dm®/(s-ha)]
(wraz z przedziatem ufnosci) (wraz z przedziatem ufnosci)
5 323.63 387.07
(290.15 - 354.23) (334.86 - 431.59)
6 294.06 35113
(264.77 - 321.51) (305.73 - 391.63)
7 27117 323.36
(245.04 - 296.22) (283.08 - 360.74)
3 252.80 301.09
(229.15 - 275.92) (264.82 - 335.96)
10 224.82 267.24
(204.86 - 245.06) (236.90 - 298.29)
12 201.94 240.23
(183.88 - 219.46) (213.10 - 265.46)
14 184.43 219.54
(167.83 - 199.91) (194.85 - 240.55)
15 177.09 210.86
(161.11-191.74) (187.20 - 230.17)
16 170.16 202.79
(154.89 - 184.22) (180.11- 221.43)
18 158.22 188.85
(144.15 - 171.26) (167.86 - 206.33)
20 148.24 177.20
(135.18 - 160.44) (157.61- 193.70)
22 139.76 167.27
(127.54 - 151.24) (148.88 - 182.94)
24 132.45 158.70
(120.95 - 143.31) (141.33 - 173.64)
26 126.05 151.20
(115.19 - 136.38) (134.73 - 165.50)
28 120.41 144.58
(110.09 - 130.26) (128.89 - 158.31)
30 115.39 138.67
(105.56 - 124.81) (123.68 - 151.89)

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie legalnosci nabytych danych Polskiego Atlasu Natezern Deszczéw Miarodajnych (PANDa). Zestaw wartosci deszczéw miarodajnych
zostat zakupiony do wykorzystania wytacznie w ramach inwestycji podanej w niniejszym dokumencie. Zastosowanie tych danych w przypadku innych projektéw stanowi
naruszenie warunkéw Umowy Licencyjnej i bedzie wigza¢ sie z podjeciem krokéw prawnych wobec kazdego ujawnionego przypadku naduzycia. Twércg i wtascicielem
autorskich praw majatkowych do projektu PANDa jest RETENCJAPL Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarnisk, zarejestrowana w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonedo przez Sad Rejonowych Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy, KRS pod numerem 0000570277,
NIP 5842743299, REGON 362196557.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwoj Rozwoju Regionalnego
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Elementy istniejace
Elementy projekiowane
Znak sprawy Numer archiwalny
Inwestor:
Zarzad Drég Wojewodzldch w Gdafisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdantsk
Biuro projektowe:
ZOMB-KAN
10-174 Of -
e, Z€MB-KAN
www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pi

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 501 polegajgca na budowle
odwodnienia - Projekt odiworzenia nawierzchni drogowej

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
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