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1. Zakres robot
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Projekt niniejszy obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem odnowy nawierzchni
jezdni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltowa drogi powiatowej numer
1716Z na odcinku od konca miejscowosci Morzyca do miejscowosci Dolice. Dzigki wykonaniu
przedmiotowych robdt nastagpi podwyzszenie parametrow uzytkowych drogi tj. szorstkosci,
roOwnosci przez co nastgpi wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszego. Poza poprawg
poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 pieszego w sposoOb znaczacy wzros$nie rowniez
komfort poruszania si¢ wszystkich uczestnikow ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku
drogi powiatowej numer 1716Z. W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie
powierzchniowego podwojnego utrwalenia nawierzchni jezdni na catej jej szerokosci tj. 6,0 m. W
zwigzku z wykonaniem niniejszego projektu nie ulegnie zmianie powierzchnia poszczegolnych
elementéw zagospodarowania pasa drogowego i bez zmian pozostanie sposdb i przeznaczenie
powyzszych dzialek. W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania:

— powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na catkowitej powierzchni 21 390 m?
Il. Stan istniejacy

Teren objety niniejszym projektem potozony jest na dziatkach numer 72/1 obr¢gb Morzyca i dziatka
numer 234/4, 1389 obrgb Dolice gmina Dolice. Powyzsze dziatki stanowig wlasno§¢ Powiatu
Stargardzkiego, na ktorych to dziatkach jest zlokalizowana droga powiatowa zarzadzana przez
Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie. Dziatki numer 72/1 obreb Morzyca i dziatka numer
234/4, 1389 obreb Dolice sg oznaczone na mapach symbolem ,,dr” tj. droga i sg zagospodarowane
w sposob docelowy i zgodny z przeznaczeniem w planie. Na przedmiotowym odcinku istnieje
jezdnia szerokosci 6,0 m 0 nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach jezdni wystepujg
pobocza gruntowe o szerokosci zmiennej 1,0 m + 1,5 m. Droga powiatowa numer 1716Z na
przedmiotowym odcinku jest odwadniana powierzchniowo tj. wody opadowe w nawierzchni jezdni
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne sg kierowane na przylegle pobocza gruntowe
gdzie s wchtaniane w grunt.

III. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- ruch pieszych i pojazdow odbywajacy sie w ciggu drogi 1716Z Z
- prowadzenie robot w pasie drogowym tj. w terenie ogdlnodostepnym,;
- istniejgce zadrzewienie rosngce w pasie drogowym drogi powiatowej

IV. Wskazanie przewidywanych zagrozen
1. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozenia czlowieka. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odleglosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice
obszardw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
ruchu drogowego 1 jego oznakowania. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane

oddzielne wejscia dla ruchu pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy
umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

2. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:



- transport i roztadunek materiatéw budowlanych;
- praca z udziatem sprze¢tu mechanicznego;

- praca z elektronarzedziami,

- porazenie pradem elektrycznym.

V. Opis robot

1. Zagadnienia ogoélne.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- wykonanie drog dla pojazdow, zjazdow i przejs$¢ dla pieszych;

- ewentualne doprowadzenie energii elektrycznej;

- Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materialéw i wyrobow;

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Ewentualna instalacje rozdzialu energii elektryczne;j

na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane

w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily

pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem,

sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg ewentualnej instalacji urzadzen elektrycznych moga byc¢

wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materialdow lub maszyn i urzadzen

budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw mniej niz 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym

powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna

odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢

wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Ewentualne rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane

w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Ewentualne przewody elektryczne

zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob

zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu

stacjonarnych  urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢

przeprowadzane, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto;

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci elektrycznych
I mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc;

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy

1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:



- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych

od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i1 urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej 1 wlasne;.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sa one trwale przytwierdzone do poditoza. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen,
tj. do 2,20m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materialow 1 wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Opieranie skladowanych
materialow lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
1 przepisoOw przeciwpozarowych. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne
Z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Obsluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednie

uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone

w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i1 urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete

kontrolag wewnetrzng. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac

kontroli w zakresie sprawnosci technicznej 1 skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0so6b nie nalezacych

do obstugi. Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkow nalezy

umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalng fadownos¢.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okres§lone

w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na



terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

VI. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

- Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne
przez wyznaczone w tym celu osoby.

- Zasady stosowania przez pracownikow §rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Wykonywanie rob6t budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno

by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow

nie posiadajagcych znajomosci przepisow, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych

umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych i innych maszyn.

Pracodawca jest zobowiazany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy

w zakresie przepisow i1 zasad bhp /szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym

zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych instrukcji 1 wskazéwek dotyczace

bezpieczenstwa 1 higieny pracy na danym stanowisku pracy oraz prowadzi¢ szkolenia

stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepisow i zasad bhp powinno by¢

potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé wyposazony w odziez ochronng, sprzet

ochrony osobistej 1 inne $rodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenie ciata, urazy

mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) Niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,



- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) Niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
- niewla$ciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
b) Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdéw zastgpczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) Wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego.

d) Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

VI1II. Obowigzki osoby kierujacej pracownikami

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana aby:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ $srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami §rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow gltownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz



odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualne;
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniad
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow
o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 ( Dz. U. Nr 151, p0z.1256 ) kierownik budowy ma obowigzek sporzqdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



