OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Gmina Lwoéwek Slaski
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :

»Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich —
Przebudowa drogi w miejscowosci Kotliska dz. nr 176” — dlugos¢
odcinka okelo 100,00mb

Jednostka ewid. 021203 5 - LWOWEK SLASKI
(dz.nr : 176 — obr. ewid. 0010_Kotliska)

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

- Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 ; syt-wys w skali 1:500,

- Rozpoznanie gruntow podtoza i w-w konstrukcyjnych nawierzchni

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja
1999 r.), oraz ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Ministra Infrastruktury i
Budownictwa. (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016 , Poz.124)

- Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta,

- Wytyczne projektowania drdg i ulic,

- Konsultacje z Inwestorem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej o
nawierzchni gruntowej w miejscowosci Kotliska. Zakres projektu
obejmuje przebudowe drogi o nawierzchni ttuczniowej.

Cata inwestycja miesci sie w granicach pasa drogowego drogi
wewnetrznej.



4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej
przedmiotowej drogi, ktorej nawierzchnia jest bardzo mocno zniszczona
w wyniku eksploatacji.

Poprzez wzmocnienie podbudowy:

-warstwg odsgczajgcg kruszywem 0/2mm gr. 10 cm,

-ttuczniem frakcji 0/63mm gr. 20 cm

-ttuczniem frakcji 0-31,5mm gr.15 cm.

oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 10cm:
- warstwa wigzgca AC16W gr. 6 cm,

-warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

-skropienie podbudowy i miedzywarstwowe.

Inwestycja utatwi ruch samochodowy i maszyn oraz sprzetu rolniczego
w tym ciezkiego w miejscowosci i poprawi komfort i bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga wewnetrzna gruntowa (dz. nr 176) na przedmiotowym obszarze
ma dt. Okoto 100,00mb. Droga na poczatku opracowania tgczy sie
zjazdem z drogg powiatowg nr 2515D. Posiada szerokos¢ 3,00 m oraz
pobocze gruntowe szer. 0,50 m. Pobocza wymagajg wyprofilowania i
wzmocnienia warstwg ttucznia frakcji 0/31,5mm, gr. 20 cm. Droga
posiada spadek poprzeczny jednostronny od 2%. Sama nawierzchnia
,posiada lokalne deformacje, pobocza obustronnie gruntowe ze
spadkami poprzecznymi na zewnatrz (od drogi) lokalnie zawyzone.
Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na pobocza oraz w
tereny zielone chtonne znajdujgce sie w pasie drogowym, aktualnie
pobocza sg zarosniete i zawyzone przez co nie spetniajg catkowicie
swojej roli , szczegolnie w okresie wiosennym gdy wody opadowe
pozostajg na drodze i poprzez zmienne warunki atmosferyczne
(naprzemienne mrozy i przymrozki powodujg uszkodzenia nawierzchni)
Na potrzeby opracowania wykonano rozpoznania gruntéw podtoza
gruntowego poprzez dokonanie odkrywek . W rejonie projektowanych
elementéw stwierdzono matg zmiennos¢ budowy geologicznej podtoza
gruntowego.



Zgodnie z rozpoznaniem gorne warstwy gruntu zbudowane sg z gruntow
sypkich niewysadzinowych piaski srednie i drobne, ktére zaliczane sg do
gruntéw przydatnych do wykonania nawierzchni drogowych, lokalnie
odkryto piaski pylaste i gliniaste. Na potrzeby opracowania dokonano
odkrywek.

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Dane techniczne

Droga posiadac¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng o szerokos¢ 3,00 m ,
zjazd z drogi powiatowej nr 2515D rowniez o nawierzchni bitumicznej
(do granicy pasa drogowego), oraz pobocza z kruszyw naturalnych
tamanych szer. 0,50m .

Konstrukcja drogi podana ponizej (p.6.3)

6.2. Drogaw planie.

Na catej swojej dtugosci os drogi sktada sie z odcinkow prostych.
Przebieg drogi w terenie (punkty charakterystyczne) nalezy wyniesc¢

na podstawie wspotrzednych z lokalnego uktadu dowigzanego do
istniejgcych charakterystycznych elementéw zlokalizowanych w
miejscowosciach (na poczatku i koncu). Dopuszcza sie lokalne korekty
majgce na celu dostosowanie do istniejgcego przebiegu nawierzchni
drogi przy zachowaniu projektowanych szerokosci i wlasnosci

pasa drogowego. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca geodezyjne
wyznaczy caty odcinek w celu weryfikacji pod wzgledem sytuacyjnym i
wysokosciowym projektowanych elementéw.

Przedmiotowa droga gminna wewnetrzna dojazdowa do gruntow rolnych
bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,00 m i pobocza
utwardzone o szer. 0,50 m z kruszywa tamanego kamiennego .

Na catym projektowym zakresie nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie
drogi i zjazdu nawierzchnig bitumiczng gr.10 cm na podbudowie

z kruszyw naturalnych.



6.3. (KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI)

6.3.1 Nawierzchnia w profilu podtuznym i poprzecznym,
odwodnienie

Projektowane uksztattowanie podtuzne nawierzchni drogi zostato
dowigzane do istniejgcego. Nawierzchnia posiada pochylenie
dwustronne 2%. Pobocza z kruszywa tamanego majg posiadac
pochylenie 6%.

Odwodnienie wszystkich nawierzchni utwardzonych (zgodne z
istniejgcym) powierzchniowe na chtonne pobocza oraz lokalnie w tereny
zielone chtonne.

6.4. Nawierzchniaw przekroju normalnym. Rodzaje
nawierzchni.

W zakresie konstrukcji projektuje sie nastepujgcy uktad warstw i
nawierzchni (zgodnie z przekrojami normalnymi) :

6.4.1.1. Nawierzchnia bitumiczna jezdni

Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm

Skropienie miedzywarstwowe

Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm

Skropienie podbudowy

Warstwa odsgczajgca z kruszywa 0/2mm gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63mm
zageszczanych mechanicznie do Is min. 1,00 ; gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
zageszczanych mechanicznie do Is min. 1,00 ; gr. 15 cm
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Uwaga :
o Przed wykonaniem kolejnych warstw nalezy oczyscic
mechanicznie warstwe dolng oraz skropi¢ emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,80 kg/m2



6.4.2.Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej nr 2515D

Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

Skropienie miedzywarstwowe

Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm

Skropienie podbudowy

Warstwa odsgczajgca z kruszywa 0/2mm gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm
zageszczanych mechanicznie do Is min. 1,00, gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,6mm
zageszczanych mechanicznie do Is min. 1,00, gr. 15 cm
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Uwaga:
o Przed wykonaniem kolejnych warstw nalezy oczyscic
mechanicznie warstwe dolng
oraz skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,80 kg/m2 (3 — krotnie)

6.5. Pobocza

Przewidziano budowe utwardzonych poboczy z kruszyw naturalnych
- Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
zageszczanych mechanicznie do Is min. 1,00 m, gr. 20cm.

6.6. Sieci i urzadzenia obce w obszarze robét.

Projektowane rozwigzania nie uwzgledniajg lokalizacji i przebiegu sieci w
obszarze robot. Urzgdzenia obce zlokalizowane w obrebie
projektowanych nawierzchni, lub w ich matej odlegtosci wyregulowac do
poziomu nawierzchni.



7. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA OTOCZENIE

Oddziatywanie obiektu na otoczenie nie wykracza poza pas drogowy.
Projektowane obiekty powstang w miejscu istniejgcej drogi, stad
przebudowa i eksploatacja nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu
na stan srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci szaty roslinnej i wod
gruntowych, a uzyty materiat do budowy nie bedzie szkodliwy dla
srodowiska.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowana inwestycja zawiera sie w catosci na dziatkach Inwestora i
jest zlokalizowana: powiat Lwéwek Slgski (Gmina Lwowek Slaski) .
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Inwestycja nie znajduje sie
na terenie ochrony srodowiskowe;.

Stosujgc sie do zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz
dobr kultury wspotczesnej nalezy o wszystkich odkrytych w czasie prac
ziemnych przedmiotach zabytkowych oraz obiektach nieruchomych i
nawarstwieniach kulturowych polegajgcych ochronie prawnej, nalezy
zawiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

9. TERENY GORNICZE

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach obszaru
gorniczego ani nie znajduje sie na terenach szkdd gorniczych.

10. OCHRONA SRODOWISKOWA
Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami podlegajgcymi

ochronie oraz poza korytarzami ekologicznymi. Inwestycja nie znajduje
sie w obszarze chronionego krajobrazu , ani na terenach Natura 2000.



10. UWAGI

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt
wyniesé w teren i sprawdzi¢ zgodnosé rozwigzan projektowych z
istniejacym terenem i jego uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢
na podstawie planéw sytuacyjnych.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami lub
pomiedzy rysunkami, a czescig opisowa nalezy skonsultowac z
projektantem przed przystapieniem do robét.

Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng podczas wykonywanych
robot ziemnych i drogowych.

Opracowal
mgr inz. Marek Pawel Widlak



