SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Techniczna — Malowanie wewnetrzne pomieszczen i przebudowga pomieszczen
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich, wykonania $ciany dziatowej i wykucia drzwi w ramach adaptacji
pracowni w budynku szkoty Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. Jana Pawta Il w Radzyniu
Podlaskim na potrzeby BCU.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét w czasie
przebudowy wymienionego w punkcie 1.1. obiektu i obejmuja pomalowanie scian w
przebudowanych pomieszczeniach, wykonanie $ciany dziatowej i przekucia S$ciany i
wykonania nadproza pod montaz drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Srodek do gruntowania — ptyn stosowany na powierzchniach chtonnych, ktéry po
wyschnieciu zmniejsza ich zdolnosci absorpcyjne.

1.4.2. Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrédbka powierzchni wraz z ich krawedziami
przeciecia.

1.4.3. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny byé wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Uzyte materiaty, farby,
rozpuszczalniki, itp., musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub
Swiadectwom dopuszczenia ich dostosowania w budownictwie.

Woda Uzywana do rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiadaé¢ normie PN-75/C—
04630. Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak
takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robdt malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
malarskich:

- wiadro malarskie, szpachla malarska

- pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel katowy,

- watek, gabka, folia malarska



- nozyczki malarskie, n6z pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek
- paca zebata

- przecinak

-mtot udarowy

- mtotek

4. WYKONANIE ROBOT

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc szpachlowanych po montazu instalacji,

- zakonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

jednak przed:
- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie

przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza, niz 4% masy.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem
do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z
powierzchnig tynku,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢é oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio

malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

Malowanie farbami emulsyjnymi:

1) Powierzchnie powtok nie powinny miec¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw,
plam i $ladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania
powtfoki od podifoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatosc
powtfoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna
Sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych grudek pigmentu i
wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytacznie powtoki
klejowe na spoiwie klejowym z dodatkiem srodkdéw przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje.
Powinny on dawaé aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robdét malarskich i murarskich powinna by¢ prowadzona kontrola
miedzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jakosci materiatéw,

- sprawdzenia pionu i poziomu $cian i jakosci montazu nadproza



- sprawdzeniu jakosci montazu nadproza

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposéb okreslony
normami panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w
sposob okreslony swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w
przypadku ich braku w instrukcjach producentéw uzgodnionych z witasciwg jednostka
naukowo — badawczga. Badanie jakosci materiatow i podtozy powinno by¢ potwierdzone
protokotami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakornczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

- powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

8.2. Odbidr koricowy robot

Odbiér robét malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkow
powtoki, widocznych $ladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
malowania do powtok o dobrej jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

3) Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowi skorupki
kurzego jaja.

4) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej

powierzchni mietkg, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru kontrastowego. Powtoka jest
odporna na wycieranie jesli na szmatce nie wystepuja $lady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykona¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panistwowe;.

7) Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca
szydtowieckiego.



Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préoby nie wystapig na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonywac przez prébe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtfoza.

9) Badanie przyczepnosci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez
wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie
przez zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy
arabskiej; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwaé; powtoka ma dobrg przyczepnos, jesli
zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podkfadzie,

10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodga polega na zwilzeniu badanej powierzchni
przez kilkakrotne potarcie mokrg, miekkg szczotky ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest
odporna na zmywanie wodg, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy
po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach
matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne
powiekszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami

8.3. Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uznac
za prawidtowo wykonane. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo catosé
odbieranych robdt malarskich albo tylko zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbiér powinna
ustali¢, czy nalezy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtoki i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawié¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodnosci z wymaganiami
i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposdb
- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

- slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem sciernym i powtdrnie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtérne naniesienie
powtoki malarskiej,

- odspojenie sie, fuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki — nalezy
oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienkg warstwe powtoki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi
farbami emulsyjnymi.

3. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-62/C—-81502. Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

5. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

6. BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszona.



