Wymagania ogdlne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeqgotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
klimatyzacji w adaptowanych pomieszczeniach pracowni w budynku Zespotu
Szkot Ponadpodstawowych im. Jana Pawifa || w Radzyniu Podlaskim przy ulicy
Generata Sikorskiego 15, 21-300 Radzyn Podlaski.

1.2. Zakres stosowania Szczeqgoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu robét w wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

dotyczacej
o Stan istniejgcy:

W przedmiotowych pomieszczeniach budynku szkoty nie ma zamontowanej
instalacji klimatyzacji, panujgce temperatury wewnetrzne sg za wysokie i nie

pozwalajg osiggng¢ komfortu termicznego w okresie letnim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Klimatyzator — jednostka wewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie
dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych
parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie odbior
energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewdd potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke
wewnetrzng i zewnetrzng.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne

zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzgdzen.

1.4.5. 1zolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz



potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robét montazowych
wykonawca robot winien uzgodnic z Inspektorem szczegoty techniczne montazu
klimatyzatorow (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu,

trase okablowania).

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wszystkie urzgdzenia majg byc¢ jednego producenta. Zaoferowane urzgdzenia

muszg by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace sladoéw zuzycia.



2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 Instalacje klimatyzacyjne

Wszelkie materiaty do wykonania instalacji klimatyzacyjnej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

[ Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna ze skraplaczem chtodzonym powietrzem usytuowana na
dachu budynku.

Zastosowano urzgdzenia z czynnikiem chtodniczym R-410A . Przy zastosowaniu
tego czynnika zachowacé nalezy szczegdlng ostroznoscig, aby utrzymac ukfad w
czystosci, unika¢ zawilgocen i rozszczelnien. Nie nalezy dopusci¢, by do uktadu
dostaly sie czynniki obce (w tym oleje mineralne, i woda).

Czynnik chtodniczy R-410A nie zawiera chloru, nie niszczy warstwy

ozonowej i nie narusza naturalnej ochrony Ziemi przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym. W przypadku przedostania sie do atmosfery,
czynnik R-410A moze nieznacznie przyczynic¢ sie do powstawania efektu
cieplarnianego. Dlatego nalezy szczegdlnie uwaznie sprawdzac szczelnosc
instalacji. Przy montazu zastosowanego urzgdzenia nalezy Scisle przestrzegaé
instrukcji montazowych producenta tych urzgdzen. Jednostke zewnetrzng nalezy
zamontowac na stopach wsporczych. Lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie z
projektem w celu zapewnienia wykonywania czynnosci serwisowych oraz
zapewnienia miejsca na wilot i wylot powietrza.

[ Jednostki wewnetrzne

Przy montazu nalezy stosowac¢ wytgcznie czesci dostarczone wraz z urzgdzeniem.
Nalezy zapewnic¢ odprowadzenie skroplin oraz izolacje rurociggéw w celu
zabezpieczenia przed kondensacjg pary. Nieprawidtowa instalacja odprowadzania
skroplin moze spowodowac wycieki wody i uszkodzenie urzgdzenia.

(1 Przewody czynnika chtodniczego

Instalacje czynnika chtodniczego klimatyzatorow wykonac nalezy z rur
miedzianych elastycznych preizolowanych izolacjg kauczukowg. Ksztattki i tgczniki
z miedzi j.w.

Nie dopuszcza sie rur miedzianych instalacyjnych, stosowanych w ogrzewnictwie.
Do izolacji przewodow chtodniczych, nalezy zastosowac izolacje zabezpieczone

przed wnikaniem wilgoci, z materiatéw izolacyjnych typu otulina kauczukowa



nienasigkliwa. Elementy izolacji nalezy tgczy¢ przy pomocy kleju, po oczyszczeniu
powierzchni klejonych rozpuszczalnikiem. I1zolacje przewoddw prowadzonych na
zewnatrz budynku (poza bruzdami) nalezy ponadto pokry¢ powtokg ochronng z
farby i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

Odptywowe przewody skroplinowe nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC,
taczonych metoda klejenia mufowego. Podejscia odptywowe od jednostek
wewnetrznych, t.j. rurociagi ttoczne pompek skroplinowych, wykonac z przewodow
elastycznych PVC oraz zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi
(obejmami). Przejscia rurociggow przez sciany nalezy wykonac w tulejach
ochronnych stalowych. Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi
klimatyzatorow nalezy utozy¢ elektryczne przewody zasilajgco-sterownicze
(zgodnie z DTR urzadzen). Podwieszenia urzgdzen nalezy wykonac z
wykorzystaniem systemowych pretow gwintowanych ocynkowanych, fgcznikéw i
typowych akcesoriow podwieszeniowych. Nalezy je montowac do siany w
stalowych tulejach kotwigcych z gwintem wewnetrznym i z tgcznikami
przegubowymi. Podwieszenia i mocowania rurociggow chtodniczych oraz
skroplinowych, nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych obejm do

rur, pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikow i typowych
instalacyjnych akcesoriow podwieszeniowych. Nalezy je montowac do sciany w
stalowych tulejach kotwigcych z gwintem wewnetrznym i z tgcznikami
przegubowymi, nalezy utozyc¢ je w bruzdach. Obejmy do rur ocynkowane, z gumg
izolacyjng profilowang EPDM. Obejmy izolowanych przewodow chtodniczych
powinny obejmowac rure wraz z izolacjg. Nalezy zastosowac typowe eliminujgce
mostki cieplne, lub wykonac takie uchwyty indywidualnie.

Wykonawca instalacji klimatyzacyjnych powinien wykona¢ elementy konstrukcyjne
(spawane, z profili stalowych, z zabezpieczeniem antykorozyjnym), niezbedne dla
posadowienia jednostek zewnetrznych urzadzen klimatyzacyjnych

(ew. zastosowac typowe wsporniki).

Pozostate materiaty i elementy instalacji wg informacji w opisie i na rysunkach
Projektu. Ewentualne inne zastosowane rozwigzania, t.j. urzgdzenia, elementy
instalacji i materiaty, powinny by¢ rownowazne technicznie w/w.

Do uzupetniania czynnika nalezy stosowa¢ R-410A.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest
niezbedny dla wykonania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu
budowy powinny by¢ uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem
Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu. Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac
zgodnie z zasadami obwigzujgcymi na terenie obiektu oraz z zachowaniem
przepisow BHP obowigzujgcych przy uzytkowaniu, konserwaciji i przechowywaniu
sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego
uzycia. Przechowywanie sprzetu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.).

Miejsce i sposbdb przechowywania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu.

W czasie przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw

atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktore nie sg do tego uprawnione.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i
osprzetem. Przy zamawianiu urzgdzen nalezy uzgodnic z ich dostawcg zakres
wyposazenia, szczegétowe parametry oraz sposéb (wytyczne) montazu.
Urzgdzenia powinny mie¢ swiadectwa kontroli technicznej producentéw,
stwierdzajgce zgodnos¢ z podanymi charakterystykami technicznymi.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi
dokumentacjami, w tym swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzgdzen oraz proby i rozruch
instalacji, nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentdéw urzgdzen (DTR,
instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).

Przy montazu nalezy stosowac wytgcznie czesci dostarczone wraz z urzgdzeniem.
Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢
dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem oraz z wszystkimi

niezbednymi akcesoriami. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w



wytgczniki serwisowe.

Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi
dokumentacjami, w tym swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzgdzen oraz proby i rozruch
instalacji, nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR,
instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W ramach prac zwigzanych z
montazem urzgdzen nalezy przewidziec¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na placu
budowy a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizaciji.

Przed wykonaniem montazu urzgdzen powinny by¢ wykonane wszystkie
niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej i konstrukcyjne;.
Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokonac ich rozruchu,
poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci i prac
przygotowawczych. Wykaz podstawowych parametréw dobranych urzgdzen

zamieszczono w czesci graficznej Projektu.

4.2 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI

[ Instalacje klimatyzacji VRF

Na poziomie parteru i pietra zamontowac nowe jednostki wewnetrzne pracujgce w
systemie VRF.

Lokalizacje jednostek i minimalne moce chtodnicze wraz z pozostatymi
parametrami technicznymi przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Instalacje chtodniczg wykonac z rurek miedzianych izolowanych, z
wykorzystaniem tréjnikow montazowych dostarczonych przez producenta w
komplecie z urzgdzeniami (trojniki systemowe zapewniajg prawidtowe
rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji
i zwiekszajg sprawnos¢ uktadu).

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-
12735-1 bezszwowych (cisnienie projektowe 4,2 MPa).

Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.
Gtéwne ciggi freonowe prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikdbw montazowych dostarczonych przez producenta.



Zasady montazu trojnikow systemowych:
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
E 160 lub R E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego pomieszczenia.
Przewody podczas lutowania wypetni¢ suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powioka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Instalacje z rur
miedzianych nalezy mocowacé do stropu lub Scian przy pomocy obejm
termoizolacyjnych z wktadkg kauczukowg oraz ogoélnodostepnych materiatéw
montazowych posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i atesty.

Przewody zaizolowac¢ izolacjg cieplng, nie pozostawiajgc zadnych szczelin.
Stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 1200C.

Preferowana jest izolacja kauczukowa o wspoétczynniku przewodzenia ciepta max.
0,04 W/mK o grubosci scianki min. 9,0 mm.

Rurociagi gazowe i cieczowe zaizolowac oddzielnie. Instalacje freonowg z izolacjg

prowadzong na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j



lub aluminiowej. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy

wykonac¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢ pianka.

Schemat utozenia przewoddéw freonowych:
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Skropliny odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych systemu VRF uzywajgc rurek
twardych PCV klejonych na zimno ze spadkiem 1/100. Zastosowa¢ pompki
skroplin. Lokalizacje pompek przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Skropliny odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej wewnagtrz budynku.

Przewody skroplin uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

[ Instalacje klimatyzacji SPLIT

Wszystkie przewody zewnetrzne muszg byc¢ instalowane przez wykwalifikowanego
technika chtodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz
krajowymi. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem, z
uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu muszg by¢ zgtoszone przed ich
dokonaniem i uzgodnione z Inwestorem i projektantem. Trasy prowadzenia
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przewody wewnatrz budynku, montowac w uktadzie poziomym, przy elementach
konstrukcyjnych. Elementy instalacji muszg by¢ montowane bez zanieczyszczen
powierzchni wewnetrznej. Niedopuszczalne jest montowanie elementow

z wewnetrzna warstwg kurzu lub z zanieczyszczeniami organicznymi.

Na czas dtuzszych przerw w montazu instalacji, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
koncowki zmontowanych instalacji i elementéw sktadowanych, przygotowanych do
montazu. Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy jednocze$nie w obszarze

tym prowadzone sg inne prace, powodujgce znaczne zapylenie powietrza.



Podczas lutowania przewodow czynnika nalezy zachowac ostroznosé.
Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac

instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg wycieki czynnika chtodniczego.

Wydostawanie sie gazowego czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego
kontakt ze zrédtem zaptonu moze spowodowac powstawaniem toksycznych
gazéw. W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy natychmiast

przewietrzy¢ pomieszczenie. Przy montazu nalezy uzywac narzedzi stosowanych
wylgcznie w uktadach na R32, co zapewni odpornos¢ na wysokie cisnienie i
zapobiegnie przedostaniu sie do uktadu obcych substancji (np. olejow
mineralnych, lub wilgoci). Jesli podczas prac montazowych nastgpi wyciek
czynnika chtodniczego, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

W wyniku zetkniecia czynnika chtodniczego z ptomieniem powstaje toksyczny gaz.
Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy
zaizolowac. Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac¢ izolacjg
termiczng szczelng. W miejscach podwieszenh obejmy izolowanych przewodéw
chtodniczych powinny obejmowac rure wraz z izolacja. 1zolacje przewoddéw
prowadzonych na zewnatrz budynku poza bruzdami, nalezy dodatkowo pokry¢
powtokg ochronng, nanoszong przez malowanie, a po zakonczeniu montazu rur i
izolacji, zabezpieczy¢ ptaszczem ostonowym, wykonanym z blachy ocynkowanej
gr. 0,5mm. Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi klimatyzatorow
nalezy utozy¢ elektryczne przewody zasilajgco-sterownicze (zgodnie z DTR
urzagdzen). Instalacje chtodniczg nalezy poprowadzi¢ rurami chtodniczymi Cu w
otulinie termicznej o srednicach zgodnych z DTR urzgdzen w sposob
umozliwiajgcy zakrycie jej elewacjg budynku.

Odprowadzenie kondensatu poprowadzi¢ rurami PVC klejonymi o srednicach
zgodnych z DTR urzgdzen pod izolacjg termiczng budynku.

Jednostki zewnetrzne montowaé¢ na modutowych podporach dachowych dla
dachow ptfaskich i lekko pochytych z mozliwoscig ptynnej regulacji kata podparcia
do 7°. Podpory wyposazone w adapter pozwalajgcy na obracanie szyny
montazowej, antyposlizgowg mate izolujgcg zapewniajgcy izolacje
wibroakustyczng zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3 do 31
dB(A).

Wymiary podpor: min 480x480mm, stopy wykonane z kompozytu tworzywa

sztucznego i wtokien drewna, odporne na UV oraz dziatanie srodkow



chemicznych.

Podpory wyposazy¢ w bloczki balastowe, wykonane z betonu zbrojonego o
wymiarach df x szer x wysokos¢: 380x100x140mm o masie 8 kg.

Przytgcza wszystkich przewodow elastycznych nalezy zabezpieczy¢ metalowymi
opaskami zaciskowymi (obejmami) w miejscach potgczen z instalacjg odptywows i

z jednostkg wewnetrzng.

4.3 WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BRANZOWYCH

[1 Wytyczne wykonania robé6t budowlano — konstrukcyjnych

Nalezy wykonac konstrukcje dla posadowienia urzadzen, oraz dla podwieszenia i
podparcia instalacji chtodniczej.

[0 Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych i sterowania

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla branzy
automatycznej regulacji i dokonaé odpowiedniej koordynacji. Nalezy wykonac¢
instalacje elektryczng dla zasilania urzadzen zestawionych w tabelach,
zamieszczonych w projekcie.

Urzgdzenia klimatyzacyjne dostarczane sg z kompletng automatyka. Instalacje dla
urzgdzen i ich podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
producentow tych urzgdzen, zamieszczonymi w DTR urzgdzen, instrukcjami,
wytycznymi transportu, przechowywania, montazu i rozruchu. Lokalizacje
sterownikdéw pomieszczeniowych klimatyzatoréow, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i

z Uzytkownikiem obiektu. Instalacje i urzadzenia nalezy uziemic.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ wykonania robét montazowych i elementéw prefabrykowanych powinna
odpowiadac obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt, w tym:

[0 montazu urzgdzen klimatyzacyjnych,

[ jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw instalacji — materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, bez wad walcowniczych,

[1 jakosci wykonanych elementéw instalacji

[0 montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych
(] biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

[1 zachowanie odpowiednich spadkow i kierunkéw prowadzenia instalacji czynnika
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chtodniczego i instalacji odwadniajgcej,
[1 odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw, elementéw instalacii,

[ kontroli powierzchni elementoéw — powinna by¢ gtadka, bez zataman i wgniecen,

[ zachowania jakosci zastosowanych uszczelnien, prawidtowosci montazu i
szczelnosci potgczen

1 wykonania potgczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach Specyfikacji (ST), zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia od cech okreslonych ST powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
materiatow i elementéw bez wad jakosciowych, o parametrach i wtasciwosciach
zgodnych z wymogami projektu i ST. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢
skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci wykonania
i wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta oraz kompletnosci dokumentéw.
Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatéw i urzgdzen, nalezy przed ich zabudowaniem
i zamontowaniem poddac kontroli i badaniom okreslonym przez Nadzor

Techniczny.

6. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru roboét obejmuja:

[1 podstawy okreslajgce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku
zasad przedmiarowania),

1 ogoIne zasady obmiaru robat,

[ jednostki obmiarowe,

[1 wyszczegolnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedacych podstawg do
wykonania przedmiaréw robét i kosztoryséw. Obmiary robot nalezy wykonaé na
podstawie obowigzujgcych przepiséw, oraz na podstawie szczegétowych
informaciji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT. Przedmiary robét objetych
sporzgdzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadéw rzeczowych.

Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny,
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materiatéw i pracy sprzetu uwzgledniajg catos¢ procesow technologicznych, przy
zatozeniu wlasciwej organizacji i przecietnych warunkéw wykonania robot, oraz
przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow, niezbednych do wykonania
poszczegolnych elementéw robot. W naktadach rzeczowych materiatow
uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elementow

i robot. Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen,
wynikajgcych z projektow organizacji robét montazowych dla wybranych
reprezentantow. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do
wykonania normowanych elementéw i robo6t. Naktady na roboty nie ujete w
katalogach nakfadow, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;j.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementow instalacji sa:

[ szt.-dla urzgdzen,

0 mb.- dla rur,

[1 kpl.- dla zestawéw,

[0 kg — dla materiatéw masowych

7 ODBIOR ROBOT

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoty z ich
przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru kohcowego. Przed przystgpieniem do
ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm, projektow
wykonawczych oraz DTR urzadzen, wykonac instrukcje obstugi i konserwacji
instalacji oraz instrukcje BHP. Po zakoczeniu montazu nalezy dokonac¢ ruchu
prébnego instalacji. Instalacje mogg by¢ przedstawione do badan przy odbiorze
technicznym (korncowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robét montazowych,

b) zakonhczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach
obstugiwanych przez te instalacje,

c) wykonanie w sposa6b staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

d) wykonanie rozruchu, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w
trakcie robét montazowych (dokumentacja powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,
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d) protokoty préby ruchu ciggtego, prob i badan (jezeli byty wymagane),

e) protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna,
Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.),

f) dokumenty dotyczace jakosci materiatdw i urzgdzen, w tym swiadectwa kontroli
technicznej, Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g) dokumentacja techniczno- ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h) instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzgdzen.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

[ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg, oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

1 zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i
Warunkami technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru,

[1 kompletnos¢, prawidtowos¢ i aktualno$¢ dokumentéw przedstawionych do
odbioru.

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

a) projekt instalaciji,

b) protokot odbioru technicznego instalaciji,

c) wyniki badan wykonanych w okresie gwaranc;ji.

Zakres i opis szczegotowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze
gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

nalezy przyja¢ wg PrPN-EN 12599.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w
dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla
Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY

Szczegotowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zatgczniku do Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. nr
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22/1999, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami). Polskie Normy i Normy Branzowe
mogag by¢ wykorzystywane jako materiaty pomocnicze przy montazu i odbiorach
robot.

[1 PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

[1 PN-81/H-74585 - Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikow ciepta.

[1 PN-78/H-74596 - Miedz i stopy miedzi. Rurki cienkoscienne.

[0 PN-87/M-52017 - Urzagdzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza.
Szeregi podstawowych parametrow.

9.2 INNE DOKUMENTY

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z warunkami opublikowanymi w
obowigzujgcych aktach

prawnych, w tym m.in.:

[ Dz. U. z1997r, nr 129, poz. 844

[ Dz. U. z 1998r, nr 66, poz. 436
[0 Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690
[ Dz. U. z 2002r, nr 91, poz. 811
[ Dz. U. z 2002r, nr 151, poz. 1256

[ Dz. U. z 2002r, nr 156, poz. 1304

0 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentéw obowigzujg teksty jednolite, lub
wszystkie wprowadzone i opublikowane w terminach pézniejszych zmiany (dla

aktow prawnych, dla ktérych nie ogtoszono tekstu jednolitego).

Opracowat:

/mgr inz. Mirostaw Hadam/
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