(A) Jezdnia

8,0cm

Kostka betonowa typu ekokwadrat - przepuszczalna

4,0cm

Podsypka z miatu kamiennego

15,0cm

Kruszywo famane naturalne o ciagtym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

20,0cm

Warstwa odsgczajaca - piaski srednie

0,1cm

Geowtdknina o gramaturze 200 g/m2

(B) Pobocze gruntowe

10,0cm

Humusowanie i obsianie trawg

@ Pobocze gruntowe

10,0cm

Humusowanie i obsianie trawg

Zmienne

Uzupetnienie piaskami $rednimi do gtebokosci konstrukcji jezdni

0,1cm

Geowtoknina o gramaturze 200 g/m2

@ Kraweznik najazdowy 15x22cm

22,0cm

Kraweznik betonowy 15x22x100

15,0cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

(D) Zjazd

8,0cm

Kostka betonowa

4,0cm

Podsypka z miatu kamiennego

15,0cm

Kruszywo famane naturalne o ciagtym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

20,0cm

Warstwa odsaczajaca - piaski Srednie

0,1cm

Geowtdknina o gramaturze 200 g/m2
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APIA Monika Jaskiewicz . e .
monika.s.jaskiewicz@gmail.com

Jednostka adres korespondencyjny:
projektowa ul. Drzonkoéw - Rajska 5 tel. 667 734 759
66-004 Zielona Gora
Inwestor

Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Nazwa zadania

Remont drogi gminnej nr 100097D dz. nr 361
obreb Ktobuczyn gmina Gaworzyce

Stadium
dokumentacji

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr opracowania Nr rysunku
1:50 26.01.2024 M254/DT1 DR-02
Branza drogowa Zespot projektowy Podpis

Projektant

mgr inz. Monika Jaskiewicz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen nr LBS/0180/PBD/21




