
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50 DR-02

B*

10,0cm

Pobocze gruntowe

Humusowanie i obsianie trawą

A Jezdnia

Kruszywo łamane naturalne o ciągłym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

15,0cm

20,0cm

8,0cm Kostka betonowa typu ekokwadrat - przepuszczalna
4,0cm Podsypka z miału kamiennego

Przekrój A-A

C

22,0cm

Krawężnik najazdowy 15x22cm

Krawężnik betonowy 15x22x100
15,0cm Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm

Warstwa odsączajaca - piaski średnie
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0,1cm Geowłóknina o gramaturze 200 g/m2
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

zmienne Uzupełnienie piaskami średnimi do głębokości konstrukcji jezdni
0,1cm Geowłóknina o gramaturze 200 g/m2

B

10,0cm

Pobocze gruntowe

Humusowanie i obsianie trawą

D Zjazd

Kruszywo łamane naturalne o ciągłym uziarnieniu
0/31,5mm (C90/3), stabilizowane mechanicznie

15,0cm

20,0cm

8,0cm Kostka betonowa 
4,0cm Podsypka z miału kamiennego

Warstwa odsączajaca - piaski średnie
0,1cm Geowłóknina o gramaturze 200 g/m2

Przekrój B-B
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