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3.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311),

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
w zwigzku z projektem przebudowy drogi gminnej na dz. nr 229 obr¢b Klobuczyn w
gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim.

W zakres opracowania wchodzi opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu dla ww. zadania.

Charakterystyka drog objetych opracowaniem i wystepujacego na nich ruchu

3.1 Droga wewnetrzna dz. nr 229

Przedmiotowa droga znajduje si¢ na dz. nr 229 obreb Klobuczyn w m.
Ktobuczyn w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim. W ramach inwestycji
planuje si¢ wykonanie przebudowy istniejgcej drogi na dz. nr 229 obrgb Klobuczyn.
Planuje si¢ przebudoweg drogi polegajaca na wykonaniu nowej nawierzchni - czgsciowo
z kostki betonowej przepuszczalnej typu ekokwadrat (,,farmerskiej”) oraz czgsciowo z
kostki betonowej. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi¢ bedzie 3,5 m. Dlugo$¢ opracowania
wynosi facznie 318,00 m.

Ruch na drodze stanowig glownie samochody osobowe (do 3,5 t) oraz
ewentualnie pojazdy obstugujace mieszkancow (stuzby komunalne). W zwiazku z tym
natgzenie ruchu jest niskie.

3.2 Droga gminna 100097D

Fragment drogi gminnej objetej opracowaniem znajduje si¢ w m. Ktobuczyn w
gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng
0 szerokosci okoto 3,6 — 4,0 m. Odwodnienie zrealizowane jest do rowow
przydroznych. Dopuszczalna predkos¢ na drodze to 40-50 km/h.

Ruch na drodze stanowig gltownie samochody osobowe (do 3,5 t) oraz
ewentualnie pojazdy obstugujace mieszkancow (stuzby komunalne). W zwigzku z tym
natezenie ruchu jest niskie.
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4.
4.1

4.2

4.3

Projektowane rozwigzania

Zakres planowanych robét

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi gminnej,
zgodnie z oznakowaniem przyjetym 1 szczegOtowo przedstawionym w czgsci
rysunkoweyj.
Projektowane oznakowanie tymczasowe

Zaprojektowano nastepujace rozwigzania:
Wygrodzenie w miejscu prowadzonych robot: projektuje si¢ wygrodzenie miejsca
prowadzenia robo6t przy pomocy zapor drogowych U-20b ze znakami B-1 i tabliczka
,Nie dotyczy mieszkancoéw i pojazdow budowy”
Oznakowanie typu A-14, D-4 informujace kierowcow o wykonywanych robotach i
ewentualnie drodze bez przejazdu,
Lokalizacja projektowanych znakéw zostata przedstawiona na rys. TOR-01.
Stan pasa drogowego po zrealizowaniu poszczegolnych etapow

W ramach robét planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi gminnej, zgodnie z
zakresem robdt wskazanym przez Inwestora.

Uwagi ogolne
Za zgodno$¢ oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu 0raz jego
kompletnos¢ przez caly czas trwania robdt odpowiada Kierownik Budowy.
Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
rob6t powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.
Osoby pracujace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru
pomaranczowego wyposazong w elementy odblaskowe.
Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny
by¢ usunigte niezwlocznie po wykonaniu zadania.
Wykonawca ma zadanie zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji mieszkancom na czas
wykonywanych robot.
Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
Wykonawca robot powiadomi wszystkie wlasciwe instytucje oraz urzedy.
Opis utrudnien i zagrozen
W trakcie realizacji planowanej inwestycji utrudnienia 1 zagrozenia wynikaja
Z konieczno$ci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, polegajacej na wykonywaniu
robot w pasie drogi gminnej. Na terenie robot istniejg nastepujace zagrozenia:
e ryzyko potracenia pracownikéw wykonujacych roboty przez pojazdy realizujace
zadanie,
e ryzyko kolizji uczestnikdw ruchu na drodze z pojazdami realizujgcymi zadanie,
e ryzyko kolizji pomigdzy uczestnikami ruchu na drodze z uwagi na lokalne
zawezenie jezdni,
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W celu zminimalizowania do minimum zagrozenia dla ruchu samochodéw i
pieszych wprowadzono jasne i czytelne oznakowanie robdt za pomoca znakow
pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa wymienionych w punkcie 4.

Ponadto, pracownicy wykonujacy roboty musza zachowywac czujno$¢ i sami
nie moga stwarza¢ niebezpiecznych sytuacji mogacych skutkowaé kolizja lub
wypadkiem.

. Wymagania materialowe

Rozmiar znakow - §rednie
Folia Il generacji,
Stupki stalowe ocynkowane ¢60,3mm,

odlegtos¢ lica stupkow elastycznych od krawedzi jezdni: min. 0,5 m,

odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni - min. 0,5 m.

. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACII
RUCHU: 01.07.2024r.

PLANOWANY TERMIN PRZYWROCENIA DOCELOWEJ ORGANIZACII
RUCHU: 31.01.2025 .
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