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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 0

1. OKkreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiO)

Ogodlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.: ,,Remont tazienki w Przedszkolu nr 2 w PrzemyS$lu”

1.2. Zakres stosowania STWiO

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument prze-
targowy 1 kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowla-
nych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wy-
magania materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wy-
konania poszczegdlnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w ce-
nach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalaczni-
kiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogélna charakterystyka inwestycji

Program uzytkowy obejmuje kompleksowa przebudowe (remont) szesciu weztow sanitarno-
higienicznych w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu.

1.3.2. Ogolny zakres robot
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegéto-
wymi na wymienione roboty (wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien — CPV)

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7  Roboty budowlane
45110000-1  Roboty przygotowawcze
451111009  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow
45421152-4  Wykonanie $cianek dziatlowych
45262321-7 Wyréwnywanie podlog
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej
45430000-0  Pokrywanie podlég i scian
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45410000-4  Tynkowanie
45432114-6  Kladzenie gresu
45431000-7  Kladzenie plytek
45431100-8  Kladzenie terakoty
45431200-9  Kladzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpo-
wiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3.3. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody 1 kanaliza-
cyjna.

Inwestycja znajduje si¢ wewnatrz budynku uzyteczno$ci publicznej- Przedszkola nr 2 w
Przemyslu przy ul. B. Glowackiego 17.

2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, harmonogramem
robdt, za jakos¢ materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaga-
niami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi:
Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety STWiO.

2.3. Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Pro-
jektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
STWiO na wlasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2.4. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowag i STWiO

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonaw-
cy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykry-
ciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.
Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg od-
chylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i1 wptynie to na nieza-
dowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczeniai odbioru koncowego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace: ogrodzenie, porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robo6t .

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t wygrodzi teren budowy.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

str. 5



Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac¢ si¢ do przepiséw
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatah szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod grunto-
wych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw po-
wodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu roboét.

2.7. Warunki bezpieczenstwa, higiena pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca begdzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci zo-
bowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia 1 nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeni
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoncze-
niu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegani wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla oto-
czenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodo-
wiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecz-
nych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢.
Stan naprawionej wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
plan ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére ma-
ja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budo-
wy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fak-
cie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspek-
tora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajace-

go.

2.10. Ochrona i utrzymanie roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do prowadzenia robét przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat ro-
boty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
przedmiot umowy 1 jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakikolwiek sposéb jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomos¢ wyzej okre-
slonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb ciagly be-
dzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen i inne
konieczne dokumenty.

2.12. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy,

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
- Utrzymania w czystosci placu budowy,

2.13. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robét (okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108,p0z.953)).

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier Budowy lub Inspektor Nadzoru — w ramach po-
siadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa , specyfi-
kacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez In-
spektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projekto-
wej

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stu-
zacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Ro-
bot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia war-
tosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych za-
kryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicz-
nych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgtosze-
niem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.
Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,0dbio-
rem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy goto-
wego obiektu budowlanego przez osob¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach za-
wodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierow-
nika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu bu-
dowy i1 ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz do-
stawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb poje-
dynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realiza-
cji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawia-
nia lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobo-
wigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
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Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kaz-
dy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialty, Wykonaw-
ca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wlasciwos¢ do roboét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowe-
go sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzo-
ru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskaza-
niom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji rob6t, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodo-
wiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga byc¢ nie-
dopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatow/sprzg¢tu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od
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wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewi-
dzianym umow3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonaw-
c¢ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynie-
rowi);

b) czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzgadzen do magazynowania i zatadunku materia-
téw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- spos6b 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mie-
szanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gna¢ zalozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowa-
lajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wy-
konawca.

7.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
téw, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawc¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .
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7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

7.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, jednak nie pézniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw ba-
dan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier pole-
ci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci mate-
rialéw 1 Rob6t z Dokumentacja Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonaw-

ce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisOw 1 dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik Budowy
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1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajace-
go 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejny nu-
merem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczeg6élnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

7.8.2. Rejestr Obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazde-
go z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orze-
czenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stano-
wig zataczniki do odbioru robé6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru .

7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt 1-3, nastepujace dokumen-
ty:

- pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
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7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumen-
tacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

8.2.1. Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmie-
rzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego
inaczej.

8.2.2. Objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

8.2.3. Powierzchnie beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$é.

8.2.4. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.

8.2.5. Ilosci, ktére wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakcep-
towane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wyko-
nawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t pod-
legajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zro-
zumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.
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9. Odbiér robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu,

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu rob6t. Odbioru robét do-
konuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpi-
sem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru osta-
tecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocz-
nym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wy-
konywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej do-
kumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na ce-
chy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego rob6ot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajace-
go. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad i
ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
biér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad odbioru koncowego. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny jest za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i polece-
niami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wszystkich stwierdzonych
usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego .

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg platno-
$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfika-
cji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

- koszty organizacji 1 przygotowania placu budowy,

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosz-
tami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce nor-
mamii normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczgce danego asorty-
mentu rob6t s3 wyszczegolnione w pkt.11 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktore sag w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzega-
nie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow nalezg:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. nr 80 poz. 717 z 2004).

Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w spra-
wie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz.
906 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w spra-
wie metody i podstawy  sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztory-
sowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych, oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w spra-
wie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowa-
nia wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towaréw (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. —
tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw,
ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom or-
ganizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsig-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaty-
wania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989
poz.163_) z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materia-
t6w oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.
Nr 48 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okre-
$lenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru rob6t oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202 poz.2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraja-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 .
Nr108,p0z.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Przepisy 1 normy branzowe zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem rob6t s3 wymienione
w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robé6t przepisu pra-
wa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-ST 1
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Spis zawartosci opracowania
1.Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.0g0olne wymogi dotyczgce robot

2. Materialy

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu
3.2. Szezegotowe wymagania dotyczqgcee sprzetu
4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1 Ogdolne zasady wykonania robot
5.1.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
5.2. Roboty rozbiorkowe

5.2.1. Szczegotowe zasady wykonania robot
6. Kontrola jakoS$ci robot

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

8. Odbiér robét

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce zasad podstawy platnosci
10. Uwagi szczegoélowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 1-
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robét przygotowawczych i rozbiérkowych w ramach przedsigwzigcia ,,Remont tazienki w
Przedszkolu nr 2 w Przemyslu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie rozbioérek wystepujacych w obiekcie.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz stolarki drzwiowej i naswietli,

- demontaz armatury,

- demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych,

- rozebranie kabin ustepowych,

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich,

1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpo-
wiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe
(ztom), inne.

3. Sprzet.
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania sprzg¢tu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne.

3.2.Szczegb6lowe wymagania dotyczace sprzetu
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Transport materialéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.Roboty przygotowawcze

5.1.1.0gole zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0- wymagania ogdlne.
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5.1.2. Szczegolne zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1 wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie instalacje uzbrojeniowe.

5.2.Roboty rozbiérkowe
5.2.1. Ogoéle zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0- wymagania ogdlne.

5.2.2. Szczegolne zasady wykonania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Wyburzenia i rozbiérki budowli wykona¢ mechanicznie lub rgcznie (wg. zale-
cen ekspertyzy). Rozebrany materiat posegregowac i odwie$¢ na miejsce sktadowania. Ele-
menty stalowe zdemontowa¢ poprzez cigcie mechaniczne, reszta jw. Nawierzchni¢ rozebrac
recznie - reszta jw.

6.Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt. jw.

7.0bmiar robét
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogodle zasady obmiaru rob6t podano w ST 0- wymagania ogdlne.

8.0dbior robot
Wszystkie roboty objete ST 1 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9.Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci
Ogodle ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0- wymagania ogdlne.

10.Uwagi szczegotowe.
Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru/ In-
zyniera

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu

prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji
robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 2
roboty murowe

Spis zawartosci opracowania
1.Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.0g0olne wymogi dotyczgce robot

2. Materialy

2.1. Wyroby silikatowe- cegly

2.2. Wyroby ceramiczne- cegty

2.3. Wyroby betonowe- bloczki

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo- wapienne
3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

5.2. Mury i scianki z materiatow ceramicznych, betonowych i silikatowych
6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Materiaty ceramiczne

6.2. Zaprawy

6.3. Kleje

7. Obmiar robét

8. Odbiér robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 2 -
roboty murowe

1.0Kkreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru muréw z materialoéw ceramicznych 1 pochodnych w zwiazku z realizacja zamierzenia pn.
,,Remont lazienki w Przedszkolu nr 2 w PrzemyS$lu”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw wewnetrznych wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny a jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Wyroby silikatowe - cegly

2.2.Wyroby ceramiczne - cegly

2.3.Wyroby betonowe - bloczki

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz kleje

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez In-
spektora Nadzoru/Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas trans-
portu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad stosowanych przy murowaniu
Scian, w szczegblnosci nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie przewigzan murarskich i wyko-
nywanie §cian rOwnomiernie.

Nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw i zasady sztuki budowlanej. Cegly i pustaki
uktadane na zaprawie lub kleju powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.2. Mury i $cianki z materialéw ceramicznych, betonowych i silikatow

Mury 1 $cianki z materiatdw ceramicznych, betonowych i silikatow— na zaprawie cementowe;j
1 cementowo- wapiennej.

str. 23



6. Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonych przez producenta materialéw
$ciennych i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inspektora Nadzo-
ru/Inzyniera watpliwosci co do jakosci cegietl i bloczkéw.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze ww. materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci kl. oznaczonych na materialach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i kon-
systencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw kazdorazowo winny
by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kleje
Klej musi posiada¢ aktualne swiadectwo I'TB oraz atest PZH

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest m> muru o odpowiedniej gruboéci, lub m?. Ilo§¢ rob6t okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzo-
ru/Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Odbidr rob6t murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wy-
konczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowg, protokotu odbio-
ru poszczeg6lnych etapow robot zanikajacych, protokotu.

Wszystkie roboty objete ww. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymnych i
wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowan, uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowi-
ska pracy z resztek materialow.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

3. PN-EN 197-1:2002 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dot. Cementu
4. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

6. PN-86/B-30020 Wapno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 3
izolacje przeciwwilgociowe

Spis zawarto$ci opracowania
1.Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.0gdlne wymogi dotyczace robot
1.5.1. Wymogi formalne

1.5.2. warunki organizacyjne

2. Materiaty

2.1. Izolacje

2.1.1. Izolacje powlokowe

2.1.2. Powloka gruntujaca

2.1.3. Ptynna folia uszczelniajaca
2.1.4. Tasma dylatacyjna

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
5.1.1. Przygotowanie podtoza
5.1.2. Szczegbétowe wykonanie

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Wymagania ogdlne

6.2. Wymagania szczeg6towe

7. Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiaru

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnos$ci

10. Przepisy zwiazane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 3 -
izolacje przeciwwilgociowe

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru izolacji przeciwwilgociowych w ramach zadania ,,Remont tazienki w Przedszkolu nr 2 w
Przemyslu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbidr izolacji przeciwwilgociowych.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian i podtog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi nor-
mami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej — ST 0 - wymagania ogdlne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciw-
wilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkol-
wiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Wymogi formalne

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
zaleceniami i instrukcja, akceptowang przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie za-
znajomic¢ z caloscia dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystagpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wyko-
nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wptyw na
nos$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia
drzwi, 1 upewnic si¢, ze zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0-
wymagania ogdlne.

2.1. Izolacje

2.1.1.1zolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lub inne materialty o podobnych wiasciwo-
$ciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownic-
twie. Wewnetrzne Sciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powloki mineralnej. Ma-
teriaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

2.1.2. Powloka gruntujaca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazu-
ry 1 ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych pty-
tach widknistych. Powloka stuzy do gruntowania podlozy pod samopoziomujgce masy po-
sadzkowe oraz masy uszczelniajace.

2.2.3. Plynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji pod-ptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegdlne wlasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— fatwa 1 bezproblemowa obrébka

— mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczno$¢ (wytrzymatos$¢ przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich
jak np. natryski, prysznice, fazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stoso-
wana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cemento-
wych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegly ceramicznej, silikatowej, na blocz-
kach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajacych gips (ptyty
GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach
ogrzewania podlogowego.

2.1.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajgca
Wodoszczelna, elastyczna taSma uszczelniajagca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i Sciennych.

Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwaséw i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,
- fatwa w obrébcee

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy Scian i
podiég, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystepowania
zwigkszonych napre¢zen oraz w miejscach szczeg6lnie narazonych na dziatanie wilgoci takich
jak: sciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania

str. 27



Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej ST 0.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drob-
nym sprz¢tem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprz¢t do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia tasmy - nozyczki

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST 0- wymagania ogdlne.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

- Materiaty izolacyjne sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i1 workach.

Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czastek oraz innych zanieczyszczen moggcych pogorszy¢ przyczepnos¢. Ponadto podioze
musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentéw i wtracen, jak réwniez ubytkow, spekan, rakow
itp.

5.1.2. Szczegbétowe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchni¢ posadzki wraz ze Scianami na wysokosS¢ licowania Scian
ptytkami w tazienkach. Do zabezpieczania przed wilgocia, wodg nie bedaca pod cisnieniem i
woda cisnieniowa, podlozy 1 Scian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniej-
sze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje si¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uplyna¢ kilka godzin (wstepne prze-
schnigcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przej-
Scia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia si¢ dodatko-
wo specjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajagcymi. Warstwy uszczelniajace nanosi si¢
na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworzg one szorstka powtoke
o niewielkiej grubo$ci, o doskonalej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sig,
ze uszczelnienie powinno siegaé¢ az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz
posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie
uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.
W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznie-
nia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
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pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptécien-
ng, np. po workach. Powtoka moze by¢ stosowany na podiozu suchym i wilgotnym. Nanosze-
nie emulsji wykonuje si¢ za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych po-
wierzchni za pomocg szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suche;j
i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtod-
nej 1 wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche 1 chtonne nalezy najpierw zagrun-
towaé. W tym celu, w zaleznos$ci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wta-
snym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu po-
wierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcien-
czonym gruntem. Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych
ptynng foli¢ uszczelniajacg. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z
szybkim tworzeniem si¢ blony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne
uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu wtokniny ela-
stycznej 1 niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pio-
nowych (potaczen $ciana/podioga i Sciana/Sciana) specjalng tasmga uszczelniajaca , a nastepnie
nalozenie na t¢ tasSme ptynnej folii . Przed wyschnigeciem uszczelnienie wykonane z ptynne;j
folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technolo-
gicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw doty-
czacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- dostaw materialow,

- badanie podiozy i podktadow,

- przygotowania podioza,

- prawidtowos$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez produ-
centa ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumenta-
cja oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatléw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji (ST 0). Pod-
stawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
gblnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioréw rob6ét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST 0) - wyma-
gania ogdlne.

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wy-
konczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw rob6t zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatléw i1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materialéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociowg $Scian, podtog

- wklejenie taSm uszczelniajacych naroznych,
- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

3. PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 4
podloza, posadzki, podlogi

POSADZKI Z PLYTEK

Spis zawarto$ci opracowania
1.Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymogi dotyczace robot
1.5.1. Wymogi formalne

1.5.2. warunki organizacyjne

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. GladZ cementowa

2.1.2. Ptytki — gresy

2.1.3. Listwy cokolowe z glazury
2.1.4. Klej do plyt i ptytek

2.1.5. Zaprawa fugowa

2.1.6. Silikon do fug

2.1.7. Listwy wykanczajace

2.1.8. Zaprawa samopoziomujgca

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

3.2. Wymagania szczegétowe

4. Transport

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
6.2. Doktadnos$¢ wykonania, tolerancja
6.3. Pozostate wymagania

6.4. Wymagania szczegétowe

6.5. Badania przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin
7. Obmiar rob6t

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
7.2. Jednostki obmiaru

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér materiatéw i robot

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

9.2. Sktfadniki ceny

10. Przepisy zwiazane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 4 -
podloza, posadzki, podlogi

POSADZKI Z PLYTEK

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru podtdg z posadzka z ptytek z terakotowych realizowanych dla obiektow kubaturowych
w ramach zadania ,,Remont tazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu”

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtég z posadzka z ptytek terakotowych w budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki ptytkowej terakotowej- ptytki 20x20 cm uktadane na klej metoda kombinowana,

- warstwy samopoziomujacej i wyrownawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wy-
ceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawo-
wych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0- Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunka-
mi, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek z terakotowych winno by¢ zlecone przedsigbior-
stwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wia-
$ciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokfadnie za-
znajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykona-
nym przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasnic¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych mogacych mie¢ wptyw na
nos$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w ST 0.

2.1.1. GladZ cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.2. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 20 x 20

- antyposlzgowos¢ R9

- Scieralno$¢: 5 klasa $cieralnosci,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos$¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢: 5 klasa Scieralnosdi,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos$¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.3. Listwy cokolowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane s3 w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych,
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej w zalezno$ci od obcigze-
nia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.

Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.4. Klej do plyt i ptytek
Stosowac¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podioza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

2.1.5. Zaprawa fugowa
Stosowac¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokosci fug.

2.1.6. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.7. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do
obcigzen planowanym w poszczegélnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.8. Zaprawa samopoziomujgca
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Stosowac zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane sprze¢towi podano w ST O .

3.2. Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochro-
neprzed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycz-
nych).

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- §rodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym,

- drobnym sprzgtem pomocniczym,

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o nap¢dzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas trans-
portu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratg statecznosci.

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skta-
dowac¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdblne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 0.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz poto-
wa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone
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w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kom-
pozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy
a nastegpnie ,,przeczesuje” si¢ ze¢bata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie pod-
toza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i po-
krywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkos$ci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub po-
zwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek 1 wynosi srednio
okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesung¢ po podiozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i odsungc na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie¢
efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku pty-
tek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzch-
nie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nad-
miar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze moco-
wac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ coko-
ty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywa-
nych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy
do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji sto-
sowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoino-
waniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadza-
jac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gab-
k3. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wkle-
sty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢
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powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spo-
iny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny 1 zwigkszenia odporno-
$ci na czynniki zewngetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi prepa-
ratami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do
uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wyko-
nania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczo-
nym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robét i1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powie-
trza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w koszto-
rysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na cate;j
dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
-2 mm na I m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
pierwszego,

-3 mm na I mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
drugiego 1 trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptyt-
kami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystanso-
we,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko-
$ci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch od-
miennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projek-
cie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fu-
gowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio ela-
styczng masg dylatacyjng lub zastosowa¢ specjalne wktadki.

Masa 1 wkladki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynno-
$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakos$ci wykonania rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST 0.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technolo-
gicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw doty-
czacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podiozy i podktadow,

- prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac¢ 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac

przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzn¢ pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw-
norzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw 1 zgodno$ci wyko-
nywanych Robét z Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami ST 0.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny pod-
lega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spel-
nia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materialow dostarczona na budowe¢ musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okre-
slonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystagpieniem do wykonywania rob6t wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

str. 37



- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko-
sci,

- wystgpowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miej-
scach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej laty i
poziomnicy;

- pomiary réwnosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskur-
czowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z doku-
mentacjg projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykona-
nia wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny doty-
czy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 0. Ilo§¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy (m?2)

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr materiatléw i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno-
sci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podsta-
wie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciaggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno-
$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokow3.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady platnosci
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Ogolne zasady platnosci podano w ST 0.

9.2. Skfadniki ceny

Cena Rob6t obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materialow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materialow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu
betonowego),

- utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksy-
dowe;,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. Przepisy zwigzane

1. PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowe;j

2. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
sci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

6. PN-EN 87 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasci-
wosci 1 znakowanie.

7. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

8. PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

9. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 5
okladziny Scienne wewnetrzne (roboty okladzinowe z plytek)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 5 -
okladziny Scienne wewnetrzne (roboty okladzinowe z plytek)

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru oktadzin $ciennych wewng¢trznych dla obiektéw kubaturowych w zwiazku z przedsig-
wzieciem pn.: ,,Remont tazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie oktadzin $ciennych wewngtrznych i podtogowych, majacych cel ochronny,
lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- przygotowania podtoza pod oktadziny Scienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ 1 wy-
ceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawo-
wych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi nor-
mami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunka-
mi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe do-
swiadczenie w realizacji tego typu robdt 1 gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie za-
znajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykona-
nym przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystagpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera, a w przypadku zmian do-
tyczacych zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po upltywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu su-
rowego budynku.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.
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Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg materiaty okreslone w projekcie bu-
dowlano-wykonawczym:

2.1.1. Plytki ceramiczne - gres barwiony w masie, monokolor, rektyfikowany. Ptytki prze-
znaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gladka i 1$nigca powierzchni¢ licowa, a
stron¢ montazowa — chropawa, zeberkowang. Nasigkliwos$¢ ptytek nie powinna przekraczac
14%.

Nalezy zastosowac¢ ptytki I gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg si¢ wodo-
odpornoscig, mrozoodpornoscia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Ptytki powinny odpowiadac nastgpujagcym normom:
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos$¢ 14 %,
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3; $cieranos¢ III-IV

2.1.2. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.1.3. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.4. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna.

2.1.5. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.2. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji oktadzin.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST 0.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pife stotowg elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscig cigeia pod katem,

- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do roz-
prowadzania kompozycji klejacych,
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- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
- §rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym

4. Transport

Ptytki okladzinowe pakowane s3 w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na pale-
tach. Nalezy sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperatu-
rach, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowac i
przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi do akceptacji harmonogram ro-
bot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane PN-B-10121 ,,Oktadziny z ptytek
sciennych, ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-
12039 ,,Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.”

Do wykonywania oktadzin wewng¢trznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zalozeniu insta-
lacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddéw instalacyjnych.

5.1. Ogolne zasady wykonania okladzin ceramicznych

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowa-
nia podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pekniec 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac¢, a ubytki 1 uskoki wyréwnac za-
praw¢ cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowe}j
lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagrunto-
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wanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania po-
wierzchni i1 krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych po-
wtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wiekszej niz 3mm na dlugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze
by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m

- nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cemen-
towej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢, wieksza niz polowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca po-
winna by¢ roztozona réwnomiernie 1 pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zgbow
pacy zalezy od wielkos$ci plytek.

- Prawidlowo dobrana wielko$¢ zgbéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja
nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z nato-
zona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozpla-
nowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na Scianie, docisnigciu 1 ,,mikroruchami” ustawie-
niu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzieki duzej przy-
czepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podto-
gowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zale-
cane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna

tez usung¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elemen-
ty jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptyt-
ki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzy-
skania wymaganej powierzchni lica.
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- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonoéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwil-
zy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie mie-
dzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nale-
zy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o po-
wierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynni-
ki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impre-
gnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych
znajduja si¢ oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez produ-
centa rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang
szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac sili-
konem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bez-
posrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co naj-
mniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powin-
no by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST O .

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno-
sci wykonywanych Robét z Dokumentacja Kosztorysowa 1 wymaganiami ST 0.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza
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- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST O .

[los¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Robét objetych niniejsza SST jest metr kwadratowy (m?).

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady przejecia Roboét
Ogolne zasady Przejgcia Robot podano w ST 0.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogodlne zasady platnosci podano w ST 0.

9.2. Skladniki ceny

Cena Rob6t obejmuje:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podioza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie 1 uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

4. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

5. PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

7. PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

8. PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

10. PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

11. PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje 1 terminologia.

12. PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i1 warunki odbioru.
13. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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14. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

15. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
16. PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

17. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robét przepisu pra-
wa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 6

powloki malarskie

Spis zawarto$ci opracowania
1.Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.0gdlne wymogi dotyczace robot
2. Materiaty

2.1 Woda

2.2. Mleko wapienne

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany

2.4. Rozcienczalniki

2.5. Farby budowlane gotowe

2.6. Srodki gruntujace

2.7. Folia malarska

3. Sprzet

4. Transport
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7.5. Malowanie nadprozy

8. Odbidr robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 6 -
powloki malarskie

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru rob6t malarskich w zwigzku z realizacja zadania ,, Remont tazienki w Przedszkolu nr 2
w Przemys$lu”

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich w obiekcie przetargowym.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- przygotowanie podtoza — $ciany,

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, o$cieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4.0Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny a jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej ST 0.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzy-
cie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organicz-
ne, oleje 1 mut.

2.2.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcien-
czenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3.Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany

powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobragzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,
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— terpentyne i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwo-
wych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu buta-
dieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszcze-
nia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybéw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” §cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwalego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach
szczegblnie narazonych na rozwdj grzybéw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwo-
sciach informuja parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN
13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci
farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale
tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpor-
nosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac nast¢pu-
jacymi parametrami:

- klasa I'i IT lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6.Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie po-
wloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo-
$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr.0,12-0,20mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drob-
nym sprz¢tem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, waltki, tasma malarska,

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego
dostgpnego na rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys¢
za pomocy szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spgkania uzupeinij odpowiednia zapra-
wa.

Nastgpnie ponownie zabezpiecz podioze Srodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchnie
malowa¢ dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystgpieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb doktadnie
wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe.
Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Zalecana ilos¢ warstw 3. Druga warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wy-
tycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggni¢cia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powtok.

Przed przystagpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 ty-
godniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.
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5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczo-
ne z kurzu i1 brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.3. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbag wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.4. Wykonywania powtok malarskich

5.4.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé¢ podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw

5.4.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow my-
jacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réz-
nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technolo-
gicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw doty-
czacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$¢ zastosowanych materialéw i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszko-
dzen,

- spdjnos¢ powlok malarskich z podtozem — powloki powinny by¢ spdjne na catej powierzch-
ni,

- grubos¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i
rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przej$¢ koloréw muszg tworzy¢ lini¢ prosta,
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- koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakturg na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny ze-
wnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni prze-
widzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powto-
ki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
(ST 0).

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegblnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w na-
turze.

7.3.Malowanie $cian i sufitow
Malowanie $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy

si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami
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Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznos$ci od liczby profili i 0zdéb. Jezeli Sciany
sa gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufi-
tow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu scianami $cian, jezeli nadproza sa rowniez malowane z powierzchni ich nie
potraca si¢ otworéw do 3m, 2. jezeli o$cieza i nadproza s3 malowane wéwczas potraca si¢
powierzchni¢ otworéw, mierzong w $wietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja
oscieznic).Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do Im2. Otwory
ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowang osciezy.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1.0dbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli
odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem produ-
centa, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-
petiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narz¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST 0).
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian 1 sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,
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- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusz-
towan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢
na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i spraw-
dzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

2. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

3. PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogélne.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

5. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

8. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
9. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

10. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

11. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

12. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
13. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla ww. robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 7
stolarka otworowa wewnetrzna

DRZWI DREWNIANE

Spis zawartos$ci opracowania
1.0Kkreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymogi dotyczqce robot
1.5.1. Wymogi formalne

1.5.2. warunki organizacyjne

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty

2.2. Stolarka drzwiowa

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.2. Sprawdzenie stolarki

5.3. Przygotowanie osciezy

5.4. Montaz stolarki

6. Kontrola jakoS$ci robot

7. Odbiér robét

7.1. Odbior elementow i akcesoriow
8. Przepisy zwigzane

SCIANKI KABIN SANITARNYCH
Spis zawartosci opracowania
1.Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.0g06lne wymogi dotyczgce robot
1.5.1. Wymogi formalne

1.5.2. warunki organizacyjne

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty

2.2. Scianki kabin sanitarnych

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania scianek kabin sanitarnych
6. Kontrola jakoS$ci robot

7. Obmiar

8. Odbior

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwiazane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -ST 7 -
stolarka otworowa wewnetrzna

DRZWI DREWNIANE

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i osadzenia
drzwi drewnianych wewnetrznych dla obiektéw kubaturowych w ramach zadania ,,Remont
tazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu osadzenie drzwi drewnianych w oscieznicach.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi nor-
mami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzaja-
cego realizacjg umowy.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja technicznag,
zaleceniami i instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.
Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicz-
nymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie za-
znajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wyko-
nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych s3:
— skrzydta drzwiowe,

— elementy taczace,

— okucia,

— [k[TTori[

2.2. Stolarka drzwiowa

D1- drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydlowe, skrzydta obustronnie obudowane plyta
MDF, malowane na biato. Wymiary 90x 200. Wyposazone w zamek z wkladkg patentowa,
klamki stal nierdzewna + szyld dolny. Zawiasy czopowe, uszczelka oScieznicy oraz we wre-
bie skrzydta przylgowego. Oscieznica przylgowa z MDF, regulowana na grubos¢ muru.

D2 - drzwi wewng¢trzne ptycinowe jednoskrzydtowe, skrzydta obustronnie obudowane ptyta
MDF, malowane na biato. Wymiary 80x 200. Wyposazone- klamki stal nierdzewna. Zawiasy
czopowe, uszczelka o$cieznicy oraz we wrebie skrzydta przylgowego. O$cieznica przylgowa
z MDF, regulowana na grubo$¢ muru.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera.

4. Transport

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpie-
czajacych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby laczy sie
w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza os$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane,
Zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak pro-
stokatno$ci wymaga usuni¢cia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzch-
niowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czegsciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
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5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oS$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mecha-
nicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomigedzy oSciezami i oScieznicami wypelni¢ piankg poliuretanowa, ktorej
nadmiar po wyschni¢ciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznic¢ drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia ele-
mentéw okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
5.4.6. W celu ochrony os$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

5.4.8. R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Luzy migdzy skrzydiami +2

Miegdzy skrzydtami a oscieznicg —1

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nast¢pujace badania:

— sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

— sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamon-
towaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwio-
wego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach 1 mm;

— sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych
ramy os$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ £0,3 mm;

— sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sily przylozonej do klamki
lub gatki powinno si¢ otwierac i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac¢, zgodnie z ich przezna-
czeniem.

Masa obcigznikéw zastgpujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego
powinna wynosi¢ wigcej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°%;

— sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawno$¢ dziatania po wy-
konaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

— sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

— sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych
nie powinna by¢ wieksza niz 1 m> na 1 m dtugoéci szczeliny w ciagu 1 h, przy réznicy ciénien
Ap = 10Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywa¢ co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.
20+2°C 1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szeroko$¢ i wysokos¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni lico-
wej, na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej
niz 20 mm.
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Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do £0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym
z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7. Odbiér robét

7.1. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wymiarow;

— jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych;

— sprawdzenie poprawnos$ci dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okuc¢;

— zaswiadczen o jakos$ci 1 $wiadectw;

8. Przepisy zwigzane

1. Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie.”;

2. PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

3. PN/B-10087/96 ,,Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

SCIANKI KABIN SANITARNYCH

1. OKreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru $cianek kabin sanitarnych dla obiektu jw.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych wewnetrznych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0 - wymagania ogdlne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektéw, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie $cianek kabin winno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wiasciwe doswiad-
czenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokfadnie za-
znajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykona-
nym przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera robot.
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Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami po-
szczegOlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wyko-
nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasad-
niczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnos¢ obiektéw
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.Materialy

2.1.Zastosowane materialy

2.2.Scianki kabin sanitarnych

Do wykonania $cianek kabin sanitarnych zastosowano laminaty HPL (np. Print HPL Stratifi-
cato firmy ABET).

Laminaty HPL high pressurelaminates (laminaty wysokocisnieniowe) to material, ktérego
rdzen sklada si¢ z warstw papieru Krafta impregnowanego zywicami termoutwardzalnymi,
natomiast jego warstwe wierzchnig stanowi papier dekoracyjny impregnowany zywicami
aminoplastycznymi.

Plyta poddawana jest w specjalnej prasie réwnoczesnemu dzialaniu wysokiej temperatury
(150°C) oraz wysokiego cisnienia (9 MPa) przez 90 minut. W procesie tym nastgpuje poli-
kondensacja zywic.

- material o homogenicznej strukturze, odporny jest na dziatanie wody 1 wilgoci.

- duza odporno$¢ mechaniczna sprawia, ze laminat jest praktycznie nietamliwy.

- laminaty sg w wersji samonos$nej - produkowane w grubosciach od 2,0 do 25,0 mm,

formaty: - wg dokumentacji projektowe;j

- materiat jest tatwy w obrdbce - nie jest kruchy ani tamliwy, daje si¢ tatwo transportowac i
montowaé, mozna go (podobnie jak twarde drewno) pitowac¢, nawierca¢, frezowa¢ nawet w
miejscu montazu, otwory mozna gwintowac i stosowa¢ wkrety samogwintujace.

- odporny jest na uderzenia i wstrzasy, na $cieranie i zadrapania
- antyelektrostatyczny
- jest materialem niezapalnym i nierozprzestrzeniajagcym ognia

Materialy produkowane w tej technologii 1 oznaczone nazwa HPL musza spelnia¢ wymagania
techniczne okreslone w polskich normach: PN-EN438-1:1997 oraz PN-EN 438-2:1997.

W systemie kabin sanitarnych przewidziano :

* §cianki 1 drzwi kabin z dwustronnie dekorowanego kompaktowego laminatu wysokocisnie-
niowego, samonos$nego o grubosci 12 mm

* akcesoria mocujace i wykonczeniowe systemowe : zawiasy, zamki, stopy, taczniki, itp., ko-
lorystyka aluminium w kolorze srebrnym anodowanym

3.Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspekto-
ra Nadzoru/ Inzyniera.

Sprzet 1 narzedzia przeznaczone do montazu muszg spetnia¢ wymogi BHP.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, najlepiej w krytej naczepie.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Palety z materialem nalezy umiesci¢ réwno-
miernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Mozliwo$¢ paletowania (uktadania jednej palety na drugiej) nalezy uzgodni¢ wczesniej z Do-
stawca.

5.Wykonanie robét

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z technologia montazu $cianek. Wszelkie prace zwigzane
z montazem powinny by¢ wykonane ze szczegdlna starannoscig i z uwzglednieniem warun-
kéw panujacych na obiekcie.

5.1. Ogélne zasady wykonywania $cianek kabin sanitarnych.

Montaz mozna przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, w koordynacji
z wykonawcami branzy instalacyjnej. Laminaty HPL mozna docina¢ na miejscu montazu
przy uzyciu powszechnie dostgpnych narzedzi, co pozwala rozwigzywac problemy wynikajg-
ce z ewentualnych btedéw zwymiarowania.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

- sprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci wykonania $cianek z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie zgodnoS$ci zastosowanych materiatéw / wyroboéw z dokumentacjg projektowa,
- kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 0- wymagania ogdlne.

7. Obmiar robét
Obmiar robot jest dokonywany na podstawie pomiaréw powierzchni pomieszczen oraz zgod-
nosci z projektem.

8. Odbiér robot
Odbidr robot jest wykonywany przez upowazniong jednostke na podstawie protokotu odbioru.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru prac montazowych. Warunki, sposéb ptatnosci i
ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala si¢ na drodze odrebnych negocjacji.

10. Przepisy zwiazane
Dokumenty dopuszczajace do obrotu handlowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 poz.690)
-Polskie normy:

- PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

- PN/B-10087/96 ,,Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

- PN-B-10085/2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

- PN-72/B-10180 ,,Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne”.

- PN-78/N-13050 ,,Szklo ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podzial”.

- PN-EN 1154/1999 ,,Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacja A/2004 przebie-
gu zamykania. Wymagania i metody badan”
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