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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podktad architektoniczny
- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu wewnetrznej instalacji
wod-kan. w szesciu weztach sanitarno-higienicznych w przedszkolu nr 2 w Przemyslu.

1.3. Stan istniejacy

Obecnie do sanitariatow doprowadzona jest instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
ktora zasila poszczegdlne punkty czerpalne.

Scieki od istniejacy przybordw sanitarnych odprowadzane sa do piondw, a nastepnie do
wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej catego budynku.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym oraz koniecznoscig dostosowana sanitariatow
do obowigzujacych norm i przepisow konieczna stata si¢ wymiana istniejacych instalacji wod.-
kan. wraz z punktami czerpalnymi i przyborami sanitarnymi.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan

Zatozenia 0gdlne

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w remontowanych sanitariatach nalezy wymieni¢ cata
instalacje wod-kan wraz z punktami czerpalnymi i przyborami sanitarnymi i dotozy¢ piony
I poziomy instalacji wod.-kan. wraz z istniejagcymi przyborami sanitarnymi.

Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Woda do poszczegblnych sanitariatdbw dostarczana bedzie istniejaca wewnetrzng
instalacja wodociggowa. W obrebie pomieszczen instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
nalezy wymieni¢ na nowa wykonana z rur wielowarstwowych lub typu PEX. Rozprowadzenie
poszczegollnych przewoddw nalezy wykona¢ w posadzce, w bruzdach i po wierzchu $cian
zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Instalacja kanalizacji

Scieki z remontowanych sanitariatow odprowadzane beda do istniejacej wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej budynku. Poziomy i piony kanalizacyjne oraz istniejace przybory
sanitarne wraz z podejsciami w obrebie remontowanych sanitariatow zostang wymienione na
nowe.

Nowe odcinki kanalizacji projektuje si¢ z rur PCV taczonych przez kielich i uszczelki
gumowe. Piony beda wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi, na
pionach beda zamontowane elementy rewizyjne. Przejscia zeliwo PCV nalezy wykonaé za
pomoca uszczelki trapera.



Rozwiazania szczegdlowe

1.5. Instalacja wod.-kan.

1.5.1. Instalacja wodociggowa
Woda zimna

Wiaczenie projektowanej instalacji wody zimnej w remontowanych sanitariatach do
istniejacej instalacji nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z uwagi na czesciowe lub catkowite
przykrycie instalacji (przyblizone miejsca pokazano na zataczonych rysunkach). Instalacje
wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych zespolonych np. Uponor PE-RT/AI/PE-
RT lub PE-Xa lub réwnowaznych przystosowanych dla instalacji wodociagowych, poziomy
i piony prowadzi¢ pod posadzka lub po scianie, rownolegle z pionami wody cieptej i cyrkulaciji,
podejscia do przyboréw w bruzdach pod tynkiem. W przejsciach przez $ciany i stropy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Zmiany srednic, potaczen itp. dokona¢ nalezy
z uzyciem ksztattek — facznikéw. Zmiany kierunkéw mozna dokona¢ wykorzystujac
wiasciwosci plastyczne rur. Rury wielowarstwowe typu PE-X/AL./PE mozna wyginac
recznie lub za pomoca sprezyny do giecia rur.

Armatura: zawory przelotowe kulowe, zawor zwrotny kulowy, baterie na zimng i ciepta wode,
zawory czerpalne.

Przewody w bruzdach pod tynkiem i przewody pod stropem izolowac przed skraplaniem sie
pary wodnej otuling Thermaflex grub. 9 mm lub réwnowazng

Zimna woda doprowadzona bedzie do:
- umywalek z bateriami mieszajacymi;
- natryskow;

- zawordw ze ztaczka do weza;

- ustepow WP-3 z dolnoptukiem.

Woda ciepta i cyrkulacja

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ analogicznie jak instalacj¢ wody zimne;j.
Poziomy i piony prowadzi¢ rownolegle z wodg zimng, rozprowadzi¢ w budynku wg.
zataczonych rysunkow.

Wszystkie przewody c.w. i cyrkulacji izolowa¢ termicznie otuling Thermaflex grub.20
mm.

Armatura: zawory kulowe, baterie z.w. i c.w., termostatyczne zawory mieszajace.

Na wyjsciu cieptej wody na baterie umywalkowe i prysznicowe w sanitariatach
z ktérych beda korzystaty dzieci w wieku przedszkolnym zamontowac termostatyczne zawory
mieszajace dn 20 np. TM20 prod. Leonard lub rownowazne. Przewody zaizolowa¢ termicznie
zgodnie z norma PN-B02421.

1.5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Scieki z remontowanych sanitariatéw odprowadzane beda do istniejacej wewngtrznej
instalacji kanalizacyjnej budynku. Wiaczenie projektowanych piondéw kanalizacyjnych
w remontowanych sanitariatach do istniejacej instalacji nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa
z uwagi na czesciowe lub catkowite przykrycie instalacji (przyblizone miejsca pokazano na
zataczonych rysunkach).

Przejscia zeliwo PCV nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki trapera. Nowe
przewody kanalizacji zaprojektowano z rur PCV taczonych przez kielich i uszczelki gumowe



np. Wavin lub rwnowazne.

Piony wyprowadzi¢ 0,5 m nad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng dn 125 PVC,
na pionach zamontowa¢ ksztattki rewizyjne. Na pionach niewyprowadzanych ponad dach
nalezy zamontowac¢ zawory napowietrzajace. Przymocowanie piondéw do scian nalezy wykona¢
uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno
zamocowanie state nieruchome przy podstawie kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla
pionu L<2,0m a dla podejscia L<10d.

Poziomy odptywowe z nowych piondw projektuje si¢ z rur PVC-U SN 4 litych SDR 41
przeznaczonych do kanalizacji zewngtrznych. Poziomy beda prowadzone pod posadzka
pomieszczen parteru. Odgatezienia przewodow odptywowych i ich zmiany kierunkéw nalezy
wykona¢ za pomoca trojnikdw, kolan o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Podejscie kanalizacyjne do przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzkach lub
pod stropem pomieszczen. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych na
pionie oraz przewodach poziomych trojnikow, ktore tacza dane podejscie oraz z zasady
osiowego montazu elementdéw przewodu podejscia.

Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych dobrano zgodnie z normg PN-92/B-01707
»Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” — tabela 1:

Przybor sanitarny Minimalna srednica podejscia [m]
Umywalki 0,04
Miska ustgpowa 0,10
Wopust podtogowy d=0,10 0,10
Natrysk 0,05

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia zachowanie wymaganych wielkosci
powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami, jak rowniez odlegtosci od scian bocznych i
odlegtosci miegdzy przyborami zgodnie z normg PN-88/B-01058. Wysokosci montazu
przybordw sanitarnych powinny by¢ zgodne z wymogami producenta, jak tez norma PN-81/B-
10700.01 i zostaty one przedstawione ponizej:

Przybor sanitarny Wysokos$¢ zamontowania [m]
Umywalka 0,85
Umywalka dzieci do 3 lat 0,50
Umywalka dzieci 3-6 lat 0,55-0,65
Miska ustgpowa 0,30-0,50
Miska ust¢powa dzieci do 0,26
3 lat
Miska ustgpowa dzieci do
3-11 lat 0.32

Montowanie do scian lub konstrukcji powinno by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
tatwy montaz i demontaz oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Usytuowanie przyboréw sanitarnych, uktad przewodow i ich srednice przedstawiono
na rysunkach. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Uwagi dotyczace montazu

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekéw. Nalezy pamieta¢ aby nie przeprowadzaé¢ przewodow
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kanalizacji nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku
gdy odlegtosc ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne
nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych lub
obejm wykonanych z tworzywa sztucznego.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rurg pod kielichem i przytwierdzi¢ ja
do sciany za pomoca zestawu mocujacego (kotek rozporowy, wkret i podktadka).
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m, w przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagdw i jedno przesuwne.

Laczenia rur nalezy dokonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Upewnic sig, czy:

* bosy koniec rury jest zukosowany;

* uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu;

« kielichy i bose konce sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Bosy koniec rury lub ksztattki posmarowaé¢ srodkiem poslizgowym (np. pasta na bazie
sylikonu), bosy koniec rury lub ksztattki wtozy¢ catkowicie w kielich.

Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelnosé po napetnieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

2.0. Uwagi koncowe

a/ Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 1l —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
Wymagania i badania przy odbiorze.

- Dz.U.Nr 75 z dn.15.06.2002 r. Rozporzadzenie M.l. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Catos¢ robdt budowlano montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z oprac. COBRTI INSTAL
zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 7 Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt nr 12 Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, oraz z dokumentacja techniczno-ruchowa
poszczegoblnych urzadzen dostarczong przez producentdéw urzadzen.

3.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr
120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)
1. Zakres robdt dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
- demontaz instalacji wod-kan.



- montaz instalacji wod-kan.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek Przedszkola nr 2 w Przemyslu, ul. B. Glowackiego 17, 37-700 Przemysl

3. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- brak

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych, skala
I rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

- Porazenie prgdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi zasilanych

prgdem elektrycznym.

Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.

- zatrucia, poparzenia

- przy pracy z materiafami fatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki).

Czas wystepowania zagrozenia: podczas wykonywania robdt malarskich.

- prace prowadzone na wysokosci powyzej 2,4 m nad poziomem terenu. Czasokres prac
prowadzonych na wysokosci jw.

5. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie:

- Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowac sie do przywofanych

W projekcie przypisow oraz przestrzegac zasad BHP.

6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:

- Dla celéw ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych ciggéw komunikacyjnych

budynku

Opracowata:



