WEZEL SANITARNO- HIGIENICZNY nr C.2 (gr. KRASNALE) PIETRO - PRZEBUDOWA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA skala 1:50
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napowietrzajacym ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - WEZEL nr C.2 "KRASNALE"
dn 50
Oznaczenia: L.p. Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki |Powierzchnia (m2)
- pro!ektowana !nstalac!a Cl_eph?J WOdy UZytkoweJ c.2/1 azienka dla dzieci terakota 11,98
- pr0|ektowana InStaIaCJa Zimne| WOdy C.2/2 pom. gospodarcze terakota 54
- projektowana instalacja wody zmieszanej RAZEM WEZEL nr C.2 (grupa KRASNALE) 14,52 m2
- projektowana instalacja kanalizacji
Uwaga:

- istniejaca niewykorzystywana instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji wraz z punktami czerpalnymi i przyborami nalezy zdemontowat
- nowa instalacje wodociagowa nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych taczonych przez ksztattki zaprasowywane lub typu PEX taczonych przez ztaczki

zaciskane

- nowe odcinki instalacji kanalizacji wykonaé z rur PVC taczonych przez wcisk (kielich)
- potaczenie projektowanych instalacji z istniejacymi ustalic na etapie wykonawstwa z uwagi czesciowe i catkowite zakrycie istniejacych instalacji
- przejscie z przewodéw zeliwnych na przewody PCV za pomoca uszczelki trapera

- na pionach projektowanych zamontowaé ksztattki rewizyjne

- piony projektowane wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna @125 PVC
- na pionach cyrkulacji zastosowaé ograniczniki temperatury cyrkulacji

- potaczenie wpustéw podtogowych do pionéw w posadzce lub pod stropem potaczyé wtaczyé

- termostatyczny zawér mieszajacy
(temperatura na wylewce po zmieszaniu 38°C)
np. typ TM20 prod. LEONARD lub réwnowazny
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