SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WOD-KAN.
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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest SST do projektu budowlano-wykonawczego

instalacji wod-kan. dla potrzeb remontu 6 - ciu wezlow sanitarno-higienicznych

w przedszkolu nr 2 w Przemyslu.

Zakres opracowania obejmuje demontaz starej i wykonanie nowej instalacji wod-kan.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu demontaz starej i wykonanie nowej, instalacji wody zimnej, zmieszanej, cieptej wraz

z kanalizacja sanitarng.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejgcych rurociggdédw, armatury, urzadzen,

- montaz poziomych rurociggéw wody z rur PEX,

- montaz pionéw wody zimnej cieptej i zmieszanej,

- montaz rurociggéw z rur PEX wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd w poszczegdlnych
pomieszczeniach,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dzialania instalacji.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art.5,22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe

nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami,

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.

RURY PEX:

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX, przeznaczonych
do wody zimnej i cieptej, taczone systemem ztaczek zaprasowywanych metalowych. Zakres
srednic 16 - 45 mm.

RURY PVC kanalizacyjne:

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

-Montaz rur powinien by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu i taczenia rur
podanymi przez producenta i wykonywany przez upowaznione osoby.

-Wszystkie przejscia rur przez Sciany wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie.

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. ARMATURA.

- miski ustepowe,

- baterie umywalkowe stojace,

- baterie natryskowe.

Montaz armatury i przyborow sanitarnych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

2.3. 1ZOLACJA TERMICZNA.

Grubos$¢ izolacji termiczne] instalacji wodociaggowych oraz sposob jej wykonania nalezy
oprze¢ o ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw wody zimnej i cieptej z pianki poliuretanowej (materiat
0,035 W/mK) podano na rozwinieciu wody zimnej i cieptej. Przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu tych czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. RURY.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

-Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach wykonanych
przez producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach,
pomieszczeniach zamknigtych lub w pojemnikach.

4.3. ARMATURA.

-Dostarczona na budowe¢ armatura powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem szczelno$ci
1 ztozona w magazynie zamknigtym.

4.4. 1ZOLACJA TERMICZNA.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.



-Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE.

- Demontaz istniejacej instalacji wod-kan wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

- Wyniesienie z budynku i transport materiatow z rozbiorki.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW.

-Instalacja wody cieplej i zimnej w budynku wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PEX
faczonych za pomoca ztaczek zaprasowywanych W technice aczenia rur mozna wyr6znic¢
nastepujace fazy:

- cigcie,

- kalibracja i fazowanie,

- montaz ztgczki,

- zacisk ztacza.

Rur¢ nalezy ucig¢ prostopadle za pomoca nozyc do cigcia rur. Nastgpnie koniec rury
skalibrowa¢ przy pomocy trzpienia kalibrujacego o odpowiedniej S$rednicy. Kalibracje
wykonuje si¢ przez jednoczesne wciskanie i okrgcanie rury do konca trzpienia kalibrujacego.
Dodatkowo przez okrecenie rury nalezy sfazowac jej wewnetrzng krawedz. Montaz zlaczek
odbywa si¢ metodg zacisku. Rur¢ nalezy wsuna¢ do oporu w ztaczke. Gigbokos¢ wsunigcia
rury sprawdzi¢ przez otwory w metalowej tulei zaciskowej. Pojawienie si¢ rury w otworze
kontrolnym $wiadczy o wsunigciu rury w ztaczke na wymagang gltebokos¢. Zacisk ztacza
wykona¢ przy uzyciu specjalnych narzedzi zaciskowych. Nalezy rozsuna¢ szczeki zaciskowe
1 nalozy¢ je na ztaczke. Szczeki zaciskowe w calosci umieSci¢ na metalowej tulei ztaczki
prostopadle do osi rury. Proces zaciskania przeprowadzi¢ az do momentu, gdy szczeki
zaciskowe zamkng si¢ catkowicie. Catkowite zamknigcie szczek jest warunkiem uzyskania
prawidltowego polaczenia. Po wykonaniu polaczenia ,,odblokowac” szczeki i zdjac je z trwale
zacisnigtego zlacza. Urzadzen zaciskowych nalezy uzywac¢ zgodnie z instrukcja obstugi
producenta.

-Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen(ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
-Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %
w kierunku zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonywane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie otwordw i osadzenie uchwytoéw,

C) przecinanie rur,

d) zalozenie tulei ochronnych,

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potgczen.



-W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych PCV, PP lub
stalowych o S$rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolna
przestrzen mie¢dzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ nie
agresywnym materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany
lub stropu o0 min. 2 cm.

-Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

-Przewody prowadzone po wierzchu S$cian nalezy mocowaé¢ do Scian poprzez obejmy
metalowe z wktadkg gumowsa, w ktorej dostosowano $rednice obejm do odpowiedniej
srednicy rur i w odlegtosciach podanych przez producenta.

-Mocowania przesuwne muszg umozliwia¢ ewentualne ruchy przewodu w kierunku osiowym,
bez uszkodzen rury. Przy lokalizacji punktu przesuwnego nalezy zwraca¢ uwage, aby
sasiadujace ksztattki lub elementy armatury nie utrudniaty ruchu przewodu.

-Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodéw. Aby przeja¢ sity powstajace wskutek zmiany
dtugosci przewodéw obejma i mocowanie powinny by¢ stabilne.

-Grubos$¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ pomig¢dzy 2-3 cm dla $rednic 20 1 25 mm i lcm
dla $rednicy 16mm.

-Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie ) nalezy zalewac szlichta betonowa na
sztywno. Ze wzgledow wytrzymaloSciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna
wynosi¢ ok.4 cm.

KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje si¢ wykona¢ z rur i ksztattek PVC
o polaczeniach kielichowych. Pofaczenia kielichowe z rur PCV wykona¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewngetrznej Srednicy rur.

- Piony kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurag wywiewna.

- U dotu pionu zmontowac¢ rewizje dostosowane do $rednicy pionu.

5.3. MONTAZ ARMATURY I OSPRZETU.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACIJL.

-Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-107000.00. Probe szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych.

-Instalacj¢ nalezy napetni¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢.

-Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowng i koncowa.

-Przy prdobie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby,
ciSnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas
proby gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i
gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut,
wytwarzane jest na przemian cis$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby
sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.

-Badania instalacji wody cieplej nalezy wykona¢ dwukrotnie - raz napelniajac instalacje woda
ciepla, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.



-Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

-Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoél, ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora
1 wykonawce z podaniem miejsca i daty.

5.5. WYKONANIE I1ZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw 1 przeprowadzeniu
proby szczelno$ci oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

-Kontrola jakosci rob6ot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych. Tomll
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nast¢pujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
-przejscia dla przewoddw przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

-bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

-Z. odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

-Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robdét.

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw(swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

-Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi,

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-Protokoty badan szczelnosci instalacji.



8. OBMIAR ROBOT.

-Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g0lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

-Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0goblne”.

-Szczegblowy zakres robot wraz z obmiarem rob6t zawiera zalacznik: ,, Przedmiar robét".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych”. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001,

-Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003r.

-Podczas rob6t przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

-W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentow 1 stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow,

-Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

mgr inz. Tomasz Binkowski



