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1. Cel opracowania: 

 Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 

w remontowanych 6-ciu węzłach sanitarno – higienicznych w Przedszkolu Nr 2 w Prze-

myślu przy ul. B. Głowackiego 17. 

 

2. Podstawa opracowania: 

- Zlecenie na wykonanie opracowania, 

- Podkłady budowlane wykonane na potrzeby niniejszego opracowania, 

- Wytyczne inwestora, 

- Obowiązujące Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

 

3. Zakres opracowania: 
 
Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie: 

- instalacji oświetleniowej, 

- instalacji gniazd wtykowych jednofazowych, 

 

4. Założenia i wytyczne do projektowania: 

- Napięcie zasilania budynku – 230V/400V, 

- Ochrona przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie zasilania w układzie pracy 

sieci TN, 

 
5. Wykonanie instalacji elektrycznych: 

Instalacje elektryczne w remontowanych 6-ciu węzłach sanitarno – higienicz-

nych podczas ich remontu zostaną zdemontowane, a nowe projektowane instalacje 

oświetleniowe i gniazd wtykowych zostaną zasilone z istniejących obwodów instalacji 

elektrycznych. 

 

Instalacja zasilająca gniazda wtykowe 1-fazowe. 

Projektuje się wykonać instalacje odbiorcze zasilające 1-faz. gniazda wtykowe 

w remontowanych pomieszczeniach przewodami YDYp 3 x 2,5 mm² p/t. Gniazda ze 



stykiem ochronnym o stopniu ochrony IP 44 należy montować na wysokości 1,2 m od 

podłogi. 

 

Instalacja zasilająca obwody oświetleniowe. 

Projektuje się wykonanie instalacji oświetleniowej w remontowanych pomiesz-

czeniach przewodami YDYp 3 x 1,5 mm² p/t. Sprzęt łączeniowy o stopniu ochrony IP44 

(wyłączniki, przełączniki) mocować na wys. 1,2 m od podłogi.  

 

6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 
Podstawowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym (ochrona przed 

dotykiem bezpośrednim) należy zapewnić przez izolowanie części czynnych oraz sto-

sowanie obudów i osłon o stopniu ochrony, co najmniej IP2X. 

 

Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Instalację 1-fazową należy wykonać jako 3-przewodową (L+N+PE). W instalacji 

należy zastosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, które w przypadku pogor-

szenia się stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prądu zadziałania wyłącznika, spo-

wodują wyłączenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej.  

 

Uwagi końcowe 

- prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary 

i próby.  

 

Z badań należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację powykonaw-

czą, która powinna zawierać w szczególności: 

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, 

- protokoły z badań. 
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