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1. Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
w remontowanych 6-ciu weztach sanitarno — higienicznych w Przedszkolu Nr 2 w Prze-

myslu przy ul. B. Gtowackiego 17.

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie na wykonanie opracowania,

- Podktady budowlane wykonane na potrzeby niniejszego opracowania,

- Wytyczne inwestora,

- Obowigzujgce Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie,

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:
- instalacji oswietleniowej,

- instalacji gniazd wtykowych jednofazowych,

4. Zalozenia i wytyczne do projektowania:
- Napiecie zasilania budynku — 230V/400V,
- Ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie pracy

sieci TN,

5. Wykonanie instalacji elektrycznych:

Instalacje elektryczne w remontowanych 6-ciu weztach sanitarno — higienicz-
nych podczas ich remontu zostang zdemontowane, a nowe projektowane instalacje
oSwietleniowe i gniazd wtykowych zostang zasilone z istniejgcych obwoddw instalacji

elektrycznych.

Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe 1-fazowe.
Projektuje sie wykonac instalacje odbiorcze zasilajgce 1-faz. gniazda wtykowe

w remontowanych pomieszczeniach przewodami YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t. Gniazda ze



stykiem ochronnym o stopniu ochrony IP 44 nalezy montowac na wysokosci 1,2 m od

podtogi.

Instalacja zasilajagca obwody oswietleniowe.
Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietleniowej w remontowanych pomiesz-
czeniach przewodami YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t. Sprzet tgczeniowy o stopniu ochrony IP44

(wytaczniki, przetgczniki) mocowac na wys. 1,2 m od podtogi.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przed
dotykiem bezposrednim) nalezy zapewnic¢ przez izolowanie czesci czynnych oraz sto-

sowanie obuddw i oston o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje 1-fazowg nalezy wykonac jako 3-przewodowg (L+N+PE). W instalacji
nalezy zastosowac wytgczniki ochronne roznicowopradowe, ktére w przypadku pogor-
szenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania wyfacznika, spo-

wodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej.

Uwagi koncowe

- prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary

i proby.

Z badan nalezy sporzadzi¢ protokot oraz opracowac dokumentacje powykonaw-
czg, ktéra powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoty z badan.
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