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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu tazienki w Przedszkolu nr 2 w PrzemySlu
(remont 6-ciu wezlow sanitarno- higienicznych w Przedszkolu nr 2
przy ul. B. Glowackiego 17 w Przemyslu)

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie :

e umowy z Inwestorem — Gmina Miejska Przemy$l (umowa nr 579/2021 z dnia
30.03.2021),

* uzgodnionej koncepcji architektoniczno- sanitarnej,

* uzgodnionych rozwigzan materiatowych,

* inwentaryzacji budowlanej (w zakresie koniecznym),

* wizji lokalnej, obserwacji wtasnych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120, poz. 1133)

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.Nr202,
poz. 2072)

* Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz.U. z dnia 8 pazdziernika 1998 r)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2006 r. nr 206 poz.
1118 z pézniejszymi zmianami)

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy remontu tazienki w Przedszkolu nr 2
przy ul. B. Glowackiego 17 w Przemyslu tj. kompleksowego remontu 6-ciu weztéw sanitar-
no- higienicznych.

2. DANE O TERENIE INWESTYCJI
2.1. Lokalizacja

Budynek Przedszkola nr 2 zlokalizowany jest przy ul. B. Glowackiego 17 w Przemyslu na
dziatce nr 1701, 1720, 1728 obreb 207.

2.2. Opis dzialki i stan zagospodarowania :

Dziatka o numerze ewidencyjnym 1701, 1720, 1728, obreb 207 potozona jest pomiedzy ul. A.
Dworskiego (od pétnocy), St. Leszczynskiego (od potudniowego- wschodu) B. Glowackiego
(od potudniowego- zachodu) w Przemyslu.

Dziatka zabudowana sze$ciooddziatowym przedszkolem, obejmujagcym dwa budynki dwu-
kondygnacyjne potaczone ze sobg dwoma tacznikami dwukondygnacyjnymi. Budynek ,,fron-



towy” miesci cz¢s¢ 0gdlng przedszkola tj. administracyjno- towarzyszacg. W budynku ,,ogro-
dowym” zlokalizowano sale zaje¢ dla dzieci. Budynek usytuowany salami zabaw od strony
poludniowo- wschodniej.

Kompleks budynkéw wzniesiony zostat w latach 80- tych XX w i uzytkowany do dzi$§ zgod-
nie z przeznaczeniem jako budynek oswiatowy.

W czesci potudniowej dziatki zlokalizowano plac zabaw dla dzieci, elementy matej architek-
tury zwigzane z dziatalnosci przedszkola.

Cze¢$¢ dziatki utwardzono nawierzchnig z kostki betonowej (plac postojowo- manewrowy,
dojscia), reszte stanowi powierzchnia biologicznie czynna- niska 1 wysoka.

Dziatka o ksztalcie nieregularnym, zblizonym do kwadratu, ogrodzona trwale, dozorowana i
w pelni zagospodarowana oraz uzbrojona. Dziatka wpisuje si¢ w uksztaltowanie otaczajacego
terenu, stanowi ptaszczyzng z niewielkimi spadkami.

Dziatka potozona w obszarze zurbanizowanym przy drodze publicznej ul. St. Leszczyhskiego
(dziatka nr 1767) i B. Gtowackiego (dziatka nr 1713).

Istniejace uzbrojenie:

*  Wodociag miejski,

* Kanalizacja sanitarna miejska,

* Kanalizacja deszczowa,

* Energia elektryczna,

* Gazociag,

* Centralne Ogrzewanie z miejskiej sieci MPEC,

2.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki :

Zakres opracowania jest ograniczony tylko do remontu 6-ciu wezléw sanitarno- higienicz-
nych w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu. Istniejace zagospodarowanie terenu pozostaje w stanie
niezmienionym.

2.4. Podstawowe dane gabarytowe:

Parametry ogélne przedszkola:

powierzchnia zabudowy: 898,00 m”
powierzchnia catkowita : 2260,00 m”
kubatura : 7450,00 m®

Inwestycja nie zmienia podstawowych danych gabarytowych budynku.

2.5. Bilans terenu :

Zakres opracowania jest ograniczony tylko do remontu 6-ciu wezléw sanitarno- higienicz-
nych. Istniejgce zagospodarowanie terenu pozostaje w stanie niezmienionym. Nie zmienia si¢
bilans terenu i wskaznik powierzchni zabudowy dzialki.

2.6. Opinia geotechniczna:

Na podstawie uprzednio prowadzonych prac budowlanych na wskazanych dziatkach jak i

dziatkach sasiednich stwierdza si¢, ze grunt nadaje si¢ do celéw budowlanych i bezposrednie-
go posadowienia obiektow.



W podtozu analizowanego budynku wystepuja proste warunki gruntowe. Kategoria geo-
techniczna- 1.
Ponadto na wymienionym terenie nie stwierdzono gruntéw osuwiskowych.

2.7. Oddzialywanie inwestycji na dzialki zewnetrzne i na istniejace sSrodowisko natural-
ne:

Ze wzgledu na to, iz przebudowa budynku odbywac si¢ bedzie w pomieszczeniach- zabudowa
dziatki nie ulega zmianie. W zwigzku z powyzszym przebudowa budynku nie begdzie nega-
tywnie wplywac na pozostate dziafki.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter, potozenie, wysoko$¢ 1 funkcj¢ nie
wplynie negatywnie na istniejace Srodowisko naturalne, ze wzgledu na fakt, ze prace zwigza-
ne z przebudowg budynku prowadzone bgdg wewnatrz istniejagcego budynku.

2.8. Informacje dodatkowe:

Projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego sporzadzono z uwzglednieniem wymagan
dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowla-
ne. Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, nie po-
zbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sSrodkow tacz-
nosci, nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promienio-
wanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przy wykonaniu projektu budowlanego zamierzenia inwestycyjnego uwzgledniono: przepisy
obowiazujacej ustawy Prawo Budowlane, zachowano wymogi obowigzujacych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, uwzgledniono istnieja-
ce i projektowane uzbrojenie.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub poten-
cjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne w rozumieniu przepiséw Rozporza-
dzenie Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2010 r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko i nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych i jej
realizacje w trybie obowigzujacych przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Teren potozony jest poza wielkoobszarowymi i innymi formami ochrony przyrody wymie-
nionymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnias 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystepujg urzadzenia wodne i melioracyjne, teren nie lezy w obsza-
rze ochrony uzdrowiskowej. Zamierzenie nie koliduje z obiektami zabytkowymi i stanowi-
skami archeologicznymi.

Brak wptywu czynnikéw geologiczno- gérniczych na terenie dziafki.

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU W STANIE ISTNIEJACYM

Przedszkole obejmuje dwa budynki dwukondygnacyjne, potagczone dwoma dwukondygnacyj-
nymi tagcznikami.



Budynek powstat w technologii uprzemystowionej w oparciu o elementy prefabrykowane
kanatowe, stosowane w budownictwie szkolnym i mieszkaniowym (w budownictwie ogdl-
nym)

Fundamenty: tawy fundamentowe, zelbetowe

Sciany: zewnetrzne szczytowe z typowych blokéw kanalowych, ocieplonych gazobetonem o
gr. tacznej 36 cm, podtuzne nosne stanowig filarki modularne i nadproza typowe dla budyn-
kéw szkolnych, zewnetrzne ostonowe- podokienniki z gazobetonu. Sciany wewnetrzne no$ne
oraz usztywniajace z blokow kanalowych (cegta zeranska) o gr. 24 cm, dziatowe z cegly dziu-
rawki gr. 12 cm.

Stropy: migdzy- pigtrowe z typowych prefabrykowanych ptyt kanatowych (cegta zeranska)
oparte na $cianach nosnych, nadprozach lub wylewanych podciggach.

Stropodach: z typowych ptyt kanalowych, wentylowany, ocieplony wetng mineralng. Spadek
stropodachu uzyskany przez utozenie ptyt korytkowych ,,otwartych” na murkach azurowych
gr. 12 cm z cegly dziurawki.

Schody: prefabrykowane sktadajace si¢ z plyty biegowe;j i belki podestowej,

Przedszkole wyposazone jest w wewngtrzne instalacje:

- wodno — kanalizacyjng,

- kanalizacje¢ deszczowa,

- instalacje elektryczna,

- instalacj¢ odgromowa,

- wentylacje grawitacyjna,

- centralnego ogrzewania — zdalaczynne z miejskiej sieci cieptowniczej (MPEC),

Przedmiotowe wezly sanitarno- higieniczne nie spetniajg aktualnych standardéw i obowigzu-
jacych norm.

Dotyczy to wymiaréw kabiny, skrzydet drzwiowych w kabinach i wejsciowych, do wezta.
Instalacje sanitarne tak jak woda zimna i ciepta wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych.
Kanalizacja wykonana z rur zeliwnych.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO FRAGMENTU BUDYNKU PRZEZNACZO-
NEGO DO PRZEBUDOWY

W trakcie przeprowadzonych obserwacji i odkrywek nie stwierdzono na elementach kon-
strukcyjnych w przebudowywanej strefie budynku:

*  zadnych zarysowan swiadczacych o nieprawidtowej pracy statycznej,



* rys ukosnych i pionowych $cian nosnych swiadczacych o nieréwnomiernym osiadaniu
fundamentéw,

* zarysowan ukos$nych i prostopadtych nadprozy, belek i podciggéw $wiadczacych o
przekroczeniu ich no$nosci,

e rdzawych wykwitéw na elementach konstrukcyjnych swiadczacych o korozji pretow
zbrojeniowych.

*  Korozji biologicznej elementéw drewnianych.

Wobec powyzszego stwierdza si¢, ze ogdélny stan techniczny catosci budynku jest dobry. Bu-
dynek w pelni nadaje si¢ do dalszego funkcjonowania z mozliwoscig przebudowy we wska-
zanym zakresie.

Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i srodowiska. Budynek wy-
konano przy uzyciu materiatéw budowlanych stosownych w budownictwie mieszkaniowym i
0gllnym, oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz przedmiotowy budynek nadaje si¢ do
wykonania planowanej inwestycji w zakresie okreslonym projektem tj. remont 6-ciu weziow
sanitarno- higienicznych w Przedszkolu nr 2 w Przemy$lu. Projektowane zmiany nie wnosza
istotnych zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku, a projektowana przebudowa nie wpty-
nie na jego stan techniczny a tym samym na bezpieczenstwo oséb tam przebywajacych.

5. OPIS OGOLNY REMONTU EAZIENEK

Program uzytkowy obejmuje kompleksowa przebudowe (remont) szesciu weztow sanitarno-
higienicznych w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu.

Zakres rob6t budowlanych i montazowych objetych projektem:

* demontaz elementéw wyposazenia i wykonczenia wnetrz weztéw sanitarno- higienicznych,
* usunigcie istniejacych posadzek, oktadzin Sciennych,

* likwidacja wszystkich instalacji wodno- kanalizacyjnych i elektrycznych w weztach,

* wykonanie poszerzen, przemurowan otworéw drzwiowych,

* zamurowanie ,,okienek” pomiedzy tazienka a salg zabaw dla dzieci,

* wymurowanie $cianki przy brodziku,

* modernizacja podej$¢ i przylaczen instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektow branzo-
wych,

» wykonanie zabudowy nowych pionéw z ptyt gipsowo- kartonowych,

* wykonanie wylewek posadzkowych,

* ulozenie oktadzin ceramicznych $cian i posadzek,

e malowanie $cian i sufitow,

* montaz systemowych kabin toalet,

* bialy montaz wyposazenia sanitarnego,

* montaz drzwi wejsciowych,

* montaz drobnego wyposazenia sanitarnego,

Zalecane iloSci sanitariatow w placowkach dla dzieci

1 dziecieca miska w-c wysoko$¢ 32- 35 cm
PRZEDSZKOLE | na kazde 15 dzieci

dzieci 1 umywalna na wysokosci 55- 65 cm

3-61lat na kazde 15 dzieci
1 stanowisko prysznicowe z brodzikiem i natryskiem




5.1. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

L.p.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (mz)

A.l/1

lazienka dla dzieci

12,45

A.1/2

pom. gospodarcze

2,91

RAZEM wezet A.1 (PUCHATKI)

15,36 m”

L.p.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (mz)

A.2/1

lazienka dla dzieci

12,45

A2/2

pom. gospodarcze

2,91

RAZEM wezet A.2 (WIEWIORKI)

15,36 m”

L.p.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (mz)

B.1/1

lazienka dla dzieci

12,13

B.1/2

pom. gospodarcze

2,64

RAZEM wezet B.1 (PSZCZOLKI)

14,77 m”

L.p.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia (m2)

B.2/1

lazienka dla dzieci

12,14

B.2/2

pom. gospodarcze

2,64

RAZEM wezet B.2 (BIEDRONKI)

14,77 m”

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m”)
C.1/1 | tazienka dla dzieci 11,98
C.1/2 | pom. gospodarcze 2,54

RAZEM wezet C.1 (MISIE)

14,52 m*

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m")
C.2/1 | tazienka dla dzieci 11,98
C.2/2 | pom. gospodarcze 2,54

RAZEM wezet C.2 (KRASNALE)

14,52 m”

5.2. OPIS PRAC REMONTOWYCH

5.2.1. Prace przygotowawcze

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zdemontowaé wszystkie elementy wyposa-
zenia instalacyjnego i sanitarnego. Zdemontowac istniejgce kabiny toaletowe.

Demontuje si¢ wszystkie drzwi do i wewnatrz wezta.
Terakote z posadzki oraz wylewke wraz z izolacja nalezy skuc.

Wszystkie ptytki na $cianach w weztach sku¢. Usung¢ nalezy takze warstwy zaprawy mocu-
jacej plytki oraz ewentualne fragmenty tynku o niestabilnej strukturze (zwietrzale, odparzone

itp.).

Likwiduje si¢ wszystkie instalacje wodno- kanalizacyjne i elektryczne w weztach.

Ze szczegdlna dbalos$cia zdemontowaé nalezy elementy wyposazenia przeznaczone do za-

chowania po remoncie.

Wykonanie przemurowan otworéw w istniejgcych §ciankach, wykonanie $ciany przy brodzi-

ku




Nalezy czgSciowo poszerzy¢ lub przemurowac otwory drzwiowe tak aby szerokos$¢ drzwi
wejsciowych do tazienki dla dzieci wynosita min. 90 cm, a do pomieszczenia gospodarczego
wynosita min. 80 cm.

Nalezy wymurowac¢ $cianke na dtugosci 110 cm o wysoko$ci min. 150 cm przy brodziku (lo-
kalizacja zgodnie z rysunkiem A-1 do A-6), otwory w S$cianach pozostale po demontazu
okienek pomig¢dzy tazienkg a salg zabaw dla dzieci zamurowac.

Przemurowania/ zamurowania z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm, ukladanych na
zaprawie klejowej i potaczy¢ z istniejagcymi §cianami na ,,strzepia”.

Docelowo przemurowania wykonczy¢ tynkiem, zatrze¢ i wykonczy¢ malowaniem tacz-
nie z pozostatg powierzchnig $cian.

5.2.2. Modernizacja podejs¢ i przylaczen instalacji sanitarnej i elektrycznej

W pomieszczeniach wykona¢ nalezy niezbgdne bruzdy w $cianach murowanych dla
prowadzenia przewodow 1 przylaczen instalacyjnych, zgodnie z projektami instalacji sanitar-
nych i elektrycznych. Nowe piony nalezy obudowac ptyta gipsowo- kartonowa.

5.2.3. Wykonanie wylewek posadzkowych

W tazienkach dla dzieci wykona¢ nalezy wylewke cementowg gr. 3- Scm, zatartg na ostro.
Docelowy poziom wylewki powinien znajdowac si¢ 1,5cm ponizej posadzki sali zabaw. Po-
wierzchni¢ wylewek zabezpieczy¢ lekka izolacja przeciwwodng, dwukrotnie powlekajac ja
atestowang folig w ptynie, umozliwiajaca bezposrednie klejenie ptytek ceramicznych.

5.2.4. Roboty tynkarskie, wykonczenie i malowanie $cian

Istniejace tynki na powierzchni Scian i sufitow nalezy zweryfikowa¢ co do ich stanu
technicznego. Wszelkie niestabilne, zwietrzate, odparzone itp. fragmenty nalezy usungc.
Wszystkie ubytki tynkéw w pomieszczeniach, takze powstate po skuciu dotychczasowego
wykonczenia ceramicznego $cian, nalezy zagruntowac i uzupetni¢ zaprawg naprawczg do
tynkéw cementowo wapiennych. Wszelkie drobne spekania i rysy nalezy rozkuc¢ i takze uzu-
peti¢ zaprawa naprawczg do tynkéw cementowo wapiennych. Nalezy uzyska¢ powierzchni¢
jak dla tynkéw kategorii II1.

Powierzchnie $cian przeznaczone do wykonczenia oktadzing ceramiczng zagruntowac
gruntem gieboko penetrujagcym.

Powierzchnie sufitow oraz powierzchnie $cian nie przewidziane do wykonczenia pltytkami
ceramicznymi nalezy wyszpachlowac¢ finalnie gipsowa gladzig szpachlowg 1 wyszlifowac.
Tak przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowa¢ gruntem akrylowym i pomalowac. Na
sufity stosowac akrylowg farb¢ sufitowa, bialg, glgboko matowa, antyrefleksyjng. Na $ciany
stosowac farby akrylowe zmywalne, matowe.

5.2.5. Ulozenie okladzin ceramicznych $cian i posadzek

Na posadzkach i $cianach pomieszczen zaprojektowano wykonczenie z ptytek ceramicz-
nych, ukladanych po uprzednim uzupetnieniu i gruntowaniu wypraw tynkarskich wg
opisu, na wysoko elastyczny klej do plytek ceramicznych.

Posadzka:

- ptytka podtogowa (gres szkliwiony) w kolorach uzgodnionych z Inwestorem (preferuje si¢
kolor jasny, pastelowy)

- format produktu: 19,8x 19,8 cm

- powierzchnia: gtadka, matowa



- klasa $cieralnosci: 4
- parametr antypos$lizgowosci : R10
- gatunek: |

Posadzke wykona¢ ze spadkiem rzedu 1- 1,5% w kierunku wpustow podtogowych. Do ptytek
podlogowych nalezy zastosowa¢ fuge cementowo-epoksydowa, maksymalna szeroko$¢ fugi
2,0 mm, opornej na wilgo¢.

Sciany:

do wysokosci 2,2 m z ptytek ceramicznych

- ptytka scienna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (preferuje si¢ kolor jasny pastelowy, w
r6znych odcieniach)

- format produktu 19,8x 19,8 cm

- powierzchnia: gtadka, matowa

Ptytki maja by¢ o tych samych wymiarach.

Do ptytek $ciennych nalezy zastosowac fuge cementowo- epoksydowa, maksymalna szero-
kos¢ fugi 2,0 mm, oporna na wilgo¢.

Jako wykonczenia przy uktadaniu ptytek stosowac listwy krawedziowe (wypukle i wkleste).

5.2.6. Montaz systemowych kabin toalet

Kabiny ustepowe projektuje jako systemowe z ptyt HPL o wysokiej odpornosci na $ciera-
nie, zarysowania i wilgo¢, zapewniajgce wysokie parametry uzytkowe i sanitarne zabudo-
wy. Pionowe krawedzie Scian wykonczone profilem aluminiowym pokrytym lakierem polie-
strowym w kolorze laminatu.

System zabudowy posiada¢ powinien ukryte elementy konstrukcyjne. Ponadto wyposa-
zony powinien by¢ w stopy mocujace ze stali nierdzewnej, drzwi wahadlowe typu
-kowbojki”.

Wysokos¢ zabudowy min. 150 cm (w tym 15 cm przeswit). Grubos$¢ ptyt w zaleznos$ci od
producenta 1,2- 1,5 cm. Kolor ptyt dostosowac do koloru ptytek sciennych i posadzkowych.

5.2.7. Montaz drzwi

Drzwi ptycinowe, jednoskrzydtowe, obtozone obustronnie MDF, w kolorze biatym.
W posadzce zamontowa¢ odboje dla skrzydet drzwiowych chronigcych ptytki §cienne przed
uszkodzeniem.

5.2.8. Bialy montaz

W pomieszczeniach ,tazienka dla dzieci” przewidziano nast¢pujace wyposazenie i osprzet
sanitarny:

- umywalka dziecigca 50x 40 cm, owalna biata, montowana na wysokosci 55- 65 cm,

- brodzik pétokragty 80x 80 cm ze zintegrowana zabudowa,

- miska ustepowa stojaca o wysokosci 32- 35 cm z deska,

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia sanitarnego wg rysunkoéw rzutéw architekto-
nicznych.

Biaty montaz sanitarny wykona¢ starannie, zgodnie z dyspozycjami dostawcy wyposazenia.



5.2.9. Drobne wyposazenie sanitarne:

W weztach sanitarno- higienicznych przewidziano montaz nastepujacego wyposazenia:

L.p. Nazwa Pomieszczenia Wyposazenie

A.1/1 | tazienka dla dzieci Dm - dozownik mydta w ptynie- 3 szt.

A.2/1 Dr - dozownik recznikéw papierowych w listkach- 1 szt.

B.1/1 Kr — kosz na zuzyte reczniki papierowe- 1 szt.

B.2/1 Lu- lustro wbudowane w ptytki 40x 40 cm- 2 szt.

Cin W- wieszak tazienkowy- 25 haczykéw

C.2/1 Szcz- pétka wiszaca na szczoteczki do zebéw 1 kubeczki-
na 25 przegrodek

U- uchwyt na papier toaletowy- 2 szt.
Kz — kran ze ziaczka- 1 szt.

A.1/2 | pomieszczenie gospodarcze Szcz- szafa na $rodki czystosci- 1 szt.
A.2/2 M- mop przemystowy- 1 szt.

B.1/2
B.2/2
C.1/2
C.2/2

6. Instalacje:
Instalacje elektryczne i wodno- kanalizacyjne zgodnie z projektem branzowym.
7.Wentylacja:

Istniejaca grawitacyjna. Nalezy jednak ujednolici¢ ilo$¢ otwartych kanatéw w wezle, tak aby
na jeden wezel przypadaly min. 3 otwarte kanaty wentylacyjne.

8. Charakterystyka energetyczna budynku:

Przebudowa szesciu weztéw sanitarno- higienicznych nie zmieni charakterystyki energetycz-
nej budynku.

9. Charakterystyka ekologiczna:

9.1 zapotrzebowanie w wodg i odprowadzenie sciekow- bez zmian

9.2 emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych- bez zmian

9.3 odpady state- bez zmian

9.4 emisja hataséw oraz wibracji — bez zmian

9.5 wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne- bez zmian

10. Uwagi koncowe:
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem  atesty

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b upraw-
nionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z PN 1 sztuka budowlana.




Podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja, jak i w czasie realizacji inwestycji, wszelkie wat-
pliwosci nalezy niezwtocznie wyjasnia¢ z autorami projektu.

Projekt podlega ochronie prawem autorskim. Zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za
zgodg jego autorow.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie z opracowaniami branzowymi. Wszystkie elementy
budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne po-
twierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akre-
dytowane laboratoria badawcze.

Projektant :
mgr inz. arch. Jerzy Lewosiuk
upr. nr UAN/VII/8386/4/88

Opracowala:
mgr inz. arch. Katarzyna J6zwik
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu ,,remontu tazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu”

1. Zakres roboét zamierzenia inwestycyjnego :

Projektowana inwestycja obejmuje remont tazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyslu tj. kom-
pleksowy remont szeSciu weztow sanitarno- higienicznych.

Zakres robot bedzie obejmowat:
*  przygotowanie terenu wykonywania prac
* demontaz wyposazenia i instalacji
e  prace instalacyjne,
e prace ogélnobudowlane,
*  prace remontowe,
*  prace wykonczeniowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastepujace etapy jej realizacji:
*  zabezpieczenie terenu prac,

*  wykonanie rob6t rozbiérkowych,

e wykonanie rob6t ogélnobudowlanych,

*  wykonanie instalacji,

* wykonanie prac wykonczeniowych,

e wykonanie prac porzadkowych,

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:
e prace prowadzone na rusztowaniach wewnetrznych i drabinach (wysokos$¢ pomieszczen
do 3,20m),
e prace prowadzone przy instalacjach (prad, itd.)

Niezbedne jest prowadzenie robdot pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscia przestrzegania przepisOw BHP.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét nalezy do
obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budow-
lanych.

Pracownicy do prac montazowych 1 instalacyjnych powinni mie¢ zaliczone przeszkole-
nie i doswiadczenie przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak réwniez
potwierdzone uprawnienia jezeli taki s3 wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP



4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych do zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Plan BIOZ powinien zawierac :
e  okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych przy
pracach niebezpiecznych,
* informacje dotyczace rozmieszczenia $rodkéw p. pozarowych, oraz informacje do-
tyczace adresu wilasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Poli-
cji, a takze zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

*  wydzielenie obszaru prac i ochrona przed dostgpem os6b postronnych,

* uzywanie rusztowan systemowych, posiadajacych atest, montowanych zgodnie z in-
strukcja producenta i sprawdzonych przed rozpoczeciem na nich prac,

* stosowanie roboczego wyposazenia ochronnego (odziez, rgkawice, kaski, okulary
ochronne, ostony spawalnicze itd.),

* na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

* na terenie wykonywania prac nalezy umiesci¢ w miejscu latwo dostgpnym i
oznakowanym miejscu apteczke z podstawowymi srodkami 1 lekami

6. Uwagi koncowe

e Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolag uprawnio-
nych oséb,

*  Wszystkie materialy i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higie-
niczne.
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