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projektu UPR. NR NOT-SITO Poznan/TZ/0095/2016
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PRDJEKTANT mgr inZ. Daniel Wisniewski
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PROJEKTANT mgr inz. Tadeusz Grubinski >
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Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdiniejszymi zmianami — Prawo budowlane, oéwiadczam, 7e

projekt budowlany pn.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKWER ,,SZACHOWNICA" W KRO$NIE ODRZANSKIM POPRZE:
MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ Z POWIEKSZENIEM PLACU,

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, REMONT UZBROJENIA PODZIEMNEGO WOD.-KAN., BUDOWA O$WIETLENIA TERENU
dziatka nr 597/9, 297/2, 1227/1

jednostica ewidencyjna: 080206_4 Krosno Odrzanskie

obreb ewidencyjny: 0001

uvlica: Poznanska, Kosciuszki
miejscowosc¢: Krosno Odrzanskie

powiat: Krosno Odrzanskie

sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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architekt krajobrazu -
zielen

PROJEKTANT
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PROJEKTANT
specjalnosé
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT
specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie instalacji
sanitarmnych

PROJEKTANT
specjalno$¢ instalacyjna
w zakresie instalacji
elektrycznych
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mgr inz. gych., AGNIESZKA CHUDY
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an/TZ/0095/2016
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UPR. NR: 63/POOKK/IV/
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UPR. NR: POM/011 @’. N3
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R KUP/0152/PWQOS/13
w zakresie projektowania bez ograniczen sieci, instajacii i urzqdzen cieplnych,

werntylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaszyjnych

mgr inz. TADEUSZ GRUBINSKI
UPR. NR\UAN/8346/206/88
do projektowania bez ograniczert Wspecjalnosci elekirycznej
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru oddziatywania obickiu

d. zacizniania

b. ochrony przeciwpozarowej

c. odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania
d. projektfowane gromadzenie odpaddw statych

2. Wskazanie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drég

publicinych

i prawa wodnego, w zakresie:

a. ochrony przed hatasem

b. lokalizacji inwestyciji na terenie objetym ochrong

c. odlegtosci od krawedzi jezcini

d. odlegtosci od uje¢ wody

e. zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych

f. oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne

g. promieniowania elekfromagnetycznego i jonizujgcego
h. oddziatywanie inwestycji nca Srodowisko przyrodnicze i krajobraz
i. charakterystyka ekologiczna inwestycji

3. Zasig¢g obszaru oddziatywania



Obszar oddziatywania inwestycji pod nazwq: )
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TIERENU - SKWER ,SZACHOWNICA” W KROSNIE ODRZANSKIM POPRZE
MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ Z POWIEKSZENIEMCFLACU;
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, BUDOWA OSWIEILENIA TERENU ul. F

tel. 68 383 0z
dziatka nr 597/9, 297/2
jednostia ewidencyjna: 080206_4 Krosno Odrzanskie
obreb ewidencyjny: 0001
vlica: Poznanska, Ko$ciuszki
miejscowos¢: Krosno Odrzanskie
powiat: Krosno Odrzanskie

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Maijgc na uwadze Ustawe prawo budowlane dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dolkonano okreélenia obszaru oddziatywania obickiu
Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych §12, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie dctyczgce:

a) zacieniania — modernizacja skweru nie ogranicza doptywu swiatta stonecznego do budynkéw
istniejacych na sgsiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczajq doptywu $wiattc do
projektowanego obiektu

b) ochrony przeciwpozarowej - projektowane obiekty zostaty usytuowane w odpowiedniej odlegitosci
od granicy z sgsiedniq dziatkg oraz zlokalizowanymi na niej istniejgcymi bqdi projektowanymi obiektami,
zgodnie z §12 w/w. rozporzqdzenia oraz zgodnie z opisem w projekcie budowlanym: WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH.

c) odlegloici lokalizowania innych elementéw zagospodarowania - na istniejgcym terenie
zagospodarowania nie zlokalizowano i nie zaprojektowano charakterystycznych elementéw takich jak:
studnie, oczyszczalnie éciekdw, zbiorniki na gaz. Projektowana sieé instalacji oswietleniowej oraz przytgcze
wodociggowe dla terenu inwastycyjnego wg wydanych warunkéw przytqczenia sie do sieci.

d) projektowane gromadzenie odpadéw statych - do projektowanych pojermnikéw na odpadki
usytuowanych na terenie dziatki inwestora. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme
majgcq uprawnienia i umowe ze skiadowiskiem odpaddw. Projektowane pojemniki na odpady state sq
zgodne z rozdziatem 4. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, znajdujq sie w
odlegtoéci min. 10m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przezriaczonymi na pobyt ludzi
oraz min. 3m od granicy z sgsiedniq dziatkg.

2. Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkdw, drég publicznych i prawa wodnego. Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony Srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,
Ustawcy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w
zakresie:

a) ochrony przed hatasem - obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku;

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekt znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwvatorskg w granicach otoczenia zabytku zespotu urbanistycznego - krajobrazowego miasta
Krosno Odrzanskie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 i 2179. Obiekt nie jest objety ochrong
archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacii gérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej
na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych;

c) odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekty usytuowane zostaty w odpowieciniej odlegtosci od krawedzi
drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych;

d) odleglosci od ujeé wody - obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od vje¢ wody,
w odlegtoéci wiekszej niz §31 warunki techniczne

e) zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych - prace zwigzane z mcdernizacjq szachownicy nie
bedq rniaty wptywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowans zanieczyszczenia nie bedqg
ucigzliwve dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci srodowiska. Instalacje
wewnetrzne sq zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktdrych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg
standordéw emisyjnych zgodnie z Rozporzgdzenizm Ministra Srodowiska w sprawie standardéw
emisyjriych z instalaciji.

f) oddziatywania na srodowisko gruntfowo-wodne - projektowane obiekty oraz projektowana zielen, z

uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powodujq szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
uktaddéw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw nie bedzie wptywat negatywnie



Cd .
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowanic, chewrfﬂbﬁ-o mekwmlolhq SKIE
retencjge wod opadowych na terenie objetym planem. tel. 68 383 02 15 v 'O 3
Przy prawidtowym stanie techinicznym obiektdw i urzqdzen, inwestycja nie ﬁdgorw\.elatquﬁ)gg kignu*’
Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.
Wody opadowe z dachu, z utwardzen odprowadzane bezpoérednio do gruntu z uwzglednienien §28
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinry odpowiadac budynkiiich usytuowanie - z zockazem odprowadzanic wod opadowych na dziatki
sgsiedrie.
g) promieniowania elekiromagnetycznego i jonizujgcego - projektowane elementy zagospodarowania
terenu nie spowodujq szkcdliwego oddziatywania na §rodowisko w  zakresie promieniowania
elektromagnetycznego; nie przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie
jonizujcice;
h) odd:ialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na podstawie wykonanych analiz
mozna stwierdzi¢ brak istotnegio wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie
spowodujq szczegdinych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemriych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz
teren dziatki nie wykazuje cech degradaciji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.
i) charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawiczaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie ckredlenia rodzajéw przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywas na
Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzieé mogacych znaczqgco oddziatywaé na
srodowisko.
3. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informaicje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.
Na podstawie analizy stwierclzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie_wykracza poza omawiang
inwestycje
dziatkc nr 597/9, 297/2
jednostka ewidencyjna: 08020:6_4 Krosno Odrzaniskie
obreb awidencyjny: 0001
ulica: Poznanska, Kosciuszki
miejscowos¢: Krosno Odrzanskie
powiat: Krosno Odrzanskie

FUNKCJA, SPECJALNOSC
PROJEKTOWA
Koordynacja projektu
Opracowanie projektu
architekt krojobrazu -

NR UPRAWNIEN, PODPIS

mgr inz. arch. AGNIESZKA CHUDY
UPR.NR N:OT SITO
Poznan/T1Z/0095/2016

zielen Inspektor Nadzoru ds. terendw zieleni
PROJEKTANT mgr inz. arch. ALICJA ERD) !
specjclnosé UPR. NR: 63/POOKK/
architektoniczna do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektafii
PROJEKTANT magr inz. MARCJN\32 RTOS
specjaino$é¢ UPR. NR: POM/011 POK/13
KONSTRUKCJA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryine Jowej
PROJEKTANT magr inz. DANIEL WISMIEWS I}

specjalino$¢ instalacyjna
w zakrasie instalacii
sanitarnych

PROJEKTANT
specjainosé instalacyjna
w zakrasie instalacji
elektrycznych

UPR. NR KUP/0152/PWQOS/
w zakresie projektowania bez ograniczen sieci, instalacji i urzadzen cieplnychy
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjny

mgr inz. TADEUSZ GRUBINSKI
UPR. NR N/8346 /206/88
do prOJekfowcnlc bez ograriczen w specjalnoscielekirycznej

10 Luty 2020r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 66-600 |
dziatka nr 597/9, 297/2, 1227/1 il B
jednostka ewidencyjna: 080206_4 Krosno Odrzanskie il at it
obreb ewidencyjny: 0001
ulica: Poznanska, Kosciuszki
miejscowos¢: Krosno Odrzanskie
powiat: Krosno Odrzanskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBEJMUJE:

MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ 7 POWIEKSZENIEM PLACU

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, REMONT UZBROJENIA PODZIEMNEGO W ZAKRESIE WOD.-KAN.
BUDOWA OSWIETLENIA TERENU

1.0. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany obejmujgcy projekt
zagospodarowania skweru tzw. ,szachownica" w poblizu skrzyzowania ul. Kosciuszki i ul. Poznanskiej w
Kro$nie Odrzanskim, poprzez montaz obiekidw mate! architektury, wymiane nawierzchni z podbuclowq
wraz z powigkszeniem placu oraz budowa przytgcza wodociggowego(dz. nr297/2) i budowa oéwietlenia
terenu (wtqczenie na dz. nr 1227/1)

Lokalizacja inwestyciji:

dziatkc nr 597/9, obreb ewidencyjny 0001, - skwer ,,Szachownica"

ulica: w rejonie ulicy Poznanska, Koéciuszki,

miejscowose: 66-600 Krosno Odrzanskie,

powiat: Krosno Odrzanskie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

1) zZlecenie Inwestora

3) mape sytuacyjno-wysokoiciq sporzqdzong do celéw projektowych w skali 1:500

4) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane

5) uzgodnienia miedzy branzcwe

6) warunki przytgczenia do sieci

7) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IR.6733.17.2016.AW z dnia 27.09.201ér.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania skweru miejskiego ,,szachownica” dotyczy:
- demontaz istniejagcych elementéw matej architektury oraz montaz projektowanej matej architektury,

- likwidacjeg istniejgcego podestu pomnika i wybudowanie nowego,

- zmiane uktadu nawierzchni wraz z wymiang nawierzchni i podbudowy placu miejskiego i chodnikdw,
- przesadzenie istniejgcych krzewow lisciastych,

- Utworzenie miejsc zielonych w projektowanej przestrizeni placu,

- utworzenie miejsc komponowanej zieleni niskiej (rabaty bylinowe) i zieleni wysokiej,

- oSwietlenie terenu (wysokie)

- budowe przytqcza wodociggowego do projektowanej kurtyny wodne;j,

- budowe przytqcza energetycznego i budowe oéwietlenia terenu wysokiego.

1.4. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja nie roclzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowanica sgsiednich nieruchomosci.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie tereru nie bedzie stanowié #rédta zanieczyszczen dia
Srodowiska  wodno-gruntowego.  Zastosowane  rozwigzania  techniczne, technologiczne
i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko. Nie projektuje sie dziatan o charakterze
rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatek nie wykazuje cech degradacji spowodowanym
nieprawidtowym uzytkowaniem.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowaé w ramach
wtasnej nieruchomoéci lub w miejscu wskazanym przez gmine lub w sposéb zgodny z przepisami.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany obejmujgcy projekt
zagospodarowania skweru ,szachownica" w Kro$nie Odrzanskim, poprzez montaz obiektéow rnatej
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remontem uzbrojenia podziemnego wod-kan i budowa oéwietlenia terenu.

2.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSP(OODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 597/9 i zakres przyjety do opracowania (ozriaczenie ABCDEF - zgodnie z rys. A2), zlokalizowana
jest w rniejscowosci Krosno Oclrzanskie, przy skrzyzowaniu ulicy Poznanskiej i Koéciuszki. W obrebie dziatki
znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne nie wchodzgce w sktad opracowania.

Na terenie opracowania znajduje sie sie¢ telekomunikaciji, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej i elekfroenergetyczna. Przy istniejgcym budynku wielorodzinnym (dziatka 597/1) znajduje sie
istniejqza skrzynka elektryczna (dziatka 597/9).

W analizie stanu istniejgcego (rys. AO) wykazano:

- obiekty matej architektury: tawki z oparciem (5szt.), $mietniki na odpady (2szt.), maszty flagowe (Zszt.),
pomnik na podescie betonowym (1szt.)

- nawierzchnie z kostki betonowej ciqgéw pieszych i chodnikéw, uktadane w réznych kierunkach oraz
nawierzchnig skweru miejskiego - charakterystyczna ,szachownica” z betonowych ptytek o 3 réznych
kolorac:h formatu 30x30/50x50-m

- zielery §redniowysokq formowang: krzewy lisciaste - ligustr pospolity, krzewy o pokroju naturalnym -
jatowiec ptozqcy oraz pien z karping po wierzbie pospolitej

powiatkrosniensk

PROJEKTOWANY BILANS TERENU DLA DZIALKI 597/9
PCW. DZIALKI w zakresie poza powierzchnia
opracowania | zakresem tgczna
opracowania

powierzchnia dziatki nr 597/9 1930.10m? 615.60m? 2545.70m?
powierzchnia biologicznie: 1160.74m? 264.60m? 1425.34m?
czynna

owierzchnie utwardzone 769.36m?2 351.00m? 1120.36m?

Fot. 1. Widok naviétniéjracy skw

Fot. 3. Widok na itniejch zieler



2.3. ROBOTY DEMONTAZOWE

ax B8 330236
LP NAZWA pow. [m?)/ OPIS e-mall: sumuucus..:ug;imwu:l’r;ros;nurmi\';.gl
szt. /m
DEMCNTAZ
1.1 Pomnik 1szt. pomnik kamienny na podescie betonowym
do prziztozenia w miejsce projektowanego podestu
1.2 | tawka z oparciem Sszt. elementy zlokalizowane na terenie skweru -
gtébwna konstrukcja tawki betonowa, siedzisko oraz
oparcie drewniane
1.3 | Kosz na odpady 2szt. elementy zlokalizowane na terenie skweru -
kosz betonowy
1.4 | Maszt 2szt. elementy zlokalizowane na terenie skweru -
konstrukcja pod maszi stalowa
1.5 | Stojak Tszt. element zlokalizowany na terenie skweru -
stojak z profili stalowych
ROZBIORKA
1.6 | Ptyta betonowa 677,70m2 -nawierzchnia placu ,,szachownica”
chodnikowa -nawierzchnia chodnika przy placu szachownicy,
wym. 50x50cm -nawierzchnia chodnika przy budynku (dziatka nr 597/1)
1.7 | Betonowy podest przy | 30,47m? podest betonowy o wym. ok. 5,0x6,0m
pomniku
1.8 | Obrzeze chodnikowe | 314,30mb obramowanie dla istniejgcej nawierzchni

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPC'DAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie modernizacije skweru miejskiego poprze::

- zmiang uktadu nawierzchni i ciqgéw pieszych wraz z wymiang nawierzchni i podbudowy,

- montaz obiektdw matej architektury (tawki z oparciem, $mietniki na odpady),

- zaplanowanie miejsca dla sceny mobilnej (wym. 800x600cm),

- przesuniecie pomnika z budawg nowego podestu pod pomnik,

- przescidzenie istniejgcych krzewdw lisciastych formowanych wzdtuz ciggdw pieszych przy skwerze,

- nasacizenia zieleni komponowanej niskiej (rabaty bylinowe) i zieleni wysokiej (drzewa),

- wkomponowanie w projektowany uktad szachownicy miejsc z trawnikiem oraz nasadzeniami zieleni
niskiej,

- budowe przytgcza wodociggowego do projektowanej kurtyny wodnej ~ wigczenie w dziatce 297,2

- budowe przytgcza energetycznego wraz z oswietleriem wysokim terenu — wigczenie w dziatce 1227/1

2.5. PROJEKTOWANY BILANS TERENU - ZESTAWIENIE

PROJEKTOWANY BILANS TERENU DLA DZIALKI 597/9
ZESTAWIENIE POWIERZCHNMI udziat % w zakresie poza powierzchnia
PRJEKTOWANYCH powierzchniw | opracowania | zakresem tgczna
zakresie opracowania
opracowania
owierzchnia dziatki nr 597/9 1930.10m?2 615.60m?2 2545.70m?
powierzchnia biologicznie 815.80m?2 264.60m?2 1080.40m?
czynna
powierzchnie utwardzone 1114.30m? 351.00m? 1465.30m?

2.6. INFORMACJA O WPISANIU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Obiekt znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg w granicach otoczenia zabytku zespotu
urbanistycznego - krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102
i 2179. Podczas robdt budowcinych w razie ujawienia przedmiotu, kitdry posiada cechy zabytku, nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym organ wykonawczy wiasciwe] gminy i powiatu i wiasciwego
konsenwvatora zabytkéw. Jednoczednie nalezy zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie
roboty, mogqce go uszkodzic lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego konserwcitora
zabytkdw odpowiednich zarzgdzen.

2.7. DANE OKRESLAJACE WFLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZAJDUJACEGO SIE GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sig w rejonie wptywu eksploataciji gériczej, ani nie lezy sirefie
narazonej na niebezpieczenstvo powodszi lub osuwania sie mas ziemnych.
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2.8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCHIPRZEWIDYWANV Ac_;, \
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA  UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH: OBIEKTOW, . . . _
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIkroloriat@povialkrosniensi p

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozeh dia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz nie
spowoduje naruszenia norm ochrony srodowiska.

2.8.1. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie okredlenia rodzajow przedsiewzied
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzieé
mogacych znaczgeo oddziatywaé na srodowisko.

2.8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych

Prace zwigzane z modernizacjqg skweru tzw. ,,szachownica' nie bedq miaty wptywu na zanieczyszczenie
powietiza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezeniz nie
przekroczy standarddw srodowiskowych.

2.8.3. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko gruniowo-wodne

Projektowana inwestycja modernizacji skweru nie powoduje zacieniania otoczenia oraz naruszenia
uktaddw korzeniowych - brak drzew na dziatce, istnielgce krzewy zaplanowane do przesadzenia planuje
sie zabezpieczy¢ na czas wykonywania robdt ziemny:zh,

Planowane prace nie wprowadzajq takze zaktécen w ekologicznej charakierystyce powierzchni ziemi,
gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania nie beczie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wody odprowadzane bedq bezposrednio do gruntu z zakazem odprowadzcini na dziatki sgsiednie - bez
zmian.

2.8.4. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyradnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na §rodowisko
przyrodnicze. Projekt modernizacji skweru nie spowoduje szczegdlnego zaktdcenia w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, woéd powierzchniowych czy tez podziemnych.

Nie projektuje sie dziata¢ o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degracdacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

2.8.5. Emisja hataséw i wibracji

Projekt modernizacji skweru nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji. Spetnione sg warunki Rozporzgdzenia
Ministrci Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziorndéw hatasu w srodowisku.

2.8.6. Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpadéw odbywac sie bedzie do projektowanych $mietnikdw na odpadki usytuowanymi
na dzictce 597/9 a nastepnie utylizowane przez stuzby porzqgdkowe.

2.8.7. Promieniowanie elektramagnetyczne i jonizujcce

Projektowana inwestycja modernizacii skweru nie powoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko
w zakresie promieniowania elekfromagnetycznego.

2.9. INNE KONIECZINE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowane przytgcze wodociggowe wraz z instalacjg do kurtyny wodnej i energetyczne wraz z
instalacjg odwietlenia terenu projekiuje sie dla istniejgcego skweru miejskiego. Skwer miejski w catosci
poddany jest modernizaciji. Prace modernizacyjne nie bedq wptywaty negatywnie na istniejgce budynki.

2.10. W PRZYPADKU BUDYNKCOW - POWIERZCHNIE ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT 4, OKRESLANEJ

" IGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLANIA | OBLICZANIA

WSKAZINIKOW  POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH WYMIENIONE) W ZALACINIKU DO
ROZPORZADIENIA

Nie ingeruje sie w zmiane powierzchni zabudowy istniejgcych budynkdw zlokalizowanych przy dziatce
597/9. Imienione powierzchnie terendéw utwardzonych jak i frendw biologicznie czynnych wykazano w
pkt. 2.2.i2.4.

2.11. CPINIA GEOTECHNICZNA

WARUMKI GRUNTOWO-WODNIE
W rejonie lokalizacji skweru nie: stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W podtozu wystepujq: pod
warstwg humusu, grunty nasypowe i przewarstwienia. W przypadku natrafienia na warstwy nienosne
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nalezy dokona¢ wymiany gruntu ze stabilizacjq. Przed wykonaniem robdtongfidzy:i recznie (wy'kir
odspojony grunt i zgtosi¢ wykop do odbioru kierownika budowy. tel. 68 38- il . %08 3e
WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU e-mai:sekrelarial@powalktosniensti
- Zgocinie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),
projektowane obiekty klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANEJ
3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Zgodnie z obowiqzujgcq decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IR.6733.17.20156.AW
z dnia 27.09.201¢ér., teren zncjduje sie w strefie 3b — dz. nr 597/9, skwer ,,szachownica" - w poblizu
skrzyzowania ulicy Poznanskiej i ul. Koéciuszki - 0.16ha.

Motzliwoici wynikajgce z decyzji ustalajg nastepujgce przeznaczenie:

a. budoweg nowej nawierzchni placéw i ciqgéw pieszych, elementéws zieleni, matej architektury:
tawek, koszy na Smieci, stojakéw na rowery - utworzenie atrakcyjnsj przestrzeni umozliwiajgcej
rézne formy wypoczynku

b. budowa linii kablowych elektroenergetycznych oéwietlenia zewnetrznego z punktami oéwietlenia
typu posadzkawego i na stupach oéwietlenicwych

c. budowa odwodnienia ferenu placu z niezbednqg przebudowq i rozbudowq sieci kanalizaciji
deszczowej

d. budowa uzbrojenia podziemnego zwigzanego z funkcjonowaniem fontanny wraz z przytqczami:
elektroenergetycznym oraz wodociggowo - kanalizacyjnym

e. stworzenie nasadzen wzdtuz pasa drogowegn majqcych na celu ograniczenie hatasu, zapylenia
i zanieczyszczenia generowanego z pojazddw przemieszczajgeych sie drogq krajowq nr 29

Projektowany program uzytkowy pozostawia dotychczasowq funkcje skweru miejskiego, uzupetnionqg o
Zielen komponowang i zmodernizowanq nawierzchnig oraz matq architekture. Dodatkowo projektuje sie
przytqcze wodociqgowe do kurtyny wodnej oraz przylgcze energetyczne dla projektowanego
oswietlenia i wysokiego na stupach.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
3.2.1. Projektowane spadki terenu

Projektowane nawierzchnie na dziatce 597/9 nie powinny przekracza¢ spadku 2% - spadki poprzeczne
oraz maksymalnie 6-8% - spadki podiuzne. Naleiry zachowaé istniejgcq niwelete terenu wraz z
odtworzeniem istniejgcego uktadu spadkéw podtuznych i poprzecznych.

3.2.2. Odwodnienie terenu

Teren nie posiada instalacji kanalizacji deszczowej. Frojekiuje sie odwodnienie placu i ciggdow pieszych
oraz chodnikéw na fereny zielone znajdujgce sie w granicach dziatki objete] opracowaniem.
Odwodnienie nawierzchni poprzez sptyw powierzchniowy na tereny zielone.

3.2.3. Projektowane nawierzchnie

Projektuje sig catkowitq wymicine nawierzchni wraz z podbudowq i wzmocnieniem podtoza placu skweru
miejskiego ,,szachownica" oraz ciggdw pieszych i chodnikow.

Szerokos¢ ciqgdw pieszych zréznicowana i dopasowana do wielkosci zastosowanych ptyt betonowych
(o wymiarze 50x75cm). Zastosowane projektowane szeroko$ci nawierzchni: 1.50m, 2.0m, 3.00, 3.50m oraz
2.50, 4.50m (chodniki przy budynkach).

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym o wym. 50x28x8cm

Projektowane uksztattowanie zachowuje istniejgcq niwelete terenu c  uksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych jest odtworzeniem istniejgcego uktadu spadkéw ( po eliminacji odksztatcen
pionowych nawierzchni).

Projektowany uktad nawierzchni dostosowano do istniejgcych przebiegéw ciggéw pieszych - stqd tez
wigksza czg$¢ zmodernizowariej nawierzchni pokrywa sie z istniejgcq podbudowa.

UWACA:

Zachowanie istniejgcej podbudowy motzliwe tylko i wytqgcznie po akceptacii Kierownika Budowy i
Inwestora.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU, CIAGOW PIESZYCH | CHODNIKOW
Szerokos¢ zréznicowana dopcsowana do zastosowanych ptyt betonowych
Ptyty betonowe: wymiar 50x75cm x 6-8cm (grubosé) lub 60x60 x 6-8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5cm

Kruszywo tamane (0-31,5mm) stabilizowane mechanicznie - 15cm
Gruntccement Rm+2.5MPa - 15cm

Podtoze gruntowe
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66-600 KROSNQ Op!
OGRANICINIK NAWIERZCHNI e At
- paliscda o wym. 50x28x8cm, kol. szary tel. 68383 02 13, fax G—‘EBJ?}»‘.,’). 02 na

- obramowanie dla podestu pomnika - palisada o wym. 30/60x16.5x11cm, kol‘?‘@?ﬁiﬁﬁekretam‘at@po
- obrzete aluminiowe - 15cm/7.5cm/24m, kolor srebrny
Uktad zaplanowanych obrzezy zgodnie z czesciq rysunkowaq.

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

vviatk:’os::iensL'!,pl

Dziatka 597/5 stanowi plac miejski o funkcji skweru z uktadem nawierzchni w ,szachownice" oraz
dojsciami skrétowymi przez skwer do ulic znajdujgcych sie przy skrzyzowaniu ul. Poznanskiej i ul. Kosciuszki.
W przestrzeni placu skweru miejskiego zlokalizowano drzewa w przestrzeniach zielonych trawnika. Pornimo
zmniejszonej powierzchni biologicznie czynnej teren zréznicowano o nasadzenia zieleni komponowanej
wysokiej, Sredniowysokiej i niskiej (rabaty bylinowe). lUsytuowano nowe obiekty matej architektury oraz
niezbedne instalacje towarzyszqce zagospodarowaniu terenu.

3.3.1. Forma architekioniczna
tabela 1. ZESTAWIENIE MATERIALOW NAWIERZCHNI ULICY KROLEWSKIEJ

OPIS NAWIERZCHNI WIDOK POGLADOWY 1Los¢

Nawierzchnia - posadzka placu Projektewana nawierzchnia:
miejskiego szachownicy pow. 302.00m? ’

- ptyta betonowa o wymiarach podziat posadzki w kwadratach
50x75x8m, faktura gtadka, o wym. 1,5x1,5m

kolor szary

Nawierzchnia - posadzka placu
miejskiego szachownicy,
podest dla ist. pomnika

- ptyta betonowa o wymiarach
50x75x8m, faktura gtadka,
kolor cntracyt

Projektcwana nawierzchnia:

pow. 313.00m?

podziat posadzki w kwadratach

o wym. 1,5x1,5m

kolor ciemniejszy wraz z jasniejszyrn
kolorem ma tworzy¢ szachownice na

placu

Chodniki przy placu szachownicy Projektcwana nawierzchnia:
- ptyta betonowa o wymiarach pow. 231.20m?
50x75x8cm, faktura gtadka,
kolor szary
Chodnik przy budynku Projektcwana nawierzchnia:
(dz. nr597/1) pow. 184.60m?
- ptyta betonowa o wymiarach
50x75x8cm, faktura gtadka
kolor sxary
Chodnik - kontynuacja istniejgcej Projektcwana nawierzchnia:
nawierzchni pow. 7..20m?2
(chodnik od strony j. asfaltowej)
- kostka betonowa o wymiarach ’
10x20cm, gr. 6cm, kolor szary. grafit, (i &m{
czerwony kﬁ}a 4
kostka gtadka z fazg il

iy
Obrzeie palisadowe Projektcwane obrzeza:
- obrzeze o wymiarach 50x28x8cm, | 50x28x8cm - di. 209.0mb
powierzchnia lekko grysowa, ! ’
kolor szary '

Obrzeie palisadowe - obramow:nie
dla pedestu pomnika

- paliscida o wymiarach
30/60x16.5x11cm, kol. grafit

Projektcwane obrzeza:
30x16.5¢11cm - di. 4.50mb
40x16.5:¢11cm - di. 10.50mb
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Dodatlcowe elementy nawierzchni W8 Proj ekfcw nQJZZOYYLngCHmed' arv
- grys ozdobny frakcja 8-16 /16-32m o (f ,.,,"\ P pow. 65.70m AEONO ODF
Proj. nawierzchnia: @ VT

- pod krzewami, B o ]

- Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy Y. 7 8

ist. budynkiem, a proj. nawierzchniq, B L R s

- za tawkqg modutowq e d Temew

Obrzeie nawlerzchni S Projektcwane obrzeza:

- obrzeze aluminiowe
15cm/7.5cm/24m

- kolor srebrny

- mocowanie ma min. 4 kotwy
metalowe w elemencie

- obrzeze montowane do warstwy z
kruszywem stabilizowanym
mechanicznie

lub révnowazny

obrzeze aluminiowe - di. 131.00mb

3.3.2. Obiekty matej architektury

Projekt zagospodarowania dziatki 597/9 z zakresie elementéw matej architektury obejmuije:
- montaz tawek z oparciem,

- montaz koszy na odpadki,

- montaz stojokdw na rowery, -

tabela 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW MAYEJ ARCHITEKTURY

LP_| CPIS ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA RYSUNEK - WIDOK POGLADOWY 1LOSC SZTUK

1 LtAWKA MODULOWA Dtugosé:
WYMIARY > 12.40x2=24.80mb
Llugoéé modutu: 120cm, Szeroko$é: 60cm, \ -
Wysokosé siedziska: 44,5cm, Szerokoéé : ZO 12szt. - 120cm
siedziska: 60cm, Waga: 700kg \ /ﬂ’ BO 2szt. - 120crn
Podstawa kwadrat: 50x50cm, Wysoko$é N BO 16szt. — 50crn
sledziska: 44,5cm, Waga: 250kg R
MATERIAL L ]

Tl
Stal: konstrukcja stalowa ocynkowana i

malowana proszkowo, ,
Crewno: siedzisko - listwy z crewna gr. 4cm \ ; ‘
malowane 2-krotnie lazurg silnowarstwowg '
Beton: beton min. C40
Montaz: wolnostojgca

element gotowy

wersja tawki BO: bez oparcia,
wersja fawki ZO: z oparciem

0 0 BO BO BO BO 0 BO 10 BO BO BD BO 70 0
<] IO il T
50 (50 |50 |50 50 150 80 |50
20 | 120 | 200 | 120 | 12 | a0 | 200 | 120 | 12
1240 )
2 KOSZ NA ODPADY STALE llos¢&: 2szt.
WYMIARY i
Wysokoéé: 100cm ﬁ/
Glebokosé: 30cm &

Szerokosé: 40cm
Pojemnosé: 52, Waga: 36kg
MATERIAL

Konstrukcja: stal, drewno
Pojemnik: stal ocynkowanc:
Montaz: do przykrecenia

S

lub réwnowazny element gotowy
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STAD

o &/Lr‘ﬁT\”"‘) POWIATOWE

w Krosnie Odrzar

STOJAK NA ROWERY

WYMIARY

Wysokosé od powierzchni ziemi: 80cm
Wysokosé z odcinkiem kotwigeym: 123cm,
Szerokosé: 56cm,

Waga: 10kg

MATERIAL

Stal: rura stalowa 48mm, stal nierdzewna,
kolor grafit

Montaz: fundamentowane, przykrecane

lub réwnowazny

element gotowy

66-600 KROSKNN Qnmz.
llodcr2szteyy 10 R

el. 68 883 02 18, fax 68

NSKIE

S8 a4 A-
03 381 02 36

t
e-mail: sekretariat@powiatkrosnienski:

CONICA MOBILNA

WIYMIARY

Ctugosé: 150cm

Szerokosé: 150cm,

Vlysokosé: 70cm,

MATERIAL

Stal: stal kwasoodporna 304 szlifowana
Crewno: drewno egzotyczre olejowane
z barwnikiem

Montai: wolnostojgce

lub rownowazny

element gotowy

llo$¢&: 15szt.

OSWIETLENIE WYSOKIE
PROPONOWANE OSWIETLENIE WYSOKIE
Wymiary zew.: wg wybranego producenta
irédto $wiatta: 35W / moduty LED 17W
Wysokos§é: 4.0m

Fundament: MGS

Kolor metalu: malowanie proszkowe,
kolor grafit

Klasa IP; 65

uwaga: 2szt. oswietlenia dcdatkowo
wyposazone

w reflektor LED zewnetrzny regulowany
wg branzy elekirycznej

lub réwnowazny

llo$¢: 6szt.

KURTYNA WODNA

WYMIARY

Wysokos$é / Szeroko$é: 250x250cm
Przekrdj rurek: 30mm

Liczba dysz: 20

Zuzycie wody: ok. 94 litrdw / godzine
Ciscienie robocze: 2-70 baréw

Material: odporny na warunki zewnetrzne,
stal nierdzewna polerowana,

demontowalne panele z blachy ocynkowane;j

RAL 9006
lub réwnowazny

llos¢: 1szt.

SCENA MOBILNA

PROPONOWANA SCENA MOBILNA
WIYMIARY

Podest sceniczny o wymiarach: 6,0x8,0m
Wysoko$é max: 5,1m

Skrzydta dzwiekowe: 2 skrzydta o szer. 2m
kazde

Schody: 2 komplety

Diach: fukowy w kolorze czarmym
Maskownice: kolor czarmny

propozycja

llos¢: 1szt.
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w Krosnie Odrzanskir
66-600 KROSNO ODRZAlN S
ul. Piastéw 108

8. | PODEST DLA ISTNIEJACEGO POMNIKA _ _e-mail:s
VWymiary zew.: 300x300cm

Wysokosé max: 30cm o e
Schody: 2 stopnie (2x15x75cm)
Materiat wierzchni: ptyta betonowa o g
wymiarach 50x75x8m, faktura gtadka, kolor
antracyt -
Obrzeze: palisada o wymiarach 2
30/40x16.5x11cm, kol. grafit — -
Konstrukcja: pt. bet. zbrojona siatkg stalowqg L 300 |

- 10cm, folia pod beton, warstwa z kamienia
/ gruzu (nieréwnosci wypetnié mieszankq zwiry N
i pisaku) - 10-15cm

pkretariat@powiatkrosni

A
225

3.4. ROIWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

Projektuje sie instalacje oswietleniowq na terenie skweru. Wigczenie projektuje sie z istniejgcej lapmy
zlokdlizowanej na dz. nr 1227/1 - ulica Poznanska.

Oprawy parkowe led umieszczone na stupach o wys. 4m. llosé projektowanych lamp oéwietlenia
wysokiego - észt. Barwa $wiatta dla zastosowanych lamp powinna byé ciepta.

Podtqczenie projektowanych lamp i opraw do istniejgcej sieci o$wietlenia drogowego zasilanej z
istniejqcej szafki oswietlenia drogowego OD-305 zasilcjgeq oswietlenie ulicy Poznanskiej.

Prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej oraz gazociggu nalezy prowadzi¢ metodq wykopu recznego z
zachowaniem szczegélnej ostrozno$¢ oraz zgadnie z uzgodnieniem wydanym przez gestora sieci.
Projektuje sie zasilanie lamp i rozdzielnic liniq kablowd YKAY 4x25mm?. Projekiuje sie budowe kanalizacji
teletechnicznej poprzez podtcczenie do istniejqcej studzienki linig HDPE 42mm oraz szafke O2 26/40+F.

3.5. ROIWIAZANIA W ZAKRESIE PRZYLACZY DO SIECI WODOCIAGOWEI | INSTALACJI WODOCIAGOWE)J

Podigczenie przytgcza na podstawie wydanych warunkdéw przez gestora sieci — Kroénienskie
Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Komunalne Sp. z o. 0. Wigczenie do sieci wodociggowej odbywa sie z
dz. nr 297/2 - ul. T. Kosciuszki. W celu wiqczenia do sieci wodociggowej zlokalizowanej w miejscowosci
Krosno Odrzanhskie nalezy wybudowacd przytqeze do sieci @100 (materiat: stal). Przytgeze wodociggowe
do zaworu przed wodomierzern nalezy wykonac z rur PE HD klasy PE100. Rurociqg uktadaé na gtebokosci
1.5m w wykopie odwodnionyrn na podtozu réwnym na podsypce piaskowe] na wysokosci 10cm ponad
wierzch rury. Spadek przewodu wodociqgowego zaprojektowano w kierunku sieci wodociggowej. Wraz
z budewq przytgcza nalezy wykona¢ remont podrziemnego uzbrojenia terenu w zakresie wodno -

kanalizacyjnym (wymiana istniejgcej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej ze wzgledu na zty stan
techniczny.

3.6. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI | ODPADAMI KOMUNALNYMI

WODY OPADOWE

Wody opadowe z ciqgdw pieszych oraz placu tzw. ,szachownica" bedq odprowadzane na teren dziatek
powierzchniowo. Wykonujac nawierzchnie nalezy rachowaé spadek odwodnienia nawierzchni na
tereny zielone - 2% .

ODPADY KOMUNALNE

Odpady bedq segregowane do zlokalizowanych koszy na odpadki state na terenie skweru. Odpady
okresowo wywozone i utylizowane przez firme majgca uprawnienia i umowe re sktadowiskiem odpaddw.
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3.7. PROJEKTOWANA ZIFLEN

66-600 KROSNO ODRZANS

ul. Piastow 10B
tel. 68 383 02 18, fax 6

Projekt zieleni zaktada dosadzenie rodlinnosci wysokiej, niskiej komponowane] w postaci krzewodw
ozdobnych, dostosowanych do warunkéw panujgcych na terenie skweru.
Szczegdtowa lokalizacja zapraponowanej rolinnosci wg opracowania projektu zieleni.

KRZEWY
INAK NAZWA GATUNKU OPIS SIT.
K1 Irga drobniutka 1,5 litra 132
Cotoneaster perpusillus
K2 Trzcinnik ostrokwiatowy 2 litry 27
Karl Foerster
Razem 159szt,
DRZEWA B
INAK NAZWA GATUNKU OPIS SIT.
D1 Judaszowiec potudniowy szczepiony na pniv 8
Cercis siliquastrum h 150
D2 Buk purpurowy szCzepiony na pniu 7
Purpurea pendula h 150
Razem 15szt.
LP NAZWA pow. [m?]/ CPIS
szt. /m
1.1 Krzewy $redniowysokie 95,44m? krzewy do przesadzenia pow. 52.40m?2
(pozostatq pow. kzewdw zagospodarowaé na terenie
miasta wg uznania Inwestora ~ 43.04m?)
1.2 Pien z karpg 2 3.5m pien do karczowania

3.8. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Majgc na uwadze art.5 ust.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., budynki (obiekt budowlany)
wraz zinfrastrukturg techniczngy, biorge pod uwage okres uzytkowania, zaprojektowano w sposéb zgodny
z przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanym zapewniajqc:

1)
a.
b.
¢

‘

2)

3)
4)

5)

6)

spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

bezpieczehstwa konstrukcji — warunki spetnione;

bezpieczenstwa pozarowego - nie dotyczy

bezpieczenstwa uzytkowania - budynki - nie dotyczy. Przebudowa skweru miejskiego
wSZachownica" zostata zaprojektowana tak ciby uzytkowanie oraz pdzniejsza eksploatacja nie
stwarzaty zagrozenia ludzi oraz mieniq;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska — przebudowe
ulicy zaprojektowano tak aby spetni¢ warunki higieniczne i zdrowotne, natomiast ochrona
Srodowiska opisana jest w pkt. 5.7 w opisie projektu zagospodarowania

ochrony przed hatasem i drganiami — zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynkéw oraz racjoncilizacji uzytkowania energii
- nie dotyczy

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiekiu, w szczegélnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplnqg i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw — zgodnie z planem
miejscowym oraz warunkami od gestoréw sieci zaprojektowano zaopatrzenie w
wode(wymiana przytcczy wodociggowych), przebudowa kanalizacii sanitarnej;

usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
usuwanie Sciekéw sanitarnych oraz $mieci, prowadzone bedzie przex wyspecijalizowana firme,
wody opadowe natomiast zgodnie z pkt. 3.8. opisu architektoniczno-budowlanego;
mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnoéci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu - istniejgca sie¢ tp - rozbudowa, zasieg HOT SPOT
mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego - przebudowe ulicy zaprojektowano tak
aby istniata mozliwo$¢ utrzymania ulicy we wrasciwym stanie; budynki - nie dotyczy
niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznoéci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegéinosci poruszajace: sie
na wézkach inwalidzkich - zachowano istniejgce wejicia do budynkéw, w projekcie
zlikwidowano bariery architektoniczne oraz uskoki w terenie.

warunki bezpieczefistwa i higieny pracy - nie dotyczy;
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STAROSTWO POWIATOWE
w Krosnie Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIE
7) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - UWZt%’fi? A ig;ggj!;.\ Dl“stw\/ 108
8) ochrone obiektéw wpisanych do rejesiru zabytkéw oraz obiektéw. ahje eﬁﬁétéﬁeﬁ@"‘g ¥ C”? 3830236
konserwatorska — zgodnie z pkt. 2.6 poWlalkrosnienski.pl
9) odpowiednie usyluowanie na dziatce budowlanej - usytuowanie obiektéw na dzialce
budowlanej - nie dotyczy oraz jest zgodne z przepisami odrebnymi w tym §12 ust.3 pkt.4)
Rozporzqgdzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - nie dotyczy
10) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektéw, uzasadnionych intereséw
os6b frzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - obiekty nie wplywajqg
negatywnie na osoby trzecie oraz posiadajq dostep do drogi publicinej - dziatki posiada
istniejgce potqczenie z drogqg publiczng;
11) warunki bezpieczefistva i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy - zgodnie
z przepisami projekt posiada Informacje dotyzzqcq bezpieczehstwa i ochrony zdrowia BIOZ

FUNKCJA, SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN, PODPIS
PROJEKTOWA
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Alicja Erd
specjalnos$é UPR. NR: 63/POOKK/IY
architektoniczna uprawnienia do projektowania bez ogra

w specjalnosci architektoniszite]
Opracowanie projektu mgr inz. arch. AGNIESZKA CHUDY

architekt krajobrazu UPR.NR NiOT SITO

Poznan/12/00$5/2016

Inspektor Nadzoru ds. terendw zieleni

PROJEKTANT gr inz. Marcin faftos
specjalnos¢ konstrukcyjna UPR. NR: POM/0112/PC 3
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukecyinej

10 luty 2020r.



WAPA DO CELOW PROJEKTORYCH

0 zgloszenis GKLEG40411.2018
Migiscomost Krusno Odzaske
denlyfRator 080206_4

sl endenoyho | naow Krusno Odzanskie - miasto

Obreb ewdencyjiny
M m &eTafR At AnLL
MW ,.w MW‘:"" BE : -J --:.Y,~ : e
Naowo uklody wspditzedhych | prostokatnyeh plaskioh) | 1985740 O
wohosey 1) 65 3} Konsztod 86 < ¢ a2 02 36
€A SGRIPIAT B pOW BIRIOSI T35 LT
Ozmaczenie gronic obszary, kiéiy by!
preedmiotem aktualzoch
Stuzebnosei gruntowe mafgee wplyw no
IWW grunti Zokalzowonych s i
¥ granicoch projektomanej inwestycsi
Symbol uzytku gruntowege, Kidky mie fest .
Yovsiny 0 it ooy (on. Moy
Uragi

Granice dolek wmiesiono 1o podsiame. numesyczney mapy emdencyig prowadzone] ¥ stenve GED-INFD.
K moczo s istnienio w levenie secy podniemnago wivojenia lereny nie 2gloszonych db inwentoryzoc.
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- UISLUES! GEQOEZYINO - KARTOGRAF 06
8 - GEODET
KAMIL WOJCIECHOWSKI! mgr inz. Kamil Wojofec
M MICLAA KOPERNIKA 13715, 66-600 KROSNO CORZANSAE r. Zé nr
NP 825 156-42.78, ;emmﬁmlﬁ) e Up zaw. nr 21509 zakres 1,
e 601186240, amai” geckart@gecdenad. com : tef. 601-198-248
Mew / ing i awsho pyknowy o dio § pocés iy i narmisk,  qpromiet o oty 7 pockis geocely
asody rprezenlyice] wybonowcy iprominegy Ky qorocoeal cpe
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ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

WAPA DO CELOW PROJEKTONYCH STAROSTWO Pl Y 597/7
. ATskatla 1:500
1D zgloszenia GKL6640411.2018 OINACIENIA OGOLNE 66-600 i V-
Migjsconast Krosno Octzanshie [—} GRANICA DZIALKII597 .
. ieniyfikator 0602064 - . e-mail: sef
Jednostha ewidencyjng — r | ZAKRES OPRACOWANIA
nazwa Krosno Odrzatskie - miosto |ABCDEF} TEREN INWESTYCJI OBJETY OPRACOWANIEM
P identyfikator 080206_4.0001 A WEISCIE NADZIALKE
ew .
w . / MALA ARCHITEKTURA
Skalo magy 1:500 At mapy 11141744, 4311142022 A POMNK Iszt.
Nozwa uklody wspitzedeh | prostokglnych plaskich | 1965/4 B :AWKA Z OPARCIEM 5s1t,
wysolosci | Kronszlad 86 §m®  SMIETNIK NA ODPADY - 251t
Oznaczenie gronic obszary, kidiy byl ©  MASIT 2st.
preecmiotem akluolzaci ‘ NAWIERZCHNIE
’W?d””"'””;ﬂf’””’é', Zokalzowanych nie badano XX PLYTY BETONOWE - PLAC MIEJSKI - SIACHOWNICA | 252.55m2
¥ granicoch lowaney inwes
" Y - [ ] CHODNIK NA TERENIE SKWERU - KOSTKA BETONOWA | 212.25m?
Symbol uytku grintowego, Kidiy nie jest (ozn. Hosouzythy) CHODNIK PRZY BUDYNKU (dziatka 597/1, 597/3) 256.44m?
ujowmiony na mapie eivdencyjnej _ KOSTKA BETONOWA + SCHODY +17.65m?
Unag: | LELEN
Grunice diialek miesiono 1o podslowiz pumerycane] mogy ewidencyine provoczonej w systemic GEO-HFC. ] TRAWNK 1160.74m?
Ne wykleza sip istinio w levense Siect podiemnego wbvofenia leveny nie Zgloszonyeh db imventaryzocy. - = -
[ KRIEWY SREDNIOWYSOKIE 95.44m2
K1 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare (pow. 79.44m?)
218-08-10 2058810 P K2 Jatowiec ptozgey Juniperus communis ([pow. 16.0m?)
ECHEANT s GEODETA / ) PiE1 K4RPA (Wieabo Sk ) et
KAMIL WOJCIECHOWSK) mgr inz. Kamil Wojofec E&/ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
44 w‘.;’t\/;u,')'tlwn;:l ,";:‘, (4f(..4,(»,-,z.;y.y XORZANSK I U,Df Zaw. nr L, 1 5()9 t'“kff's 1. . =
O S AP ‘ tel. 601-198-248 [C]  BUDYNKI MIESZKALNE - dziatka 597/11597/3 402.50m?
(poza zakresem opracowania)
Mares / ini i oaarisko ekonawy o ol i pocpis i i parmisk, o prom o oo 7 pocis geockly POZOSTALE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (dz. 597/9)| 316.50m?
osoly nprezentijpee] ptonowey ipramieg Kbty oprocovel maps +SCHODY 34.50m?
POZOSTALE NAWIERZCHNIE TRAWIASTE (dz. 597/9) 264.60m2
ISTNIEJACY BILANS POWIERZCHNI TERENU
dla dziatki 597/9
POWIERZCHNIE w zakresie  |poza zokresem | powierzchnid
opracowania| opracowania tqczna
' - POW. DZIALKI 1930.10m?2 615.60m2 | 2545.70m?
Ll T Ty POW. BIOLOGICINIE CZYNNA|  1140.74m? 264.60m2 | 1425.34m2
POW. UTWARDZONA 769.36m? 351.00m2 | 1120.36m?2
ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICINE Data:
ul. Traugutta 12E  77-300 Cztuchdw Y
biuro@arch-point.pl 1.2020r.
; tel, 696 787 759
A ARCHITEKTURA, KONSTRUKC JA % 00l AT
gl (G Temat: | ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Noazwa | Projekt modemizacii szachownicy w Krosnie Odrzanskim poprzez:
inwestycji:| montaz obiektéw matej architektury, wymiana nawierzchni wraz
powiekszeniem placu, budowa przytgcza wodociggowego,
budowa oéwietlenia terenu

Projekt modernizacji Szachownicy w Kroénie Odrzanskim zawiera: A4
- demontaz istnigjgcych elementéw matej architektury

- montaz projektowanej matej architekiury
- likwidacje istnigjgcego podestu pomnika i wybudowanie nowego
- zmiane uktadu nawierzchni wraz z wymiang nawierzehni i podbudowy Sz RENCINY

Adres: dz. nr597/9,297/2, 1227/1, obr. 0001 Krosno Qdrzanskie - miasto

placu miejskiego i chodnikdw Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
- przesadzenie istniejgcych krzewdw lisciastych mgr in. arch. AGNIESZKA CHUDY -
- utworzanie miejsc zielonych w projektowanej przestrzeni placu Projektant] Architekturaj ~ UPR. NR: NOT-3ITO Poznan/TZ/0095/2016 C
- utworzenie migjsc komponowanej zieleni niskiej {rabaty bylinowe) i wysokiej I ‘ inspektor nadzoru ds. terendw zieleni
) Smfgtigfi : kng‘;'ney - mgr In. arch, ALICJA ERDMANN TV
Projektant{ Architektura: UPR. NR: 63/POOKK/1V/2015 lk |
do projektowania bez ograniczen w spec. arch!




Nowa

pominka ———=

lokalizacja | | 7~~~/

ELEMENTY DO ROZBIORKI
dziatka nr 597/9
skala 1:250

LEGENDA
OZNACZENIA

e e« (GRANICA DZIALKI NR 597/9

ABCDEF  ZAKRES OPRACOWANIA
TTTTT TEREN INWESTYCJI OBJETY OPRACOWANIEM

e == TARYS PROJEKTOWANEJ NAWIERZNI

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE DO ROZBIORKI

I; PLYTA CHODNIKOWA BET. - pow. 677.70m?

] BETONOWY PODEST PRZY POMNIKU - pow. 30.47m?
{pomnik kamienny do przelozena w migjsce projektowanego podestu)

~————  OBRZEZE CHODNIKOWE - d. 314.30mb
ISTNIEJACE MALA ARCHITEKTURA DO ROZBIORKI

_l» POMNIK KAMIENNY - do przelozenia -1szt.
BN tAWKA Z OPARCIEM - 5szt.

m. ®  SMIETNIK NA ODPADY - 2szt.

@  MASZT - 2szt.
— STOJAK STALOWY - 1szt.
ZIELEN DO PRZESADZENIA

| ] KRzewy SREDNIOWYSOKIE pow. 95,44m

K1 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare (pow. 79.44m?)
K2 Jatowiec ptozqey Juniperus communis (pow. 16.0m?2)

KRZEWY SREDNIOWYSOKIE - nowa lokalizacja - pow. 52.40m?

uwaga: pozostatg pow. krzewdw zagospodarowaé na terenie miasta
wg uznania Inwestora

® PIEN Z KARPA (Wierzba Salix sp.) - do karczowania, @ 3,5m

ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE Data:
ul. Traugutta 12E  77-300 Cziuchdw y
biuro@arch-point.pl 1.2020r.

tel. 696 787 759

l Skala: Rys, nr:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKC JA . Py

Temat: | ELEMENTY DO ROZBIORKI

Nazwa | Projekt modemizacii szachownicy w Kros$nie Odrzarskim poprzez:
inwestycji:| montaz obiektéw matej architektury, wymiana nawierzehni wraz
powigkszeniem placu, budowa przytgcza wodociggowego,
budowa odwietlenia terenu

Adres: dz. nr597/9,297/2,1227/1, obr. 0001 Krosno Odrzasskie - miasto

Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:

' mgr in. arch. AGNIESIKA CHUDY /
Projektant:| Architekturay UPR. NR: NOT-3ITO Poznan/TZ/0095/2016 W

inspektor nadzoru ds. terendw zieleni {
‘ mgr inz. arch, ALICJA ERDMANN 7 A
Projektant:| Architektura UPR. NR: 63/POOKK/IV/2015 Ll /JZM/“" )
do projektowania bez ograniczen w spec. arch.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WAPA DO CELOW PROJEXTONYCH LEGENDA PROJEKT MODERNIZAC.I STACHOWNICY W KROSNIE ODRZANSKIM
D zgleszenio GLLEBH4112018 OINACZENIA OGOLNE dziatka nr 597/9
Mot Kruswo Odzatsk E"'J GRANICA DIIAKI 597/9 . skala 1:500
P m 080206 4 e TARQSTWO POWIATOWE
Jedhostho ewdencyi v ™ = 71 1AKRES OPRACOWANIA w " ,Two WE
N Krosmo Odtzatske - miosto L_A-F _J TEREN INWESTYCJI OBJETY OPRACOWANIEM 86-600 K ISKIE
Parg—— wenlyfikator (080208_4.0001 A WESCIE NADIIALKE | tel. 68 382 02 1 —
v ! PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA e-mail: sekretariat@powiatkrosnienst pl
Skala mapy 150 At mayy LT IMS, 011142222 D R ISTNIEJACY POMNIK - NOWA LOKALIZACJA 15t
Nozwa ublody wspigahych | prostoktaych plaskich | 1965/4 2 wm tAWi-(AQMOEUbteOWA-df. modutu 120cm 22s2t.
. . X WErsja 1awki: Z Oparcia, z oparciem
psokosci Kronsztod 86 catkowita dt. 2x13.20m=26.40m
m".' granic obszar, Ky byl @ *® SMIETNIK NA ODPADY 2szt.
prasiiviem ockeoey @ STOJAK NA ROWERY 2stt.
Slutebnosci gruntove. majgce wplyw na . 077 |OKALIZACJA SCENY MOBILNEJ wym. 800x600cm | 48.0m?
Zzogespodarowante grunidw Ziokakzowanych e bodano
. » A 5 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
v M FM W 9.0m?
PROJ. PODEST ISTNIEJACEGO POMNIKA (3.0x3.0m)
Symbol uythu gunlovego, ity e fest (oan. Hosouythy) POSADZKA PLACU MIEJSKIEGO SZACHOWNICY: 3020m?
ufawmiony na mapie eidencyine - piyty bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary) :
- - piyty bet. 50x75cm, fakiura gtadka fkol. antracyt) | 313.0m
R i . : o . " UWAGA: podzat posadzki w kwadratach o wym. 1.5x1.5m
:"""‘*:'.'"'"i - : : AT - ""l ""r."r ’ ":'" &-mn utozone naprzemianiegle wzgledem koloru 615.0m?
e - Projekt posadzki wg rysunku A2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oéwiadczam, ze projekt budowlany opracowano na cyfrowe] kopii m rzgdzonej
CHODNIK PRZY BUDYNKU (cziatka 597/1) 184.40m? do celow pm;ekumh, ktora jest zygodna z orygind:myf przwjm doaw . "
R0 2010 - ptyty bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary) paristwowego zasouwj gaode_’ zyjnego i kart;:gmlicznego
GEOKART wests. s CHODNIK PRZY PLACU SZACHOWNICY : NS S GHL 1000 2 EPR 0
5/ m OGN N GEODET 231.20m
i - el K _ : - ptyty bet. 50x75cm, faktura gtadka [kol. szary) g BRANZA mgr inz. arch. ALICJA ERDMANN PODPIS
~ KAMIL WOJCIECHOWSKI mgr inz. Kamil Wojofe Ski BB  KONTYNUACJA IST. NAWIERZCHNI 7.20m? e UPR. NR: 63/POOKK/IV/2015 [
" mrr.\’: m ,?,'{;‘ g&mmmmm, upr. zaw. nr 21509 zakres 1, é architekiura do projektowania bez ograniczen w specjainoci ¥
o 501198 M8, amat g kartgilgeodena . com 't tel. 601-198-248 GRYS OZDOBNY 8-16/16-32mm 45.70m2 T architektonicznej
____________________ - uzupetnienie przestrzeni pomiedzy ist. bud., a proj. )
Py e O ity o gt ot A et nawierzchniq, obszar za tawkami, pod krzewami
o p— e oy Sy enndan [CJ] ISTNIEJACE SCHODY PRZY BUDYNKU (dz 597/1) 52,15m?
ZIELEN PROJEKTOWANA UWAGA: Rysunek zagospodarowania rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzowymi.
WNIK NATURALNY 694.40m?2 ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICINE Data:
B A - ul. Traugutta 12E  77-300 Cztuchow
wzdtuz ciggdw pieszych tel, 696 787 759
[] PROJEKTOWANA ZIELEN SREDNIOWYSOKA 55.70m? ZAGOSPODAROWANIE i o9 "”'A’f
CAL TP Uoy” : Temat: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA 155zt N : G ; g
- w donicach mobilnych . Nazwa Projekt modernizacji szachownicy w Krodnie Odrzafiskim poprzez: montaz
v inwesfyCji:| ghiektdw matej architektury, wymiana nawierzchni wraz z powigkszeniem
aL. IR { BRANZA ELEKTRYCINA/SANITARNA placy, budowa przytacza wodociagoweqo, budowa oswietlenia terenu
® PUNKTY OSWIETLENIA WYSOKIEGO - észt.
/’7_\ POZOSTALE ELEMENTY BRANZOWE dot. budowy oéwietlenia, Adres: | dz nr597/9, 297/2,1227/1, obr. 0001 Krosno Odrzariskie - miasto
budowy przytqcza, remontu uzbrojenia wod.-kan. wg rysunku E1
o Q0K Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
Opracowanie
projektu | Archifektura mgr ini. arch. AGNIESZKA CHUDY C
koordynacja:
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA mgr ini. arch. ALICJA ERDMANN
. . Projektant Architektura: UPR. NR: 63/POOKK/IV/2015 4{
= [ BUDYNKI MIESZKALNE - diatka 597/11597/3 400,502 do projektowania bez ograniczer w spec. arch.
{poza zakresem opracowania) §
. mgr inZ. MARCIN BARTO$
PROJEKTOWANY BILANS POWIERZCHNI TERENU Projektant{Konstrukcja: ~ UPR.NR: POM/0112/POOK/13 :
0 : 0 15 20 POWIERZCHNIE w zokresie | poza zakresem| powierzchnia doprj, DETOpGMCHN W ApAC. Kore
(N N . opracowania | opracowania tgczna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
POW. DZIALKI NR 597/9 1930.10m2 615.60m? 2545.70m? Projektant{Sanitamna: _ UPR. NR: K}JP/OIS2IPWO_S/13 o
POW. BIOLOGICINIE CIYNNA |  815.80m? 264.60m? 1080.40m? do proj. bez ograniczer w spec. instalacyinej
POW. UTWARDZONA 1114.30m? 351.00m?2 1465.30m? mgr inz. TADEUSZ GRUBINSKI v
Projektant: Elektryczna: UPR. NR: UAN/8346/206/88 )
do proj. bez ograniczen w spec. elekirycznej




ist. schody
przy budynku

ey

~ o
R

- dowigzanie proj.
chodnika do ist.
opaski budynku

LAD NAWIERZCHNI
e SKGA 1:200

Projekiuje sie catkowitq wymiane nawierzchni is*ﬁ;_ejq A [z nieanaiczrici zmiang potoienia
ciezek) wraz 7 podbudowq i wzmochigniem podfoza < éh’b%(r‘@}‘uzlgkolizowonej na dzictce:
nr 597/9 obreb: 0001 Krosno Odizanskie! iie zmigni sig t@f,l??@%@‘tstﬁié{b@khiwejéé ra teren
opracowania. Roboty dotyczq zokresu w granicy opracowanid GHigH i 597751

Pozostate roboty wykraczajgce poza obszar opracowania wg odrebnej procedury
administracyjnej. Szeroko$¢ ciqgéw pieszych jest zrdznicowana. Projektuje sie Sciezki o szer.
1,5m-4,5m we wskazanym zakresie na rysunku. Nawierzchnie na dziatce nr 597/9 ograniczone
obrzezem palisadowym oraz obrzezem aluminiowym.

Projektowane $ciezki nalezy ksztattowad na etapie inwastycji wzgledem istriejgeych
rzednych. Spadki poprzeczne nie powinny przekraczaé 2%, spadki podivine 6-8%.
Nawierzchnie nie powinny posiadac odksziatcen pionowych.

Projektowany uktad nowierzchni dostosowano do motziiwych przebiegéw ciggéw
pieszych na terenie szachownicy umozliwigigcym skrécenie drogl przez szachownice

od punktéw wehodzgeveh. Podbudowe ciggéw pieszvch nalezy dostosowac wg danych
przekrojowych, Zachowanie istniejgcej podbudowy moiliwe tylko | wytqcznie po akceptacii
Kierownika Budowy i Inwestora. Projekfowane $ciezki nalezy wytyczyé w terenie geodezyinie.

LEGENDA
OZNACZENIA
— —— ~ GRANICA DZIALKI NR 597/9
A WEJSCIE NA TEREN SKWERU
PROJEKTOWANE / ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA (poza obszarem
t opracowania)
- PROJ. PODEST ISTNIEJACEGO POMNIKA (3.0x3.0m) - pow. 9.0m?
POSADZKA PLACU MIEJSKIEGO SZACHOWNICY:
- piyty betonowe 50x75cm, faktura gladka (kolor szary) - pow. 302.0m?
- plyty betonowe 50x75¢cm, faktura gladka (kolor antracyt) - pow. 313.0m2
UWAGA: podziat posadzki w kwadratach o wym. 1.5x1.5m lub 1.20x1.20m
utozone nzprzemianlegle wzglgdem koloru.
Przy wyborze podziatu 1.20x1.20m nalezy zastosowac plyly 6 wymiarach 0.6x0.6m.
E‘j CHODNIK PRZY BUDYNKU (dziatka 597/1) - pow. 184.60m?

1 CHODNIK PRZY PLACU SZACHOWNICY - pow. 231.20m?
- plyty bet. 50x75¢m, faktura gladka (kol. szary)

KONTYNUACJA IST. NAWIERZCHNI - pow, 7.20m?

GRYS OZDOBNY 8-16/16-32mm - pow. 65.7Cm?
- uzupetnienie przestrzeni pomiedzy istniejacym budynkiem, a
projektowang nawierzchnia, obszar za tawkari, pod krzewami

------ OBRZEZE PALISADOWE 50x28x8cm - dt. 209.00mb
------ OBRZEZE ALUMINIOWE - dt. 131.00mb
...... OBRZEZE TYPU GEOBORD LUB ROWNOWAZNE - dt. 88.00mb

OBRZEZE PALISADOWE PRZY PODESGIE DLA POMNIKA
30x16.5x1cm - dt. 4.50mb / 60x16.5x11cm - dh. 10.50mb

i
|
|

Z

ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE Data:
ul. Traugutta 128 77-300 Cztuchéw )
biuro@arch-point.pl ' 11:2020r.
tel. 696 787 759

Skala: Rys. nr:
ARCHITEKTURA 1200
Temat:

UKLAD NAWIERZCHNI

Nazwa | Projekt modernizacii szachownicy w Kronie Odrzanskim poprzez:
inwestycji:| montaz obiektéw matej architekiury, wymiana nawierzchni wroz
powiekszeniem placu, budowa przytacza wodociggowego,
budowa oswietlenia terenu

Adres: | iz, nr 597/9, 297/2, 1227/1, obr. 0001 Krosno Odizariskie - miasto
Wykonat: | Branza: Imig i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
Opracowanie mgr inz. arch. AGNIESZKA CHUDY

pojekty | Architekturas UPR. NR: NOT-SITO Poznai/TZ/0095/2016  f) J
koordynacja: inspektor nadzoru ds. terendw zieleni ( .

mgr int. arch. ALICJA ERDMANN h n 0
Projektant] Architektura; UPR. NR: 63/POOKK/IV/2015 J m
!

do projektowania bez ograniczen w spec. arc

magr inz. MARCIN BARTOS$
Projektant:{Konstrukcja: UPR. NR: POM/0112/POOK/13 g

do proj. bez ograriczen w specj. konstrukeyjn




PRZEKROJ POPRZECINY I|-| NAWIERZCHNI Z PLYTBETONOWYCH:x 68 383 02 36

chodnik przy placu SZOChOWﬂi(e:v:a“: sekreiam’at@;;o“.;_:1!(|’05n.u1;5.5.;!
skala 1:25
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

150-200-250-300

PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI

skala 1:25
STAROST

TR " i
STWO POWIATOWE
w Krognie Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIE
ul. Piastéw 108 N

Plyta betonowa - 50x75x8cm kol. szara

Podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

Kruszywo famane (0-31,5mm)
stabilizowane mechanicznie - 15cm

Grunt rodzimy

chodnik

Humus - 10 cm

Obrzeze 50x28xBem, kol. szary

tawa betonowa C12/15

Podsypka piaskowa - 5cm

Obrzeze 50x28x8cm, kol. szary
tawa betonowa C12/15
Podsypka piaskowa - 5cm

ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE Data:
ul. Traugutta 12E  77-300 Cztuchow
biuro@arch-point.pl 112020r.
tel. 696 787 759

Skala: . nr:
ARCHITEKTURA AL
Temat:

PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI

Nazwa
inwestycji:| montaz obiektéw matej architektury, wymiana nawierzchni wraz

Projekt modernizaciji szachownicy w Kro$nie Odrzanskim poprzez:

powiekszeniem placu, budowa przytqcza wodociggowego,
budowa oiwietlenia terenu

Adies: | 47 nr 597/9, 297/2, 122711, obr. 0001 Krosno Odrzariskie - miasto
Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
T —_— mgr Inz arch. AGNIESZKA CHUDY n

pojektu | Architektura: UPR. NR: NOT-SITO Poznan/T2/0095/2016

kaordymocier inspektor nadzoru ds. terendéw zieleni

Projektant:| Architektura:

Projektant:|Konstrukcja:

mgr inz. MARCIN BARTOS$
UPR. NR: POM/0112/POOK/13
do proj. bez ograniczen w specj. konstrukcyjnej

mar inz. arch, ALICJA ERDMANN ) A
UPR. NR: 63/POOKK/IV/2015 \4 " )
do projektowania bez ograniczen w spec. arc




LESTAWIENIE ELEMENIOW NAWJﬁRZCHNI

PR AR K
OPIS NAWIERZCHNI WIDOK POGLADOWY ILOSC d5-640 IELEMEmmDQDAgngE.,,F
Nawierzchnia - posadzka placu Projektowana nawierzchnia: tdl g Dodat[mwe é]emen rﬁwlerzchni
miejskiego szachownicy pow. 302.0m* elmail: ks pZHany fr(awga 8:16716-32mm
- plyta betonowa o wymiarach podziat posadzki w kwadratach !{ s RIQ \‘Rvun«m Al
50x75x8m, faktura gladka, o wym. 1,5x1,5m ‘ X 'V,;,‘_‘
kolor szary - 0znaczenie na rysunku , { } , 3D w\ /|
» p »
V;t‘é. 7S
Proj. nawxerzchnla.
Nawierzchnia - posadzka placu Projektowana nawierzchnia: - pod krzewami,
miejskiego szachownicy, pow. 313.0m? - uzupelnienie przestrzeni pomiedzy
podest dla istniejacego pomnika podziat posadzki w kwadratach istniejacym budynkiem, a
- plyta betonowa o wymiarach o wym. 1,5x1,5m projektowang nawierzchnia,
50x75x8m, faktura gladka, - 0znaczenie na rysunku - za lawka modutowa
kolor antracyt ; pow. 65.70m?
- oznaczenie na rysunku
Chodniki przy placu Projektowana nawierzchnia: Obrzeze nawierzchni
szachownicy pow. 231.20m? - obrzeze aluminiowe: wys. 150mm,
- plyta betonowa o wymiarach szeroko$¢ podstawy 76mm
50x75x8cm, faktura gladka, - 0znaczenie na rysunku dk. profili 2mb
kolor szary - kolor srebrny
- mocowanie ma min. 4 kotwy
metalowe w elemencie
- obrzeZe montowane do warstwy z
kruszywem stabilizowanym
Chodnik przy budynku Projektowana nawierzchnia: mechanicznie
(dz. nr597/1) pow. 184.60m?
- plyta betonowa o wymiarach
50x75xBcm, fakiura gladka - 0znaczenie na rysunku
kolor szary
Chodnik - kontynuacja istniejacej : Projektowana nawierzchnia:
nawierzchni . w pow. 7.20m Projektowane obrzeza:
(chodnik od strony j. asfaltowej) =3 obrzeze aluminiowe
- kostka betonowa o wymiarach BRL = 0znaczenie na rysunku dl. 131.00mb
10x20cm, gr. 6cm, kolor szary. grafit, Q@Q i g,t . c;znac;zenle Ra Fvgtiinkil
&) T
Obrzeze palisadowe Projektowane obrzeza: Przy potaczeniu trawnika z
- obrzeze o wymiarach 50x28x8cm, obrzeze palisadowe - di. 209.0mb nawierzchnig pod krzewami, rabat z
powierzchnia lekko grysowa, ‘ | trawnikiem zastosowac obrzeze typu
kolor szary | - 0znaczenie na rysunku geobord lub réwnowazne
1 - di. 88.00mb
: |/ N SRR - oznaczenie na rysunku
Obrzeze palisadowe -
wanie dl
;2:::;& ¢ dla podestu ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE Data:
- palisada o wymiarach gli'u Trg’é‘g;’m;;i' p7|7'300 Catuchow 1.2020r.
30/60x16.5x11cm, kol. grafit tel. 496 787 759
30x16.5x11cm - dt. 4.50mb Skala: Rys. nr:
60x16.5x1 1cm - . 10.50mb ARCHITEKTURA A5
Temat; ZESTAWIENIE ELEMENTOW NAWIERZCHNI
Nazwa Projekt modernizacji szachownicy w Krosnie Odrzanskim poprzez: montaz
inwestycii: | obiektow matej architektury, wymiana nawierzchni wraz z powiekszeniem
placu, budowa przytacza wodociggowego, budowa oSwietlenia terenu
UWAGA: Adres: dz. nr 59%/9, 291/2, 1227/1, obr. 0001 Krosno Odrzahskie - miasto
W zestawieniu tabelarycznym podano materialy wraz z propozycjg estetyczng Wykonat:  [Branza: Imig i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
malej architektury. Aby uzyskaé zamierzony efekt realizacja nie powinna znacznie Koordvnaci
g . ) ynacja
odbiegat od zaproponowanych form i ksztaltow. o Opracowanie | Architekiura marini. arch, AGNIESZKA CHUDY
Kazdorazowa zamiang/wybdr nalezy bezposrednio skonsultowaé z Projektantem | prgjekty
oraz Zamawiajgcym i uzyskac zgode na wprowadzenie elementow zamiennych. -
Podane wymizi?y%ie 5 \)rlvymiara?mi v?riqzavxmi ' mgt Inz. arch. ALICJA ERDMANN } L™
’ Projektant | Architektura UPR. NR: 63/POOKK/IV/2015 \t q
do projektowania bez ograniczen w spec. arch, T




ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

tAWKA MODULOWA - ZO 12szt. - 120cm; BO 2szt. - 120cm; BO 16szt. - 50cm

KCSZ NA ODPADY STALE - szt.2

STOJAK NA ROWERY - szt.2

DONICA MOBILNA - szt.15

Bli—

S
AR
wersja tawki BO: bez oparcia, szkic rzutu szkic rzutu szkic rzufu szkic rzutu uktad warstw
wersja tawki ZO: z oparciem >d0cm< $15e -
t—
0 70 BO BO BO BO 10 BO 10 BO BO BO BO 0 70 T 556< o
o 11 I 1T ¥ T Jub
101 ll : S—
! 2 %
Lso 50 | 50 5_0_1 50 1 50 150 | 50 B A 131; g
120 | 120 | 200 | 120 | 120 | 120 200 o120 | 12 =Hiom -
! 240 :;y:aiva;;a;qca
. styropian nadmiar wody Zemia
WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY

Diugosé modulu: 120cm, Szerokosé: 60cm, Wysokosé siedziska: 44,5cm, Szerokos¢ siedziska: 60cm, Waga: 700kg

Podstawa kwadrat: 50x50cm, Wysokosé siedziska: 44,5cm, Waga: 250kg

MATERIAL

Stal: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,
Drewno: siedzisko - listwy z drewna gr. 4cm malowane 2-krotnie lazurg silnowarstwowg

Beton: beton min, C40
Montaz: wolnostojaca

Wysokosé: 100cm
Glebokosé: 30cm
Szerokosé: 40cm
Pojemnosé: 521, Waga: 36kg
MATERIAL

Konstrukcja: stal, drewno
Pojemnik: stal ocynkowana
Montaz: do przykrecenia

Wysokos¢ od powierzchni ziemi: 80cm
Wysokosé z odcinkiem kotwigcym: 123cm,
Szerokosé: 56cm,

Waga: 10kg

MATERIAL

Stal: rura stalowa 48mm, stal nierdzewna,
kolor grafit

Montaz: fundamentowane, przykrecane

Diugosé: 150cm
Szerokosé: 150cm,
Wysokogé: 70cm,
MATERIAL

Stal: stal kwasoodporna 304 szlifowana
Drewno: drewno egzotyczne olejowane

z barwnikiem
Montaz: wolnostojace

OSWIETLENIE WYSOKIE - szt.6

KURTYNA WODNA

SCENA MOBILNA

PODEST DLA IST. POMNIKA

 — o — 1 ——

e
.y —
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| 225

PROPONOWANE OSWIETLENIE WYSOKIE
Wymiary zew.: wg wybranego producenta
Zrédio $wiatta: 35W / moduly LED 17W
Wysokosé: 4.0m

Fundament: MGS

Kolor metalu: malowanie proszkowe,

kolor grafit

Kiasa IP: 65

uwaga: 2szt. oéwietlenia dodatkowo wyposazone
wreflektor LED zewnetrzny regulowany

wg branzy elekiryczne]

WYMIARY

Wysokos¢ / Szerokosé: 250x250cm
Przekrdj rurek: 30mm

Liczba dysz: 20

Zuzycie wody: ok. 94 litrbw / godzing
Cisclenie robocze: 2-70 bardw

Materiat: odporny na warunki zewnetrzne,
stal nierdzewna polerowana,
demontowaine panele z blachy ocynkowanej
RAL 9006

wy branzy sanitamej

PROPONOWANA SCENA MOBILNA

WYMIARY

Podest sceniczny o wymiarach: 6,0x8,0m
Wysokosé max: 5,1m

Skrzydta dzwiekowe: 2 skizydfa o szer. 2m kazde
Schody: 2 komplety

Dach: lukowy w kolorze czarnym

Maskownice: kolor czarny

Wymiary zew.: 300x300cm

Wysokos$¢ max: 30cm

Schody: 2 stopnie (2x15x75¢cm)

Material wierzchni: piyta betonowa o wymiarach
50x75x8m, faktura gladka, kolor antracyt
Obrzeze: palisada o wymiarach
30/40x16.5x11cm, kol. grafit

Konstrukeja: pt. bet. zbrojona siatka stalowg
- 10cm, folia pod beton, warstwa z kamienia /
gruzu (nierbwnosci wypelnic mieszankg Zwiru
i pisaku) - 10-15cm

UWAGA:

W zestawieniu tabelarycznym podano materialy wraz z propozycja estetyczng
malej architektury. Aby uzyska¢ zamierzony efekt realizacja nie powinna znacznie
odbiegaé od zaproponowanych form i ksztaltow.

Nalezy zastosowac elementy podane w tabeli lub réwnowazne.

Kazdorazowg zamianeMyhor nalezy bezposrednio skonsultowac z Projektantem
oraz Zamawiajacym i uzyskac zgode na wprowarzenie elementéw zamiennych.
Podane wymiary nie sg wymiarami wigzacymi.

ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICINE Data:
ul. Traugutta 126 77-300 Cztuchdw
biuro@arch-peint.pl 11.2020r.
fel. 696 787 759
Skala: Rys. nr:
ARCHITEKTURA A6
Temat: ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Nazwa Projekt modernizacji szachownicy w Krosnie Odrzafskim poprzez: montaz
inwestycfi: | ghiektéw matej architektury, wymiana nawierzchni wraz z powiekszeniem
placy, budowa przytacza wodociagowego, budowa odwietlenia terany
Adres: dz. nr 593/9, 29%/2, 1227/1, obr. 0001 Krosno Odrzanskie - miasto
Wykonat: 3ranza: Imig i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
Koordynacja -
Opracowanie | Architektura mgr ini. arch. AGNIESZKA CHUDY é
projekty
mgr ini. arch. ALICJA ERDMANN ) ,
Projektant | Architektura UPR. NR: 63/POOKK/IV/2015 \{ A
do projektowania bez ograniczeft w spec. arch.
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4.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elekirycznej dla
inwestyciji ,Projekt modernizaciji szachownicy w Krodnie Odrzanskim - montaz nbiektéw matej architektury,
wymiana nawierzchni, budowa przytgcza wodociqgowego, budowa odwietlenia terenu”, planowanej
na dz. nr 597/9, obr. 0001 Krosno Odrzanskie miasto.

Rozbudowe instalacji projektuje sie poprzez wigczenie do istniejgcej lampy zlokalizowanej na dziatze nr
1227/1 - ulica Poznanska (droga krajowa — uzyskano uzgodnienie).

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

A. umawy na realizacje prac projektowych,

B. warunkdw przytqgczenia do sieci elekfroenergetyczne] ENEA QOperator Sp. z 0. 0. nr 48784/2019/0D#/ZR3
z dnia | pazdziernika 2019 .

C. pozwolenie przytgczenia projektowanych latarni odwietleniowych do istniejgcej sieci terenu nr WEO
18E262747 z dniaé grudnia 2018 .

D. mapa do celdw projektowych

E. obowigzujgce na dzien ztozenia projektu normy i przepisy,

ZAKRES. OPRACOWANIA
Zakres opracowania cbejmuje ponizej wymienione instalacje elektryczne:
a) zasilenie latarni w energie elektryczng,
b) budowa wewnetrznej linii kablowej,
c) budowa rozdzielnicy podziemnej — 3szt.
d) ochrone od porazeh prgdem elektrycznym
e) budowa linii kanalizaciji teletechnicznej 1x HDPE x42mm
f) budowa szafki - rozdzielnicy elektrycznej O2 26x40 +F

4.2. OPIS TECHNICZNY DO PRCJEKTU BUDOWY WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH

STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU WRAZ Z OPISEM ZMIAN
Na terenie dziatki nr 597/9 przeznaczonej pod planowang inwestycje, znajdule sie istniejgca infrastruktura
elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, wodocigigyowa oraz teletechniczna.
W ramach opracowania projektuje sie:
a) postawienie latarni odwietleniowych wzdtuz projektowanego placu,
b) postawienie podziemnej rozdzielnicy elektrycznej w studzience na placu,
c) prowadzenie kabla zasilajgcego latamie oraz rozdzielnice podziemne YKAY 4x25 mm?2 w rurze
ochronnej

WYTYCZENIE TRASY

Wytyczanie trasy powinien dckonywaé uprawniony geodeta, na podstawie projektu technicznego linii
oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety
metalcwe. Czynnos¢ ta wymaga wpisu do dziennika budowy.

Nalezy prowadzi¢ trase kablowqg w taki sposéb, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych
elementdw znajdujgcych sig w ziemi, w okolicy frasy np. minimum 50 cm od fundamentdéw budynkdw i
granicy pasa jezdni, 150 cm cd rosngcych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci odlegtoici kabli od innych
elementdw znagjdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

OCHRONA KABLI PRZED USZKCODZENIAMI MECHANICZNYMI — PRZEPUSTY KABLDWE

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajgcych.
Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami oraz ciggami ruchu pieszegc, stosowaé ostony rurowe.
Na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, stosowac ostony rurowe,
przystosowane do warunkéw ferenowych. Pod drogami przepusty uktadaé na gtebokosci 1,0 m.
Gotowe przepusty nalezy zckonczy¢ ksztattkami fermokurczliwymi uszczelniajgcymi o Srednicy @50
zabezpieczajgca rure przed przenikaniem wilgoci. Ksztattka musi by¢ odporna na dziatanie promieni UV,
agresywne Srodowisko chemiczne, grzyby i plesnie

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w pobilizu istnizjgcego uzbrojenia podziemnego oraz drzew nalezy wykonywad recznie,
zachowujgc odpowiednie przepisy BHP pod nadzorem zarzqdcy lub wiascicieli danej infrastrulktury.
W miejscach, gdzie zostaty ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentacji urzgdzenia podziemne,
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urzgdzeniami.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robot prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szcregdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokoncé przekopdw préobnych na
gtebokos¢ wiekszq od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdw prowcadzonych przy istniejgcych
budynkach i budowlach.

Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwrolegle, jednak nie powinna
by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 50 cm w pozostatych przypadkach.

Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym, ze minimalne promignie tukéw nie powinny byé
mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla ukiadanego w rowie. Jednoczesdnie
wymagia sig, by minimalne promienie tukéw nie byty mniejsze niz 0,5 m w przypadku kabli o izolacji i
powtoce z PVC o napigciu do 1 Kv. Gteboko$é minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, wynosi 70 cm
dla kabli o napigciu do 1 kV (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej orciz srednice kabla wykop jest
kilkanoscie centymetréw gtebszy).

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robctach nalezy zabezpieczyé
poreczami ochronnymi zaopcitrzonymi w napis ,Oscbom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy —
czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny byé umieszczone na wysokoéci 1,1 m ponad
terenem i ustawione w odlegtoici nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach
vzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop natozy szczelnie przykryé balami

TEMPERATURA UKLADANIA KAELI

Temperatura kabli przy uktadcniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli.
Kabli rie nalezy uktadad, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C -
w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym joko temperature kabla nalezy
przyjimowac Sredniq temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24 godz. Dopuszcza sie uktadanie kabli w
temperaturze otoczenia nie niiszej niz -10°C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego
dtugoici do odpowiedniej ternperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza
od najnizszej dopuszczalnej podanej wyzej. Kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej
temperatury, nie przekraczajccej jednak dopuszczolnej dtugotrwale temperatury granicznej danego
typu kabla; czas uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze przekraczaé 2 godz., liczgc
od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.

ZGINAMIE KABLI
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15- krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli
wielozytowych.

UKLADANIE KABLI
Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Dopuszcza sie
pominigcie podsypki dia gruntéw piaszczystych. Linic uktadanego kabla pawinna byé falista, aby iloéé
vtozonego kabla byta wigksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadq jest uktadanie w jednym rowie kabli
na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ miniralna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego. Szczegdtowe informacje zawarte sg w normie N SEP-E-004 w tabeli nr 1. Nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie wystepuje przepust, potgczenie
lub podtqgczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, stupy, itp.).
Na skrzyzowaniach z drogarni, chodnikami, zjazdami stosowacé ostony rurowe, przystosowane do
trudnych warunkéw terenowych. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba kohce
uszczelni¢. Weigganie kabli do rur mozna wykonywaé: przy budowie nowyct linii. Dia ostony istniejgcych
linii kaklowych stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.
Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzqcych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowad z przesunigciem oclpowiadajgcym dtugoiéci mufy + min. 1 m.
Na poczagtku, koncu oraz na trasie linii co 10 m wykonaé znaczniki kablowe. Prawidtowe oznaczenia
kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

a) uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowe;j,

b) rok utozenia kabla,

c) symbol typu i przekrdj kabla wg odpowieciniej normy,

d) znak fazy (przy kaklach jednozytowych).

Po uprzednim wykonaniu przez uprawniong jednostke inwentaryzaciji geodezyjnej utozone kable nalezy
zasypac warstwq piasku grubodci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym
warstwomi gruboséci do 15 cm, nastepnie nalezy utoiy¢ folie oznaczeniowq o grubosci co najmniej 0,5
mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel na wysokosci nie
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mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie foli powinny wystawdié co? ncumnlej 80 mrln)pozcx
zewnelirzng krawed?z utozonych kabli. Folie powinny by¢é wykonane z WCIWJ@“Q}UEZ&G@UQ[k@rﬁ,M{n
temperaturze 20 C ma wydtuienie przy zerwaniu co najmniej 200%. Kolory folii uzywanych do oznaczenh
wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska dc 1 kV i czerwona powyzej 1 kV. Nastepnie nalezy
zasypywac wykop warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Wypetnienie do poziomu gruntu
moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawieraé wieczj niz
10 % materiatu frakcji 100 do 150 mm. Celem unikriecia osiadania gruntu w przysztosci material ten
winien by¢ zageszczony, przy uzyciu np. stopy wibracyjnej, do stopnia zageszczenia 1,00 pod drogami
(0,80 w terenach zielonych).

4.3. BUDOWLA KANALIZACJI KABLOWEJ

ZASAD' OGOLNE

Wykopy powinny byc¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczgce koniecznej gtebokosci
oraz szerokosci, zzachowaniem pochytosci écian wykopdw. Przed utozeniem rur dno i Sciany wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem wg wymagan projektowych, oczyszczone
zkamieni i innych przedmioidw, wyrdbwnane w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych
korzeniach etc. iubite. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze
spadkiem 0,1 - 0,3 % w jednym ustalonym kierunku. W terenie pochytym kandlizacje nalezy usytucwadé
zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu z zachowaniem zasady spadku ha poszczegdlnych
odcinkach.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanis tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinry by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich
utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwq wygtadzajgcg ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Wszystkie uzyte rury muszq by¢ koloru niebieskiego.

BUDOWA KANALIZACJI

Kanalizacje nalezy budowac z rur polietylenowych 50/5,0. Kanalizacje nalezy uktadaé w wykopie
otwartym na gtebokosci min. 0,70 m (kanalizacja nn) — przykrycie, liczone od poziomu terenu do osi
kanalizaciji. Na skrzyzowaniach z drogami, chodnikami i zigzdami kanalizacje wktadaé na gtebokosci min.
1,0 m, tworzgc przepust metodq przecisku. Odlegtoéci pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie
powinny wynosi¢ min. 2 cm, a pomigdzy warstwami min. 4 cm. W celu zachowania uktadu rur stoscwadé
przektadki dystansowe oraz zaiewad szczeliny pomiecizy rurami, co okoto 15 m na odcinkach 0,8 m rasq
betoncwq (z piasku i cementu w stosunku 1:3). Utozone rury zasypaé piaskiem lub przesiang ziemiq (bez
kamieri), lekko ubijajgc. Kanalizacje na catej dtugosci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
przez zastosowanie tasmy ostrzegawczej. Nastepnie wykop zasypywad kolejnymi warstwami ziemi po 20
cm, ubjjanymi mechanicznie.

Uktadanie rur kanalizaciji kablowej nie powinno by¢ prowadzone przy tempearaturze powietrza porizej -
5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym wypadku uktadania rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny. W wypadku rur PP nalezy mie¢ na uwadze, ze ponizej 0°C polipropylen staje sie kruchy, a jego
wytrzymato$¢ zmniejsza sie. W okresie letnim, gdy temperatura w ziemi na gtebokosci uktadania rur jest
znacznie nizsza od temperatury w miejscu sktadowania rur, nalezy utozy¢ rury na dnie wykopu, po
uprzednim wykonaniu podsypki, i pozostawi¢ na noc, a nastepnego dnia, po ochtodzeniu rur, zasypaé
wykop. Utozone rury zasypac piaskiem lub przesiang ziemiq (bez kamieni), lekko ubijajgc. Kanalizacje na
catej dtugosci zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym przez zastosowanie tasmy
ostrzegawczej. Nastepnie wykop zasypywad kolgjnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie.

ZASYPYWANIE KANALIZACJI

Wykopy nalezy zasypywaé po utozeniu catego ciggu rur albo tez odcinkdw krotszych, przyjetych do
wykonania w jednym cyklu rotoczym. Zasypywanie poszczegdlnych warstw rur nalezy wykonywaé przed
utozeniem warstw nastepnych, zachowujgc odpowiednie odstepy. Ostatnig warstwe rur nalezy
przysypac warstwq piasku lub przesianej ziemi o grubosci co nagjmniej 5 cm, a nastepnie warstwq piasku
lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia z tej warstwy nie moze zawieraé gruzu
i kamieni o rednicy (frakcji) powyzej 5 cm. Przy uktadaniv wyzej wymienionych warstw kazdg z nich
nalezy lekko ubi¢, polewajgc wodg, w celu wypetnienia szczelin wokot rur. Nastepnie nalezy zasypywaé
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Wypetnienie do poziomu gruntu
moze by¢ wykonane z materictu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawieraé wiecsj niz
10 % materiatu frakcji 100 do 150 mm. Celem unikniecia osiadania gruntu w przysztosci materiat ten
winien by¢ zageszczony, przy uzyciu np. wibratora, do stopnia zageszczenia 1,00 pod drogami (0,30 w
terenach zielonych, jezeli zatqczone warunki | pozwolzsnia nie stanowiq inaczej).
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4.4. BUDOWA LATARNI OSWIETLENIOWYCH

OCENA _GEOTECHNICZNA GRUNTU
Wstepra anadliza gruntéw oraz zamierzenia inwestycyjnego na terenie |nwe51ycy1nym wykazuje:

a) proste warunki gruntowe - wystepujg grunty jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadie wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologiczrych,

kretariat@powiatkrosnisnaki, pl

b) pierwszq kategorie geotechniczng - obejmuje posadowienie niewielkich obiekiow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych.

w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.w sprawie ustalania gentechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie ocenié rodzaj gruntu
zalegajgcy w poziomie posadowienia oraz wckdt planowanego posadowienia prefabrykatu
fundamentowego. W przypaclku braku mozliwosci okreslenia gruntu lub w przypadku, gdy w poziomie
posadowienia zalegajq nasypy niebudowlane lub inne grunty o bardzo stabych parametrach (forfy,
grunty préchnicze itp.) zaleca sie bezwzgledng wymicine gruntu w obrebie 21,5m wokdt fundamentu (ok.
3m) na grunty typu piaski drobne lub Srednie zageszczane mechanicznie w warstwach ok 20cm do
stopnic zageszczenia 1d20,6.

Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi. W przypadku wystgpienia w wykopie
sqczeh woéd gruntowych lub innych od zatozonvch warunkdw gruntowych nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ autora projekiu, celem ustalenia wiasciwej kategorii geotechnicznej obiektu.

POSADQOWIENIE | STAWIANIE SEUPA Z WYPOSAZENIEM
Wszystkie prace fundamentowe muszq by¢ prowadzone wg zasad podanych nizej oraz zgodnie z
wymagianiami normy PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji, PN-EN 1997-1 Eurokod
7, Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne, PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne
- wymagania ogadine.
Technclogia wykonania posacdowienia dobraé¢ do roclzaju stosowanego ustoju, jak rdwniez od warunkéw
gruntowych. Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu
nie znajdujq sie urzqdzenia podziemne. Ewentualne kolizie nalezy usungcé lub istniejgce urzgdzenia
zabezpieczy¢, za zgodq zarzgdcy. Wykopy powinno poprzedzac usuniecie ziemi rodzimej do gtebokoici
20 cm. Dla posadowienia funcdamentdéw stupdw dopuszcza sie:

a) wiercenie w gruncie otworéw o Srednicy fundamentu.

b) wykopy wykonywane recznie lub koparkg.
Zaleca sig je uzywac koparke z wgsko gabarytowym nabierakiem, przyjmujcic wymiary dna i gteboko$é
wykopu okreSlone na kartach katalogowych poszczegdinych ustojéw. W rozwigzaniach przyjeto
wykonanie wykopu z 20% odchyleniem $cian bocznych wykopu od picnu. W przypadku gruntéw
spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie sie scian, wykop mozna wykonac¢ o Scianach pionowych z
zachowaniem wymiarow dna wykopu. Miejsce posadowienia fundamentu nalezy zagescié
mechanicznie.
Przed przystgpieniem do posadowienia prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ czy potgczenia srubowe w marce
fundamentu nie jest zanieczysizczone oraz czy sruby potgczenia majg mozliwosé petnego wymagarnego
wkrecenia. Na czas montazu prefabrykatu zaleca s'e, aby $ruby potgczeria byty wkrecone tak, aby
podczas prac ziemnych gwint nie zostat zablokowany poprzez materiaty uzywane przy wykonywaniu
posadowienia. W przypadku braku zabezpieczenia fundamentu prefabrykat nalezy pokryé izolacjg
przeciwwilgociowq typu Abizcl lub inng zgodnie z zaleceniami producenta izolacii.
Lasypywanie wykopdw nalezy wykonywaé bardzo starannie, czynno$é ta decyduje o no$nosci
posadowienia. Zasypywanie powinno by<¢ wykorywane warstwami o grubosci 20 - 30 cm z
zageszczeniem  gruniu, umotzliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dia danego gruntu stepnia
zageszczenia. Fundament nie moze wystawacd wiece] niz 5 cm powyzej poziomu gruntu.
Technclogia stawiania stupa oraz montaz wysiegnikdv z oprawami jest zalezna od konkretnych rozwigzan
producenta, stqd nalezy skonsultowaé jg z przedstawicielem.

IDENTYFIKACJA URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego trwatego oznaczenia tabliczkami
wszystkich urzgdzen elektrycznych i materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentéw kontrakfowych,
polskich norm, wymagahn Zamawiadjgcego i wiaiciciela urzgdzenia lub obiekfu. Elementy sieci
elekirycznej (w szczegdlnodci stupy) nalezy opatrzv¢ identyfikatorami, znamionowymi tabliczkami i
oznaczeniami zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami lub wzorami. Identyfikatory muszg by¢ zamontowane
w widocznym miejscu, niedostepnym dla oséb postronnych. Materiaty uzyte do produkcji muszq
zapewni¢ trwato$¢ na przewidywany czas trwatosci cznaczanego urzqdzenia lub obiektu.

ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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elektrycznej bedzie sie znajdowat w ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP i nie séqnqumkgﬁ}gﬂpmigﬁﬁgg
opraccwania.

9
STEROWANIE LATARNIAMI OSWIETLENIOWYMI

Latarnie bedq sterowane z istriejgcej tablicy OD-305, nie wnosi sie zmian w system sterowania.
Oswietlenie sceniczne bedzie sterowane na stupie pcprzez zamykany tgcznik.

OSWIETLENIE TERENU
Klase ojwietlanej drogi wyznacza sie przy zatozeniach:

a) typowa predkos¢ gtéwnego uzytkowania wynosi 5 km/h (predkosé kroczenia),

b) gtéwnymi uzytkownikami sg wytqcznie piesi. Nie dopuszcza sie innych uzytkownikow.,

c) ryzyko przestepczosci normalne

d) rozpoznawanie twarzy oséb niepotrzebne

e) przeptyw ruchu pieszych normalny,

f)  poziom luminancji wysoki
Na tej postawie ustalono klase oswietleniowq $4, wymagajgcg:

a) Srednie poziome natezenia oswietlenia 5 I,

b) minimalne poziome natezenie oswietlenia 1 Ix,

c) podteylindryczne natezenie oswietlenia 1 Ix.
PowyZzsze wymagania muszg by¢ spetnione w najblizszym otoczeniu latarni parkowych. W trckcie
montaiu opraw nalezy dopasowywaé potozenie i sposdb Swiecenia do warunkdw terenowych
(Swiecqca latarnia nie moze przeszkadzaé lokalnej spotecznosci).
Scena oéwietlona bedzie z dwdch projektordw instalowanych n stupach o$wietleniowych. Projektuje sie
os$wietlenie sceny 100 Ix, co nalezy osiagnqé projektorami o strumieniu ok. 8000 Ix i waskiej obrotowo-
symetrycznej bryle $wiattosci.
4.5. HOT SPOT

Ustugi szerokopasmowego Internetu realizowane beclg kompleksowo z sieci GSM. W tym celu na stupie
o$wietleniowym zainstalowany zostanie modem GSM z routerem szerokopasmowym z obstugq sieci
HSPA+, UMTS, HSDPA, CDMA, EDGE oraz WiFi (802.11 b/g/n. Skonfigurowany radiowy hot-spot zapawni
(poprzez sie¢ wi-fi) przesyt darych i komunikacje wewnetrzng i zewnetrzng przytgczonym uzytkownicom.
Modem wraz z routerem zainstalowa¢ w obudowie odpornej na dziatanie warunkdw zewnetrznych.

4.6. ODBIOR ROBOT

Sprawcizenie poprawnosci realizacji robodt wykonywad wg obowigzujgecych przepisdéw i norm, zasad
ogdinych i instrukcji producentéw. Wszystkie urzqgdzenia powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci. Do odbioru korhcowego nalezy przedstawis swiadectwa jokosci elementéw i materiatdw oraz
komplet protokotéw pomiarowych.

4.7. ZAKRES ROBOT WYKONAWCY

W zakres robdt wykonawcy instalacji elekirycznych wichodzg m.in.:

a) wykonanie instalacj zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem wykonawczym,

b) koordynacja z innymi branzami oraz istniejgcymi sieciami,

c) wykonanie préb, pomiardw wymaganych orzepisami i normami elektrycznymi,

d) udzielenie gwarancji ha wykonane instalacji oraz przekazanie gwarancji materiatowych
zastosowanych komponentéw,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
wykonawczego, pokazujgcej nie tylko elementy nowe, ale réwniez elementy istniejqce, kitére
bedq przedstawiac kompletne systemy i instalacje po ich rozbudowie,

f) przygotowanie dokumentaciji odbiorowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,

g) pozostawienie zapasu dla wszystkich kabli prowadzonych przez Wykonawce,

h) oznaczenie wszystkich elementow instalacii,

i) wszystkich zmianach lub odstepstwach od Projekiu Wykonawczego Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac innych Wykonawcéw, Inwestora, Inspektora i Projektanta.

j) zmiany mozna wprowadza¢ jedynie po akceptacii Inwestora, Inspektora i Projektanta lub wg
procedury przyjetej w kontrakcie robdt elekirycznych
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4.8. UWAGI KONCOWE

a) roboty rozpoczgé na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b) roboty objete niniejszg dokumentacjq, powierzyé osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i branzowe;

c) roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie, w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia recznie;

d) przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowaé bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i
przepisy bhp;

e) catoic robdt wykonac zgodnie z niniejszqg dokumentacjq i obowigzujgcymi przepisami budowy
i normami elektrycznymi;

f) wykonane instalacjzs i urzgdzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgtosic¢
do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

g) zakonczeniu prac dokonaé odbioru koncowego robdt przez wiasciwe terenowo i braniowo
stuzby techniczne oraz Inwestora.

Opracowali: Branza: Imie i hazwisko Uprawnienia:; Podpis:
Uor. nr: UAN/8346/206/8& i
Projektant Elekiryczna inz. TADEUSZ GRUBINSKI do prcjektowania bez ogr. w :speC L
elekirycznej =

data opracowania - 10 luty 2020r,
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OBLICZENIA TECHNICZNE

e-tng Epowiatkrosn
& lq-,'j1\)WI<.IH(I'OSFHGHSM.DI

DOBOR ;ABEZPI@CZEN | PRZEWODOW ORAZ KABLI NA DLUGOTRWALA OBCIAZALNOSC PRADOWA |
PRZECIAZALNOSC

a) andaliza latarni odwietleniowych

Prad obcigzenia
1,1-p, 1,1-50

Is = = :0' A
B Upp-cosdp  230-08 B

Sprawdzenie warunkéw na obcigzalno$é diugotrwala i przecigzalnosé
Ig<I, <l
03<6<21

1,45-2

kil 1452
7145 1,45

,=21>2

gdzie:

Ib - prgd obliczeniowy wynikajacy z maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia mocq
In - pragd zabezpieczenia gtdwnego w ztqczu kablowo-pomiarowym, 3x50 gG WT

Iz - obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata kabla YDYzu 3x2,5

Warunek spetniony

Spadek napiecia odgatezienia 1

P-L-100 200-30-100
y-S-UZ ~ 35254002

AUy, = =0,01

Spadek napiecia odgatezenia 2
P-L-100_200-35'100

AUO = 5 = =
7y S-UZ T 35-25-4002

0,01

Ze wzgledu na nieznaczny spadek napiecia linii zasilajgcej latarnie odwietleniowe warunek na
dopuszczalny spadek napiecia uznaje sig za spetniony.

Warunki zwarciowe

1 5750

=E' 1 = 0,65 < 25

Warunek spetniony

Samoczynne wylqgczenie dla celdw ochrony przeciwporazeniowej

—>la

249 511 > 250
0,45

Warunek spetniony

b) analiza rozdzielnic podziemnych

Prqd obciqzenia



_ LB 110200
V3:U, cosd +3-04-0,94

B 33,84

Sprawdzenie warunkdw na obcigzalno$é diugotrwata i przecigzalnosé

33,8<50<86
1,6-In
1,45
86 1,650
1,45

86 > 55

Iz >

gdzie:

Ib — prgd obliczeniowy wynikajacy z maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia mocq
In — prad zabezpieczenia gtdwnego w ztgczu kablowo-pomiarowym, 3x50 gG WT

Iz - obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata kabla YKY 4x25

Warunek spetniony
Spadek napigcia

P-L-100 20000-35-100
y-S-U2 ~ 55-25-4002

AUy, = = 0,50

Dopuszczalny spadek napiecia kabla zasilajgcego rozdzielnice spetnia warunek <4,

Warunki zwarciowe

1 13700

S=1s |71

=1,01<25

Warunek spetniony

Samoczynne wylqczenie dla celdw ochrony przeciwporazeniowej

1
ﬂ a

230 = 1150 > 435

02
Warunek spetniony
Opracowali; Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: UAN/8346/206/88 C N\
Projektant Elektryczna inz. TADEUSZ GRUBINSKI do projektowania kez ogr. w 2 /(

spec. elekirycznej




WPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Krosnie Odrzans
OIEKTO 66-600 K ztgg}(o nr597/9
0 zgloszenia GKL6640411.2018 - 1881 - - SkOIG 1:500
e . . i 2 i . )
Migjscomost Krosno Odrzanskie GRARTALE e-maill sekratariat@ wzv,uu\.o.ﬂncnskl pl
: 1. Roba i lini kablowyeh elek i telekomunil gazociagd do
ot ooy |0 080t 4 m";rm%ﬂ%wmwmm e
& . ypadkach pod nadzorem wiascicieli B
namwa Krosno Odrzariskie - miosto gzw terenie %wmce?:m ,My-cmv sieci | urzadzenia podzi Kire naleza do réznych firm, o kidrych istieniu ikt nie byl
" y. W praypadku natrafienia na takie elementy uzbroyema podziemnago nalezy natychmiast przerwat roboty, zabezpieczyt cdkryte
,dmmg[(y 0206 40001 urzadzame zawiadomié sluzby eksploalacyjne tego obiekiu i uzgodnié 2 nimi sposth skrzyzowania projekiowanej trasy 2 tymi urzadzeniami.
w,w ”Idfﬂf/jﬂ}’ 5 ¢ ulozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadie od powierzehni ziemi do gdrnej powierzchni kabla, powinna wynosié co najmniej 70 em.
, Kable nalezy ukladac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszezysty, w pozostaiych przypadkach kable nalezy ukladaé na warstwie piasku o gr.
nazwe ;o nqmnmo mﬁ(unm kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosei co br:a;mmq 1 ‘2 cm, naﬁm?'r(stwa rodamegt: go'rgr;gxd "
warstwami z ZCZen iem np. stopy wil i NIK Z Zczenma i, if i
St mayy 13500 k. mapy L1114, 4311142222 e o e
4.Do trasykablanaletyul&yéfohelubsuaﬂ(ekdoru igbieskiego nad kablem na wysokosci nie mniej ngzscmxnrn'emeksze;mZSMm,
P Y 5. Odcinki robot ziem 00z adzeniu robdt na licach byt usta thi
MM U”ﬂ()b m’”ﬁdnﬂl’ prmlo/(qllryclr NM/I /9&5/4 . 2 ._._"k:r‘ zwyk%c;\ powinny byccgr 0ne, 2 przy prowadzeniu robdt na ulicach powinny by¢ ustawione mostki dia pieszyc
. > /(R)/ISZfﬂd 56 . 6. Na sk y iach z sieciami gazowym e ikecyjnymi, oraz ciagami ruchu pieszego, stosowad oslony rurowe.
WMI Na skrzyzowaniach z drogami wewngtrznymi, ciagami ruchu kolowego. stosowad ostony rurowe przystosowane do trudnych warunkéw terenowych.
. . 7 Prowadzenwklxnu keblowych Z;\mkor;‘aé wwykopt? ?rmm o0 o
A . ablowym w u skrzyzowania z Infrastruidur sieciami.
01”0‘?8{” W DbSIU!M HW}’ b] / swP?zoc;ﬁwnstealowama pro}ezw/anej infrastruktury nie moz n:ms?aé :I?;nenléw techn cznych drogi, istnigfacych obiekiow i sieci.
p[zaﬂma[gm Myﬂ//]ac/ : 9. Rysunki naezy cayat w polaczeni 2 0isem technicznym oraz zestawieniami urzadz. . ,
10. \A}l}szys':tkne mvlf;kyndostamzoagbr&aytenz Eqbyc zgog\:z j sl danym wraz z 'mZDecyz;h" wne(.izyt eg: Budowe
) . oraz Projektem Wykonawezym, e ane majg by zgodnie 2 mi przepisami i normani 0raz zasadami nicznej.
Sluzebnoser gruntowe majgee wplyw no
Zogospodarowanie grunidw Zlokalzowanych nie badano LEGENDA
¥ granicach projeklowoney’ inwestycyi BRANIA ELEKTRYCINA
BN STNIEIACE LACTE KABLOWO - POMIAROWE WEDLUG OPRACOWANIA OPERATORA SIEC!
Symbol uzythy gruntowego, Koty nie jest . :
m@ l{: o Z:Wi 6’7 ” (ozn. Hasoutythy) S ROJEKTOWANALATARNIA lyo wg opsu b réwnowainy
ISTNIEJACE ILACIE ’ . et = ] PROJEKTOWANY PROJEKTOR, typ wg opisu fub rdwnowainy
KABLOWE WG OPRACOWANIA Unagi: : ] ; g
OPERATORA SIECI i ) ) L gt , S it =000~ pRO) JECTOWANA WEWNETRINA LINIA ZASILAJACA YKY 4x25mm. prowadzona w rurze ochronngj [ Sx 25anm
N s i st ¥ o S i m'.”.”‘”,m" qu'm@fumrﬁwﬁwzmlmi <= 60~~~ PROJEKTOWANA WEWNETRINA LINIA TASILAJACA YKAY 4XQSmm2prowodzono w ruze octronne] | 5x 25mpw>
BRANTA SANITARNA '
w20 PROJEKTOWANE PRIYLACIZE WODOCIAGOWE PE20
218-0-10 zo-u-8 7 J w50 __ ODCINEK PRIYEACTA PODLEGAJACY WYMIANIE NANOWY PES0
P (_ .
-O- /‘ A /? 7 e 20 1A GEODET, oW PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERIOWA PPAS
KAMIL WOJCIECHOWSK] mgr inz. Kamil Wojofechotvski 7 LASUWAMIEKKOUSICIEINAJACADNZ0
AN s son o owsn | UPE zaw. nr 21509 zakres 1,27 | |- X150 BROIEKTOWANAPRIEBUDOWAISINEJACEGO PRIVUACIA KANALZAC SANTARNEI VC1H0
o 601-198-248, amat: oo kartgipeodesat com tel. 601-198-248 _ ks200 _ PROJEKTOWANA PRIEBUDOWA ISINIEJACEGO SIECI KANALIZAC ) SANTTARNE) PVC200
- ';:/,:;“" “;M—; - *;m;': . :;l;;# sk S22 BROJEKTOWANA STUDIIENKA REWITY JNA KANALIZAC.I SANITARNE, DN1000
sy e s pumbage B o e SK2 B2 INIEJACA STUDTIENKA KANALIZAC | SANTTARNE)
PROJEKTOWANA SZAFKA - ROZDZIELNIA ELEKTRYCINA 02 26x40 + F
PROJEKTOWANA KANLIZACJA 1x HDPE 42mm {9mb)
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oéwiadczam, Ze projekt hudowlany opracowano na cyfrowej kopii mapy sporzgdzone)
do celéw projektowych, kiéra jest zgodna z oryginalem przyjetym do
Ll Tt A 4 paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
: nazwa materialu: 6642.784.208 z dnia 2018.08.20
ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICINE ‘ Data:
ul. Trougutta 12E, 77-300 Cztuchdw
bivro@arch-point.pl 11.2020r.
tel. 696 787 759
P, Skala: Rys. nr:
) PN ELEKTRYCINA 15001 E1/S1
. Temat: ROZBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA, KANALIZACJI
Rt O TELETECHNICINEJ KABLOWEJ, BUDOWA PRIYIACZA
WODOCIAGOWEGO, REMONT UZBROJENIA WOD.-KAN.
Nazwa | Projekt modermizacii szachownicy w Kroshie Odrzafiskim poprzez:
inwestycji:| montaz obiekiéw matej architektury, wymiana nawierzchni wraz z
0[‘15_10:—»15 20 powiekszeniem placu, budowa przytqeza wodociggowego, budowq
— oswietlenia terenu
Adres:
dz.nr 597/9,297/2,1227/1, obr. 0001 Krosno Odrzanskie - miasto
BRANIA ELEKTRYCINA:
Budowa linf kablowych owigtienia zewnetrznego wraz 2 punkiami oswieflenia fypu wysokiego Wykonat: | Branza: Imig i nazwiske, uprawnienia budowlane: Podpis:
Budowa kanalizacj teletechnicane] kablowe] wraz z szofkq I I Projektant{ BonZ mgr inz. TADEUSZ GRUBINSKI —
Telekiryczna UPR. NR: UAN/8346/206/88
BRANIA SANITARNA: do proj. bez ograniczen w speci, inst. elekir. ]
Budowa przyigeza wodociqgowego ) ] 2
Remont uzbrojenia podziemnego w zaleesie wodno-kanalizacyinym: (wymianaisiniejacs] infrasirukiury Projektont, Branza ":ng"Ri.nnzr. K%ﬁ%'&g%‘ég‘;‘%sm
wodociagowej i kanolzacyinej ze wagledu naraly sian fechniczny) sanitama do proj. bez ograriczen w spec. instalacyjnel
\
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200 m

h=

Y
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istniejoca studzienka

h=20,0 m

1x HOPE 42mm

projektowana szafka rozdzielnia elekiryczna 02 x40 + F

20,0 m :

" h

e

h=20,0 m : )

Projektowane rozdzielnice w studzience techniczngj

~ T UWAGI INSTALACYNE

1

Roboty ziemne w poblizu czynnych linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnyzh,
guzociogéw i innych rurociaggdw do przesylania cieczy lub gazéw oraz w peblizu innych urzadzen
padziemnych powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika robdt oraz w uzasadnionych
przypadkach ped nadzorem wiadcicieli danych sieci.

W ferenie mequ, istnie¢ niezinwentaryzowane sieci i vrzadzenia podziemne, ktére naleza do réinych
firm, o ktérych istnieniu niki nie byt poinformowany. W przypadku natrafienia na tokie elementy
uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast przerwat robety, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie,
zawiadomic stuzby eksploatacyjne tego obiektu i uzgodni¢ z nimi sposéb skrzyzowania projektowanej
trasy z tymi urzagdzeniami

Gtehokodc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni
kabla, powinra wynosic co najmnigj 70 ¢m. Kable nalezy uktadat na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszezysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosti co
najmniej 3,83 cm. Utozone kable nalezy zasypad warstwa, piasku o grubosci co najmniej 3,83 rm, I
nastepnie werstwa, rodzimego gruntu. Zasypke nalezy wykonywad warstwami z zageszczenien z
uzyciem np. stopy wibracyjnej. Wymageny wskaznik zageszczenia 1,00 pod drogami oraz 0,80 w
terenach zielonych.

Do oznuczenia trasy kabla nalezy utazyc folie lub siatke koloru niebieskiego nad kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Odcinki robdt ziemnych powinny by¢ ogrodzone, a przy prowadzeniu robét na ulicach powinny by¢
ustawione mostki dla pieszych przekraczajocych wykopy.

Na skrzyzowaniach z sieciami sanitarnymi, gazowymi, telekomunikazyjnymi, oroz ciagami ruchu
pieszego, stesowad ostony rurowe. Na skrzyzowaniazh z drogami wewnefrzaymi, ciagami ruchu
kotowego, stosowac ostony rurowe przystosowane do trudnych warunkow terenowych.
Prowadzenie linii kablowych nn wykonad:

- W wykopie otwartym,

- w przepuscie koblowym w przypadku skrzyzowania z infrastrukturg droga lub sieciami.
Proces instalowania projektowangj infrastruktury nie moze naruszad elementéw technicznych drogi,
istriejacych chiektdw i sieci.

Rysunki nalezy czytad w potagzeniu z opisem technicznym oraz zestawieniami urzagzen.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Projektem Budowlanym wraz

z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowe, oraz Proektem Wykonawczym. Roboty prowadzone majq,
by¢ zgodnie 7 polskimi przepisami i normami oraz zascdami wiedzy technicznej.

LEGENDA OZNACZEN

-

il

“ Istnigjoce ztagcze kablowo-pomiarowe wedtug opracowania operatora sieci.

U Projektowana latarnia, typ wg. npisu.

Projektowana wewnetrzna linia zasilgjaca YKY hx mmé prowadzona w rurze

h=30,0 m

|

%

eo

eo

16,0 m

h=

Istnigjaca oprawa o$wietteniowa

0,4kV - UKLAD TN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

- s
B e ochronnej. [ 5 25mam
0 e o —w | Projekfowana wewnefrzna lipia zasilajaca YAKY by mn’ prowadzona v rurze i
ochronngj. / 5 x & Sawm
STAR!
I 66-600 K
tel. 68
e-mail; sekratariat@pe osnienski. g
I ARCH-POINT BIURC ARCHITEKTONICZNE Dafa
ul. Traugutta 12€
17-300 Cztuchow 1X.2019
biuro@arch-pointpl  tel. 696 787 759
20 : Rys:
Branzo: ELEKTRYCZNA Skala: B y B
[ Tenat: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA
Nazwa Projekt modernizatji szachownicy w Kroénie Odrzadskim - montaz obiektéw matej architektury,
inwestycji | wymiona nawierzchni, budowa przytacza wodociagowego, budowa oéwietlenia terenu.
Adres dz. nr 597/9, 1223/1
inwestycj: | obreb 0001 Krosno Odrzafiskie - miasto
Wykonat: Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowiane: Podpis:
) b)
mgr inz. TADEUSZ GRUBINSKI
Projektant | Elekiryczna upr.: UAN/8346/206/88 )
do proj. bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej “/
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ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE AGNIESZKA CHUDY Data:

F
UWAGI INSTALACYJNE
1 Rysunek nalezy rozpatrywat tarznie z opisem technicznym, zestawieniami urzadze oraz
opracowaniomi branzowymi.
2. Imiany istotne w projekcie lub odstepstwa nalezy uzgodni z projektantem i inwestorem.
3. Rozwigzania systemowe, technologiczne | materiatowe muszg;
® by¢ zgodne 2 Projektem Budowlanym,
* by¢ zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowe,
* byt zgodne z aktualnym Projekten,
* posiadat odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.
&. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem o0séb uprawnionych.
Podstawg, do prowadzenia robot budowlanych moze byé wylacznie aktualna dokumentacja projektowa.
Harmonogram wykonania prac uzgodnic z kierownictwem budowy.
Nalezy stosowat przewody na napiecie 0,45 kV/0,75 kV i kable 0,6 kV/1,0 kV.
Wszystkie potaczenia wykonat za pomocq listew zaciskowych.
Parametry zwarciowe wylagznikéw samoczynnych zgodnie z norma, PN-EN 60947-2:2006.
0. Podany prod znamionawy rozdzielnicy dotyczy oprzewodowania wewnetrznego,
1. Ztocze kablowo-pomiarowe ZKP jest przedmiotem oddzielnego opracowania, wykonanego przez
lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej na podstawie technicznych warunkéw przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej oraz podpisanej umowy o sprzedai energii

STAROSTWO POWIATOWE

66-600 K
tel. 68 383 0218, fax (
e-mail: sekretariat@powialkrosnienski.pl

al. Wojska Polskiego 5/4 77300 Cztuchéw
korespondencja: ul. Traugutta 12€, 77-300 Cztuchéw
biuro@arch-point.pl tel. 696 787 759

1X2019

70: 3 H :
Brote o eerRvcn IR

Temat: SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNIC PODZIEMNYCH

Nazwa Projekt modernizacji szachownicy w Krosnie Odrzafskim - montaz obiektow matej architektury,
inwestycji: | wymiana nawierzchni, budowa przylacza wodociagowego, budowa o$wietlenia terenu

Adres dz. nr 597/9, obr. 0001 Krosno Odrzafskie - miasto
inwestycji: |-..

Wykonat: Branza: Imie, i nazwisko, uprawnienia budowlane:

mgr inz. TADEUSZ GRUBINSKI
upr.: UAN/8346/206/88
do proj. bez ograniczen w specjolnosci elektrycznej

Projektant | Elektryczna




STAROSTWO POWIATOW :
w Krosnie Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIE

5. OPIS DO CZESCI BRANZY SANITARNEJ ul. Piastéw 108
tel. 68 383 02 18, fax 68 383 02 34
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. e-mail: sekretariat@powiatkrosnienski pi

e  Warunki techniczne, dotyczqce budowy nowego przytgcza wodociggowego, przebudowy
istniejagcego przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej

o Zlecenie inwestora

e  Mapa do celdéw projektowych

e Wizja w ferenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy budowy przytgcza wodociggowego i
przebudowy istniejgcych przytqczy. Dodatkowo réwniez przewiduje sie przebudowe kawatka sieci
kanalizacji sanitarnej jak i istniejacych przytgczy kanalizaciji sanitarnej. Wigczenie przytqczem do sieci
wadociggowej odbywa sie z dziatki nr 297/2 - droga powiatowa (uzyskcno uzgodnienie).

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren objety niniejszq inwestycjq jest terenem zlokalizowanym w miejscowosci Krosno Odrzanskie —
ulica Poznanska/Tadeusza Kosciuszki. Teren objety opracowaniem jest wtasnosciq Gminy - Inwestora.

4. DANE INFORMACYJNE

Teren na ktérym przewidujs w/w przedsiewziecia nie lezy w obszarze granicach obszaru gérniczego,
jest wpisany do rejestru zabytkdw — zgodnie z warunkami celu publicznego.

Projektowana inwestycja rie oddziatuje szkodliwie na srodowisko. Nie przewiduje sie istotnych zmian
w uksztatiowaniu terenu w stosunku do istniejgcych.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA WODOCIAGCWEJ
5.1 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ODCINKOW ISTNIEJACYCH PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Irédtem zaopatrzenia w wode bedzie istniejdca sie¢ wodociggowa zlokalizowana w pasie drogowym —
ulica Tadeusza Kosciuszki — ber zmian. Wtgczenie do sieci bez zmian. Przewiduje sie wymiane istniejacych
przewoddw na PES0 — PE HD 100-RC SDR11 PN16 50x4,6mm. Przytgcze przewiduje sie prowadzi¢ po frasie
istniejgcych przytgczy wodociggowych z warunkiem wymiany istniejgcych przewoddw na nowe.

5.2 PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Irédtem zaopatrzenia w wode bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana w ul. Tadeusza
Kosciuszki — dz. o nr ewid. 297/2. Przytgcze wodociggowego przewiduije sie clla obstugi parku miejskiego,
a minowicie na podlewanie jok i podtqczenie miejskiego zraszacza. Zestaw pomiarowy bedzie
zlokalizowany w projektowanej studzience wodomierzowej PP420. Zestaw pomiarowy sktada sie z zaworu
odcincjgcego. wodomierza, zaworu antysakzeniowego oraz zaworu odcingjgcego. Zawdr
antyskazeniowy musi posiadaé mozliwosé poboru prébek wody, w celu ich badah. Przytgcze
wodociggowe do dziatki zaprojektowano z rur PE-HD 100 PN16 SDR11 20x2,0 mm, tgczonych ze sobq za
pomocq zigczki zaciskowe 1SO bqdz tez poprzez zastosowanie ksztattek zgrzewalnych. Natomiast przy
zmianie materiatu nalezy wykorzysta¢ ztqczki zaciskowe 1SO. Potgczenia przytgczy wodociggowych z
przewodami wodociggowym' nalezy wykonaé za pomocq nawiertki przeznaczonych do montazu na
przewodach wodociggowych pracujgcych (bedgcych pod cisnieniem).

Przewiduje sie zastosowanie zasuwy na wtqczeniu sie do sieci wodociqgowej. Przewiduje sie
zastosowanie zasuwy DN25. Obudowa zasuwy teleskopowa. Projektuje sie wykonanie sztywnej skrzynki
ulicznej — zgodnie z normg DNI4056. Srednica pokrywy 190 mm za$ wysoko3é 270 mm - proponowana
skrzynka uliczna HAWLE nr kat. 2051 - skrzynki uliczne DIN z regulacjg wysokoéci.

Przytgcze wodociggowe nalezy uktadaé w ziemi o 0,4 m ponizej strefy przemarzania mierzqc od
gdrnej powierzchni przewodu rzednej projektowanego terenu.

Minimalne przykrycie wody wynosi 1,60 m. Bazposrednio na przytgczu wodociggowym nalezy
utozy¢ drut miedziany w ostonie z tworzywa sztucznego o przekroju minimalnym 1 mm: Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i zlokalizowac przy nim w krzynce ulicznej

Przewody projektowaniego przytgcza wodociggowego nalezy uktadaé na podsypce z piscku o
gr. 10 cm, zas$ po rurq wykonaé obsypke o gr. 30 cmi. Nalezy réwniez utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego stanowiqcq zabezpieczenie przed uszkadzeniami mechanicznymi przewodu.

Wielkoi¢ zapotrzebowania wody dla obstugi projektowanego parku nie bedzie stata. Przewiduje sie
zuzycie wody na cele podlewania zieleni w projektowanym parku oraz dodatkowo réwniez obstuge
prznosnej kurtyny wodnej. Przewidywana wydajnos¢ kurtyny wodnej to 25 I/h.

a) gs= 0,26 dmd/s
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Dobdér érednicy przylacza
Dla srednicy De20x2,0mm
gs=0,26dm3/s
w= 0,49 m/s

Dobér wodomierza
Dokrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o wydajnoici 1 m3/n, np. JS 1,6-02 Smart C+

DN20 produkciji Apator o nastepujacych parametrach:

a) Ciqggty strumien objetosici Qs: 1,6 m3/h

b) Srednica nominalna wodomierza: DN = 20 mrn
c) Maksymalny strumien objetosci Qs: 2 m3/h

d) Posredni strumien objetosci Q2: 40 dm3/h

e) Minimalny strumien objetosci Qi: 25 dms3/h

5.4 OZMAKOWANIE TRASY

Przebieg trasy rurociggdw powinien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowqg wkitadkg. Lokalizacja
armatury i hydrantu powinna by¢ oznakowana wedtug tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
umocowanych na obiektach statych lub na stupkach. Obudowy skrzynki ulicznej zeliwnej -~ oznaczyé
literg ,W".

5.5. TRASOWANIE PRZEWNODOW
Wytyczne sieci wodociqgowe] nalezy wykond¢ zgodnie z projektem zachowujge minimalne odlegtosci:

-od stupdw 1,5 m

- od punktéw geodezyjnych 1,5 m

- od kaoli energetycznych 0,8 m

- od kaoli telekomunikacyjnych 0.8 m
- od gazociggow 1,5 m

- od kanalizacji sanitarnej 1,5 m

- od fundamentéw budynku 2,0 m

5.6 ZASYPKA

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac po przeprowadzeniu préby szczelncici wodociggu.

Zasyp wykopu powinien sktadac sie z nastepujgcych warstw:

- warshwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warshwy do powierzchni terenu.

Lasyp rurociqgu przeprowadziZ nalezy w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociqgu z wytgczeniem odcinkéw potqczen przewoddw

(przytgiczenie do sieci)

- po probie szczelnoici —wykorianie warstwy ochronnej w miejscach potgczen

- zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub Srednioziarnisty bez kamieni.
Warstwe ochronng nalezy ubijac ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegtoici 10 cm od rury).
Wymagany stopien zageszcrenia, poza pasem drogowym wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci
Proctora, w pasie drogowym ~ aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, chodnikami zasypke zagescié
do 95-100% zmodyfikowane]j wartoici Proctora. Na warstwie ochronnej uiozyé¢ folie ostrzegawczq o
szerokosci0,1-0,2 m ze $ciezkg metalizowang, a nastepnie zasypaé wykop zageszczajge warstwami grunt
rodzimy. Na odcinkach wodcciqgu w pasie ulicy nalezy przewidzie¢ czesciowqg wymiang gruntu (do
zasypu wodociqgu). Nawierichnie drég po zakonczeniu robdt ziemnych doprowadzié do stanu
pierwoinego.

5.7. DODATKOWE UWAGI

Dno wykopu pod rurociqg musi byé wzmocnione, jezeli badania gruntdéw i dane o obcigzeniach rur
wykazujq, ze no$noé¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza., na ktérq jest potozona rura,
nie jest uwazana za wzmochnienie. Wzmocnienie wykopu moze by¢ realizowane przez wykonywanie tawy
zwirowej o wys. 20cm (po zaggszczeniu). Takie wzmocnienie musi by¢ wykonane w sytuacji, gdy wykop
zostat wykonany za gteboko. Rury muszq by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
e Materiat nie moze by¢ zmrozony,
o Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
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Jezeli grunty lokalne spetniajq powyzsze wymagania, nie musi byé wykonyqumy ykob“ db»/pi@momu\ )
podsypki. Poziom podtoza musi byé tak wykonywany by rurociagi emogty. ch ykbny’W N2
bezposrednio na nim. Obsypka musi by¢é wykonana natychmiast po lnspekql i zatwierdféhiu '
zakonczonego posadowienic. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat zasypki musi spetniaé te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie moze by¢ gruntem z wykopu, jedli ten grunt
spetnia powyzsze wymagania. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby
uniknq¢ uniesienia rury. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami, chodnikami zasypke nalezy zagescié
do 95-100% zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w faki sposéb, aby spetnione byty wymagania struktury nad
rurociggiem (dla drogi, chodnika czy terendw zielonych).

5.8 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Hydrauliczne préby szczelnoici utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymagianiami normy europejskiej EN805:2002, ktéra dotyczy przeprowadzenia préby szczelrnosci.

Po zakohczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé sieé czystqg wodq, a
nastepnie poddac jq dezynfekcji wodnych podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacije z dezynfekcii
przewcdow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykazq, ze woda spetnia wymogi ody do picia,
zgodnie w rozporzqgdzeniem w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wody pod wzgledem wymagan fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

5.9 ODBIOR KONCOWY PROJEKTOWANYCH ODCINKOW PRZYLACZY WODOCIAGOWEGO
Do odbioru nalezy przygotowcaé:

Protokoty préb szczelnosci

Akfualng analize wody

Projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
e Inwentaryzacje geodezyjng wodociqgu z klauzulg oérodka dokumentacji geodezyjnej
e  Oswiadczenie gwarancyjne wykonanych rok 6t

6. OPIS PRZEBUDOWYWANYCH ODCINKOW SIECI JAK | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNE)

6.1 Rozwigzania projektowe

Przewiduje sie przebudowe istriejgcych przytqczy jak i przebudowe sieci kancilizaciji sanitarnej. Przewiduje
sie wykonanie kanalizaciji sanitarnej po istniejqcej fras'e oraz z takim samym zagtebieniem.
6.2 Kanaty sanitarne

Gtowne przewody sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych ze sciankq litg PVC-U
2200 Sn8, SDR 34 uszczelnionych uszczelkami gumowymi lub inne spetniajgce powyzsze gwarcncje
szczelnnsci,

Projektowane przytqgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PYC-U @160 SN8, SDR34.
Przebudowywane przytgcza obstugujq istniejace budynki. Przewiduje sie wykonanie rewizyjnej studzienki
kanalizacji sanitarnej PP425.

6.3 Studinie kanalizacyjne

Na potgczenia przeoudowywanych przytgczy z przebudowywanqg sieciq przewiduje sie
zamontowac¢ studzienke rewizyjing z PP ®425mm, np. orod. Wavin. Przewiduje sie zastosowanie studzienki
z tworzywa sztucznego Basic 425 firmy Wavin teleskopowych ze stozkiem betonowym odciqzajgcym oraz
wtazem zeliwnym klasy D-400 w zaleznosci od rodzaju podtoza lub réwnowaine. Do wyréwnywania gory
witazu uzywac rury teleskopowej z PCV. Studnie powinny posiadaé¢ dna prefabrykowane z wykonanymi
fabrycznie otworami na przewody kanalizacyjne. Dodatkowe wioty kanalizacji do rury trzonowej
wykonywaé za pomocq uszczelek ,in situ". Studzienki tworzywowe wykonaé z systemu Wavin z
piercieniem uszczelnicgjgcym (lub odpowiednik innych firm). Trzon studzierki stanowi karbowana rura
wznoszgca zakonczona rurg teleskopowq z pokrywq zeliwng typu ciezkiego. Studzienke ustawié na
podsypce piaskowej grubosci 10mm oraz warstwie chudego betonu gr. 1,5 cm. Zasypke dockota
studzienki wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przec opuszczeniem studzienki
inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny craz zabezpieczyé je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkdw.
Dodatkowe niewykorzystane potqczenia do studzienki muszq by¢ zaslepione korkiem.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wiazy) muszg odpowiadaé normie PN EN 124: 2000 ,, Zwiefczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i katowego. Zasady konstrukcii,
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badania typu, znakowanie, kontrola jakosci* oraz posiadac certyfikaty za zgsdrfgséasriorma PN EN 1247 -

2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrom-Akre &y fag] sowicthros: o -1

Trasa oraz spadki projektowanych odcinkéw sieci jak i przytqczy nalezy ‘wykonaé zgodnie z czesciq
rysunkowq opracowania.

PrzejScia przewoddw przez sciany przy gruncie wodo i gazoszczelne, np. z wykorzystaniem tancuchow
uszczelniajgcych f. Integra.

6.4 Zasady vkladania rur z PVC w ziemi

6.4.1 Warunki ogdlne

Przewody z PVC mozna uktadaé w temperaturze od 0°C do 30°C, jednak warunki optymalne to +6°C do
+15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé liniowg
w wyzszych temperaturach.

Rury na catej swoje dtugoici powinny przylegac do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.

Mozna je posadowi¢ na wyrévnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych
lub zwirowych niezawierajgcych kamieni.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm +0,10 srednicy zewnetrzne;
rury orciz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rurg.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona przy lokalizacji kanatu w drogach min.
95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora i 85% poza drogami.

Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniojgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przez deformacjq na skutek wystepujacych naciskdw statycznych i dynamiczrych.
Przy wypetnianiu pozostatej czedci wykopu nalezy zwrdcié uwage, aby pierwsza warstwa ziemi
(pochedzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie moze
by¢ stcsowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach
dokona¢ nalezy wymiany gruntu.

6.4.2 Przygotowanie podioza

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy gruntach
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, Srednio zwartych i luznych niezawierajgcych kamieni, przevwody
PVC mogq by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych irami,
gruntach nasypowych z gruzem nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o gruboici
15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej nosnosci (muty, torfy iinne) przy niezbyt
gtebokich ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu posadowiénia rury. W
przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci, mozna wykonad ptyte betonowq z utozeniem
na niej podtoza o grubosci 15-20cm.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych {grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z cloktadnosci +2 cm przy gtebokich recznych i +5 cm
przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastgpi tzw. Przekop, czyli
wybrarie gruntu naturalnego z dna wykopu ponize| projektowane] rzednej, nalezy niedobdr warstwy
wyréwnad ubitym piaskiem.

6.4.3 Roboty ziemne

Wykop. w zalezno$ci od warurikéw terenowych, mozna wykonaé koparkq. Uzupetnienie robét ziemnych
przy zblizeniu si¢ do istniejgcegio uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

Grunt z wykopdw nalezy zagiospodarowaé w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora.
Zabrania sie obcigzac skarpy z wykopu ziemig z urobku.

Rury muszq by¢ uktadanie tak, zenu podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi byé
zwrdcona szczegdina uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu i zageszczenia gruntu.

Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do posypki powinien spetniad nastepujgcej wymagania:

° Nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
o Materiat nie moze by¢ zamrozony,
° Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykorywany wykop do poziomu
podsygki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, ky rurociqgi mogty byé uktadane bezposrednio na
nim.

Obéypk:a przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszezeniu) powyzej wierchu rury.
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Po utczeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddaé przewody proble szczelnosc1 oraz wykonoc
inwentaryzacje powykonawczq przez jednostke wykenawstwa lub uprawnionego geodete.

6.4.4. Prdby szczelnosci

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresiz szczelnosci na estryfikacje
Sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych. Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-
10, dotyczgcqg budowy i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie frwania obserwacii.
Podczas badania na eksfiliracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno
by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej w okreslonym czasie.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzory i uzytkownika.

7 Uwagii koncowe

Catos¢ robot montazowych i towarzyszgcych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze
warunkami technicznymi  wykonania, odbioru robdt budowlano-montazowych, obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robét, wytycznymi producentéw rur
oraz pod fachowym nadzorern.

Scisle nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dia wystepujacych rodzajow robdt. W
sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie nariesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne
w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci.

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkowrikéw
obcych sieci i wraz z nim zlokalizowac¢ w terenie polozenie uzbrojenia, uzgodnié warunki prowadzenia
robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem. Przed zasypaniem przewodéw nalezy wykonaé inwentaryzacje
geoderyjng powykonawczg.

W tfrakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie ndpadéw moggcych mieé¢ szkodliwy wptyw na
Srodowisko.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia; Podpis:
. . . . o . Ugr. nr: KUP/0152/PWQOS/13
Projektant Sanitarna mgr inz. Daniel Wisriewski do projektowania bez ogr. w spec. scrURTmej

data opracowania - 10 luty 2020r.
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Profil podtuzny projektowanego przytgcza wodociggowego

skala 1:100

1. Pod

UWAGA:

rurq wykonaé podsypke o grubosci 10 cm po

zageszczeniu, onad rurq nalezy wykonac obsypke ©
grubosci 30cm.

2. Material podsypki i obsypki powinien odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

- nie
powyzej

powinny wystepowat czqstki o wymiarach
20 mm

— materiaf nie moze byt zmrozony

— nie

moze zawieraé ostrych kamieni lub innego

{famanego materiafu.

3. Przed zasypaniem ufozonego przewodu nalezy
wykonaé préby szczelnisci, kirbcych wykonanie nalezy
potwierdzic protokotem.

4, Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie 2z
zasadami BHP.

5. 20 cm nad grzbietem rury nalezy prowadzi¢ tasme

z wtopi

jong wkiadkq metaliczng, wyprowadzona do

skrzynek zasuw

ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE Data:
ul. Traugutta 12E
77-300 Cztuchdw
biuro@arch-point.p  tel. 696 787 759 172020
la: . nr:
SANITARNA 5 100 RVSSTZ
Temat:  |Profil podtuzny projektowanego przytacza wodotiagowego
!““ZWO _|BUDOWA  PRZYtACZA  WODOCIAGOWEGO WRAZ 7  PRZEBUDOWA
inwestycji: | \STNIEJACYCH  PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA  SIEC!
KANALIZACJI SANITARNEJ
Adres: dz. 597/9, 29772, 12271, KROSNO ODRZANSKIE, jedn. ewid. Krasno
Odrzafskie - Miasto 080206_4, obreb ewid. 1 080206_4.0001, woj. iubuskie,
powiat kroinienski, Gmina Krosno Odrzarskie, ul. Poznanska
Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Sodpis:
mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI [
Projektant:|Sanitarna: UPR. NR: KUP/0152/PWOS/13 (\
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej




zawdr odcinajgcy grzybkowy DN20

Schemat studzienki wodomierzowej

skala 1:100
CTADACT
STARQ 7 TWO POWIATO WE
W f\_.rp:,me Odrzanskim
66-600 KROSNO ODRZANSKIE

. Piastow 10 B '

138302 26

e-mail: sekreiarial i
all: serredatialy a'..m;:«men:»;;\a,")l

pokrywa izolowana z
PE klasy A15

izolacja boczna
studzienki

zawdr _odcinajgcy grzybkowy DN20

—zestaw
wodomierzov;y DN2Q,
Qrom=4,0 m>/h

olano 90° DN20
12

rojektowang
wodociqgowe

20x2.0 mm

3<—

UWAGA:

1. Pod rurq wykonaé podsypke o
grubosci 10 cm po zageszczeniu,
onad rurq nalezy wykonaé obsypke
o grubosci 30cm.

2. Materiat podsypki i obsypki
powinien odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

— nie powinny wystepowa€ czgstki o
wymiarach powyzej 20 mm
— materiat nie moze byt zmrozony

— nie moze zawieraé ostrych
kamieni lub innego  famanego
materiafu.

3. Przed zasypaniem ufozonego
przewodu nalezy wykonaé proby
szczelnisci, kirécych wykonanie

nalezy potwierdzic protokofem.

4. Wszelkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami BHP.

5. 20 cm nad grzbietem rury
nalezy prowadzi¢ tasme z wtopiong
wkiadkg metalicznq, wyprowadzona
do skrzynek zasuw

awdr untysk’uieniﬁvy BA DN20
awdr odcinajgcy grzybkow DN20

\Zaw6r spustowy sfuzqcy do obsiuc

przylqcze

E HD 100|PN16 SDR11

ARCH-POINT BIURC ARCHITEKTONICZNE Data:
ul. Traugutta 12E 1172020
77-300 Cztuchdéw
biuro@arch-point.p tel. 696 787 759
SANITARNA Skfl?: 100 N
Temat:  [Schemat studzienki wodomierzowej
!\‘OZWG . |BUDOWA  PRZYtACZA  WODOCIAGOWEGD WRAZ Z  PRZEBUDOWA
inwestycji ISTNIEJACYCH PRZYtACZY WODQCIAGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECH
KANALIZACJI SANITARNEJ (KAT. 0B. BUDOLWANEGO XXVI)
\dres: dz. 597/9, 297/2,1227/1, KROSNO ODRZANSKIE, jedn. ewid. Krosno
' Odrzanskie - Miasto 080206_4, obreb ewid. 1 080206_4.0001, woj. lubuskie,
powiat krosnienski, Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Poznanska
Wykonat: [ Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Rodpis:
mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
Projektant:|Sanitarna: UPR. NR: KUP/0152/PWOS/13
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej




skala 1:100

STAROSTW

W Kros
66-600 KRO
ul. F f

tel. 68 383 02 4 8, fax 62 383 02 25
- v UL o0

8 m e-mail: sekre!ariat@powa’atkrosmensk.,—,J,‘
83 )]
= & g =
R 2 T
E—81 3. B ;:3’
& e Xt et = e - ’
A ,‘ ; O & H
2 ¥ =
=19 : E £ 9 E
- 2 :
= e § 9 s- - - £-N
o = |43 : i 2 ~ =18 2 E -
2 : S g £ E
poziom por.77,00 m n.p.m. ™ : poziom por.77,00 m n.p.m. - -
Wezel @ @ B1 Wezel 22 b1
Rzgdna terenu [m n.p.m.] g E E Rzedna terenu [m n.p.m.] E E
i i o 1B <
Rzedna osi rury [m n.p.m.]& | ; S o 3 Rzgdna osi rury [m n.p.m.] ; ; ;
C T 0 oo 8
Zagtebienie [m] ) § E. Zagtgbienie [m] @ 2
0.1 1,0 0,0
Materiat,Srednica/Spadek [:; Material,Srednica/Spadek [%]
ESO PESO PE5S0
Dlugos¢ [m] 30,33 15,83 Dtugose [m] 12,96
S | 2 & & 3 S 5 3
Odlegtos¢ [m] 2 - B = Odlegtos¢ [m] S > o
Dekametr ? 1 s Dekarnetr [dam] ] M gus
Skala Y: 1:100  om ,lSkulo X: 1:200 Skala Y: 1:100 2m ,|Skula X: 1:200
UWAGA:
1. Pod rurq wykona¢ podsypke o grubosci 10 cm po
zaggszczeniu, onad rurq nalezy wykonaé obsypke o
grubosci 30cm.
2. Materiaf podsypki i obsypki powinien odpowiadaé GR%Z?:;]?SRO ARCHIEIONCHS Dol
nostopu]qcyn! wymaganiom: . ) 77-300 Catuchéw o
;ow;‘z':j 2"6":’:\";3’ wystgpowad czqstki o wymiarach biuro@arch-pointp fel. 696 787 759
— materiat nie moze byé zmrozony SANITARNA S1k§l60 /100 Rys. nr:
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego - ~
famanego materiofu. Temat:  Profil podtuzny projektowanej sieci wodociagowej podiegajacej przebudowie
. Nozwa  1gupgwA  PRZYLACZA WODOUAGOWEGO WRAZ Z  PRZEBUDOWA
3. Przed zasypaniem ufozonego przewodu nalezy inweslycii:|ISTMEJACYCH PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
wykona¢ préby szczelnisci, kirbcych wykonanie nalezy KANALIZACJI SANITARNE (KAT. 0B, BUDOLWANEGO XXVI)
potwierdzi¢ protokofem.
Agres:  [dZ. 597/9, 297/2,1227/1, KROSNO ODRZANSKIE, jedn. ewid. Krosno
4. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Odrzariskie - Miasto 080206_4, obreb ewid. 1 080206_4.0001, woj. lubuskie,
zasadami BHP. powiat kroénierski, Gmina Krosno Odrzariskie, ul. Poznariska
5. 20 d biet , dzie t Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
. cm nad grzbietem rury nalezy prowadzi¢ tasme
" mgr inz. DANIEL WISNIEWSK
:k wtoe;':‘lonq wkiadkq metalicznq, wyprowadzona do Projektant:|Sanitama: UPR. NR: KUP/0152/PWOS/13
FZYNeK oW do proj. bez ograniczer w spec. instalacyinej

1
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skala 1:100
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poziom por.76,00 m n.p.m.

proj przylqcze wodociqgowe podegajgce wymianie

proj. przylacze wodociqgowe podiegojgce wymianie

Wezet

_® Studzienka fi 1000 mm

Rzedna terenu [m n.p.m.]

80,84 | 81,96

Rzedna dna rury [m n.p.m.

80,96 |

1%9
\ TOTQB“’BTZS“@ Studzienka i 1000mm

1,33 81,18 82,51 @ Studzienka fi 1000 mm

ug profil

>30em Dz >30cm

£ ]

Grunt rodzimy

ochrennalobsypka)

Piasek drobnoziarnisty

Zageczone podtoze

Zagfebienie [m] ?‘_’.
PVC200
Materiat,Srednica/Spadek [%] i
Dtugosé [m] 33,54 20,87
3 5 B 3 5
Odlegtos¢ [m] = S © vy
‘Dekametr 4 - 3 4 5 +0,44 m]
Skala Y: 1:100  om |Skale X: 1:200
Schemat
ULOZENIA RUR W WYKOPIE
UWAGA:

STAROSTWO POWIATOV/E
w Krognie Odrzariskim
66-600 KROSNO ODRZANSIE
ul. Piastow 10B
tel. 68 383 02 18, fax 68 32305 " 5

B4 e-mail: sekretariat@powiatkrosniens:... gl
N
7}
B
30
18 %
o B
ey, 'g‘
E 2
Wezet B2

Rzedna terenu [m n.p.m.]

81,08 8225

1,
I some s T B s oo

Rzgdna dna rury [m n.p.m.] _8_

100
Zaglebienie [m] =

PVC160

Materiaf,Srednica/Spadek [%] i
Diugos¢ [m] 6,71
Odlegtose [m] §. §. E—
Dekametr t 121138 pom
Skala Y: 1:100 2m ,LSkda X: 1:200

1. Pod rurq wykonat podsypke o grubosci 10 cm
po zaggszczeniu, onad rurq nalezy wykonaé

obsypke o grubosci 30cm.

2. Materiaf podsypki i obsypki powinien odpowiadaé

nastepu jqcym wymaganiom:

— nie powinny wystgpowaé czqstki
powyzej 20 mm

— materiat nie moze byt zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

famanego materiafu.

3. Przed zasypaniem ufozonego przewodu nalezy
wykona¢ préby szczelnisci, kirécych wykonanie

nalezy potwierdzi¢ protokofem.

4. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z

zasadami BHP.

5. Pzrewody  zlokalizowane
przymarzania nalezy ociepli¢.

ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE Data:
ul. Traugutta 12E
77-300 Cztuchdw
o b biuroBarch-pointp  tel. 696 787 759 172020
w arac
Skala: Rys. nr:
SANITARNA 1200/100 ' S-5
Temat:  [Profil podtuzny projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podlegajacej przebudowie
!‘JOM . |BUDOWA  PRZYLACZA  WODOCIAGOWEGO WRAZ 7  PRZEBUDOWA
inwestycii ISTMEJACYCH PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECH
KANALIZACJI SANITARNEJ (KAT. OB. BUDOLWANEGO XXVI)
Adres: dz. 597/9. 297/2, 1227/1, KROSNO ODRZANSKIE, jedn. ewid. Krosno
' (Odrzarskie - Miasto 080206_4, obreb ewid. 1 080206_4.0001, woj. lubuskie,
powiat krosnieriski, Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Pomarska
Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Pqdpis:
mgr in. DANIEL WISNIEWSKI
powyzej  strefy Projektant:|Sanitama: UPR. NR: KUP/0152/PWOS/13

do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej

I



Schemat studzienki rewizyineij

Wiaz zeliwny kl. D400 z zamknigciem
A—A zatrzaskowym

Requlacyjny polimerowy pierscien dystansowy
np. EW-Invest

L P STAROSTWO POWIATOWE
S ES FRo RS g o w Krosnie Odrzahskim
Stopriie -Ztazowé Zeliwhed RZANSKIE
= Y N Ulaglaw 10 8
o 2 wg ’?Ml.@?/sf?s §4086,., o5 353 02 56
o [/ 2 Kregi chetonowei: #1000 1gezone  .na
=/S[~/ uszczelki gumowe
N E ‘{5 %
A o é'

N
N

Przejscie szczelne
w tulei systemowej

N
3

I I L R R
\ SASA88Y

Chudy beton C8/10 Dennica prefabrykowana #1000

Przejscie szczelne
w tulei systemowej
Stopnie zlazowe

wg PN—64/H-74086"\

A

) ‘&

\Przechie szczelne
w lulei systemowej

4 £

1 1
ARCH-PQOINT BIURQ ARCHITEKTONICZNE Data:
ul. Traugutta 12E 172020
77-300 Cztuchéw
biuro@arch-point.p tel. 696 787 759

Skala: . nr:

SANITARNA T 100 175"

Temat:  [Schemat studzienki reiwyzjnej

_NGZWG . |BUDOWA  PRZYLACZA  WODOCIAGOWEGO WRAZ 7  PRZEBUDOWA
inwestyCji: | |STNIEJACYCH  PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
KANALIZACJ!I SANITARNEJ (KAT. 0B. BUDOLWANEGO XXVI)

Adres: dz. 597/9, 297/2, 1227/1, KROSNO ODRZAKISKIE, jedn. ewid. Krosno
) Odrzanskie - Miasto 080206_4, obreb ewid. 1 080206_4.0001, woj. lubuskie,
powiat kro$nienski, Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Poznanska

Wykonat: | Branza: Imig i nazwisko, uprawnienia budowlane: Ppdpis:
mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
Projekfant:|Sanitarna: UPR. NR: KUP/0152/PWOS/13
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej




tel, f{l’o

6. INFORMACJA DOTYCIACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA e-mail: sekre ya‘na(\ dpowiatkr 012 36
Qs 31418 Jvl]lnnch D|
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCH - POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE g
ul. Traugutta 12E, 77-300 Cztuchow arch point
biuro@arch-point.pl  www.arch-point.pl
tel. 694 787 759 BIURO ARCHITEKTONICZNE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKWER ,SZACHOWNICA" W KROSNIE ODRZANSKIM POPRZEZ:
NAZWA INWESTYCJI MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, WYMIANA NAWIERZCHNI WRAZ Z POWIEKSZENIEM PLACU,
BUDOWA PRZYLACZA WODOZIAGOWEGO, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU
TEMAT
PRDJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dziatka nr 597/9, 297/2, 1227 /1
ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna: 080:2206_4 Krosno Odrzanskie
obreb ewidencyjny: 0001
ulica: Poznanska, Kesciuszki
misjscowosé: Krosno Odrzahskie
powiat: Krosno Odrzanskie

INWESTOR Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie,
reprezentowana przez Burmistrza Krosna Odrzanskiego-- Pana Marka Cebule

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

VIl - Inne budowle
XXVI - sieci: przytqgcza wodociggowe, oéwietlznie terenu

PROJEKTANCI
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO ~ NF: UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. Alicja Erdman /

UPR. NR: 63/POOKK/I'//201
uprawnienia do projektow:
w specjalnosci architzktonicznej

ARCHITEKTURA KOORDYNACJA mgr inz. arch. Agniesitka Chudy
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE inspektor nadzoru ds. terendw ziel
KRAJOBRAZU - ZIELEN projektu UPR. NR NOT-SITO Poznan/TZ/0095/2016
KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inz. Marcin Bartos

UPR. NR: POM/0112/ /13
upr. do projektowankSez ograniczen w
specjalnosci konstrukzyjnej
SANITARNA PROJEKTANT mgr inz. Daniel Wisniewski
upr. nr KUP/0152/PWQOS/1
w zakresie projektowania ez ograniczen
w specjalnosci instalccyjnégj
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT mgr inz. Tadeusz Grubins
UPR. NR: UAN/8346/206/88 g
w zakresie projektowania bez iczen .{\~
w specjalnosci instalccji elektrycznych

Data opracowania - 10 luty 20Z0r.

31



6.1. PRZEPISY PRAWNE e-mail sekiclariat®) W
a) Ustawa ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r tj. Dz. U. z 2015 1. poz. 151, 200, 443, 528 z pdin. zmianami
b) Rozporzgdzenie. Min. Inf. z dnia 3 lipca 2003 r Dz.U, Nr 120 poz.1133 z 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgeych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

c) Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury Dz.U Nr 47 poz.401 z 2003r. w sprawie bezpieczanstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.ZAKKES | KOLEJNOSC PRAC BUDOWLANYCH

Zakres robdt zwiqzanych z zagospodarowaniem terenu w branzy architektoni¢znej i konstrukcyjnej obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i wykonanie utwardzonych projektowanych nawierzchni, montaz elementéw matej
architektury.

Kolejnosc¢ robédt :

- badaria archeologiczne oraz nadzér archeologiczny wg zakresu wydanego przez wojewddzkiego konserwiatora
zabytkéw, ewentualne zabezpieczenie zabytku,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty demontazowe, przesadzenie kizewodw i zabezpieczenie istniejgcych

- roboty zwigzane z transportem maszyn budowlanych na miejsce docelowe budowy

- roboty ziemne, wykopy, korytowanie

- roboty zwigzane z uksztattowaniem terenu

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw matej architektury (fundamentowanie)

- ustawienie obrzezy,

- wykonanie nawierzchni, ciggdw komunikacyjnych

- roboty wykoriczeniowe, porzadkowe

- wykonanie trawnika, sadzenie rolin, nawierzchnie z grysu

Zakres robét zwiqzanych z zagospodarowaniem terenu w branzy elekiryczne] obejmuje:

- zasilenie latarni w energie elekiryczng,

- budowa wewnetrzne linie kablovvej,

- budowa rozdzielnicy podziemnej,

- ochrore od porazen prgdem elektrycznym.

- wyznaczenie trasy linii kablowej oraz posadowienia latarni oswietleniowych,

- wykonanie robot ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w
przypacku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

- nasypcinie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

- Uktadanie kabli w rowach i wykopach,

- uktaddnie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

- utozenie folii kablowej ostrzegawczej,

- zasypcnie rowdw i wykopow kaklowych

Zakres robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w branzy sanitarnej obejmuje:

- Wytycznie projektowanych odcinkéw przytqczy wodociggowych i kanalizacji sanitamej

- Wykonanie wykopdw otwartych w miejscach tyczenia

- Wykonywanie niwelaciji dna wykopu, wykonania podsypki piaskowej, zageszczenie.

- Wykonanie montazu odciekdw rurociggow.

- Wykonanie komisyjne prob szczelnoéci zgodnie z obowigzujgecymi przepisami i normami oraz ptukanie rurociggdw.

- Wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zageszczonej o gr. 30 cm oraz oznaczenie frase przebiegu rurociggdw
tasmaq PCV z metalowq wktadka.

- Zasypcnie wykopu otwartego gruntem rodzimym

- Jezeli bedzie to konieczne uzupetnienie warstw podbudowy poboczy i chodnikdw oraz warstw wierzchni ttucznia
kamiennego, ptytek lub kostek betonowych.

- Obsiarie mieszankami traw ferer:dw zielonych.

6.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie brak zabudowy kubaturowej. W zasiegu budowy znajdujg sie nastepujgce obiekty: istniejgca sie¢
wodociggowa, istniejgca sie¢ energetyczna, istniejgca sie¢ gazowa

6.3.1 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogd stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W chwili obecnej elementami moggcymi stwarzaé zagrozerie dia bezpieczenstwa jest kotowy na drodze.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych feren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajqce teren inwestycji przed dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstgpu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykoriuje sie w taki sposob, akby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co nojmniej 1.5 m. Dla pojazdéw uzywcnych
w trakcis wykonywania robot budowlanych wyznacza sie misjsca postojowe na terenie: budowy. Nalezy zabezpieczyé
drzewa w obrebie planowanych orac zgodnie z zaleceniami ujetymi w dziale zabezpieczania drzew na czas robdt
budowlanych.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzeh technicznych wykonuje sie W spasob wykluczajgcy moiliwos$é
wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktacowanych wyrobdw i urzqdzen. Materiaty sktaduje sie w
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dostosowane do rodzaju i wytrzymiatosci tych materiatéw. Wykonaé tymczasowa orgcxnl‘zdgfé%chwdlﬂ&ﬂrcmgnrunsku pl
Prace, przy prowadzeniu ktérych powstang zagrozenia to m.in.:

e Wykonywanie wykopdw ziemnych o scianach pioriowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m;

e  Roboty zZiemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu zasypywanie wykonanych
wykopdw pod sie¢;

e  Roboty montazowe na czynnej sieci wodociggowe;j;

6.3.2 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajice skale | rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystepowania.

e  zagrozenia przy pracach ziemnych w poblizu sieci podziemnych uzbrojenia terenu,

e  zagrozenia przy pracach ziemnych podczas wykorywania nawierzchni

e zagrozenia przy pracach z uzyciem dzwigu, urzadzen do whbijania lub wiercenia pali i innych narzedzi i

urzqdzen budowlanych

e  zagrozenia przy pracach w poblizy ruchu kotowego

e zagrozenia porazenia pradem podczas wykonywania prac elektrycznych
1/ roboty ziemne, w tym:
W czasie wykonywania koparkg wykopdw wqgsko przestzennych nalezy wykonaé obudowe wytgcznie z
zabezpizczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowanqg, z uzyciem wczesnie] przewidzicnych
urzgdze mechanicznych.
Koparke w czasie pracy powinnca by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najrnniej 0,6 m poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonaniu robdt Ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe nisbezpieczng i odpowiednio ja oznakowad. Jezeli ‘wykop osiggnie gteboko$s wieksza niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykona¢ zecie (wejscie) do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wyrnaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Wchodzenie co wykopu i wychodzenie po rozporach raz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcyrmi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy lub skarpy.
2/roboty budowlane przy uzyciu diwigu, prowadzone roziadunku materiatow, montaz masztow odwietleniowych.
Miejsce pracy zurawia wygrodzi¢ tadma sygnalizacying. Pracownicy wykonujqce prace na wysokosciach powinri byé
przeszkaleni i posiadad stosowne badanie lekarskie.
3/maszyny i urzgdzenia techniczne : maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢& montowane, eksploatowane | obstugiwane zgodnie z irstrukcja praducenta oraz spetniaé¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgce systemu nceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kisrowcy woézkdw i innych maszyn o napedzie silnikawym
powinni posiada¢ wymagane kwadilifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyn lub innego
urzqdzenia technicznego nalezy je: niezwtocznie unieruchomic i odtqczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy
stacjonamych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugii
konserwaciji, z ktérymi zapoznaje s'e osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
4/ robo'y przy wykonywaniu nawierzchni : cato$¢ pracy nalezy wykonywaé tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla
innych 0soéb biorgcych udziat w catym procesie inwestycyjnym oraz oséb poruszajgcych w poblizu na drogach
publicznych. Szczegdina uwage nalezy zwrdci¢ przy robotach w poblizu odbywajgcego sie ruchu ulicznego. Teren
nalezy adpowiednio oznakowac i wygrodzi¢ tasma sygnalizacyjna.
6.3.3 Wskazani sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
W przedmiotowej inwestycji robcty szczegdinie niebezpieczne nie wystepujg Wszyscy zatrudnieni powinni odbyé
wtasciwe szkolenie BHP.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracow:ac instrukcje bezpiecznego ich
wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
sq nastepujqce:

e szkolenie wstepne ogdlne,
o szkolenie wstepne stanowiskowe,
e  szkolenie wstepne podstawowe,
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e  szkolenie okresowe.

6.3.4 Wskazanie rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozen zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik powinien zatoryé oswiadczenie o przyjeciu
obowiqikéw kierowania danej inwestycji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien
zaopatrzy¢ sie w dziennik budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem wykonywania inwestycji musi sporzqdzi¢ ,,Plan BIOZ" zgodnie z wymogarni.
Kierownik budowy powinien zadbac, aby na terenie budowy powstaty drogi ewakuacyjne bqd? przejscia
ewakuacyjne, ktére podczas bucdowy powinny by¢ przejezdne lub przychodnie, wolne od jakichkolwiek przeszkdd.
Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrdcié, aby:
ZLabezpizczenia Scian wykopdéw byly wykonane deskowaniem azurowym w gruntach spoistych, zwartych lub
szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych jezeli to konieczne nalezy zastosowaé obudowy i rozpory
stalowe,
* Ziemie z wykopow odktadacé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,
*  Wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m ustawionymi w odlegtosci nie mnigjszej
niz 1,0 m od kraweclzi wykopu.
° W czasie wykornywania wykopdw w rejonie pasdéw drogowych orciz miejsc dostepnych dla oséb
trzecich (postronnych) nalezy wokot wykopdw pozostawionych na c¢zas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
*  Koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosici od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicami
klina naturalnego odtamy gruntu.
* Nie dpouicic do przebywania oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czdsie jej postoju.
* Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszq niz 1,0 m wykonaé zejicie (wejscie) do wykopu (odlegtosd
miedzy zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m).
* Kazdorazowe rczpoczecie robdt w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego obudowy
lub skarp.
*  Wchodzenie do wykopu lub wchodzenie po rozporach oraz przernieszczenie 0séb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku byto zabronione.
Wykonawca musi przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedziz utzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno-
biurowych oraz magazynach i sktadach.
Materiaty tatwopclne bedq przechowywcne w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedziz odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat readlizacji rolhét budowlanych przez personel Wykonawcy.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia réwniez materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca becdlzie przestrzegat przepisdéw dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy

6.4. UWAGI

o  Kierownik budowy zobov/igzany jest do opracowania planu ,,BIOZ" zgodnie x art. 21a Prawa Budowlanego,
a takze do wykonywania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych.

e Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod ncdzorem wykwalikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

o Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano- montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zakresie objetym planem ,,BIOZ" zgodnie z RMI

e Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktada zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez robacza i
ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice cchronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstwa wysigpienia : urazow mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci luk innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywana praca. Nalezy stosowac przewidzianz przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

e W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie kidrego nalezy omdwic sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic
zagrozenia oraz sposdb zabezpieczen

o Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw adresow
najblizszego punkiu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzgdzen
przeciwpozarowych.

e Na budowie powinny znajdowac sie podreczne érodki gadnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze].
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sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Wszystkie Srodki ochrony indywidualnej powinny posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania. Kazdy
pracownik zobowigzany jest do noszenia ubran ochronnych tqcznie z kaskami ochronnymi na gtowe,
szczegblnie przy pracy na wysokoéciach. Ubieraniz kaskéw ochronnych dotyczy wszystkich oséb
przebywajgcych w strefie robdt a szczegdinie w strefie niebezpiecznej, tqcznie z irwestorem.

Strefe niebezpieczng uniemozliwicjgeg dostep osobom postronnym wyznacza sie przez jej ogrodzenie
balustradami i oznakowanie w odlegtosci 6 m od ptaszczyzny budynku. Przejicia, przejazdy i stanowiskc
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami achronnymi, Daszki ochronne powinny znajdowad sie:
na wysokoéci co najmniej 2,40 m nad terenem i by¢ nachylone pod kgtem 450 . Pokrycie daszkéw powinna
byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przzjéé i przejazddw szerokosc:
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej  kazdej strony niz szeroko$s przejécia lub przejazdu.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedz, sprzetu czy materiatow jest
zabronione.

PROJEKTANCI

BRANIA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO  NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. Alicja Erdman / :
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W specjalnosci architektonicznej
ARCHITEKTURA KOORDYNACJA mgr inz. arch. Agnieszka Chudy
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE inspekfor nadzoru ds. terenéw zielew
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KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inz. Marcin Barto$
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Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami
elektroenergety¢znymi sredniego napiecia SN i niskiego napigcia nn.

Temat: uzgodnienie lokalizacji projektowanych elementéw na dziatce nr 597/9 — skwer
w»Szachownica” w m. Krosno Odrz. przy ul. Poznanskiej - Kosciuszki.

W odpowiedzi na pismo nr IR.7013.5.2020.DB z dnia 09.11.2020 r., Rejon Dystrybucji Krosno
Odrzanskie informuje, ze projektowana lokalizacja wymieniona w temacie wyzej jest w kolizji z nasza
istniejaca elektroenergetyczna linig kablowg niskiego napiecia nn 0,4kV, orientacyjnie oznaczong na
przedtozonym do uzgodnienia projekcie zagospodarowania terenu.

W zwigzku z powyzszym projektowang lokalizacje — uzgadniamy pod warunkami:

1. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wylacznie r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei.

2. Kolizjg¢ projektowanej lokalizacji z istniejacg linig kablowa niskiego napigcia nn 0,4kV, nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami ,,PBUE” oraz obowigzujacymi normami.

3. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow. _

4. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, Inwestor wystapi
o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe o usuniecie kolizji z ENEA Operator
Sp. z 0.0.

5. W przypadkach wymagajgcych wyjasnienia lub konsultacji jak réwniez w celu sprawdzenia
technicznego kabla przed zasypaniem po jego przeniesieniu lub wykonaniu na nim oslon,
kontaktowac si¢ Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Krosnie Odrzafiskim.

6. Przed rozpoczgciem prac w poblizu istniejacej linii kablowej niskiego napiecia nn 0,4kV oraz
w miejscu kolizji z ta linia, nalezy z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomié Rejon
Dystrybucji w Krosnie Odrzafiskim w celu wykonania pomiaréw rezystancji izolacji kabla, przed
i po wykonaniu robét budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za stwierdzone pogorszenie wynikéw pomiardw
rezystancji izolacji kabla wykonanych po robotach, jak réwniez za spowodowanie uszkodzen linii
kablowej niskiego napigcia nn 0,4kV w czasiec wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody,
ktore w przysziosci moglyby powstaé¢ w wyniku przeprowadzonych robét.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Z powazaniem

Zalgczniki:

- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu

Kopia:

MU/ZM —a/a
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 851 40 00 LY. A 17 7kaPta @Mu eHitor.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyiska 58 faks +48 /61 884 69 57 m@ %ﬁ@ﬁgﬂﬂ" o :&pemtofaenea.pl
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Rejon Dystrybucji Krosno Cdrzariskie tel. +48 /68 373 61 10,., . -
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48/68 381 66 98 | A OSTWO DA a- A
Oddzial Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatre3@operator,eneap o A
Opera tor Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie o
NEKIE

66-600 Krosno Odrzarskie
ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20

5328302 36

Q;mwm{krus;‘uenski.pl

Krosno Odrz. 09.03.2020r.

MU/RK/PO20P053440

Uzgodnienie nr MU - 62/2020
ARCH - POINT
Agnieszka Chudy
ul. Traugutta 12E
77-300 Czluchéw

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi.
Temat: projekt zagospodarowania ~ modernizacji skweru szachownicy w Krosnie Odrzariskim na dz. nr
59719 przy ul. Poznanskigj..

Rejon Dystrybuciji Krosno Odrz. informuje Ze, projektowang modernizacije i zagospodarowanie
skweru szachownicy na dz. nr 597/9 przy ul, Poznariskiej w Kro$nie Odrzanskim uzgadnia - bez uwag,

Zatacz. 1egz.
MU - a/a

Z powazaniem:

cji Krosno Odrz.
cktor

zA ZGQDPNO
V% ALEM
Z O &7KA CHUDY
AGNIESZKA
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 851 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznad, ul. Strzeszyiiska 58  faks +48 / 61 884 69 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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KABLOWE WG OPRACOWANIA
OPERATORA SiEC

D zgloszenia GKL6640411.2018 08-600 K|
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. 1. Roboty ziemng w poblitu czynnych linii kablowycH-elékirogner gs(wmym » ch rurocigodw do przesylania
. ‘ de MM-‘ mmmmwmmmmmmmmmmcmmmmﬁ oraz w uzasadnionych
Jednostha WC)]M o . praypadkach pod nadzorem wiakciciell danych siec.
o Krosno Ocrzaniskie - miasto 2. W!ammooammecnbﬂmmmmemmzadummnm Kidre naleza do réinych firm, o kidrych istrieniu nikt nie byl
. P W praypacku natrafienia na takie elementy uzbrojenia podziemnago nalegy natychmiast przerwad roboly, zabezpieczy¢ ockryte
idenlyfikalor 080206, 4.0001 etz viadons Sty cepoaaine ego o agomit i 300 SUDYAONE prHEHANe] TSy 2 Y ZAA,
m WW)W 3 Giebﬂwscubuuakmwm mierzona prostopadie od powierzchni ziemi do gdnej powierzehni kabla, powinna wynosic co najmniej 70 cm.
o ’ Kable naledy ukiadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszezysty, wmdyel\pmdachkabhnamyuﬂadaemmmpmkuogr
co najmnig] 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg

Skaky magy 150 Ak mapy 31141744 4311142222

rodzEimego gruntu.
Zasypke naledy wykonywaC warstwami 2 zageszezeniem z uZyciem np. stopy wibracyjnej. Wymagany wekaénik zagesaczenia 1, wpoddmgarm
oraz 0,80 w terenach zielonych.

Nozwa uhlods wspilageych | prostokgloych ploskich | 1965/4

wysokosi ‘| Kronsztod 86

Oemaczenie gronkc obszary, kidry byl
przedmivlem aklualizoc

Sluzebnosci gruntowe majgee wplyw no
zayaqudmm grunldw mmm nie badano

4.Do trasy kabia nale2y uozy¢ folig lub siatke koloru niebieskiago nad kablem na wysokosc! nie mniejszej ni2 25¢m i nie wigkszej ni2 35c.
5. Odcinki robot tiemnych powinny byé ogrodzone, a przy prowadzeniu rabdt na uficach powinny byé ustawions mostki dia pieszych

praekraczajacych wykopy.

6. Nasmrmmm:wﬂmsamnm gazowym, telekomunikacyjnymi, oaz ciggami ruchu piesego, macwonynxowe

Na skrzyzowanizch 2 mmomwmw,wmymxm, y do trudnyeh warunkdw terenowych.

wprzmsdckabwmwprzypadmmma\m miramknxadrmiubmm

8. Proces instaiowania projekiowane] infrastruktury nie mo2e naruszac slemenitw technicznych drogi, istniejacych obiekidw i sisci.

9. Rysunki nalezy cytat w potaczeniu 2 opisem technicznym oraz zestawieniami urzadzen.

10. WszmieM:Mommmmmmzmmmmmmzmmmpmmm
oraz Projektem Wy Roboty pr maja byt zgodnie z polskimi przepisami | normami 0/az zasadami wiedzy techniczne].
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BRANIA ELEKTRYCINA:
Budowa fini kablowych oéwietienia zewnghanego wrar 2 punkiomi ofwielenia fypu wysokiego
BRANZA SANTARNA: l I
Budowa preytaczo wodaciagowego

Remont uzbrojenia podzemnege w zakresie wodno-kanalizacyinym: (wymiona istriejace] infrostruktury
wodociagowsji kanoizecyinej ze wagledu na 2ty sian fechnicany)

BRANIA ELEKTRYCINA

BIEE  SINEIACE ZLACIE KABLOWO - POMIAROWE WEDLUG OPRACOWANIA OPERATORASIEC!
L PROJEKTOWANA LATARNIA, lyp wag opisu lb téwnowainy

=g)  PROJEKTOWANY PROJEKTOR, fyp wg opisu fub réwnowainy
-~ enn.01- - BROJEXTOWANA WEWNETRINA LINIA LASIAJACA YKY 4<25mm prowodzono w uze ochionnej
- eo -~~~ PROJEKTOWANA WEWNEIRINA LINIA TASILAJACA YKAY 425mm? prowadzono w furze ochronngj
BRANTASANITARNA '

w20 PROJEKTOWANE PRIVLACTE WODOCIAGOWE PEX0
________ ODCINEK PRIYLACTA PODLEGAIACY WYMIANIE NANOWY PESD

oW PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERIOWA PP425

=2 TASUWAMEKKOUSICIENIAACA DN2O
—KST80_ " BROJEKTOWANA PRIEBUDOWAISINIJACEGO PRIYLACIA KANAUZAC F SANTARNE) PVC 40
__k§_29Q_ PROJEKTOWANA PRIEBUDOWA ISINIEJACEGOQ SIEC! KANALIZACJ SANITARNE) PVC200
ski 22 PROJEKIOMANA STUDTENKAREWIZYINA KANAUZACH SANTVARNE ONTO0
sk2 B8 KTMEIACASTUDZIENKA KANALZAC | SANTARNE/

© PROJEKTOWANASIAFA - ROIDTIENA ELEKTRYCINA 02 26 +

PROJEKTOWANA KANLIZACJA 1x HDPE 42mm (Smb)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, 2e projekt budowlany opracowano na cyfrowej kopii mapy sporzqdzonej
do celdw projektowych, kiéra jest zgodna z oryginalem przyjetym do

parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

nazwa materiatu: 6642.784.208 z dnia 2018.08.20

ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICINE NOS 5CTooe:
Ul Trauguta 12€, 77-300 Cztuchdw 3 A\ 26 ALEM
bivro@arch-point.pl ORY UDY 11.2020r.
fel. 696 787 759 .Z “cQ7KA CH

ELEKTRYCINA o0l st

Temat: | ROZBUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA, KANALIZACII
TELETECHNICINE) KABLOWEJ, BUDOWA PRIYLACZA
WODOCIAGOWEGO, REMONT UZBROJENIA WOD.-KAN.

Nazwa | Projekt modemizacii szachownicy w Krodnie Odrzahskim poprzez:

inwestycji:t montaz obiektéw matej architekiury, wymiana nawierzehni wraz z
powiekszeniem placy, budowa przytgeza wodociggowego, budowd
oéwietlenia terenu

Adres:
dz. nr 597/9, obr. 0001 Krosno Odrzariskie - miasto
Wykonat: | Brania: Imig i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
: |Brania mgr inz. TADEUSZ GRUBINSK
ProjeKIont] stekiiveana UPR. NR: UAN/8346/206/88
do proj. bez ograniczert w spec]. inst. elgkir. o —

mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
UPR. nr KUP/0152/PWOS/13 s
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej

Projektant:| Branza
sanitama
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Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie tel. +48 /68 383 61 10 3"_;“/);3';:(33

WO PoOwWIATA

n ea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 381 66 95 w Krosnie “IATOV VE
. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatre3@enga.pl: o - Larzanskim
Op erator Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie BBR500 KR ) ODRZANSK|E
66-600 Krosno Odrzariskie tol. Bd & ._,.‘”-_ Plactow 103 =
ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20 - 90 36 0218 fnx Gp ana
; : X I, i L Ve ; G
Krosno ©dt#anskie;.dnia,20,08.20" 19p1l*
MU/ZM/PG/151/2019
Uzgodnienie nr MU-198/2019
[DEOAIELMMO06

Biuro Architektoniczne arch point
ul. Traugutta 12e
77-300 Czluchéw

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi.
Temat: uzgodnienie lokalizacji projektowanych elementdéw na dziatce nr 597/9 — skwer
.Szachownica” w Kroénie Odrzanskim przy ul. Poznanskiej-T. Kosciuszki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2019 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie informuje
ze projektowang lokalizacje wymieniong w temacie wyzej - uzgadnia bez uwag.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Z powazaniem

Zalgczniki:
- uzgodniony projekt zagospodarowania terenu

Kopia:
MU/ZM —a/a

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 851 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyiska 58  faks +48 /61 884 69 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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e-mail; sekretariat@powiatkrosnienski.pl

Krosno Odrzanskie,dnia 06-12-2018r.
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Gmina Krosno Ogrzgﬁskie

UL, Parkowa;}’/

66-600 Kfosno Odrzanskie

Dotyk::zy : Oswietlenia skweru miejskiego ,Szachownica” w Krosnie Odrzanskim

dz.nr 597/9.

Niniejszym wyrazamy zgode w ramach obecnie zamowionej mocy przylgczeniowej na
rozbudowe i podigczenie projektowych lamp i opraw do istniejgcej sieci oswietlenia
drogowego zasilanej z istniejgcej szafki oéwietlenia drogowego OD-305 zasilajacg o$wietlenie
ulicy Poznarskiej.

Planowane prace wykonaé na podstawie projektu budowlanego zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi  przepisami po uzyskaniu zgody z ENEA Oé$wietlenie. Projekt budowlany
uzgodni¢ w RD Krosno Qdrz. :

Wybudowane oswietlenie zglosic do sprawdzenia technicznego w Rejonie Dystrybucji
Krosno Odrzanskie.

Ustalone dotad warunki przylaczenia i zawarta umowa o dostawe energii i $wiadczenie
ustug przesylowych pozostaje bez zmian.
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ENEA Operater Sp. z o 0. tel. +48 /61 850 40 0D NIP 782 237 71 60 kontant@operator.enea pl
60-479 Poznan. ul Strzeszynska 58 faks +48 /61 884 50 57 REGON 300455308 waww operator.enea pl

Sad Repnowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapitat zakladowy 4 683073 700 PLN
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EWE energia sp. 2 0.0. | ul. 30 Stycznia 67 | 66-300 Miedzyrzecz &2 ewe energia sp. 2 0. 0.

ul. 30 Stycznia 67
Archpoint Agnieszka Chudy 66-300 Migdayraecs
Ul. Traugutta 12e

) X 801100800 | 95 74 26 102
77-300 Cztuchow

@ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: PW/E/Kr/007/09/18/DT
Dotyczy: zjazd indywidualny na drogg nr 283 z dz. Nr 174/16 w Studziedcu 03 wrzesnia 2019 .

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2018 w sprawie uzgodnienia ww projekitu, EWE energia sp.
z 0.0. Oddziat w Krosnie Odrzanskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z nastgpujacymi
uwagami:

1. Lokalizacje przedstawionej inwestycji w poblizu gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie z przedsta-
wionym projektem (wg zatgcznika mapowego). Zapewni¢ przykrycie sieci gazowej minimum na
niezmienionym poziomie.  Zachowacd odlegtosci od  sieci gazowe]  zgodnie
z WT jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 r. poz. 640.

2. O planowanym terminie rozpoczgcia robét inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem)
EWE energia sp. z 0.0. Oddziat w Kro$nie Odrzanskim w terminie 4 tygodni przed ich rozpocze-
ciem. W zawiadomieniu nalezy wskaza¢ termin rozpoczecia, osobe bezposrednio odpowiedzialng
za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobg reprezentujgcg inwestora
wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osob.

3. Prace w poblizu gazociagu nalezy prowadzic metoda wykopu recznego z zachowaniem szczegol-
nej ostroznoéci i pod nadzorem pracownikéw EWE.

4. W przypadku koniecznosci wykonania prac na gazociggu inwestor zezwoli na otwarcie na-
wierzchni. EWE energia po ewentualnych pracach zohowigzuje sie do doprowadzenia ternu do
stanu poprzedniego. »

5. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywil-
nego za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa robdt; oraz zobowigzuje sie do pokry-
cia kosztow napraw wszelkich szkod oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z tytutu uszkodze-
nia gazociggow lub infrastruktury z nim zwigzanej; wyniklych z winy inwestora lub podmiotéw dzia-
tajacych na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, ktére w przysztosci mogly by
powsta¢ na skutek przeprowadzonych robot.

6. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat od daty jego wydania.

7. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:

Marcin Wojewoda kom. +48 600 029 254,
Jerzy Patan i kom. +48 600 029 268

Z powazaniem

Zatgcznik:

Mapy 1:500

Zarzad Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
sad Rejonowy w Zielonej Gorze KRS 0000065192

Wysoko$é kapitalu zakladowego 387 012 624,00 PLN - S - )
NIp: 778-13-59-052 Regon: 639624958 S s {
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K.od Czatshe SKTOfET| m.-wmkromnansﬁqﬂa 1:500
z o defict o4
| S . o Hiosie Oizatshi - sl LEGENDA
— i w4 | [OINACZENIA OGOINE
| Wiy ww ] | E-] GRANICA DIIALKI 597/9
(Swboyy W Mogy | GUMING M2 ™~ "1 IAKRES OPRACOWANIA

Nozwo ubody wiphiopdiych | prostolglyeh plostich | 1955/4 N L_A:F _} “TEREN INWESTYC.I OBJETY OPRACOWANIEM

wsokosc | Mronsatod 86 A WESCIENA DZIALKE

7 Coczenie granc obsaany, WSy byl PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

preednistem abtualooc) @ B ISTNIEJACY POMNIK - NOWA LOKALIZACJA
gt ek o i T @ WER LAWKA MODULOWA

20p0spodaronane grunt Zokafzoworych nie bodono ® ¢ SMIETNIK NA ODPADY

b piieck gy i) o @ STOJAK NA ROWERY

Smbol wtylty gruntowego, Hiy nie jest foon. Hosoapliy) L.~ LOKALIZACJA SCENY MOBILNEJ wym, 800x600cm

iy B0 magie tinnyhef o PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Uregi g . PROJ. PODEST ISTNIEJACEGO POMNIKA (3.0x3.0m)

. POSADZKA PLACU MIEJSKIEGO SZACHOWNICY:
gﬁg - ptyly bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)
- ptyly bet. 50x75cm, fakiura gtadka (kol. antracyt)

Herws / g/ oyl gty S 4o § podes
\WE energia sp. 2 0.0.

ul. 30 Stycznia 67
66-300 Migdzyrzecr
pibuit hstac AR

UZGODNIONO

1em z dnia OEDMJ))’) nr?‘/‘”ef
2H0 ‘ I8N
kNO Odrzanskle............,..

=TT

chbel,

e

S QRENUYRY

n%

UWAGA: podziat posadzki w kwadratach o wy. 1.5x1.5m
utozone naprzemianiegle wzgledem koloru (bez podestu)
Projekt posadzki wg rysunku A2

CHODNIK PRZY BUDYNKU (dziatka 597/1)
- plyty bet. 50x75¢m, faktura gladka (kol. szary)

CHODNIK PRZY PLACU SZACHOWNICY
- ptyty bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)

KONTYNUACJA IST. NAWIERZCHNI

GRYS OZDOBNY 8-16/16-32mm

0@ B B

ISTNIEJACE SCHODY PRZY BUDYNKU (dz. 597/1)

ZIELEN PROJEKTOWANA

TRAWNIK NATURALNY

ISTNIEJACE PRZESADZONE KRZEWY
wzdtuz ciggdw pieszych

0 B0

RABATY BYLINOWE

’ PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA

- w donicach mobilnych
OINACIZENIA BRANZIOWE

PUNKTY OSWIETLENIA WYSOKIEGO - 6szt.

PROJEKTOWANY REFLEKTOR

ale

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

ODN  PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

arch po}‘nt

BIURO ARCHITEKTONICINE
77-300 Cztuchdw, ul. Trau "t
NIP: 843-156-69-34, REGON:
tel. 696 787 75¢  biuro@n




k @ NIP 926-164-44-39  REGON 080317878
36€ ‘ ‘E %gdrzmsku:pl

66 38302 36
Wpawiatkioaniangki, pl

Urzad Miasta

Wydzial Rozwoju, Inwestycji i
Planowania Przestrzennego
ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzanskie

Wl

KPWK/492/DIP¥989/2020

Odpowiadajgc na Paiistwa pismo z dnia 09.11.2020 roku (znak pisma: IR.7013.5.2020.DB)
Kro$nienskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Komunalne sp. z 0.0. wyraza zgode na przediuzenie
okresu wazno$ci wydanych Uzgodniefi Technicznych o numerze KPWK/856/DIP/651/2020 z dnia
04.09.2019 dotyczacych uzgodnienia lokalizacji projektowanych elementdw na dzialce nr 597/9 —
skwer ,Szachownica” w Krosnie Odrzanskim przy ul. Poznanskiej/ul. Kosciuszki.

Okres obowigzywania niniejszych Uzgodnien Technicznych zostaje przedtuzony na okres kolejnych

12 miesiecy od daty niniejszego pisma, a zawarte w nich zapisy pozostaja bez zmian.

W kwestii  ponownego wydania Warunkow  Technicznych  Spotka  informuje,
iz nie zmienia zapiséw Warunkow Technicznych przylgczenia do sieci wodociggowej z dnia
13.08.2018 o numerze KPWK/862/DIP/503/2018. Natomiast okres obowigzywania przedmiotowych

Warunkéw Technicznych przediuza na okres 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.

'f-‘i?('_]}\'» RENT

URZAD Ml ASTA
wKrodnie Odrzahskim
Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociagowo- Kana]\ﬁﬁ‘?b’m‘ﬂ“n jo

email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl tel. 68 383 3675 7070 -12- 1

i inafe®
lgudnnscksemknu oryging

stwierizasier- B M | SI ‘3-2(/
Kyosno Odrzans { !.. s =

Krosnienskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Komunalne Sp. z 0.0.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejskie 23
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gérze, VIl Wydzial Gospodarczy;

KRS 0000327214; NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; Kapitat Zakladowy: 26 735 000 PLN




k u NIP §26.164-44-39 REGON 080317878

Krosnienskie PrzedsiebiorstwoWodociagowo - Komunaine Sp.z 0.0.

ul. Wiejska 23 « 66-600 Krosno Odrzanskie - 1ol {G8) 383 55 33, fax. (68) 35991 2 STN}%’WW&”‘W%’N”W‘““a“’”"'p'

w Krogni srz
6&@55%%%%%‘% I'_M 9 ?%1 ?l E
ul. Piastdw 108
tel. 68 383 02 18, fax 8B 382 (02 36
) Whioskodawca: ©-mail: sekrotariat@powiatkrosnienski.pl
Biuro Architektoniczne ArchPoint
ul. Traugutta 12e
77-300 Czluchéw

KPWK/856/DIP/651/2019

A Kro$nienskie Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Komunalne sp. z 0.0. w Krosnie Odrzanskim
w nawigzaniu do wydanych warunkéw technicznych nr KPWK/862/D1P/503/2018 z dnia 13.08.2018 uzgadnia
pdzytﬂvnie pod wzgledem kolizji z urzagdzeniami wod.-kan. koncepcje lokalizacji projektowanych elementéw
na dzialce nr 597/9 — skwer ,Szachownica” w Kroénie Odrzanskim przy ul. Poznanskiej/T.Kosciuszki
pod warunkiem:

1) W razie natrafienia na inne urzadzenia wodociggowe lub kanalizacyjne nie naniesione na planie
konsultowa¢ z tut. Przedsigbiorstwem Wod. - Kan.

2) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialng za spowodowanie uszkodzeni wodociggowych
i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac oraz uszkodzenia i szkody, ktére w przysziosci moglyby
powsta¢ w wyniku przeprowadzenia robét.

3) Roboty w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie.

4) Zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen z urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5) Wszystkie urzadzenia wod.-kan. napotkane na trasie wyprowadzi¢ do poziomu nowoprojektowanej
powierzchni terenu.

6) Ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej wymiang istniejacej
w obszarze inwestycji infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej. Do niniejszego pisma dotaczony

zostal wycinek mapy z zaznaczonymi odcinkami sieci/przytaczy do wymiany.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesigey.

Zalaczniki : LIS 4 I
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 — 1 egz.

2. Wycinek mapy 1:500 - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjne;j.

email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl_ tel. 68 383 3675

Krosnienskie Przedsigblorstwo Wodoclggowo - Komunalne Sp. 2 0. 0.

Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23 E L A “ R ﬁ
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIl Wydzial Gospodarczy, P y
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1 ‘ E-’] GRANICA DZIALKI 597/9
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0 Rl GLIKIAG L1222 ™ =" 1 IAKRES OPRACOWANIA
! proslokgbnyech ploskich | 1965/4 LA ) TEREN INWESTYCJI OBJETY OPRACOWANIEM
] sl 8~ . WEJSCIENA DZIALKE
PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA
@ R ISNIEJACY POMNIK - NOWA LOKALIZAC JA
o @) W LAWKA MODULOWA
ai badon ® °© SMIETNIK NA ODPADY
® STOJAK NA ROWERY
{__ . LOKALIZACJA SCENY MOBILNEJ wym. 800x600cm
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. PROJ. PODEST ISTNIEJACEGO POMNIKA (3.0x3.0m)

E POSADIKA PLACU MIEJSKIEGO SZIACHOWNICY:
]

- ptyly bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)

- plyly bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. anfracyt)
UWAGA: podzat posadzki w kwadratach o wy. 1.5x1.5m
utozone naprzemianlegle wzgledem koloru (bez podestu)
Projekt posadiki wg rysunku A2

i
E

CHODNIK PRZY BUDYNKU (dziatka 597/1)
- plyly bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)

CHODNIK PRZY PLACU SZACHOWNICY
- plyly bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)

KONTYNUACJA 1ST. NAWIERZCHNI

GRYS OZDOBNY 8-16/16-32mm

0}ER

ISTNIEJACE SCHODY PRZY BUDYNKU (dz. 597/1)

ZIELEN PROJEKTOWANA

TRAWNIK NATURALNY

ISTNIEJACE PRZESADZONE KRZEWY
wzdiuz ciqgéw pieszych

0] OO

RABATY BYLINOWE

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA
- w donicach mobilnych

OINACZENIA BRANZIOWE

ind | © PUNKTY OSWIETLENIA WYSOKIEGO - 6szt,

& PROJEKTOWANY REFLEKTOR

PROJEKTOWANE PRIYtACIE WODOCIAGOWE

;DN PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Uzgodniono pod wzgledem kolizji

z sieciami wod-kan

BEZ UWAG / ZHWAGAMI - . M

SPECJALISTA

ds, Infrastruktury
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KPWK/g62/DIP/503/2018  \

det.: warunki_techniczne prgxlgczehia do_sieci _wodociagowej dla potrzeb nieruchomosci oznaczonej
‘numerem 597/9 znajdujacej sie w miejscowosci Krosno QOdrzanskie

Odpowiadajac na Panstwa Wniosek o okreslenie warunkéw technicznych przylqczenia do sieci, ktory
wplyngl do siedziby naszej Spélki w dniu 31.07.2018 r. w sprawie przylaczenia do sieci wodociggowe;j,
Kro$nienskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Komunalne sp. z 0.0. w Krosnie Odrzanskim na podstawie
przediozonej mapy sytuacyjnej informuje, ze:

1. Istnieje mozliwo$¢ dostawy wody dia potrzeb socialno-bytowych w ilosci 0,72 m¥%dobe.

2. W celu wigczenia do sieci wodociagowej - zlokalizowanej w miejscowosci Krosno Odrzaniskie - nalezy
wybudowa¢ przylacze do sieci wodociagowej @ 100 (material: stal) - zaznaczonej na mapie kolorem
niebieskim. Miejsce wpigcia oznaczono na mapie jako W-1.

3. W przypadku wejécia projektowanego przylacza wodociggowego na dzialke (kiJobea (ce) nalezy do
opracowan technicznych dolaczy¢ zgode(y) whasciciela (li) tego (tych) terenu(6w) na zlokalizowanie na
nim (nich) przytacza wodociggowego .

4. Przy realizacji budowy przylgcza, nalezy zachowaé wymagania okres$lone w Polskich Normach
oraz przepisach nadrzednych ze szczegélnym uwzglednieniem:

o  przylgczenie przylacza wodociagowego do sieci wodociagowej nalezy wykonaé (w zaleznosci
od $rednicy projektowanego przylacza): -

i. dla przylaczy o $rednicy DN 25 - DN 50 za pomoca: nawiertki NWZ (nie stosowaé
nawiertek samowiercacych) z zasuwa odcinajacg z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina DN 40 — DN 50, cechowanych na ciénienie nominalne
min. 1,0 MPa

ii. Dla przylaczy o érednicy >DN 50, za pomoca tréjnika z zeliwa sferoidalnego
z zasuwg z migkkim uszczelnieniem klina, cechowanych na ciénienie nominalne
min. 1,0 MPa o $rednicy zgodnej ze érednica przylgcza.

® zasuwke wyposazy¢ w obudowe teleskopows wraz ze skrzynkg uliczna. Teren wokét skrzynki,
w przypadku gdy znajduje si¢ ona w terenie nieutwardzonym lub w pasie zieleni, nalezy
utwardzi¢ wykonujac koperte betonows Iub z bruku o wymiarach 0,5m x 0,5m. Miejsce

lokalizacji zasuwy oznakowaé tabliczkg informacyjna zamontowang na ogrodzeniu badz
stupku,

* przylacze wodociggowe do zaworu przed wodomierzem nalezy wykonaé z rur PE HD klasy
PE100 o wytrzymatoéci cisnieniowej min. 1,0 MPa posiadajacych atest PZH oraz aprobate
techniczng. Do wykonania uzy¢ rury w zwoju w jednym kawatku. Srednice przylacza nalezy ¥
dobra¢ w oparciu o dokonane obliczenia projektowe, jednak nie powinna_ by¢ ‘ona - 07\/&&3/ "

muiejsza niz dz32 [mm].

Kro$niefiskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Komunalne $p. z 0. 0.

Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskia, ul. Wiejska 23 E ﬁ
Zarejestcowana w Sadzie Rejonowym w Zielone] Gorze, Vill Wydziat Gospodarezy: KOL A URy
KRS 0000327214, NIP 026-16-44-439; REGON 080317878; Kapital Zakladowy: 76 273 OO0PLN
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podsypce pias obsypa¢ piaskiem na wysokos¢ 10 em ponad
wierzch rury,

o spadek przewodu wodociagowego zaprojektowa¢ w kierunku sieci wodociagowej,

o przejicie przewodu wodociggowego przez fundament i podioge Iub Sciang zaprojektowac w
rurze ochronnej. Korice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ ponad posadzke oraz przed $ciane
zewnetrzng budynku i ulozyé pod katem umozliwiajacym swobodne wprowadzenie do niej
przewodu wodociagowego,

e przed zasypaniem nalezy dokonaé prébe szezelnosci oraz sporzadzi¢ protokél z préby z
przedstawicielem KPWK Sp. z 0.0. w skladzie,

Ponadto informujemy, Ze:

1. Wigczenie do sieci  wodociggowej wykonuje KPWK Sp. z o.0. po uprzednio
uzgodnionym terminie z Dzialem Infrastruktury Wodociggowej i Sieci osobiscie w
siedzibie firmy badz telefonicznie pod numerem tel 68 3835078 z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

2. Wodomierz giéwny nalezy zainstalowa¢ na konsoli w pozycji poziomej liczydlem
skierowanym do géry w piwnicy lub na parterze w miejscu fatwo dostgpnym, wydzielonym,
zabezpieczonym przed dziataniem mrozu oraz uszkodzeniem.

3. W przypadku braku miejsca na zainstalowanie wodomierza w budynku zestaw wodomierzowy
moze by¢ umieszczony w studzience wodomierzowej.

4, Wodomierz gléwny dostarczany jest przez KPWK sp. 2 0.0. po uprzednim wystapieniu do
KPWK sp. z 0.0. 2z Wnioshiem o zawarcie untowy na dostarczanie wody.

a. Whiosek mozna_pobraé na naszei stronie internetowej badz w_siedzibie Spolki

KPWK.

b. Obligatorvinym zalacznikiem w/w_Wniosku jest dokument potwierdzajaey stan
prawny nieruchomosci,

5. Zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu nalezy umiesci¢ za pierwsza zewnetrzna Sciana od
strony sieci w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od $ciany budynku.

6. W zestawie wodomierzowym zgodnie z warunkami producenta wodomierza przewidzie¢
taczniki o odpowiednich diugosciach, dwa zawory odcinajace oraz armature zgodnie z norma
PN-EN 1717:2003 (za zestawem wodomierzowym zabudowa¢ zawér antyskazeniowy
zgodnie z w/w normg).

7. Pomieszczenie na wodomierz lub studzienka wodomierzowa winna odpowiada¢ warunkom
okre§lonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.).

8. Wykonanie studni wodomierzowej zlokalizowanej na trasic przylacza lezy po stronie
zainteresowanego - zgodnie z ustawg z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 139).

9. Studnie _nalezy _zaproiektowa¢ przy__granicy przylaczanmej nieruchemosei po
wezesniejszych konsultacjach z przedstawicielem KPWK Sp. z o.0. w celu ustalenia
gabarytow studni oraz jakosci wykonania.

Kro$niefiskio Przedsighiorstwo Wodotiggowo - Kormunalne Sp. 2 ¢, 0. “}
Stedziba 86-600 Krosno Qdrzanskie, ul. Wiejska 23 E ﬁ :
Zargjestrowana w Sadzie Rejonoveym w Zielonej Gorze, Vill Wydzel Gospodarcay, KOL '4' “Ry

KRS Q000327214; NIP 026-16-44-430: REGON 080317878; Kapitol Zakladowy: 26 224 Q00PLN
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11. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacyjnych (zgodnie z normg PN-B-10725:1997; PN-EN 1610:2002) oraz zgodnie z
warunkami producenta rur (instrukcje montazowe).

ul. Wiejsiy JBT4YPEg "}ilo 1ZyGIE WO
ey

- ZATY
pozarowe) nalezy zaproje

12. Kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan technicznych wymaga ponownych uzgodnien z
KPWK Sp. z 0.0. w Kro$nie Odrzanskim. :

13.Koszt budowy przylgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz studni wodomierzowe;j

pokrywa osoba ubiegajaca sig o przylaczenie nieruchomoéci do sieci (t.j. Dz.U. 22015 r., poz.
139).

14. Za uszkodzenie w trakcie budowy urzadzen sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, Inwestor

zostanie obcigzony pemnymi kosztami przywrécenia uszkodzonych urzadzen do stanu
pierwotnego.

15. W _przypadku korzystania z wody na cele budowlane nalezy podpisa¢ umowe na dostawe

wody na cele budowlane, w przypadku braku mozliwosci opomiarowania ustala sie rvczait.

16. Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé bezwzelednie reeznie. po zakoficzeniu
budowy teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzié do stanu pierwotmego

17.Do odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonaweza, protokél z proby

szezelnodei przylgcza, warunki techniczne otrzymane od KPWK Sp.z 0.0., kserokopie decyzji
0 pozwolenie na budowe.

18.Dane z inwentaryzacji obiektéw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej powinny by¢
przekazywane w postaci mapy z inwentaryzacji powykonawezej oraz zalacznikéw w
postaci numerycznej, w ukladzie wspéirzednych 2000 pas 5. Dopuszezalne formaty
plikéw dla zalgcznikéw postaci numerycznej, to:

a. Plik tekstowy (*.txt), gdzie w kazdej linii zapisane sy informacje o ukladzie
wspélrzgdnych  oddzielane przecinkami zawierajgce: numer punktu,
wspélrzgdng X, wspélirzedng Y, rzedng H i opcjonalnie typ punktu,

b. Pliki graficzne w formatach: Esri shapefile, AutoCAD dxf lub dwg, MicroStation
dgn. )

19.KPWK _informuje réwniez. z¢ na stronie internetowej www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
umieszczony jest link do systemu GIS-2 (System Informacii Przestrzennej). gdzie mozna

sprawdzi¢ przebieg sieci _wodociagowej i kanalizacyjnej w_obrebie przedmiotowej

nieruchomosci.

W/w warunki waine sa 2 lata od daty wystawienia.

Zalaczniki :
1.Wycinek mapy 1:500 ~ 1 szt,

Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociggowo — Kanalizacyjnej.
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl__tel. 68 383 3675 71

Kro$niefiskie Przedsighiorsiwo Wodogiggowo - Komunalne Sp. z 0. o.

Swedziba 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23 E g :
Zarejesteawana w Sadzie Rejonawym w Ziglonej Gorze, VI Wydziat Gospodarczy, K oL A “Ry
KRS 0000327214 NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; Kapita! Zakladowy: 26 224 Q00PLN it
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Urzad Miasta

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Krosno Odrzanskie

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Parkowa 1

i Obstugi Klienta w kodzi 66-600 Krosno Odrzariskie

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz
tel.; 42 614 62 59

£4édz, 08 grudzien 2020

Numer pisma: TTISILU/MG.215-52857/20
Temat: uzgodnienie projekiu "Zagospodarowania dz, 597/9 skwer "Szachownica" w Kroshie Odrzarskim

przy ul. Poznanskiej / T. Kosciuszki* aktualizacja TTISILU/MG.215-44265/19

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo jak w temacie informujemy, ze przedstawiony zgodnie z zalaczonym

zakresem projekt uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastgpujacych warunkdw, ktdre sa integralna czescia
uzgodnienia:

1.

2:

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powoltujac sie ha numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac araz wystapienia o nadzdr wilascicielski dostepne sa ha stronie;
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania, Zgtoszenie/Wniosek 0 nadzér  wiascicielski mozna przestaé  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obsluga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@oranqe.com U LZA D ’V“ A\S

w Krosnie Cdrz.;nshm
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kentaktowsiie

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej Wkonwaé zgodnie Z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie +qcznos<:| lgﬁﬁﬁﬁﬁ hmmpm Jmlpowazmonego

o swerzasie | 2Yp- BURMIST P[

Krasno Odrzanskie., ... feea -
dols _yoman Siemi 1iski
POCRIS o sBumret ™ urmistrza | il

Orange Polska Spolka Akcyjna 2 sisdziba i adresemn w Warszawia (02-326) przy Al. Jerazolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcaw prawadzonega przaz Sad Rejonowy dla im.st. Warszawy
X!l Wydzial Gospadarczy Krajowago Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z poknytym w calosci it y :{ 3.937.072.437 zlotych.
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy po‘tﬁ?wé‘r&izwc za: pompca przeKo ow

kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen n;enanleSIbhydhma plame'nal@,zyk %,
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie |
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze; oraz inspektora nadzoru;

Gorze; 68«000 K;

4. W strefie projektowanych wykopdw sied OPL zabezpieczyé rurami ochronnymi tyou AROT. Dodatkowe

szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

5. Migjsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokofu
odbioru lub notatki stuzbowe;j,

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy araz odszkodawaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi

bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

9. Zapowyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi otrzymat do celéw
sluzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski /- 47"' ’
7/

Gtéwny Specjalista ‘d‘s. Zasobow Infrastruktury

Zatacznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.

\J n’\/ J)D r\l/‘.l;‘-\J | ""
w Krosnie Odrzanskim

woi. lubuskie

u Lde. AnZ\Ih’{A&hﬂ I
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT MODERNIZACJI ¢
STARO ;T?ﬂ'ﬁ"pim)b

W Kroénig > Odrz,
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ul, Fiastaw

tel. (18 .3“:5 0218 X B8 2R -
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. A No!]
| OINACIENIA océme
'- 1 GRANICA DIALKL 59719
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ZAKRES OPRACOWANIA
TEREN INWESTYC )t OB I( TY OPRAC L)\NN\HE'\A

. M WEJSCIE NA DZIALKE
PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

1 l ISTNIEJACY POMNIK - NOWA LOKALIZAC
. 2‘ - AWKA MODULOWA
i‘3~ ® SMIHNIK NA ODPAPY
iy | STOJAK NA ROWERY

;
' ™1 l(JVALIZACJA SCENY M DBILNEJ wym. 800x600cm
% PRO;EKTOWANE NAWIERZCHNIE 7
2 PRO.. PODEST ISTNIE JACEGO POMNIKA (3.0¢3.0m|
| POSADZKA PLACU MIEISKEGO STACHOWNICY:
; T - plyty bet, 50x75¢m, taktura gladka (kol. szary)

“ - plyly bet. 50x75cm, faklura gladka (kol. anfracyt)

utozone naprzemianlegle wigledem koloru (bez podestu)

5 UWAGA: podiziat posadzki w kwadratach o wy. 1.5%1 5m
|

i

t Projeki posadzki wg rysunku A?

(11 CHODNIK PRZY BUDYNKU {dziatka 597/1)
! - plyty bet, 50x75cm, faklvra gladka (kol. szary)

CHODNIK PRZY PLACU SZACHOWNICY
- Plyly bet. 50x7bcm, faktura gtadka (kol. szary)

KONTYNUACJAIST. NAWIERZCHNI
GRYS OZDOBNY 8-16/16-32mm

1 : ':" sn\uw\ce SCHODY PRZY BUDYNKU (m 59771
llELEN PROJEKTOWANA

| TRAWN!K NATURALNY

] !\TNH JACE PRZESADZONE KRZEWY
wzdiuz ciggow pieszych

RABATY BYLINOWE

|
|77 PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA
5 \ - w donicach mobilnych

OINACZENIA BRANiOWE
PUNHY OSWIHl f NiA WYSCKIEGO - 6521,

PROJEKTOWANY REFLEKTOR
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STUBAIE A pElRIPAEREOW A
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i PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5 PREIEKT HODERMTA OWNICY
o W rosnie OWKREEN] ZANSKIM
(5-Goo KROSNO ODRZA'NBWEO nr597/9
tel. 68 383 6 SS0W 108 skala 1:500
l:...f? 3830218, fax G8 387 ol ’
Cmail: sekreluigies ¥ 6

Cpowialkrosniarski
LEGENDA o

OINACZENIAOGONE
=" GRANICA DIZIALKI 597/9

™ = 71 IAKRES OPRACOWANIA
L_AF _J TEREN INWESTYCJI OBJETY OPRACOWANIEM

_ b WEGENADIAKE _ o
PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA _

i ISTNIEJACY POMNIK - NOWA LOKALIZAC JA

1)

2) WM tAWKA MODULOWA

@ 7; SMEINKNAODPADY
@“ STOJAKNAROWERY 7 o
711 LOKAUZACJA SCENY MOBILNEJ wym. 800x600cm
| PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
"B PROJ. PODEST ISTNIEJACEGO POMNIKA (30x30m) |

POSADZKA PLACU MIEJSKIEGO SIACHOWNICY:
- ptyty bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)
- plyly bet. 50x75¢cm, faktura gtadka (kol. antracyt)

UWAGA: podiai posadzki w k\[/odrofaégo wy. 1.5x1 .Sm' '
utozone naprzemianlegle wzgledem koloru (bez podestu)
Projekt posadzki wg rysunku A2

[ 1 CHODNIK PRZY BUDYNKU (dziatka 597/1)
- ptyty bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)

[ ] CHODNIK PRZY PLACU SZACHOWNICY

- ptyly bet. 50x75cm, faktura gtadka (kol. szary)
[77] KONTYNUACJA IST. NAWIERZCHNI
1 GRYS OZDOBNY 8-16/16-32mm

LIELEN PROJEKTOWANA
] TRAWNIK NATURALNY

[ ]  ISTNIEJACE PRZESADZONE KRZEWY
wzdtuz ciqgow pieszych

[] RABATY BYLINOWE

Il ISTNIEJACE SCHODY PRZY BUDYNKU (dz. 597/1)

"\ PROJEKIOWANAZIELEN WYSOKA
g } - w donicach mobilnych
\ S

~—

®  PUNKTY OSWIETLENIA WYSCKEEGO - észt.

@ PROJEKTOWANY REFLEKTOR

O NIE T TEWOIOCIHOOWE

DN PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

ﬂch, poin

BIURO ARCHITEKTOMICZNE
. 57»81(:)’(7’(5220«1(97h0w ul. Trauguetta 126
NIP: 96-69-34 _REGON 364079 196
tel. 696 767 759 v rv[‘jr\ : ;540;:}" ::
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STAROSTWO POWIATO WE

w Krosnie Odrzariskim -

66-600 KROZSNO ODRZANSKIE
ul stow 10B

tel. 68 3830218, fax 68383 02 36

e-mail; seI;relariat@powiatkrosniensl:i,pl

@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UZS-RCE-H2L *

Pan Marcin Barto$ o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13

adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Cztuchdw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Ffanciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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