
2%
2%

A
A

2%

Proj. słup OU nr 1
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=30,5m

Proj. słup OU nr 2
z oprawą oświetleniową

h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 3
z oprawą oświetleniową
h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 4
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 5
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 6
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 7
z oprawą oświetleniową

h = 6,0m

Proj. słup OU nr 8
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 9
z oprawą oświetleniową

h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 10
z oprawą oświetleniową
h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 11
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=17,2 m

YAKXS 4x25mm2
L=30,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=30,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=30,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=28,8 m

YAKXS 4x25mm2
L=18,8 m

YAKXS 4x25mm2
L=2,4 m

YAKXS 4x25mm2
L=13,1 m

YAKXS 4x25mm2
L=14,3 m

YAKXS 4x25mm2
L=15,5 m

Proj. rura DVK 110
l=6,3 m

Proj. rura DVK 110
l=7,5 m

W
p1 W

p2 W
p3

S1
Rz. t.=121,52

Rz. d.k.=120,02

S2
Rz. t.=121,40

Rz. d.k.=119,90

S3
Rz. t.=121,29

Rz. d.k.=119,81

S4
Rz. t.=121,28

Rz. d.k.=119,78

S5
Rz. t.=121,09

Rz. d.k.=119,72

RHDPE 110/5,5 mm
L=52,34 m RHDPE 110/5,5 mm

L=53,55 m

RHDPE 110/5,5 mm
L=30,7 m RHDPE 110/5,5 mm

L=18,9 m

RHDPE 110/5,5 mm
L=13,6 m

Proj. studnia S-1 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-2 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-3 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-4 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-5 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

R8R4

R8

R6

3
0,72

1,5
0,50

6

8

2

3,236,753,23

Ø1000 Ø1000

Ø1000 Ø1000

Ø1000

1,27
5,50

1,5

2% W
p4

RHDPE 110/5,5 mm
L=19,4 m

YAKXS 4x25mm2
L=15,5 m

7

1,11

2,083,16

5,50
2,65

3,23

istniejąca skarpa do likwidacji

Projektowana
 palisada

Projektowana
 palisada

C

C

1,66

PVC-U SN-8, Ø200,
L=32,0 m, i=0,4%

PVC-U SN-8 Ø200,
L=4,0 m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø200,
L=4,5 m, i=0,3%

PVC-U SN-8, Ø200,
 L=39,9 m, i=0,2%

PVC-U SN-8 Ø200,
L=5,8 m, i=0,3%

121,49

121,20

121,27

121,27

121,33
121,38

121,38 121,41

121,04

121,23

121,23
121,26

121,10
121,10

121,16

PVC-U SN-8 Ø200,
L=7,0 m, i=0,3%

PVC-U SN-8, Ø200,
L=21,2 m, i=0,3%

PVC-U SN-8, Ø200,
L=8,9 m, i=0,3%

PVC-U SN-8, Ø200,
L=27,3 m, i=0,3%

4,85

D

D

1,34 3,9 7 3,03 2,12

B
B

5,5
0,71

1,5
6,2

3,0 0,3
0,68

121,49

121,55
121,61

121,67
121,67

121,70

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm
PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

PROJKTOWANY ZIELENIEC
PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8 cm
PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO ROWEROWY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ CZERWONEJ GR. 8 cm

PROJEKTOWANY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, GR. 8 cm

PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW

PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA (HYBRYDOWA)

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN
ZAJĘCIE CZASOWE

ISTNIEJĄCY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
ISTNIEJĄCY CHODNIK DO PRZEBRUKOWANIA

PROJEKTOWANY KANAŁ TELETECHNICZNY
PROJEKTOWANY STUDNIA TELETCHNICZNA
PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI TELETECHNICZNEJ
PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI ELEKTROENERGET.

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30 cm

ISTNIEJĄCE DRZEWO DO WYCINKI

PROJEKTOWANA SIEĆ OŚWIETLENIA

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK "STOP"

PROJ. LAMPA DOŚWIETLAJĄCA PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (HYBRYDOWA)

PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

PROJEKTOWANA PALISADA
PROJEKTOWANA BALUSTRADA U-11A

PROJKTOWANY ZIELENIEC NA UL. PADEREWSKIEGO
PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8 cm
NA UL. PADEREWSKIEGO
PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO ROWEROWY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ CZERWONEJ GR. 8 cm  NA UL. PADEREWSKIEGO
PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, GR. 8 cm
NA UL. PADEREWSKIEGO

ZAKRES  REALIZOWANY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA W RAMACH POZWOLENIA
NA BUDOWĘ UL. PADEREWSKIEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, GR. 8 cm
NA UL. PADEREWSKIEGO
PROJEKTOWANY ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ GRAFITOWEJ, GR. 8 cm
NA UL. PADEREWSKIEGO

Ja, Jerzy Fitek, posiadający uprawnienia zawodowe nr 2571 (1, 2, 3) oświadczam,

Ja, Jerzy Fitek, posiadający uprawnienia zawodowe nr 2571 (1, 2, 3) oświadczam,
że mapa do celów projektowych zgłoszona pod nr ID: TZ.430.4621.2022
przeszła pozytywną weryfikację protokołem: z dnia: 11-07-2022 r.
nr TZ.430.4621.2022_78213.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko PodpisFunkcja Specjalność i nr uprawnień

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko Podpis

INWESTOR

Tytuł projektu:

Nazwa rys.:

Specjalność i nr uprawnień

Kod archiwalnyKod archiwalny

lipiec 2023Data:

Skala:

533

1:500Projektant
dr inż. Maciej Wdowiak 5207/99/u

konst.-bud. bez ograniczeń

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

       ul. Parkowa 25/70B
      51-616 WROCŁAW

Burmistrz Siechnic

PW

ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Łącznik ul. Paderewskiego z ul. Henryka III, Siechnice, Gmina Siechnice

Budowa  łącznika pomiedzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w miejscowości Siechnice wraz z
budową kanalizacji deszczowej, kanału teletechnicznego oraz oświetlenia

br. drogowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr rys.: 2

DROGOWA
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