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1. OPIS INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa tgcznika pomiedzy ulicg Paderewskiego, a ulicg Henryka lI
w miejscowosci Siechnice, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowalna

e Budowe jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i szeroko$ci 5,5 m,

Budowe jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m,

e Budowe jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o szeroko$ci 3 m,
e Budowe kanalizacji deszczowej (wedtug odrebnego opracowania),

e Budowe o$wietlenia ulicznego (wedtug odrebnego opracowania),

e Budowe kanatu teletechnicznego (wedtug odrebnego opracowania),

e Nasadzenia drzew,

o UloZenie kraweznikow, opornikow, obrzezy oraz $cieku z kostki betonowe.
1.2. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla

zmierzonego zadania pn. ,Budowa tacznika ulicy Paderewskiego z ulicg Henryka Ill w Siechnicach”
1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Budowa tacznika

ulicy Paderewskiego z ulicg Henryka Ill w Siechnicach”
1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie
wroctawskim, gminie Siechnice, w miejscowos$ci Siechnice, przy ulicy Paderewskiego i Henryka lIl,
obreb Siechnice AM-2: dz. nr 542/155, 542/154, 542/161, 542/160, 585/4, 542/57, 542/163.

1.5. Inwestor

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawifa Il 12
55-011 Siechnice
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21. Infrastruktura drogowa

Teren przeznaczony pod nowoprojektowang droge taczacq ulice Paderewskiego z ulicg Henryka
Il stanowi czesciowo droga o nawierzchni gruntowej, a w pozostatej czesci terenu przeznaczonego pod
inwestycje wystepuje zieleniec.

Wzdtuz projektowanego tacznika ul. Paderewskiego z ul Henryka Il nie wystepujg chodniki, ciag
pieszo-rowerowy miejsca postojowe ani obiekty inzynierskie.

W miejscu projektowanego skrzyzowania z ul. Henryka Il obecnie istnieje zjazd o nawierzchni

asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowe;.
2.2. Infrastruktura nadziemna i podziemna

W zakresie dziatki drogowej, na ktore] projektowany jest droga zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

e Sie¢ teletechniczna,

e Sie¢ elektroenergetyczna,
2.21. Sie¢ wodociagowa

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatki nr 585/4 zainwentaryzowano sie¢

wodociggowa, nalezacg do ZGK Siechnice, zgodnie z rys. 2.
2.2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatki 585/4 zainwentaryzowano przebieg

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezacg do ZGK Siechnice, zgodnie z rys. 2.
2.2.3. Siec teletechniczna

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatkach 542/154, 542/160 oraz 585/4

zainwentaryzowano przebieg istniejacej sieci teletechnicznej zgodnie z rys. 2.
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2.24. Siec elektroenergetyczna

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatki 585/4 zainwentaryzowano przebieg

istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia zgodnie z rys. 2.
2.3. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujq drzewa oraz krzewy. Wiekszo$¢ terenu

przeznaczonego pod inwestycje porastajg trawy.
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach opracowania zaprojektowano droge taczacq ul. Henryka Ill z ul. Paderewskiego.
Celem budowy wyzej wymienionej ulicy jest obstuga komunikacyjna dziatek drogowych i budowlanych
wzdtuz projektowanej drogi.

Na projektowanym zakresie przewidziano wprowadzenie strefy zamieszkania. Zaprojektowano
réwniez elementu uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych przej$¢ dla pieszych.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m, poszerzong na tuku do szerokosci 7,2 m. Po
zachodniej stronie jezdnia oddzielona bedzie od chodnika pasem zieleni o szeroko$ci 0,5-3,0 m. Za
zielencem zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,6 m. Po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano
cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m, oddzielony od jezdni zielencem o szerokosci 0,80-3,10 m. Za
ciggiem pieszo-rowerowym oraz za chodnikiem do granicy pasa drogowego zaprojektowano zieleniec.

Jako oddzielenie drogi od zielefica projektuje sie kraweznik betonowy 15x30 ze $wiattem +12 cm
posadowiony na fawie betonowej C12/15 o gr. 10 cm z oporem. Od projektowanego przejscie dla
pieszych w km ok 0+160 do korica opracowania, jako oczadzienie jezdni od ciggu pieszo-rowerowego
projektuje sie opornik betonowy 12x25 cm, posadowiony na tawie betonowej C12/15 o gr. 10 ¢cm z
oporem. Chodniki oraz cigg pieszo-rowerowy od zielencéw oddzielono obrzezem betonowym 8x30 cm,
posadowionym na fawie z betonu C12/15 gr. 10 cm. Po zachodniej stronie jezdni projektuje sie Sciek o
szeroko$ci 30 cm wykonany z kostki betonowej, posadowionej na tawie z betonu C12/15 gr. 18 cm.

Przy przejSciach dla pieszych na catej ich szeroko$ci nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy o
szeroko$ci 60 cm z nawierzchni dotykowej w postaci kostki brukowej typu ,stop”.

Do wyokraglenia tukdw na skrzyzowaniu z ul. Henryka Il zastosowano tuki o promieniu R=8,0 m.
Projektuje sie potaczenie chodnika oraz ciggu-pieszo-rowerowego z istniejgcym chodnikiem wzdtuz ul.
Henryka ll.

Niweleta nowej nawierzchni uwzglednia istniejace rzedne oraz poziom nowo projektowanej drogi.
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Do projektowania nawierzchni jezdni tacznika ul. Paderewskiego z ul. Henryka Ill przyjeto kategorie
ruchu KR2 oraz klase drogi D. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni spetia wymagania

odnos$nie do dopuszczalnego nacisku co najmniej 115 kN/oS.
3.1.Konstrukcja jezdni

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,5 m.
Przewidziano nastepujacy uktad warstw.
e Kostka betonowa szara, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,

e Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm.
3.2. Konstrukcja chodnika

Na catym odcinku zaprojektowano jednostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni kostki
betonowej szarej
e Kostka betonowa szara, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm,

e Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
3.3.Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego

Na catym odcinku zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowe;
czerwonej
e Kostka betonowa bez fazowa, czerwona gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm

o Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm.
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3.4.Parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR2
predko$¢ projektowa Vp = 50km/h
dtugos¢ drogi 196 m
szeroko$¢ jezdni 5,5-7,2m
szeroko$¢ chodnika 1,6m
szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,0m
3.5. Palisady

Na poczatku opracowania, do ok. 50m, projektuje sie wykonanie palisad, ze wzgledu na lokalnie
wystepujace roznice wysokosci pomiedzy terenem projektowanym, terenem istniejacym,
uniemozliwiajace wykonanie skarp w ramach granicy pasa drogowego.

Zaprojektowano palisady z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach: 12x18x100

cm, o facznej dtugosci 60,5 m.
3.6. Balustrady

Na poczatku opracowania, do ok. 50m, na dtugosci projektowanych palisad i skarp, projektuje sie
stalowe balustrady U-11a o wysokosci 1,1 m i szerokosci 2,0 m.

L acznie nalezy zamontowac 94 przeset na Zzelbetowych fundamentach o wymiarach 0,4x0,4x0,6
m. Wszystkie potaczenia zostang wykonane za posrednictwem kotew wklejanych M12x160 kI.5.8, po 4

na kazde potaczenie. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe.
4, ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do

projektowanych wpustéw deszczowych oraz kolejno kanalizacji deszczowe;.
5. ZABEZPIECZENIE SIECI

W ramach projektu przewidziano dodatkowg ochronne istniejacej linii elektrycznej oraz

teletechnicznej przebiegajacej pod poziomem terenu w zakresie projektowane] inwestycji.
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Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcych kabli eN rurami dwudzielnymi RHDPE 160. Przebieg
projektowanego zabezpieczenia sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w cze$ci
rysunkowe;.

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi RHDPE
110. Przebieg projektowanego zabezpieczenia sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu

W czesci rysunkowe;.

6. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ORAZ PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Wzdtuz projektowanej drogi nie zinwentaryzowano armatury zakofnczonej skrzynkami, zaworami,

zasuwami i wkazami, ktére nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej niwelety jezdni.
7. ZIELEN

Zaplanowano nasadzenia 6 drzew.

Lokalizacje nasadzen pokazano na rys. 2.

Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i
obsiew trawg na warstwie humusu gr. 15 cm

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg trzy drzewa bezpo$rednio kolidujace z

inwestycjq i przeznaczone do wycinki.

Ozn. na Nazwa Nazwa Wymiary Km
PZT polska faciniska Obwdd pnia na Obwdd pnia na Wys. Sr.kor. | inwestycji
wys. 130 cm wys. 5 cm [cm] [m] [m]
[m]
1 Topola osika | Populus tremula 30 32 2,0 1,0 Km 0+079
2 Topola osika | Populus tremula 30 32 2,0 1,0 Km 0+086
3 Topola osika | Populus tremula 30 32 2,0 1,0 Km 0+039

8. OZNAKOWANIE
Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie poziome i pionowe.
9. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.
> przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instruktaz pracownikdéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku
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wystapienia zagrozenia, o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony
osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

» pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

» pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni byC przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

» pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez Srodkow ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

» praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac
uszkodzenie ciata, porazenia pragdem a nawet utrate Zycia,

» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwracaC uwage na mozliwo$¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

> roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w przepisach,

» wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego
stwarzajg niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i
pracownikéw. Nalezy oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowq

organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
4 PROFIL 1:100/1000
5 PRZEKROJE PODLUZNE 1:25
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