PRZEKROJ A—A

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa gr. 10 cm

z betonu C12/15

q”q%o"yObrzeZe betonowe 8x30 cm
tawa betonowa gr. 10

z betonu C12/15

cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Obsiew trawg

Warstwa humusu, gr. 15 cm

tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Kostka betonowa szarag, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym

uziarnieniu gr. 15 cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm

Palisada betonowa 12x18

Sciek z 3 rzedéw kostki betonowe]j

awa betonowa gr. 18 cm z betonu C12/15

Kostka betonowa, szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 30 cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Kostka betonowa bez fazowa czerwona, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggfym uziarnieniu gr. 15 cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm

|

Obsiew trawg

Warstwa humusu, gr. 15 cm
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| S ‘ N 4 LS Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm |
Obsiew trawg - tawa betonowa gr. 10 cm Fawa betonowa gr. 10 cm |
Ebrzezbe tbe’(onowe 81x5>0 cm Warstwa humusu, gr. 15 cm| [Kraweznik betonowy 15x30 cm z betonu C12/15 z betonu C12/15
awa betonowa gr. cm tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15 Bciek z 3 déw kostki bet i
7z betonu C12/15 Obrzeze betonowe 8x30 cm Clek z J rzedow KOSIKI belonowe] Obsiew trawg
/ tawa betonowa gr. 10 cm awa betonowa gr. 18 cm z betonu C12/15 Warstwa humusu, gr. 15 cm 5557 n
siew trawg
2 betomy C12/15 Kostka betonowa, szara gr. 8 cm Warstwa humusu, gr. 15 cm
Kostka betonowa szara, gr. 8 cm Podsypka cement’owo—piosl;owo 1.4 gr 3 cm Kostka betonowa bez fqzowo czef'wono, gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm i Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggfym uziarnieniu gr. 20 cm Eoggy%ko cemEntowo—plfskowo 1"(;’ g;‘; cm — S =
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciqgtym Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm odbudowd 2z Kruszywa 1dmanego /31,5 mm o ciggfym uziarnieniu_gr. cm
uziarnieniu gr. 15 cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPaq, gr. 20 cm
Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPaq, gr. 20 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa gr. 70 cm
z betonu C12/15
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> b o Obrzeze betonowe 8x30 cm
i s tawa betonowa gr. 10 cm |
Ecli)\/rvzoezbeetboen’(oovlv*nc?wger 81Xgocr<r:1m z betonu C12/15
: Kraweznik betonowy 15x30 cm ;
z betonu C12/15 Fawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15 Sciek z 3 rzeddw kostki betonowe]j Obsiew trawq %téfls:?(\\//vvotrlﬂcnlu.\:vngusu, gr. 15 cm
Kostka betonowa szara, gr. 8 cm tawa betonowa gr. 18 cm z betonu C12/15 Warstwa humusu, gr. 15 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm -
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym gvlg]fﬁ\’/vvotrﬁmiusu gr. 15 cm Kostka betonowa, szara gr. 8 cm Kostka betonowa bez fazowa czerwona, gr. 8 cm
uziarnieniu gr. 15 cm —= Podsypka_cementowo—piaskowa 1:4 gr 3 cm - — Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm Iz‘OdbLlj(dozmb‘lz‘ kruszywa ’(omtcmego g 311’55 er% ch)/lslqg’fymzlazmrmemu gr. 20 cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggfym uziarnieniu gr. 15 cm Fawa betonowa gr. 10 cm
Sbrre3e Bet 530 lasek _stabilizowany cementém O Rm 1,972, a_9r cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm z betonu C12/15
rzeze betonowe 8x30 cm
Fawa betonowa gr. 10 cm —
Kraweznik betonowy 15x30 cm
z betonu C12/15 I’_owoebetonow/o gr.y10 cm
z betonu C12/15
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

awa betonowa gr. 10 cm

z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Kostka betonowa bez fazowa czerwona, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPaq, gr. 20 cm

Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Sciek z 3 rzeddw kostki betonowe]
awa betonowa gr. 25 cm z betonu C12/15

Kostka betonowa, szara gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

z betonu C12/15

Fawa betonowa gr. 10

cm

Kostka betonowa bez fazowa czerwona, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm

Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm

Obsiew trawg

tawa betonowa gr. 70 cm
z betonu C12/15

Warstwa humusu, gr. 15 ¢cm

NOVA—PROJECT

ul. Parkowa 25/70B
51-616 WROCLAW

INWESTOR

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

Stadium: PW
Budowa facznika pomiedzy ulica Paderewskiego a ulica Henryka IIl w migjscowosci Siechnice wraz z .
budowa kanalizacji deszczowej, kanatu teletechnicznego oraz o$wietlenia Branza:
Tytut projektu:
Nazwa i adres . . i . . . . D RO G OWA
obiektu tacznik ul. Paderewskiego z ul. Henryka I, Siechnice, Gmina Siechnice
budowlanego:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Kod archiwalny 533
Nazwa ys. Data: lipiec 2023
Funkcja Imig i nazwisko Specjalno$é i nr uprawnier]  Podpis Skala: 1 . 2 5
; — . . 5207/99/u .
E{%{ﬁggﬁgt drinz. MaCIeJ Wdowiak konst.-bud. bez ograniczen
Nrrys.: 3
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