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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa tacznika pomiedzy ulica Paderewskiego, a ulicg Henryka

[l w miejscowosci Siechnice, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie.
2. INWESTOR

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celow projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

¢ ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

e Ustalenia z Inwestorem;

o Literatura techniczna.
4, CEL OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1.Celem jest opracowanie

Podstawowym celem opracowania jest uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej dla
zmierzonego zadania pn. ,Budowa facznika pomiedzy ulica Paderewskiego a ulicg Henryka Il w
miejscowosci Siechnice”, zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 5



,Budowa facznika pomiedzy ulicg Paderewskiego a ulicg Henryka Ill w migjscowosci Siechnice wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanatu teletechnicznego oraz oswietlenia”

4.2.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wraz z projektem
zagospodarowania terenu odpowiadajacy warunkom okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. z pézniejszymi zmianami w sprawie

szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4.3.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, powiecie
wroctawskim, gminie Siechnice, w miejscowo$ci Siechnice, przy ulicy Paderewskiego i Henryka I,
obreb Siechnice AM-2: dz. nr 542/155, 542/154, 542/161, 542/160, 585/4, 542/57, 542/163.

5. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowalnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa ulicy dtugosci 196 m w gminie Siechnice e
miejscowosci Siechnice.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego wspomnianej drogi
poprzez wykonanie catkowicie nowej konstrukcji drogi. Projekt zaktada wybudowanie nowej nawierzchni
ulicy, nadanie trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposob geometrii
skrzyzowan i wigczen do zewnetrznego uktadu drogowego.

Ulica nalezy do kategorii drég gminnych znajdujacych sie pod zarzadem Inwestora zadania -
Gminy Siechnice.

Ulice posiada¢ beda parametry klasy funkcjonalno-technicznej D (dojazdowe), natomiast
nawierzchnie spetnia¢ bedg wymagania nosnoéci dla ruchu kategorii KR2.

Projekt przewiduje réwniez budowe jednostronnego chodnika dla pieszych zlokalizowanego
niebezposrednio przy jezdni — oddzielonego zieleicem, budowe jednostronnego ciggu pieszo-
rowerowego zlokalizowanego rowniez niebezposrednio przy jezdni — oddzielonego zielericem.

Projekt zaktada wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z rozmieszczeniem elementow
bezpieczenstwa pieszych i ruchu drogowego.

Integralnym celem projektu jest rowniez zapewnienie nalezytego odwodnienia wraz z

oswietleniem ulic poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz instalacji o$wietlenia ulicznego.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Rodzaj obiektu budowalnego: droga wraz z sieciami
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Infrastruktura drogowa

Teren przeznaczony pod nowoprojektowang droge taczacq ulice Paderewskiego z ulicg Henryka
Il stanowi czesciowo droga o nawierzchni gruntowej, a w pozostatej czesci terenu przeznaczonego pod
inwestycje wystepuje zieleniec.

Wzdtuz projektowanego tacznika ul. Paderewskiego z ul Henryka I nie wystepujg chodniki, ciag
pieszo-rowerowy miejsca postojowe ani obiekty inzynierskie.

W miejscu projektowanego skrzyzowania z ul. Henryka Il obecnie istnieje zjazd o nawierzchni

asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowej.
6.2. Infrastruktura nadziemna i podziemna

W zakresie dziatki drogowej, na ktorej projektowany jest droga zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

e Sie¢ teletechniczna,

e Sie¢ elektroenergetyczna,
6.2.1. Sie¢ wodociagowa

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatki nr 585/4 zainwentaryzowano sie¢

wodociggowa, nalezacg do ZGK Siechnice, zgodnie z rys. 2.
6.2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatki 585/4 zainwentaryzowano przebieg

istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezacg do ZGK Siechnice, zgodnie z rys. 2.
6.2.3. Siec teletechniczna

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatkach 542/154, 542/160 oraz 585/4

zainwentaryzowano przebieg istniejacej sieci teletechnicznej zgodnie z rys. 2.
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6.2.4. Siec elektroenergetyczna

Na obszarze planowanej inwestycji w obrebie dziatki 585/4 zainwentaryzowano przebieg

istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zgodnie z rys. 2.
6.3. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg drzewa oraz krzewy. Wiekszo$¢ terenu

przeznaczonego pod inwestycje porastajg trawy.
7. ROZBIORKI
Przewiduje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni.
8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1. Roboty ziemne

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ ponizesz roboty ziemne:
- usuniecie humusu,

- wykopy,

- korytowanie,

- zasypywanie wykopdw,

- humusowanie — po zakoriczeniu prac.
8.2.Branza drogowa

W ramach opracowania zaprojektowano droge taczacq ul. Henryka Il z ul. Paderewskiego.
Celem budowy wyzej wymienionej ulicy jest obstuga komunikacyjna dziatek drogowych i budowlanych
wzdtuz projektowanej drogi.

Na projektowanym zakresie przewidziano wprowadzenie strefy zamieszkania. Zaprojektowano
rowniez elementu uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych przej$¢ dla pieszych.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m, poszerzong na tuku do szerokosci 7,2 m. Po
zachodniej stronie jezdnia oddzielona bedzie od chodnika pasem zieleni o szeroko$ci 0,5-3,0 m. Za
zielencem zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,6 m. Po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano
cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m, oddzielony od jezdni zielehcem o szerokoéci 0,80-3,10 m. Za

ciggiem pieszo-rowerowym oraz za chodnikiem do granicy pasa drogowego zaprojektowano zieleniec.
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Jako oddzielenie drogi od zielefica projektuje sie kraweznik betonowy 15x30 ze $wiattem +12 cm
posadowiony na fawie betonowej C12/15 o gr. 10 cm z oporem. Od projektowanego przejscie dla
pieszych w km ok 0+160 do korica opracowania, jako oczadzienie jezdni od ciggu pieszo-rowerowego
projektuje sie opornik betonowy 12x25 cm, posadowiony na tawie betonowej C12/15 o gr. 10 cm z
oporem. Chodniki oraz ciag pieszo-rowerowy od zielencéw oddzielono obrzezem betonowym 8x30 cm,
posadowionym na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm. Po zachodniej stronie jezdni projektuje sie Sciek o
szeroko$ci 30 cm wykonany z kostki betonowej, posadowionej na tawie z betonu C12/15 gr. 18 cm.

Przy przejsciach dla pieszych na catej ich szeroko$ci nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy o
szerokosci 60 cm z nawierzchni dotykowej w postaci kostki brukowej typu ,stop”.

Do wyokraglenia tukdw na skrzyzowaniu z ul. Henryka Ill zastosowano tuki o promieniu R=8,0 m.
Projektuje sie potaczenie chodnika oraz ciggu-pieszo-rowerowego z istniejacym chodnikiem wzdtuz ul.
Henryka lll.

Niweleta nowej nawierzchni uwzglednia istniejace rzedne oraz poziom nowo projektowanej drogi.
Do projektowania nawierzchni jezdni tacznika ul. Paderewskiego z ul. Henryka Ill przyjeto kategorie
ruchu KR2 oraz klase drogi D. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni spetnia wymagania
odnos$nie do dopuszczalnego nacisku co najmniej 115 kN/o$.

Parametry techniczne

klasa drogi droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR2
predko$¢ projektowa Vp = 50km/h
dtugos¢ drogi 196 m
szeroko$¢ jezdni 55-72m
szerokos¢ chodnika 1,6 m
szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,0m

Przebieg drogi w planie

Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym oraz na dziatkach przejetych w ramach

procedury ZRID.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposob umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych

za posrednictwem projektowanych wpustdéw kanalizacji deszczowej.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Henryka lll, natomiast w km 0+196

projektowana droga wigcza sie do dalszego odcinka ul. Paderewskiego realizowanego wg. odrebnego

opracowania administracyjnego.
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Przebieg drogi w planie przedstawia plan sytuacyjny, rys. nr 2.
Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowe:
o Kostka betonowa szara, gr. 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm
e Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,

o Piasek stabilizowany cementem o0 Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm.

Zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej:
o Kostka betonowa bez fazowa, czerwona gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm

o Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm.

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j:
o Kostka betonowa szara, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm,

o Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm

Odwodnienie jezdni
Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych jezdni do

projektowanych wpustow deszczowych oraz kolejno kanalizacji deszczowej.
8.3.Infrastruktura sanitarna
8.3.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie nowa kanalizacje deszczowg pod projektowang jezdnig. Kanalizacja bedzie
podigczona do projektowanej, wedtug odrebnego opracowania, kanalizacji deszczowej znajdujacej sie
na ul. Paderewskiego. Na wylot ora zrzut wdd z tej kanalizacji do rowu uzyskano decyzje wodnoprawna,
pismo znak: WR.ZUZ.5.431.762.2018.JK. Zakres zlewni ujety w decyzji obejmuje dziatki przedmiotowe;
inwestycii, tj. dziatki: 542/161, 512/155, 542/57, 542/163.

Kanalizacje zaprojektowano na catym odcinku pod projektowang jezdnia.
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Projektowana kanalizacja obejmuje rury DN 200 z PVC-U SN-8 taczonych kielichowo oraz 5
studni betonowych DN1000 zgodnie z rysunkiem nr 2.

Wody opadowe bedg odprowadzone z jezdni za pomocg 3 wpustow ulicznych a nastepnie za
pomocg przykanalikow DN200 do kanatu gtéwnego, do ktérego bedg podtaczone z pomocg trojnikdw
lub bezposrednio do studni rewizyjnych. Zwiericzenie wpustu deszczowego (kratka $ciekowa) nalezy
wykonac zgodnie z PN-EN 124 kl. D400, o wymiarach 300x500 mm.

Studnie betonowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917. Wiazy kanatowy wykona¢ typu
ciezkiego kl. D400, zelbetowe.

Podstawowe wymagania stawiane w normie w aspekcie wytrzymatosci konstrukcji studzienki to:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa (beton klasy nie nizszej niz C35/45)

- wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregdw) nie
mniejsza niz 30 kN/m,

- wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementow przykrywajacych (zwezki, ptyty przykrywowe)
nie mniejsza niz 300 kN (30 t).

Projektowane sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubo$ci 20 cm, ktérg
nalezy roztozy¢ na catej szeroko$ci wykopdw. Po utozeniu rurocigg zasypac piaskiem na wysoko$¢ min.
30 cm ponad grzbiet rury. Zasypke pozostatej czesSci wykopu wykonaC gruntem niespoistym
zageszczanym do 1d=0,98 kat. I-Il bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego,
warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac na zasypke piaskow ostrych,
grysow tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.

Gruz i ziemig nienadajacq sie do zasypania wywies¢ do utylizaci.

Przej$cia przez Sciany studzienek prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody do wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz studzienki. Nalezy stosowac
przejScia szczelne wg rozwigzan systemowych. Przy zamawianiu prefabrykowanych studzienek nalezy
uwzgledni¢ wpiecia wpustow. Wpiecia wpustéw do studzienek nalezy wykonywaé poprzez szczelne
osadzenie w sposéb fabryczny systemowych tulei uszczelniajacych odpowiednich dla projektowanego
kanatu i Srednicy rurociggu badz poprzez nawiercenie w $cianach otwordw wiertnicg bez udarowg i
uszczelnienie systemowymi pierscieniamiftaicuchami uszczelniajgcymi jw.

Podsypke i obsypke kanatéw po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Gminy

Siechnice.

Przed odbiorem zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego przez przedstawiciela Gminy
Siechnice.

Wszystkie prace na czynnych sieciach nalezy wykonaé pod nadzorem ich zarzadcow.
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Podczas trasowania kanatu sieci deszczowej uwzglednic istniejace kolizje

Wykonywanie kanalizacji deszczowej przewidziano w wykopach otwartych zabezpieczonych
szalunkami systemowymi, ktorych szczegdtowe parametry zostang przedstawione w projekcie
wykonawczym

Po utozeniu kanatow nalezy poddac je probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
8.4.SIEC ELEKTOENERGETYCZNA | OSWIETELNIOWA
8.4.1. Zabezpieczanie istniejacej sieci elektroenergetycznej

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcych kabli eN rurami dwudzielnymi RHDPE 160. Przebieg
projektowanego zabezpieczenia sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w czesci

rysunkowe;.
8.4.2. Oswietlenie

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano 9 stupow: 7 stupéw oswietleniowych o wys. 6
m oraz 4 stupy do$wietlajace przejscie dla pieszych o wys. 4 m. Zaprojektowano o$wietlenie zasilane w
trybie hybrydowym. Zasilanie opraw odbywa sie poprzez panele fotowoltaiczne umieszczone na stupie
oraz z linii kablowej. Linie kablowa zasilajgcq oswietlenie nalezy poprowadzi¢ z istniejacego stupa
znajdujacego sie przy ul. Henryka Ill na dz. nr 542/158.
Nalezy zastosowac stalowe stupy o wysokosci 6 oraz 4 m z wysiegnikiem prostym o dtugosci 1,0
m, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor ustalony z inwestorem. Wysiegnik i
oprawe montowa¢ prostopadle do kierunku jezdni i chodnika, a oprawe pod katem 5° do
ptaszczyzny drogi. Ponadto przy przejSciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ dodatkowe oprawy
asymetryczne dedykowane do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Stupy  montowa¢  na
prefabrykowanym  fundamencie  betonowym przeznaczonym do zastosowanego typu stupa o
wymiarach co najmniej 290x290x1100mm.
Parametry projektowanej oprawy o$wietlenia ulicznego:
o Typ zrodta Swiatta: LED,
e Moc znamionowa: 30W,
e Strumieniu Swietinym: 4000Im,
e Temperatura barwowa: 4000K,
o Efektywnos¢ oprawy (minimalna): 135Im/W,

o Stopien szczelnosci: IP66,
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e Stopiert odporno$ci na uderzenia mechaniczne: 1K09
e Dodatkowe cechy: diody w oprawie ceramiczne, antykorozyjne, beznarzedziowy system
otwarcia oprawy, system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

W stupach nalezy zainstalowa¢ ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum P54 z
tabliczkami zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika
topikowego o charakterystyce gF i pradzie znamionowym InF=6 A lub bezpiecznik dedykowany przez
producenta stupa i oprawy. Od zlacza do oprawy prowadzi¢ przewdd typu YDYZo 3x1,5mm2.

Na stupach nanie§¢ w sposob trwaly numeracje. Metode jej realizacji ustali¢ na etapie
wykonawstwa z witascicielem projektowanego oswietlenia ulicznego.

Z istniejacego stupa znajdujacego sie przy ul. Henryka Ill na dz. nr 542/158 wyprowadzic linie
kablowe typu YAKXS 4x25 mm 20,6/1 kV zasilajace projektowane o$wietlenie. Wzdtuz linii kablowe;
prowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4mm jako uziemienie ochronne stupow o$wietlenia ulicznego. W
miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci pretow uziemiajacych
pofaczone z prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Plaskownik pofaczy¢é ze
wszystkimi stupami o$wietlenia ulicznego. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢
10Q. Szczegdly uktadania, oznakowania i wykopu podano w projekcie wykonawczym.

Przebieg  projektowanej  sieci  oraz lokalizacie lamp przedstawiono na  planie
zagospodarowania  terenu w czesSci rysunkowej. Numeracja stupéw zostata przyjeta na potrzeby

projektu i nie odpowiada numeracji rzeczywiste;.
8.5.BRANZA TELETECHNCZNA
8.5.1. Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi RHDPE
110. Przebieg projektowanego zabezpieczenia sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu

W czesci rysunkowe;.
8.5.2. Kanat teletechniczny

Projekt zaktada budowe nowego kanatu teletechnicznego na catym odcinku tacznika. Kanat
teletechniczny bedzie przebiegat pod ciggiem pieszo-rowerowym.

Profil projektowanego kanatu teletechnicznego okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015r. poz. 680).
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Kanat teletechniczny uliczny (KTu), do budowy pod chodnikami, zielencami, parkingami dla
samochodow osobowych, wykonany wykopem otwartym z profilu sktadajacego si¢ z 1XxRHDPE fi
110/5,5 mm.

Ponadto zaprojektowano 5 studni SK-1 (600x600), ktére nalezy usytuowaé zgodnie z
projektowanym poziomem terenu. OdlegtoSci miedzy studniami nie przekraczajg 100 m. Wszystkie
projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy ryglowane typu ciezkiego,
zabezpieczajace przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych, wyposazone w zamki systemowe operatora.
Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ dostosowana do projektowanych rzednych
wysokosciowych chodnika.

W przypadku braku mozliwosci posadowienia korpusu studni ze wzgledu na
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu dopuszcza sig, za zgodq zarzadcy sieci, budowe nietypowych
studni kablowych z bloczkéw betonowych.

Gtebokos¢ posadowienia rur kanatu wynosi min. 0,8 m liczona od wierzchu rury. Poziom wod

gruntowych wynosi 1,56 -1,87 m.p.p.t. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby obnizenia
poziomu wod gruntowych w wykopach.

Montaz kanatu prowadzi¢ w starannie wykonanych i oszalowanych wykopach. Do montazu
stosowa¢ materiaty atestowane. Kanat posadowi¢ na wyprofilowanej podsypce piaskowej grubo$ci min.
10 cm, ktérg nalezy roziozy¢ na catej szeroko$ci wykopdw, a po utoZeniu zasypac¢ piaskiem min. 30 cm
ponad wierzch rury, a pod jezdnig do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Zasypke pozostatej czesci
wykopu wykona¢ gruntem sypkim zageszczanym kat. I-Il bez kamieni i gruzu lub gruntem rodzimym
piaszczystym, bez kamieni i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac na zasypke piaskow ostrych, grysow famanych i
mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. Podsypke i obsybke zagesci¢ ubijakami
spalinowymi do minimalnego wskaznika 0,98 wg Proctora.

Projektowane rury kanatu teletechnicznego nalezy zakonczy¢ zaslepkami w studniach.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na rys. nr. 2.
8.6.ZIELEN

Zaplanowano nasadzenia 6 drzew.
Lokalizacje nasadzen pokazano na rys. 2.
Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i

obsiew trawg na warstwie humusu gr. 15 cm
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Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg trzy drzewa bezposrednio kolidujace z

inwestycja i przeznaczone do wycinki.

Ozn. na Nazwa Nazwa Wymiary Km
PZT polska facinska Obwéd pnia na Obwdd pnia na Wys. Sr. kor. inwestycji
wys. 130 cm wys. 5 ¢cm [cm] [m] [m]
[cm]
1 Topola osika | Populus tremula 30 32 2,0 1,0 Km 0+079
2 Topola osika | Populus tremula 30 32 2,0 1,0 Km 0+086
3 Topola osika | Populus tremula 30 32 2,0 1,0 Km 0+039
8.1.PALISADY

Na poczatku opracowania, do ok. 50m, projektuje sie wykonanie palisad, ze wzgledu na lokalnie

wystepujace
uniemozliwiajace wykonanie skarp w ramach granicy pasa drogowego.

roznice wysokosci pomiedzy terenem projektowanym, terenem istniejacym,
Zaprojektowano palisady z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach: 12x18x100

cm, o tacznej dtugosci 60,5 m.
8.2. BALUSTRADY

Na poczatku opracowania, do ok. 50m, na dtugosci projektowanych palisad i skarp, projektuje sie
stalowe balustrady U-11a o wysokosci 1,1 m i szerokosci 2,0 m.

L acznie nalezy zamontowac 94 przeset na zelbetowych fundamentach o wymiarach 0,4x0,4x0,6
m. Wszystkie potaczenia zostang wykonane za posrednictwem kotew wklejanych M12x160 kI.5.8, po 4

na kazde potaczenie. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj zabudowy Powierzchnia projektowana [m2]
Jezdnia 1092,00
Ciag pieszo-rowerowy 731,40
Chodnik 24740
Zielen 1193,70

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 15



,Budowa facznika pomiedzy ulicg Paderewskiego a ulicg Henryka Ill w migjscowosci Siechnice wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanatu teletechnicznego oraz oswietlenia”

10. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYTSANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPAWNE

Geometria ulic i chodnikow, a w szczegdInosci szerokosci chodnikow, czytelno$¢ uktadu oraz
rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposdb zgodny z ogodinie przyjetymi wymogami
co do:

- minimalnych szerokosci chodnikéw — 1.5 m,

- maksymalnych pochyler podtuznych chodnikéw - 6 %,

- maksymalnych pochyler poprzecznych chodnikéw - 3 %,

- maksymalnych progdw i uskokow w ciggu chodnikow — 2 cm,

tak aby nie powodowac ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb niepetnosprawnych, a

w szczegdlnosci poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
11. ODNIESIENIE DO INNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH, DECYZJI | UZGODNIEN

Wszelkie warunki techniczne zamieszczone w srodku opracowania zostaty przeanalizowane i na
etapie projektowania zostaly uwzglednione w dokumentacji technicznej, czego potwierdzeniem sg
branzowe uzgodnienia projektu budowlanego. Wszelkie uzgodnienia i warunki techniczne
zamieszczone W niniejszej dokumentacji posiadajg waznos¢ na dzien sktadania dokumentacii

projektowej. W projekcie nie wystepuja kolizje sieci, wobec czego nie wymagajg uzgodnien.
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla zakresu objetego budowg, obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie na
terenie objetym opracowaniem, obejmuje nieruchomosci podlegajace niniejszej inwestycji, stanowigce
wiasno$¢ gminy Siechnice i nie powoduje ograniczenia w zainwestowaniu sasiednich dziatek.

Podstawe prawng okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu stanowig;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U
2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z

poZniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozniejszymi

zmianami)

13. ROZWIAZANIA ~ ZASADNICZYCH  ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

13.1. Odwodnienie i o$wietlenie

Inwestycja zaktada budowe sieci odwodnienia deszczowego oraz o$wietlenie uliczne.

Nalezyte odwodnienie pasa drogowego ulicy Rozwadowskiego zostanie zapewnione poprzez
wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do istniejgcego
rowu bedacych we wiadaniu inwestora — Gminy Siechnice.

Szczegotowe rozwigzania dotyczace kanalizacji deszczowej zostaty zawarte w pkt. 8.3.

Inwestycja zaktada wykonanie o$wietlenia ulicy Rozwadowskiego. Szczegdty rozwigzan
zwigzanych z o$wietleniem zostaty zawarte w pkt. 8.4.

Kolizje z istniejacq infrastrukturg

Projektant nie przewiduje koniecznosci rozwigzania kolizji z istniejgca infrastruktura, ktore
wymagatyby zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy.

W przypadku stwierdzenia na mapie, badz w terenie podczas wykonywania rob6t ziemnych
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejacych
elementdw infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy
sieci sanitarnych, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy

wykonac recznie.
14. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektant w niniejszym opracowaniu zawart rozwigzania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w mysl| art. 5 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Ochrona i poszanowanie tych intereséw zostaty zagwarantowane przez zapewnienie dostepu do
parkingu poprzez, projektowane przerwy miedzy pasami zieleni. Ponadto projekt nie ogranicza w zaden
sposéb dostepu osdb trzecich do sieci infrastruktury technicznej terenu takich jak: sie¢ gazowa,
teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacyjna. Wszelkie rozwigzania projektowe,
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opisane w projekcie zagospodarowania terenu, majg na celu poprawe istniejacej infrastruktury
uzbrojenia terenu i nie prowadza do jakichkolwiek ograniczen z tym zwigzanych.
Dopuszcza sie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu, stanowigce

Zmiany nieistotne.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
4 PROFIL DROGI 1:100/500
5 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500
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