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Oświadczenie 

 

Na podstawie art.34 ustęp 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania pt. „Budowa 

łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w miejscowości Siechnice wraz z budową 

kanalizacji deszczowej, kanału teletechnicznego oraz oświetlenia” została wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejsza dokumentacja 

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

Branża drogowa  
Projektant  
dr inż. Maciej Wdowiak  
  

Uprawnienia  
Uprawnienia budowlane nr 5207/99/u  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej bez ograniczeń  

Podpis  
  

Sprawdzający 
mgr inż. Tomasz Płonka  
 

Uprawnienia  
Uprawnienia budowlane nr 130/DOŚ/03  
do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń  

Podpis  
  

Branża sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych  
  
Projektant  
mgr inż. Jarosław Zacharewicz  
  

Uprawnienia  
Uprawnienia budowlane nr 241/98/UW do projektowanie i 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakr. sieci i instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń.   
  

Podpis  
  

Sprawdzający 
mgr inż. Magdalena Doczekalska  
  

Uprawnienia  
Uprawnienia budowlane nr 123/DOŚ/10 do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń  

Podpis  
  

Branża elektroenergetyczna  
Projektant  
mgr inż. Mateusz Kaspura  
  

Uprawnienia  
Uprawnienia budowlane nr DOŚ/0376/PWBE/16  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  

Podpis  
  

Sprawdzający 
mgr inż. Aleksandra Klimczak-
Kaspura  
  

Uprawnienia  
Uprawnienia budowlane nr DOŚ/0237/PWBE/19  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń  

Podpis  
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III 

w miejscowości Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 

2. INWESTOR 

Burmistrz Siechnic 

ul. Jana Pawła II 12 

55-011 Siechnice 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Mapa do celów projektowych; 

 Wizje lokalne w terenie; 

 „Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska. Z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z późniejszymi zmianami; 

 Obowiązujące normy i przepisy budowlane; 

 Warunki techniczne oraz opinie; 

 Ustalenia z Inwestorem; 

 Literatura techniczna. 

4. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA 

4.1. Cel  opracowanie 

Podstawowym celem opracowania jest uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla 

zmierzonego zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w 

miejscowości Siechnice”, zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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4.2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wraz z projektem 

zagospodarowania terenu odpowiadający warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

4.3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie 

wrocławskim, gminie Siechnice, w miejscowości Siechnice, przy ulicy Paderewskiego i Henryka III, 

obręb Siechnice AM-2: dz. nr 542/155, 542/154, 542/161, 542/160, 585/4, 542/57, 542/163. 

4.4. Etapowanie inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja jest częścią większego zadania, które zostało podzielone na etapy.  

Pierwszym etapem jest budowa łącznika ul. Paderewskiego z ul. Henryka III, drugim etapem jest 

budowa ul. Paderewskiego, trzecim etapem jest budowa ul. Rozwadowskiego.   

5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. Infrastruktura drogowa  

Teren przeznaczony pod nowoprojektowaną drogę łączącą ulicę Paderewskiego z ulicą Henryka 

III stanowi częściowo droga o nawierzchni gruntowej, a  w pozostałej części  terenu przeznaczonego 

pod inwestycję występuje zieleniec. 

5.2. Infrastruktura nadziemna i podziemna 

W zakresie działki drogowej, na której projektowany jest droga zlokalizowane jest następujące 

uzbrojenie terenu:  

 Sieć wodociągowa, 

 Sieć kanalizacji deszczowej, 

 Sieć teletechniczna, 

 Sieć elektroenergetyczna, 
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5.3. Zieleń 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występują drzewa oraz krzewy. Większość terenu 

przeznaczonego pod inwestycję porastają trawy. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1. Założenia ogólne 

Ogólny zakres opracowania obejmuje: 

- budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 5,50-7,20 m,   

- budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,60 m,   

- budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o 

szerokości 3,00 m,   

- budowę kanalizacji deszczowej,  

- budowę oświetlenia ulicznego,  

- budowę kanału teletechnicznego,   

- nasadzenia drzew. 

6.2. Parametry projektowe  

 Kategoria ruchu: KR2,  

 Klasa dróg publicznych: D – dojazdowa, 

 Parametry geometryczne:  

- szerokość jezdni: 5,50-7,20 m , 

- długość jezdni: 196 m,  

- szerokość chodnika: 1,60 m, 

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,00 m, 

- szerokość zieleńca oddzielającego ciąg pieszo-rowerowy od jezdni: 0,80-3,10 m, 

- szerokość zieleńca oddzielającego chodnik od jezdni: 0,50-3,00 m, 

- spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2% , 

- spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%, 

- spadek poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego: jednostronny 2%, 

Szczegółowy opis rozwiązań podano w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. 
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni spełnia wymagania odnośnie dopuszczalnego 

nacisku co najmniej 115 kN/oś.  

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia projektowana [m2] 

Jezdnia 1092,00 

Ciąg pieszo-rowerowy 731,40 

Chodnik 247,40 

Zieleń 1193,70 

 

8. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru 

(Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 roku), który 

dopuszcza usytuowanie drogi na ww. terenie.  

Teren objęty inwestycję jest to tern wg. miejscowego planu teren dróg dojazdowych. 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej 

posesji graniczących z ulicami, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasów drogowych, 

bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. 

Parametry dróg takie jak szerokość jezdni (min. 4 m), pochylenie podłużne (max 5 %), nośność 

nawierzchni (min. 100 kN/oś), czy promienie łuków poziomych (Rzewn min 11.0 m) spełniają wymogi 

stawiane drogom pożarowym. 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez budowę 

nowych nawierzchni jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zapewnienie dostępu do wszystkich 

posesji przydrożnych bezwzględnie przyczynia się do ich poprawy 

10. WARUNKI GEOLOGICZNE 

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono występowanie następujących gruntów:  

- nasypu niebudowlanego 0,2 – 0,6 m 

- gleb o miąższości 0,0 - 0,5 m 

- gliny zwięzłej o miąższości 0,0 - 0,5 m   
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- piasku średniego – do głębokości odwiertu tj. do 3,0 – 4,5 m p.p.t. 

Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 1,56 – 1,87 m p.p.t. 

Pod warstwami gruntów niebudowlanych warstwy piasku oraz gliny zapewnia odpowiednią 

nośność konstrukcji drogi. 

11.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r.(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, stwierdzono, że badany obszar charakteryzuje się prostymi 

warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

12. OCHRONA ZABYTKÓW 

Inwestycja jest zlokalizowana poza historycznym układem ruralistycznym dawnej wsi Siechnice, 

w obszarze reliktów pradziejowego i średniowiecznego osadnictwa – w zasięgu stanowiska 

archeologicznego nr 22/67/81-30 AZP.  

W związku z powyższym uzyskano pozytywna opinię o nr WZA.5183.3300.2022.MP z dnia 

16.08.2022 r. z uwagami jak w dołączonym do opracowania załączniku. 

13. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI 

Teren objęty inwestycją jest zlokalizowany poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej. 

14. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Dla zakresu objętego budową, obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się na 

terenie objętym opracowaniem, obejmuje nieruchomości podlegające niniejszej inwestycji, stanowiące 

własność gminy Siechnice i nie powoduje ograniczenia w zainwestowaniu sąsiednich działek. 

Podstawę prawną określenia obszaru oddziaływania obiektu stanowią: 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U 

2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami); 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 

późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami) 

15. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW TRZECICH 

Projektant w niniejszym opracowaniu zawarł rozwiązania dotyczące ochrony uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w myśl art. 5 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

Ochrona i poszanowanie tych interesów zostały zagwarantowane przez zapewnienie dostępu do 

parkingu poprzez, projektowane przerwy między pasami zieleni. Ponadto projekt nie ogranicza w żaden 

sposób dostępu osób trzecich do sieci infrastruktury technicznej terenu takich jak: sieć gazowa, 

teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Wszelkie rozwiązania projektowe, 

opisane w projekcie zagospodarowania terenu, mają na celu poprawę istniejącej infrastruktury 

uzbrojenia terenu i nie prowadzą do jakichkolwiek ograniczeń z tym związanych. 

Dopuszcza się odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym opracowaniu, stanowiące 

zmiany nieistotne. 

16. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Nie stwierdzono żadnych pomników przyrody w obrębie inwestycji.  

Obszar, na którym znajduje się planowana inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000. 

Na podstawie analizy oddziaływania przedsięwzięcia, nie ma podstaw do stwierdzenia, że może 

ono oddziaływać na obszary chronione, w tym w szczególności obszary Natura 2000. Nie będzie 

prowadzona działalność określona jako mogąca stanowić zagrożenie dla tego obszaru. Nie zmieni się 

sposób użytkowania obiektu, a co za tym idzie jego wpływ na otoczenie. Zatem planowane 

przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na obszary chronione.  

 Przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko. Ponadto nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późniejszymi 

zamianami w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ 
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powierzchnia użytkowa nie przekracza 0,2 ha.  Wobec powyższego dla inwestycji nie jest wymagane 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Uciążliwości powodowane przez prace budowlane nie powinny mieć wpływu na obszary 

chronione, ponieważ ich zasięg jest ograniczony. Oddziaływanie przedsięwzięcia jest ściśle związane z 

czasem jego realizacji, czyli uciążliwości mają określony czas występowania. W czasie budowy jedynie 

niektóre prace budowlane będą powodowały emisję hałasu i gazów do powietrza, dlatego też mogące 

pojawić się uciążliwości w fazie budowy mają charakter chwilowy, nieciągły i ograniczony. 

Wobec powyższego dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

16.1. Rozwiązania chroniące środowisko 

Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej instalacji. 

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia charakteryzuje się minimalnym 

oddziaływaniem, głównie przejawiającym się emisją hałasu oraz zanieczyszczeniem terenu „spalinami” 

nieprzekraczających dopuszczalnych norm emisji.  

Ze względu na zakres oraz specyfikę przedsięwzięcia, w trakcie jego realizacji mogą wystąpić 

negatywne oddziaływanie na środowisko. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na 

środowisko związane z jej realizacją nie dają się całkowicie wyeliminować. Na zminimalizowanie 

negatywnych oddziaływań istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru, poprzez 

poprzedzenie robót budowlanych szczegółowym planem i harmonogramem robót.  

Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie: 

 Odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia 

materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, 

zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 

 Stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno 

jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w 

urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 

 Jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu 

późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami. 

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednimi przepisami prawnymi do: 

 Sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument 

normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę,  
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 Sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają 

ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, 

dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu 

czasowo zajętego na potrzeby budowy, 

 Dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót, czuwania, aby przy 

wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska. 

 W rejonie inwestycji nie znajdują się żadne obiekty podlegające ochronie w świetle ustawy o 

ochronie przyrody, a w jej otoczeniu nie występują pomniki przyrody ożywionej lub 

nieożywionej. 

16.2. Oddziaływanie inwestycji na środowisko wód powierzchniowych i podziemnych 

Głównymi zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach opadowych z dróg są to zawiesiny ogólne, 

substancje ropopochodne, metale ciężkie oraz chlorki stosowane podczas zwalczania śliskości 

zimowej. 

Zanieczyszczone spływy powierzchniowe z dróg trafiają do odbiorników w postaci wód 

powierzchniowych (stojących, płynących) i/lub gruntu (ziemi). Najistotniejszym zanieczyszczeniem dla 

potencjalnych odbiorników są zawiesiny ogólne. Ograniczając ich stężenie równocześnie eliminowana 

jest większość metali ciężkich. 

Substancje ropopochodne nie stanowią zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego w 

warunkach normalnej (bezawaryjnej) eksploatacji dróg ze względu na niskie ich stężenie (ich wartość 

nie przekracza dopuszczalnej wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r Dz.U. nr 137 poz. 984).  

Dla ochrony środowiska gruntowo – wodnego, które jest odbiornikiem zanieczyszczonych 

spływów z dróg, konieczne jest więc eliminowanie przede wszystkim zawiesin.  

Na etapie przebudowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze i dla minimalizacji płytkich 

zanieczyszczeń wód gruntowych należy zainstalować na placach budowy przenośne sanitariaty. 

16.3. Zanieczyszczenie powietrza 

W przypadku ruchu kołowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na które składają 

się: 

 pojedyncze źródła emisji, którymi są pojazdy znajdujące się w ruchu, 

 emisja zanieczyszczeń odbywa się z „emitorów” (rury wydechowe) umieszczonych na małej 

wysokości, 
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 kierunek wydalania zanieczyszczeń pokrywa się z kierunkiem ruchu pojazdów, 

 zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powodowane są przez 

odbywający się ruch pojazdów. 

Z uwagi na to, że poziom maksymalnych stężeń emitowanych zanieczyszczeń nie będzie 

przekraczać norm dopuszczalnych poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy nie ma konieczności 

zastosowania działań zmniejszających szerokość stref ponadnormatywnych oddziaływań. 

16.4. Gospodarka odpadami 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiąże się z generowaniem odpadów zarówno             

na etapie budowy jak i eksploatacji. 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia drogowego będą przemieszczane masy 

ziemne, które będą zagospodarowane w ramach tego samego przedsięwzięcia, a nadwyżki tych mas 

będą przekazywane do wykorzystywania. 

W związku z koniecznością przebudowy istniejącej infrastruktury, będą wytwarzane odpady 

budowlane. Na tym etapie będą także powstawały odpady komunalne oraz odpady z eksploatacji 

maszyn i urządzeń drogowych i budowlanych. 

Wykonawca prac budowlanych, przed przystąpieniem do tych prac, jest zobowiązany do 

uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz do przedłożenia 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

Na etapie eksploatacji planowanego parkingu powstawanie odpadów będzie związane z 

utrzymywaniem parkingu w dobrym stanie technicznym oraz z likwidacją skutków ewentualnych 

wypadków. 

Wytwarzane odpady będą usuwane na bieżąco i przekazywane do odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

Obowiązek uregulowania gospodarki odpadami, które będą powstawały w wyniku prowadzenia 

budowy parkingu, będzie spoczywał na podmiotach świadczących takie usługi. 

16.5. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Stwierdza się, że ww. przedsięwzięcie nie będzie powodowało w czasie jego realizacji oraz 

eksploatacji oddziaływania transgranicznego. 
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INFORMACJA 

O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

 

Sporządzona na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

03.120.1126) 

 

Dla inwestycji: 

„Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w miejscowości Siechnice” 

 
Formalne podstawy opracowania: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z 

późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich usytuowanie, 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, 

 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. „Prawo energetyczne” , 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska”, 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, 

 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach”, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2003 r. „Prawo Wodne”, 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne”, z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych i leśnych,z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie „Ochrony Środowiska przed 

hałasem i wibracjami, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie „Szczegółowych zasad 

ochrony powierzchni ziemi, 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 

marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego  2003 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi", 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. „W sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego”, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie wzorów: wniosku o 

pozwoleniu na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę", 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych", 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych", 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W sprawie 

określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim 

powinny odpowiadać drogi pożarowe”, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

 

1. Zakres: 

     W ramach inwestycji należy wykonać: 

 budowę chodników i ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej,  

 budowę nawierzchni jezdni  

 oddzielenie jezdni od chodnika i zieleńca krawężnikiem betonowym 15x30 cm, 
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 budowę sieci kanalizacji deszczowej 

 budowę oświetlenia drogi, 

 

2. Kolejność robót: 

 Wytyczenie geodezyjne  projektowanych tras sieci i dróg,  

 Oznakowanie terenu budowy, wykonanie wygrodzeń 

 Wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni 

 Wykonanie wykopów pod projektowane konstrukcje drogowe 

 Wykopy pod sieci przewiduje się o średniej głębokości 1,50 - 2,50 m, o ścianach pionowych, 

umocnionych wypraskami. Wykopy pod sieci należy wykonać o szerokości 1,0-1,5 m, natomiast 

wykopy obiektowe należy wykonać o szerokości 2,0 - 3,0 m.  

 Wykopy należy wykonywać systemem mechanicznym. Pogłębienie wykopu oraz w miejscach 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie. Na czas wykonywania robót 

ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, wokół wykopów pozostawianych na czas zmroku i nocy należy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.   

 Dla wykopów o głębokości powyżej 1,0 m wykonać zejścia (wejścia) do wykopu nie rzadziej, niż co 

20,0 m.  

 Nasypy należy zabezpieczyć przed rozmyciem,  

 wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i opadowych.  

Należy:  

 zabezpieczyć teren placu budowy przed dostępem osób trzecich 

 ustawić przejścia dla pieszych  

 zabezpieczyć istniejące uzbrojenie znajdujące się w przestrzeni wykopu poprzez podwieszenie lub 

założenie rur osłonowych 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

 zasypanie wykopów warstwami, gruntem sypkim zagęszczalnym. W trakcie zasypki należy 

sukcesywnie demontować umocnienia wykopów i tymczasowe podwieszenia istniejącego 

uzbrojenia. Zasypać tylko do spodu projektowanej nawierzchni. 

 zdemontować obejścia tymczasowe i uporządkować teren  

 wykonać korytowanie pod projektowaną nawierzchnię  

 wykonać podbudowę zgodnie z projektem 

 ułożyć krawężniki i obrzeża 

 ułożyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z projektem 

 wykonać oznakowanie docelowe 

 wykonać nasadzenia zieleni zgodnie z projektem 

 uporządkować teren budowy  

 zdemontować oznakowania i zabezpieczenia placu budowy 

 

II. WYKAZ  ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB 

ROZBIÓRCE 
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 Rozbiórka istniejącej nawierzchni 

 

III. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIEŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:. 

 Sieć wodociągowa 

 Sieć ciepłownicza 

 Sieć elektroenergetyczna 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ 

MIEJSCE ICH WYSTĄPIENIA 

 wykonanie wykopu – istnieje możliwość osunięcia się lub zawalenia ścian wykopu, pracownik i 

osoby postronne mogą wpaść do wykopu, wykopy powodują ograniczenia dla ruchu pieszego i 

samochodowego. Istnieje też możliwość zalania wykopu wodami opadowymi i gruntowymi, 

 wykonywanie prac w wykopach w pobliżu istniejącego uzbrojenia grozi porażeniem prądem,  a także 

stwarza możliwość zalania wodą lub ściekami, 

 praca ze sprzętem zmechanizowanym (koparka, młot pneumatyczny, piła do cięcia asfaltu, piła do 

drewna itp.) może spowodować uszkodzenie ciała, porażenia prądem a nawet utratę życia, 

 przy pracach ze sprzętem ciężkim jak dźwigi czy samochody transportowe należy zwracać uwagę na 

możliwość urwania się elementów przenoszonych, przygniecenie pracownika, możliwość potrącenia 

czy nawet najechania na pracownika, 

 roboty wykonywane w pobliżu przewodów elektroenergetycznych stwarzają zagrożenie porażenia 

prądem. Należy zachować odległości określone w przepisach, 

 wykonywanie prac w studzienkach istniejących stwarzają niebezpieczeństwo zatrucia oparami 

gazów, należy przestrzegać przepisów dotyczących zabezpieczeń przy pracach w studzienkach, 

 nakładanie izolacji stwarza możliwość zatruć oparami, chemikaliami, 

 roboty rozbiórkowe stwarzają niebezpieczeństwo przygniecenia pracownika dlatego zabrania się 

prowadzenia rozbiórek w czasie bardzo złych warunków atmosferycznych, zabrania się prowadzenia 

rozbiórek na różnych poziomach budynku, zabrania się przewracania ścian metodą podcinania. 

Demontaż ścian nośnych możliwy jest dopiero po demontażu stropu, 

 wycinka drzew – drzewo, upadając, może przygnieść pracownika. Należy zachować ostrożność 

podczas wycinki drzew, odsunąć pracowników ze strefy zagrożenia. Należy zwrócić uwagę na 

ewentualne sieci elektroenergetyczne znajdujące się w pobliżu, 

 prace inwestycyjne wykonywane równocześnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzają 

niebezpieczeństwo wypadku drogowego zarówno z winy kierowców jak i pracowników. Należy 

ograniczyć prędkość pojazdów w obrębie odcinka wykonywania prac, zgodnie z tymczasową 

organizacją ruchu,  a roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, 

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników informując ich o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, o 

konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej przed 
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skutkami zagrożeń, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczenie w tym celu osoby 

 pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie sposobu postępowania w razie zaistnienia katastrofy 

budowlanej 

 pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy, 

w zakresie obsługi maszyn budowlanych, użytkowania samochodów 

 pracownicy nie mogą przystąpić do pracy bez środków ochrony osobistej jak: odzież, buty, kaski 

oraz innych związanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP. 

 prace szczególnie niebezpieczne wymagają bezpośredniego nadzoru kierownika budowy. 

 Kierownik określa i ocenia ryzyko związane z narażeniem pracowników na działanie środków 

chemicznych, informuje pracowników o zagrożeniach związanych z pracą ze środkami chemicznymi 

i prowadzi działania zabezpieczające pracowników przed szkodliwym działaniem środków 

chemicznych. 

 

Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia pracowników, przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów, między innymi: 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.287), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana: Dz.U.02.91.881), 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470), 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U.01.118.1263), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

03.120.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30-08-2004r., w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 198, poz. 2042 i 2043) 

 

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCĄ BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII, I INNYCH ZAGROZEN. 

 w przypadku zerwania linii elektroenergetycznej nie wolno jej dotykać i należy powiadomić 

właściciela sieci o konieczności wyłączenia dopływu prądu 
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 w strefie zagrożenia związanego ze środkami chemicznymi zabrania się palenia tytoniu oraz palenia 

otwartego ognia 

 kierownik budowy (osoby nadzorujące) winny mieć zapewnioną, w razie potrzeby,  łączność z 

pogotowiem ratunkowym i strażą pożarną, 

 kierownik budowy przed przystąpieniem do prac określa drogę ewakuacji w razie zagrożenia 

 

VII. UWAGI 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania – 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126). 

 

 

 

Sporządził: 

 

Dr inż. Maciej Wdowiak 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 
NR TYTUŁ SKALA 

1 ORIENTACJA 1:10000 

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

 

 


