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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (zwanej dalej 

 z zadaniem pn. . 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
kontraktowy przy zlecani  

 

 
 

 

  w ST wymien  

1.4.1. Budowla drogowa - -
strukcyjny lub technologiczny (  

1.4.2. Chodnik - 
odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - z ruchu pieszych wraz z 
 

1.4.4 - 
wykonania, p  

1.4.5. Dziennik budowy  

do 

Projektantem. 

1.4.6  osoba wymieniona w 

kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia -  

1.4.8. Kierownik budowy - 
 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
cymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni -  

1.4.11. - 
la przeniesi  

1.4.12. Korpus drogowy -  

1.4.13. Koryto -  

1.4.14. Rejestr - 

yniera. 

1.4.15. Laboratorium - 
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1.4.16. - wszelkie tworzyw
 

1.4.17. Nawierzchnia - 
ch dogodne warunki dla ruchu. 

a) - 
atmosferycznych. 

b) -  
 

c) - 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - . Podbudowa 
 

e) Podbudowa zasadnicza - 
 

f) Podbudowa pomocnicza - 

 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt  zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

 
h) - 

 
i) - o odprowadze  

1.4.18. Niweleta - 
lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Obiekt mostowy - eszych i przepust. 

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.21. - 
przedzi - 

 

1.4.22. Pas drogowy - 
drogi oraz drzew i krz

 

1.4.23. Pobocze - wego zatrzym

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.24. - rzania. 

1.4.25. - 
 

1.4.26. - wszelkie polecenia przekazane Wykon
 

1.4.27. Projektant -  

1.4.28. lane - 

 

1.4.29. Przepust - wy konstrukc
 

1.4.30. Przeszkoda naturalna - 
ad dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - 
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1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa - wskazuje lok
 

1.4.33. Rekultywacja - 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.34. zna -  

1.4.35. - 
 

 

1.4.36. - 
ji 

przy jezd  

1.4.37. - 
wykonania. 

1.4.38. Teren budowy  nia na nim r
 

1.4.39. Zadanie budowlane - 
widywanych funkcji techniczno-

drogowej lub jej elementu. 

1.5. W  

  ich wykonan
  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 n budowy.  
 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja proje  
 

  
  

1.5.3.   

 Dokumentacja projektowa, ST 

 
 W przypadku roz

 
 

 
  
  
 tacji projektowej 

 cech nie mo
 

  
 a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)  

 udowy, w spo
-M-

 
 

 
 wca dostarcz

 
   

 
  
 

w dobrym sta  
 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowi ezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
 

 
 
 

 
enie, w miej

 
 Koszt zabezpieczenia terenu b

 

1.5.5.  

 
dowiska naturalnego. 

  
a)  
b) 

odowiska na 

 
 

1)  
2)  

a)  
b) zanieczyszczeniem p  
c)  

1.5.6.  

  
 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
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 Wykonaw
 

1.5.7.  

 a. 
 

 
 
jed  
 

yte pod waru

 
 szkodliwych 

 

1.5.8.  

 rzchni ziemi 

w  
 

ia instalacj

z 

rczonych mu  

 

.1962r. o oc

Wykonawca poniesie koszty i

 

  

 

ie o wszystk

tymi w 
warunkach umowy. 

1.5.9.  

 
 i uzgodnienia 

co 

budowy i Wyk
 

1.5.10.  

 i 
higieny pracy. 
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1.5.11.  

 
 (do wydania  

 

do momentu odbioru ostatecznego. 
 

 

1.5.12.   

 

 i wytycznyc  
 

 

 

ostarczane t

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
 

 

 

 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

 
 

 
 

 
ST  

 

 

 
  i laboratoryjnych oraz 
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wskazanych w dokumentach umo

 
 

 
 
danym obszarze. 

 

 w celu sprawdzenia 

 
 W przypa
warunki: 
a) 

przeprowadzania inspekcji, 
b) 

 
c) 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i  

 

 
h 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ST, PZJ lub 

 
 

tacji projektowej. 
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 Wykonawca dostarczy In
 

 
 

 
 

 

4. TRANSPORT 

 
 

 
dokumentacji projektowej  
 
drogowego w odniesieniu do dop

zt Wykonawcy. 
 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
ST, PZJ, 

 
 

 
  
 

 
 y od 

 
 

umowy, dokumentacji projektowej
wytycznych. Przy pode

 
 Polecen

Wykonawca. 

 

 

 Do 

 
  

 
  
  
 bhp., 
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t: 

 
-kontrolne, 

  
lepiszczy, kruszyw itp., 

  
 

 
  

 

 
 

 
dzenia 

 
 

 
 

w dokumentacji 
projektowej. 
 ST, normach i 

 
 badawczy 

 
  
 

 
 Wszystkie koszty  

 

 

 
  
 

 
 Pojemni
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6.4. Badania i pomiary 

 
ST

 
 Przed prz

 

 

 
 

 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 
 

 
 

ST 
 

 

Wykonawcy lub zleci nieza

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

  
1. 

technicznych, 
2.  

  
 

 ST. 
 ST

jej cechy. 
 

 
  

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 

O
Wykonawcy. 
 

arczej strony budowy. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

 

e dokumenty budowy 

 - 
dokumenty: 
a)  
b)  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  
e)  
f)  

 

  
 
formie przewidzianej prawem. 
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7.1. Z  

 Obmiar ro
, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 
jmniej na 3 dni przed tym terminem. 

  
 
indziej w ST  

 
 

 

 

 
 

 O 3 j. 
 
wymaganiami ST. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ST 

zatw  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
 

  czasie ich wykonywania. 
  
 
jednoznaczny. 
  

 

 

Zgodnie  
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D-01.02.04 
 

 
 I  
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1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (zwanej dalej 
ST) z zadaniem: 

pn,   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy 
i kontraktowy pr  

ST 

  przedmiarze 
 

dstawowe 

 
z definicjami podanymi w ST D-  

1.5. W  

 Wymagania doty ST D-00.00.00 pkt 1.5. 

2.  

2.1. W  

 W ST D-00.00.00 pkt 2. 

 

3.1. W  

 W ST D-00.00.00 pkt 3. 

3.2. ki 

  
 

 spycharki, 
  
  
  
 frezarki nawierzchni, 
 i, 
 koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. W  

 W ST D-00.00.00 pkt 4. 

 

 transportu. 

 

5.1. Zas  

 Z ST D-00.00.00 pkt 5. 
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wszystkich ele  zgodnie ST lub wskazanych przez 

 
 ST lub przez 

 
 
         : 
 -   yn usu    
 -    j przygotowane miejsce. 
 
        granitowej : 
 -     
 -    j przygotowane miejsce. 
 
    
 -    
 -   wbudowania. 
  
  
 -    
 -    
 
  
 -   za pomoc  
 -    
 
  
 -    
 -    
 
 
 

 
 Elementy i materia ST 
budowy. 
 gdzie zgodnie z 

ymczasowo zabezpieczone. W 
 

  

 

6.1. Z  

 Zasady kontrol ST D-00.00.00 pkt 6. 

wych 

  
go wykorzystania. 

  

 

7.1. Z  

 Z  podano w ST D-00.00.00 pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

  jest: 
 dla nawierzchni jezdni - m2 (metr kwadratowy), 
 - m2 (metr kwadratowy), 
   m (metr), 
 dla przepus  m (metr). 

 

      
 

 

     Zgodnie z zapisami umowy z Za  

 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r, Nr 185, poz. 1243 
  

2. BN-77/8931- . 
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D - 08.01.01 
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1.1. Przedmiot ST 

ce w
zadaniem  pn.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowi i kontraktowy przy 
zlecaniu i  reali wymienionych w punkcie 1.1 

ST 

 
- ustawieni m, 

 

1.4.1. - 
chnie drogowe. 

1.4.2. 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 . 

1.5. W  

  00.0  
 

  
  
-  
- zabezpieczenia inter rzecich; 
-  
-  
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
-  
- - D  
 

 

2.1. W  

 ST D-
00.00.00  pkt 1.5  . 

2.2.  

  
  
 kruszywo do zapraw, 
 cement do zapraw, 
 woda, 
  

 
zatwierdzonych przez  
   przed roz

 

Badania, pomiary el
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1340. 
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-EN 1340;  
- - D 
- wyt charakterystyczna na zginanie- T 
- - B 
- - I 
- -  
 
 

struktura zwarta.  
 . 
  
-  
I  
-  
-  
 
  nie powinna 

 
 

 
pomiarowa [mm] 

[mm] 
300 
400 
500 
800 

 
 
 
 

 
 

rzchniach  

2.4 do zapraw 

 -
-EN-197-1, 

 Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej 0/2 wg PN-EN 13139. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw do zapraw 

 
odniesieniu do zastosowanego kruszywa 

 Kat 3  8 % 

  

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 AS0,2 

G -EN 1097-6 Deklarowana 

-EN 1097-6 Deklarowana 

 
 -EN 1008:2004 
  

2.5  

 beton klasy C 12/15, wg PN-EN 206-1. 
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 Cement stosow  i 
-EN 197-1 e z 

ustaleniami BN-88/6731-08 . 
 Kruszywo do betonu  PN-EN 12620 . 
 Wymagania wobec kruszyw podano w tablicy 1a.  

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw do betonu 

 

 
odniesieniu do zastosowanego kruszywa 

Frakcje, zestaw sit 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45 

Uziarnienie dla kruszywa grubego GC 85/20 
Uziarnienie dla kruszywa drobnego GT 85 

 GA 90 

 
GT 15 

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drob
zastosowania deklarowanego przez producenta 

0/4 

grubego 
FIDeklarowana 

grubego 
SIDeklarowana 

muszli w kruszywie grubym SCDeklarowana 

 fDeklarowana 

  

-EN 1097-2 LADeklarowana 

-EN 1097-2 SZDeklarowana 

-EN 1097-1 MDENR 

 F2 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 AS0,2 

-EN 1097-6 Deklarowana 

-EN 1097-6 Deklarowana 

Woda powinna o -EN 1008:2004 

2.6.  

 
aletach transportowych.  

 
BN-88/6731-08. 
 

m, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
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3.1. W  

  ST D-00.00.00 . 

 

   
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
  

 

4. TRANSPORT 

4.1. W  

  ST D-00.00.00  . 

 

   na paletach. 
. 

  
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  
transportu, a g

 

 

 
przed zanieczyszczeniem 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Transport cementu wg BN-
88/6731-08. 
 

 

5.1. Z  

  zasady wykonania ST D-00.00.00 . 

 

 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

 ne z PN-EN 13670. 

 

zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670  co 50 m szczeliny dylatacyjne 
 zgodna z PN-EN 14188-2. 

 

5.4.1.  

 niami 
dokumentacji projektowej

 
 
obsypana  piaskiem. 

5.4.3.  
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5.4.4.  

  
cementowo-  
 

 

 
  
  

 

 

6.1. Z  

  z ST D-00.00.00 . 

 

6.2.1.  

 

akceptacji. 
 
p ementu. Pomiary 

PN-EN 1340:2004. 
 Sprawdze

dnie z wymaganiami pkt. 2.3. Sprawdzenie 

 

6.2.2.  

 
 

 

6.3.1. Sprawdzenie   

   zgodnie z ST D-04.04.02 lub z ST D-04.05.01 w 
 

 

6.3.2. Sprawdzeni  

  
a) . 
 

jezdni. Dopuszczaln  1 cm. 
b)  
 

 
 -   
 - ojektowanej, 
 -   
c)  
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 1 raz na 100 m 

   zgonie z pkt 6.3.1 
f)  
 Dopuszczal  5 cm . 
 

6.3.3.  

  
a) nosi  5, 
b) 

wynosi  1 cm, 
c) 

 
d) 

 
 

 

 

 -  

7.2. Jednostka obmiarowa 

  
 

8  

              

9. PODS  

              

10  

10.1. NORMY 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- 

 
  3. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw. 
  4. PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu 
  5. PN-EN 1340:2004 --  
  6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do 

budownictwie drogowym 
7. PN-EN 197-1:2002 

 
8. PN-EN 1008:2004 

tym wody od  
9. PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

 
 
 
 
 
 
 
























































































































































































