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A.CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem technicznym w
ramach inwestycji polegajacej na budowie drdég gminnych dla zadania pn.: ,Przebudowa odcika drogi ul.
Wisniowej w Barczewie.”, zaliczono do nastepujacych kategorii obiektu budowlanego:

= kategoria IV - skrzyZzowania i zjazdy

= kategoria XXV - drogi

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt objety inwestycjgq stanowi w chwili obecnej uklad drogowy. Zasadniczy sposdb uzytkowania
przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie. Inwestycja polega na przebudowie istniejacego uktadu
drogowego. Reasumujac powyzsze, sposob uzytkowania przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie i dale
bedzie petnit gtowna funkcije jako droga

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie zapisdbw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Barczewo:
= UCHWALA NR VI(67)2019 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 28 marca 2019 r. w
sprawie zmian miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z
fragmentami terenu w obrebach Ruszajny i Bark- Wrocikowo
Realizacja inwestycji w zaprojektowanej formie, jest zgodna z ww. dokumentami i spetnia okreslone w nich
Wwymogi.

Projektowana ulica Wisniowa jest gminng droga publiczng, rozpoczyna si¢ jako skrzyzowanie tréjwlotowe typu
1" z publiczng droga gminng ul. Elizy Orzeszkowej a koriczy jako dowigzaniem do jezdni istniejacej drogi ul.
Wisniowej na wysokosci dziatki nr 105.

Ww. droga stanowi¢ bedg dojazd do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz ustugowej. Na ww. drodze
odbywac sie bedzie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzyteczno$ci publiczne;
— Smieciarki, wozy asenizacyjne.

Kategoria ruchu: KR2

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji objetej technicznym branzy drogowej, projektuje sie nastepujace obiekty budowlane, dla
ktérych mozna okresli¢ powierzchnie:

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowana

Rodzaj nawierzchni Materiat . .
powierzchnia [m?]
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Jezdnia Betonowa”kostka brukowa, szara, fazowana, typu 1354 500
,prostokat’, szara, gr. 8 cm

Zjazdy Betonowa”kostka brukowa, szara, fazowana, typu 161.150
L,prostokat’, szara, gr. 8 cm

Chodnik Betonowa”kostka brukowa, szara, fazowana, typu 346 504
prostokat’, czerwona, gr. 8 cm

Opaska Betonowa”kostka brukowa, szara, fazowana, typu 190.458
prostokat’, czerwona, gr. 8 cm

b) dtugosé, szerokosé, Srednica
Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» ul. Winiowa

klasa drogi — gminna publiczna; wedtug MPZP: dojazdowa

szerokosS¢ jezdni — 4,5 m;

szeroko$¢ pasa ruchu — 2,25 m;

szeroko$é chodnikow — 1,80 m;

szeroko$¢ opaski— 1,00 m;

szeroko$¢ zjazdow — 3,00 m — 9,90, z uwagi na istniejacy uktad bram i furtek, cze$¢ zjazdow
zdecydowano sie potaczy¢ w celu zapewnienia odpowiedniej estetyki geometrii.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430) oraz istniejacych warunkéw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu
drogowego.

> ul. Wisniowa

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Warto$¢é

Klasa drogi Gminna , publiczna
Kategoria ruchu KR2
Predko$¢ projektowa Vp [km/h] 30
Szerokos¢ pasa ruchu [m] 2,5
Szeroko$¢ jezdni [m] 50
Minimalny promien tuku poziomego [m] 300
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na 0$ [KN] 100

1. przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie wynikow badan geotechnicznych, wykonanych przez Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne

mgr inz. Daniel Kochanowski w grudniu 2022 r., Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Poisztywnych - zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
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16.06.2014 istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje po wymianie gruntow stabono$nych w
postaci nasypow, gleby i torfow kwalifikowac sie beda sie do grupy nosnosci G4.

Podtoze przedmiotowej drogi stanowig w wiekszosci Srednio zageszczone piaski drobne, gliny piaszczyste w

stanie plastycznym, nasypy niebudowlane.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - zatacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 warunki wodne sg
przecietne. W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowania wody gruntowej w otworach. Woda
gruntowa wystapita w formie swobodnego zwierciadta na gteboko$ci 2,7 m p.p.t. jako napietego zwierciadta,
nawierconego na gtebokosci 2,80 m p.p.t. a ustabilizowanego na glebokosci 2,50 m p.p.t., saczenie wystepuje
na gtebokosci 2,50-2,80 m p.p.t.

Szczegotowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajdujg sie w Dokumentaciji Geotechnicznej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obiekt budowlany nie zostanie posadowiony bezpo$rednio na istniejacym podtozu. W celu posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego, zostanie wykonana wymiana istniejacego podtoza na grunt
niewysadzinowy zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w dalszej czesci przedmiotowego opracowania.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, warunkéw
gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na o$ 100KN, danych kategorii ruchu oraz
przewidzianych robot branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczeg6inych ulic.

K01 Jezdnia z kostki
Warstwa Grubosé [cm]

Betonowa kostka brukowa, fazowana, szara, typu ,prostokat’ 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgor3, KLSM 0/31,5 25
Warstwa mrozoochronna: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csyzo, KLSM 0/63,

min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR >= 25%, 22
wspotczynnik filiracji k >= 8 m/dobe

Ulepszone podtoze: Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 24

Podtoze gruntowe G4 -

K02 Zjazdy
Warstwa Grubosé [cm]
Betonowa kostka brukowa, fazowana, szara, typu ,prostokat’ 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
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Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3, KLSM 0/31,5 20
Ulepszone podtoze: Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 20
Podtoze gruntowe G4 -

KO3 Chodnik, opaski

Warstwa Grubos$¢ [cm]
Betonowa kostka brukowa, fazowana, szara, typu ,prostokat’ 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: Mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C1,5/2 15
Podtoze gruntowe G4 -

Mrozoodporno$¢ podtoza nawierzchni

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntow wysadzinowych zaprojektowano wymiane gruntu na grunt
niewysadzinowy. Warunek mrozoodporno$ci zostat spetniony.

Przy klasyfikowaniu gruntdw poditoza do odpowiedniej grupy nosnosci nalezy kierowaé sie ponizszymi
zasadami:

W przypadku watpliwosci co do tego, czy podioze na danym odcinku nalezy do grupy no$nosci zatozonej
w projekcie i przedstawionej w powyzszej tabeli, nalezy wykonaé poletko prébne, na ktorym nalezy zagescié
grunt poditoza i wykonaé badanie nosnosci ptyta VSS. Podioze mozna zakwalifikowaé do odpowiedniej grupy
no$nosci jezeli spetnione sg nastepujace wymagania:

= grunty grupy nosnosci G1: E2 2 80 MPai E2/E1<2,2
= grunty grupy nosnosci G2: E2 =2 50 MPa i E2/E1 < 2,5
= grunty grupy no$nosci G3: E2 > 35 MPa i E2/E1 < 2,5
= grunty grupy no$nosci G4: E2 =2 25 MPa i E2/E1 < 3,0
= grunty grupy no$nosci G4*: E2 = 5 MPa

Zgodnie z KTKNPiP GDDKIA grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg si¢ do grupy
no$nosci G4 i wymagajg zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego podfoza. Grupe
no$nosci dla takich gruntdw oznaczono symbolem G4*.

Ewentualne zmiany w zakresie i rodzaju wzmocnienia podtoza powinny zostac ustalone przez Nadzér, w razie
konieczno$ci w uzgodnieniu z Projektantem.

1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych
W ramach inwestycji objetej projektem technicznym, nie ma zapotrzebowania na wode oraz nie bedzie

odprowadzania Sciekow. Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako powierzchniowe i odprowadzone poprzez
istniejgce wpusty deszczowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.
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b)

d)

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i pltynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, zjazdy, nawierzchnie kruszywowe,
powierzchnie przepuszczalne zwirowe, chodniki oraz muldy wykonaé mechanicznie. Podioze formowac i
zageszcza¢ warstwami o grubo$ci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami
technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Przedmiotowa inwestycja wigze oraz wykonaniem zieleni przydroznej w formie trawnikow do granic pasa
drogowego. Projektowany ukfad zieleni dostosowano do uktadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni
istniejacej i krajobrazu terendw sasiednich. Projektowana zieleh zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;
opracowania.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
9. Materiaty wyjsciowe

[1.  Umowa zawarta pomiedzy gming Barczewo , a biurem projektowym ROADI Sp. z 0.0

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pzn.
zm.)

[3]. .Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

[6]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717).

[6]. Wizjalokalna.

[7].  Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[8].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozmoéw telefonicznych.

[9]. UCHWALA NR VI(67)2019 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
zmian miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa z fragmentami terenu w
obrebach Ruszajny i Bark- Wrocikowo

[10]. Opinia Geotechniczna wykonana przez Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel

Kochanowski, ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag
[11].  Wizje lokalne.
[12]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.
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[13]. Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

10. Szczegotowe dane uktadu drogowego

10.1. Uklad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Przebudowa odcinka drogi ul. Wisniowej w Barczewie:
- ul. Wisniowa — gminna publiczna, jezdnia szerokosci 4,5 m, odcinek dtugosci 288,07 mb;

oraz zwigzane z powyzszym:

wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe;;

wykonanie nawierzchni chodnikdw z betonowej kostki brukowej;
wykonanie nawierzchni zjazddw z betonowej kostki brukowej;
wykonanie kraweznikow, opornikdw oraz obrzezy betonowych;
wykonanie zieleni niskiej w formie trawnikow;

wykonanie regulacji wysokosciowej zasuw, studni i wlazow;

regulacja istniejgcych wpustdéw deszczowych wiacznie z przykanalikami.

10.2. Ruch projektowy
Dla projektowanej drog przyjeto kategorie ruchu KR2.
10.3. Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie osi drogi zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego. Przebieg drogi w planie
przedstawiono na Rys. Plan Sytuacyjny cze$ci graficznej opracowania.

10.4.  Profil podtuzny
Wysokosciowo nawierzchnia budowanej drogi zostata dowigzana do istniejacych punktow statych: poczatkéw
i koncow opracowania
Niwelete projektowane] drogi przedstawiono na rysunku Rys. Profil Podfuzny cze$ci graficznej opracowania.

10.5. Przekréj normalny

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano przekréj uliczny. Przekroje normalne drogi przedstawiono na
rysunku Przekroje normalne czesci graficznej opracowania.

10.6. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne drogi przedstawiono na rysunku Rys. Przekroje Poprzeczne czesci graficznej
opracowania.

10.7. Krawezniki i obrzeza

Wzdtuz jezdni zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm, wystajace o Swietle 12 cm. W miejscu
przeciecia nawierzchni jezdni oraz nawierzchni jezdni istniejacej zastosowano oporniki betonowe 12x25x100,
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

o $wietle h=0cm. Chodniki ograniczono obrzezem betonowym (z rozbiorki) 8x30x100 cm, o $wietle 2 cm.
Krawezniki, oporniki i obrzeza zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z
betonu C12/15.

Zjazdy

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowej typu ,prostokat” o szerokosci
minimalnej 3.0 m. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu. W miejscu przecigcia
nawierzchni jezdni oraz nawierzchni zjazdow zastosowano oporniki betonowe 12x25x100, o Swietle h=4cm
Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykoriczono skosami 1.5m do 1.5 m.

Chodniki

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg chodnikow i doj$¢ do furtek z betonowej kostki brukowej.
Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m oraz dojscia do furtek o szerokosci 1,00-2,00 m. Chodnik
ograniczono obrzezami betonowymi (8x30x100cm) i kraweznikami betonowymi (15x30x100cm). Doj$cia do
furtek ograniczono obrzezami betonowymi (8x30x100cm).

Opski

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg opasek z betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano opaski o
szerokosci 1,00 m. Opaski ograniczono obrzezami betonowymi (8x30x100cm) i kraweznikami betonowymi
(15x30x100cm).

Branzowe rozwigzania techniczne

Z godnie z wydanymi uzgodnieniami od firm branzowych, posiadajacych swojg infrastrukture podziemna oraz
naziemng w rejonie przedmiotowej inwestycji, nie ma konieczno$ci usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.

W celu zabezpieczenia istniejgcych sieci przebiegajacych w poprzek projektowanych drdg, na skrzyzowaniach i
Zjazdach w miejscach przebudowy na petng gteboko$¢, projektuje sie ich zabezpieczenie rurami ostonowymi
dwudzielnymi (linie kablowe teletechniczne).

Nalezy dokona¢ regulacji wysokoSciowej urzadzen infrastruktury podziemnej. Wszystkie zawory, zasuwy,
skrzynki, pokrywy studni kanalizacji sanitarnej znajdujace sie¢ na odcinku objetym robotami drogowymi
Wykonawca Robot wyrequluje do poziomu nowych rzednych nawierzchni.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
- uzyskanymi warunkami technicznymi, uwagami, uzgodnieniami i wytycznymi od gestorow sieci,
- szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi

1. Odstepstwa

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego objetego projektem technicznym nie byta udzielana zgoda na
odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub 0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)

12. Kanat technologiczny

Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z zaprojektowaniem i wykonaniem kanatu technologicznego.
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Zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z pézn.

zmianami), nie trzeba wykonywa¢ kanatu technologicznego podczas przebudowy drogi publicznej, jezeli
dokonuie sie przebudowy drogi o diugosci do 1000 metréw, o ile spetnione sq tacznie nastepujace warunki :
o projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron
o W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa jednostki samorzadu
terytorialnego (...) — ul. Elizy Orzeszkowej zostata niedawno zmodernizowana, a koniec odcinka
objetego zgtoszeniem taczy sie z istniejacq nawierzchnig bitumiczng, ktdra nie bedzie
modernizowana w przeciagu najblizszych 3 lat.
Reasumujac powyzsze, nie projektuje si¢ wykonania kanatu technologicznego, gdyz wymienione powyzej
przestanki sg spetnione. Kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron oraz nie planuje sie w

przeciggu najblizszych 3 lat budowy lub przebudowy drogi umozliwiajacej kontynuacje budowy kanatu
technologicznego.

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdarisk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronal2


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

i ROADI

Road Infrastructure

Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze projekt techniczny:

nt. ,Przebudowa odcinka drogi ul. Wisniowej w Barczewie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
. - . drogowe
Projektant mgr inz. Lukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15
Drogowa §
. - . . rogowe
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski POM/0332/PWBD/15

Data opracowania 02/2022
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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’\“Y\’\QF’FEKA (@)
iZBA INZYNIEROW
80-860 Gaaisk, al. R

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
e ke

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michal Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

™~

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
3 wej Komisji Kwali

o

dr inz/ Marek Wesolowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konffisji Kwalifikacyjnej

mgr ini.b(‘ ci¢j

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
sygn. akt. 363/POM/OKK/15
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:
Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
1
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dW&iew*icz
/]

WICEPRZEWODNICZACY
j Komyisji Kwalifikacyjnej

Wy~

dr inz, Marek Wesglowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komfsji Kwaljfil i

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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INZYMNIEROW

BUCOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjrgm:

POM-YFJ-1XI-UPX *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD,/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmem
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

Zgoanie zart. 7' Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczrej formy coynnosd prawre] wystarcea Hofenie oSwiadczenia woll w postaci elektroniczne| i opatrzenie go
iwalificowanym podpizem slskbroniczrgm.

§ 2 Ofwindcenie woli zofone w formie slzktroniczne] jest rownowaine z ofwiadzeniem woli zhadonym w formie pisemrej.

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym maswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numers wenfikacyjnegn Taswiadczenia na

stronie Poiskiej Izoy Iniynierow Budowrichws weaw piib.org.pl lub kontsktujac sis 2 biurem wiaicwej Okragowsj kZby Infynisrow
Budorwnichas.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

POM-XME-71X-3ZR *

Pan Maciej Michal Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgoanie zart. 724 Ko

§ 1. B0 zachowania elektroniczrej formy Coynnosd prawre] wystarces @ofenie ofwiadczenia woll w postaci elektronicane| i opatrzenie go
rwalificowanym podpizem elektraniczrym.

§ 2. Diwindcenie woli zofone w formie slzktronicznej jest rownowaine z ofwiadzeniem woli 2hodonym w formie pisemnej.

' Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym maswisdczeriu moine sprawdzic za pomocg numeny wenfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izboy Indynierow Budownictws weanw piib.org.pl lub kontskhujsc sie z biurem wimfcwej Okregowsj by Infynisrow
Budownichaa.
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