
          

Szerokość Promień Nawierzchnia Opornik bet

Typ jezdni. Głębokość skrętu R  kostka bruk.6cm 12x25 cm

Lp. str. lewa str. prawa w/g K.P.E.D na zjeździe zjazdu skos 1,5x1,5 naw.bitum

m m m m2 m

1 1+150,00 ind. k.03.83 4,00 2,70 3,00 14,67 -

2 1+194,37 ind. k.03.83 4,00 2,70 3,00 14,67 -

3 1+248,80 ind. k.03.83 4,00 3,70 3,00 18,67 -

4 1+269,80 ind. k.03.83 4,00 3,40 3,00 17,47 -

5 1+276,90 ind. k.03.83 4,00 3,25 3,00 16,87 -

6 1+305,37 ind. k.03.90 4,00 3,70 1,5x1,5 17,05 7,00

7 1+320,53 ind. k.03.83 4,00 2,75 3,00 14,87 -

8 1+355,40 ind. k.03.90 4,00 3,60 1,5x1,5 16,65 7,00

9 1+388,40 ind. k.03.90 4,00 3,50 1,5x1,5 16,25 11,00

10 1+455,00 ind. k.03.83

11 1+459,57 ind. k.03.86

12 11 x 50 25

Razem zjazdy ind. naw. bitumiczna 24 19 x 97 0
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