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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
NR 120435W RELACJI WROBLEWO -
BUboWANE NASIEROWO DOLNE
LEGENDA: a) w-wa gr. 10 cm (chodnik), WM. NASIEROWO QOLNE’
b) w-wa gr. 15 cm (zjazdy), GMINA GOLYMIN-OSRODEK
1- w-wa $cieralna z bet. asf. AC11S50/70 jak dla KR1-2, gr.4 cm, ¢) w-wa gr. 20 cm (poszerzenie jezdni) P
2- beton asfaltowy AC16W50/70 jak dla KR1-2: 8- mieszanka kruszwa stab. cementem C1,5/2: RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE
a) warstwa wigzaca, gr. w-wy 5 cm, a) gr. w-wy 10 cm (chodnik), STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
b) wyréwnanie w ilosci 90 kg/m2, b) w-wa gr. 15 cm (jezdnia i zjazdy) - ‘
3- kraweznik betonowy 15x30 cm. 9- obrzeze betonowe 8x30 cm, /\Z/f skala: 1:50 data: styczern 2022 .
4- podsypka cem.-piaskowa (1:4), w-wa gr. 5 cm, 10- humus z obsianiem trawa, w-wa gr. 10 cm, Imig i nazwisko Uprawnienia | Podpis
5- tawa z betonu C12/15, 11- kruszywo naturalne C 903 (famane), warstwa gr. 9 cm, ]
6- kostka brukowa, betonowa, gr. 6 cm, 12- istniejgca konstrukcja jezdni, DA brocom :
7- kruszywo naturalne C 90/3 (famane): 13- istniejace podtoze gruntowe. PROJEKTOWAL | tech. Wiktor tysko |, ;Z,k,_sp;fggko??é}g /0s
sPrawpzlt | mgr inz. Lech Kilicki | Y ;f;;fggg;s/c;‘,oggj%ej




