Przekrdj normalny ulica Kurpinskiego , Moniuszki, Chopina

ogrodzenie bet. posesji
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kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,16m3/m

obrzeze betonowe 8x30x7100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m

obrzeze betonowe 8x30x100

Przekrdj normalny dojazd do Strazy Pozarnej

z elementéw betonowych - zjazd do Strazy Pozarnej
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5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

opornik betonowy 12x25x100

lawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kostka betonowa szara

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

W-wa podbudowy pomocniczej z betonu C6/9

18cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

10 cm

RAZEM

41cm

Przekrdj progu zwalniajacego - kostka czerwona

szer. progu 1,00 m
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. NAWIERZCHNIA JEZDNI - ul. Kurpiniskiego, - dojazd do Strazy Pozarnej

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m
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kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,16m3/m

Kostka betonowa szara 8em
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
W-wa podbudowy pomocniczej z betonu C6/9 20cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 20 cm
RAZEM 53 cm

8 cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

20cm - W-wa podbudowy pomochiczej
2 betonu cementowego C6/9

20cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymafosci
C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

obrzeZe betonowe 8x30x7100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
rawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilo$ci 0,08m3/m
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Temat

Przebudowa drég gminnych ulic Kurpinskiego,

Chopina i Moniuszki w Rydzynie

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
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