OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Projekt na przebudowe drog gminnych ulic Kurpinskiego, Chopina, Moniuszki w Rydzynie opracowano na

podstawie umowy z Inwestorem tj. Gmina Rydzyna ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna w oparciu o nastepujgce

materiaty

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. oraz z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie , tekst jednolity DU Poz.124 z dnia 29.01.2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéow dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr
220 pod pozycja 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z p6zniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych(DU poz.1518
z dnia 20 lipiec 2022)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw

drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycjg 1393 z dnia

12 pazdziernika 2002 roku z pdzniejszymi zmianami

Mape do celéw projektowych w skali 1:500 oraz pomiary wykonane sitami wtasnymi

uzgodnienia z Gming Rydzyna

uzgodnienie ZUDP

2/ PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY — ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejagcych nawierzchni drég gminnych ulic

Kurpinskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach obreb Rydzyna dz. nr 155/3; 406/22; 155/24; 406/17; 406/32;

155/8.

Projektowana inwestycja przebiega w terenie zabudowanym w obrebie zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wolnostojgcej oraz zabudowy budynkéw gospodarczych.

Przebudowa nawierzchni jezdni ulic Kurpinskiego, Moniuszki i Chopina polega¢ bedzie na wymianie

istniejgcej nawierzchni gruntowej, wzmocnionej materiatem kamiennym na nawierzchnie z kostki betonowe;.



3/ STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, TERENU ORAZ INFORMACJA O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
- Istniejgcy ciag komunikacji samochodowo — pieszej w obrebie budynkéw mieszkalnych zabudowy
jednorodzinnej, zabudowy wolnostojgcej oraz budynkéw gospodarczych. Catos¢ odcinkow ulic
Kurpinskiego, Chopina i Moniuszki podlegajgca przebudowie posiada nawierzchnie gruntowg
wzmocniong materiatem kamiennym — destruktem asfaltowym oraz lokalnie nawierzchnig z
elementéw betonowych typu kostka, trylinka. Istniejaca nawierzchnia jest czesciowo zniszczona,
nie posiada nosnosci 115 kN/o$ wymaganej przy przebudowie wg zapiséw Traktatu Akcesyjnego
wejscia do Unii Europejskiej.
- W terenie objetym przebudowg wystepujg linie energetyczne podziemne, kanat kanalizaciji
sanitarnej , kable teletechniczne oraz sie¢ wodociggowa i gazowa ktére nie bedg kolidowaty z
wykonywang przebudowg jezdni.

- Istniejgca nawierzchnia jezdni podlega catkowitej rozbidrce.

4/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, TERENU

Projektuje si¢ wymiane istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnie o nosnosci 115kN/os.
Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni na nawierzchnie z kostki betonowej.

Nawierzchnie projektuje sie nastepujaco :

Niwelete nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcej nawierzchni w bramach
budynkéw posesji przylegtych do jezdni z zachowaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych ,
umozliwiajgcych prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni 2,00 — dwustronny do scieku w osi jezdni

Podstawowe parametry projektowe:

- droga gminna - klasy ,,D 1/1”

- szerokos¢ jezdni -min. 6,0 m

- obcigzenie ruchem - KR 1-2

- nowa jezdni - zmienna

- spadek poprzeczny nawierzchni - 2,00 % - dwustronny do osi jezdni

- podioze -grunty G 2,

- odwodnienie - powierzchniowo do projektowanego scieku z kostki

betonowej i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej
KONSTRUKCJA:

a) ulica Kurpinskiego, Chopina, Moniuszki - nawierzchnia z kostki —jezdnia

warstwa goérna nawierzchni: - kostka betonowa szara - grubos¢ 8 cm
podsypka : - podsypka cem. - piaskowa grubos¢ 5 cm
podbudowa zasadnicza : - beton cementowy C6/9 — grubos¢ warstwy 18 cm,

warstwa wzmacniajgca podtoze :- grunt stabilizowany cementem o C3/4 - gr. w-wy 10 cm ,

podfoze ;- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00



obramowanie jezdni : - obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie betonowej z betonu C12/15 w ilosci 0,08
m3/m, opornik 12*25*100 na tawie z betonu C12/15 w ilosci 0,08
m3/m

Sciek z kostki betonowej grafitowej — kostka 20*10*8 na tawie z betonu C12/15

b) ulica Kurpinskiego, odcinek w obrebie wyjazdu wozéw Strazy Pozarnej -

nawierzchnia z kostki —jezdnia do granicy dziatki 155/24 — dfugosc¢ 45 m

warstwa gorna nawierzchni: - kostka betonowa szara - grubos¢ 8 cm
podsypka : - podsypka cem. - piaskowa grubos¢ 5 cm
podbudowa zasadnicza : - beton cementowy C6/9 — grubos¢ warstwy 20 cm,

warstwa wzmacniajgca podtoze :- grunt stabilizowany cementem o C3/4 - gr. w-wy 20 cm ,

podfoze ;- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

obramowanie jezdni : - obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie betonowej z betonu C12/15 w ilosci 0,08
m3/m, opornik 12*25*100 na tawie z betonu C12/15 w ilosci 0,08
m3/m

Sciek z kostki betonowej grafitowej — kostka 20*10*8 na fawie z betonu C12/15

4.1 Stan podtoza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz odkrywek stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw
gruntowych:

Gérng warstwe na w/w ulicach stanowi ulepszenie nawierzchni gruntowe
warstwy kruszywa tamanego, albo w postaci destruktu asfaltowego.
ulepszenia wynosi od 6cm do 15¢cm w badanych lokalizacjach.
Bezposrednio pod warstwg kruszywa/destruktu, we wszystkich otworach
pylasty do gtebokosci 0,7m pod poziomem nawierzchni (ppn) - orien
zageszczenia Is od 0,94 do 0,97.

Ponizej warstwy piasku pylastego wystepujg do gtebokosci wiercenia piz
grunty dosy¢ dobrze wodoprzepuszczalne (wspétczynnik filtracji k1o prz«
m/dobe a 5 m/dobg), srednio zageszczone (orientacyjny wskaznik zages:
do 0,99).

Zwierciadto wodyv gruntowei wvstepuie aktualnie na gtebokoéci 1.6 — 1.

4.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na tym etapie projektowania wystepuje przytgcze projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do
istniejgcej kanalizacji deszczowej jako urzgdzenia budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami

budowlanymi.



4.3 Sposob odprowadzania i oczyszczania Sciekéw
W tym opracowaniu projektowym nie wystepuja Scieki bytowe. Odprowadzanie wod opadowych do
istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej . Podczyszczanie nastepuje w osadnikach wpustow

betonowych i studniach rewizyjnych.

4.4 Uktad komunikacyjny
Projektowany do przebudowy uktad komunikacyjny kierunkowo i zasadniczo pozostaje bez zmian.
Projektuje sie dostosowanie jezdni do istniejgcego pasa drogowego ze sciekiem z kostki betonowe; .
Nastepuje wymiana zniszczonej nawierzchni gruntowej , wzmocnionej kruszywem famanym na nowg
dostosowang do nosnosci odpowiadajgcej naciskowi na o$ 115 kN. Uktad komunikacyjny zgodny z
zawartymi decyzjami Gminy Rydzyna..

4.5 Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowany do przebudowy uktad komunikacyjny jest drogg gminng lokalng klasy D o szerokosci
jezdni min. 6,00 m. Dostep do zewnetrznego ukfadu komunikacyjnego poprzez skrzyzowanie typu

rondo — ulica Kurpinskiego z ulicg Kosciuszki.

4.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

a) instalacje sanitarne

W tym opracowaniu projektowym projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej z
przykanalikami do istniejgcego kanatu deszczowego w ulicy Kurpiriskiego Projektuje sie rury PVC min 8
kN/1m czesciowo rozsgczajgce na obwodzie 270 st.

4.7 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
W tym opracowaniu projektowym uksztattowanie terenu zostaje zachowane jako nawigzanie do
uksztattowania istniejgcego. Wyodrebnia sie w opracowaniu projektowym jezdni. Tereny zielone bez zmian .

Powierzchnia istniejgcych terenéw zielonych pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.8 Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq
wymagane,

Na obszarze tego opracowania nie obowigzuje MPZP.

4.9 Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw a zamierzenie budowlane
jest objete ochrong konserwatorska.
Projekt zostat uzgodniony przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie. .



4.10 Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest i nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

4.11 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane obiekty budowlane — drogowe nie stanowig zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana przebudowa znacznie poprawia stan higieny i Srodowiska naturalnego
eliminujgc zapylenie drogi oraz hatas od poruszajgcych sie pojazdéw.

412 Informacja - dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana przebudowa drogi zapewnia minimalne szerokosci drog pozarowych jak i przejezdnos¢ tych
drég dla pojazdéw strazy pozarnej i innych jednostek ratownictwa .

4.13 inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana przebudowa ma charakter przebudowy prostej, nieskomplikowanej technicznie i nie wymaga
dodatkowych badan labolatoryjno - technicznych potwierdzajgcych sposoéb jej zaprojektowania

4.14 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest projektowana do
realizacji

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Powierzchnia zagospodarowania dziatki - dziatek wynosi:

BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia projektowana zagospodarowania dziatek — obreb Rydzyna. Nr dziatek 155/3; 406/22; 155/24;
406/17; 406/32; 155/8

- taczna dtugo$¢ drogi 280 m

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem :

tacznie powierzchnia dziatek objetych opracowaniem:

- powierzchnia zabudowy, budynki, budowle — 0 m2,

- powierzchnia drég utwardzonych, chodnikéw, zjazdoéw — 1841 m2,

- powierzchnia zieleni zagospodarowanej — 15 m2 ,

Whnioski: utwardzenia drég i chodnikdéw w zakresie ich przebudowy sg powierzchniowo zbiezne
ze stanem istniejacym zagospodarowania przestrzennego- utwardzenia jezdni kostkg

betonowa.

Zagospodarowanie dziatek jest zgodne z wymagania Gminy Rydzyna.



6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANI OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Realizacja przedsigwzigcia nie ma specyficznego charakteru wykonywania robdt budowlanych.

Przedmiot opracowania nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

Projektowane zagospodarowanie dziatek nr 155/3; 406/22; 155/24; 406/17; 406/32; 155/8 poprzez wymiang
nawierzchni jezdni nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
istniejgcych budynkow i lokali publicznych oraz zaktadéw pracy. Projektowana przebudowa nawierzchni nie
zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest projektowana do realizacji. Obiekt w
trakcie eksploatacji oraz w trakcie realizacji robét budowlanych nie bedzie generowat zagrozen dla
Srodowiska, tj. nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu , $cieki odprowadzane do
kanalizacji deszczowej bedg podczyszczane przez osadniki.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana droga zapewnia minimalne szerokosci drég pozarowych jak i przejezdnos¢ tych drog dla

pojazdéw Strazy Pozarnej i innych jednostek ratownictwa.



