o IEN\Y] Gruntow i ul. Rubiez 14A/22
=) U \INawierzchni 61-612 Poznari

N'Badania Jarostaw Bartosiewicz

Poznari, 17.09.2024

ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE POD¥OZA GRUNTOWEGO.,
w rejonie ulic Kurpiriskiego, Chopina i Moniuszki w Rydzynie

o
.

Data badania: 06.09.2024.
Zleceniodawca: TITAN Leszno Sp. z 0.0.
Lokalizacja: ulice na osiedlu w Rydzynie: ul. Kurpiriskiego, ul. Chopina i ul. Moniuszki, otwory
badawcze w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym
4. Cel badari: Rozpoznanie rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu gruntowym, do celéw
projektowych budowy nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej.
Metody badari:
- sonda penetracyjna wg PN-EN 22475-1 oraz PN-EN 1997-2:2009 "Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego" - pobieranie prébek klasy B3,
- sonda dynamiczna lekka SD-DPL wg PN-EN 22476-2
- ocena makroskopowa gruntu wg PN-88/B-04481 ""Badania prébek gruntu",
- analiza sitowa prébek gruntu wg PN-EN 933-1
- klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”.
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6. Wynik rozpoznania.
Gérng warstwe na w/w ulicach stanowi ulepszenie nawierzchni gruntowej - albo w postaci
warstwy kruszywa tamanego, albo w postaci destruktu asfaltowego. Grubos¢ warstwy
ulepszenia wynosi od 6cm do 15¢cm w badanych lokalizacjach.
Bezposrednio pod warstwa kruszywa/destruktu, we wszystkich otworach wystepuije piasek
pylasty do gtebokosci 0,7m pod poziomem nawierzchni (ppn) - orientacyjny wskaznik
zageszczenia Is od 0,94 do 0,97.
Ponizej warstwy piasku pylastego wystepujg do gtebokosci wiercenia piaski drobne. S3 to
grunty dosy¢ dobrze wodoprzepuszczalne (wspétczynnik filtracji k1o przewaznie miedzy 3
m/dobe a 5 m/dobg), srednio zageszczone (orientacyjny wskaznik zageszczenia Is od 0,97
do 0,99).
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje aktualnie na glebokosci 1,6 — 1,8 m ppn. Wysoka
wilgotnosc gruntu od gtebokosci okoto 1,2 - 1,4m ppn wskazuje na mozliwoé¢ wahari
poziomu wody gruntowej.

7- Wnioski.
Ze wzgledu na wystepowanie w podioiu piasku drobnego, oraz w strefie
przypowierzchniowej piasku pylastego, przy przecietnych warunkach wodnych, podioze
nalezy zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G2 wg dawnej klasyfikacji w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Piaski drobne charakteryzujg sie dosy¢
dobrym wspétczynnikiem filtracji, nadaje sie do rozsaczania wody zgromadzonej w
kanalizacji. Przeszkodg przy rozsaczaniu bedzie dos¢ wysoki, naturalny poziom wody
gruntowej, w okresach wilgotnych mogacy siega¢ do gtebokosci okoto 1,2 - 1,4m pod
poziomem aktualnej nawierzchni gruntowej ulepszonej.
mge Ini. J khicz
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. {I'Badania Jarostaw Bartosiewicz
Al Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
| Nawierzchni 61-612 Poznar

OTWOR BADAWCZY NR OB./01/09/RKU
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.09.2024
Budowa: Rydzyna, ul. Kurpiriskiego, rozpoznanie podtoza gruntowego do projektu konstrukciji jezdni

Odcinek: ul. Kurpiriskiego
Lokalizacja pobrania: ul. Kurpinskiego, lokalizacje otworu zaznaczono na planie sytuacyjnym
Poziom odniesienia: przelot 0,0m - poziom istniejgcej drogi gruntowej ulepszonej kruszywem
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'Badania
Gruntow i
‘Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./02/09/RCH
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.09.2024
Budowa: Rydzyna, ul. Chopina, rozpoznanie podtoza gruntowego do projektu konstrukgji jezdni
Odcinek: ul. Chopina

Lokalizacja pobrania:

ul. Chopina, lokalizacje otworu zaznaczono na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

przelot 0,0m - poziom istniejgcej drogi gruntowej ulepszonej kruszywem
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E fBadania
\l Gruntow i
| Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./03/09/RMN

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 06.09.2024
Budowa: Rydzyna, ul. Moniuszki, rozpoznanie podtoza gruntowego do projektu konstrukcji jezdni
Odcinek: ul. Moniuszki

Lokalizacja pobrania:

ul. Moniuszki, lokalizacje otworu zaznaczono na planie sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

przelot 0,0m - poziom istniejacej drogi gruntowej ulepszonej destruktem

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Liczba wateczkowar gruntu
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