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Leszno, dn. 22.11.2024 r.

STAROSTA LESZCZYNSKI

Znak sprawy: GD.6630.422.2024

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 22.11.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacjq
studni KD oraz przykanalikami wraz z wpustami.

Przedmiot narady:| Przedmiotowe sieci projektuje sie w ramach projektu "Przebudowa

drég gminnych ulic Kurpinskiego, Chopina, Moniuszki w m.
Rydzyna"

Lokalizacja:| Rydzyna - Miasto

Rydzyna, ul. Kurpiniskiego, Chopina, Moniuszki, dz.: 155/3, 155/8,
155/24, 406/17, 406/22.

Whioskodawca:

FURMANIAK WOIJCIECH
ul. Zurawinowa 13, 64-100 Leszno

Projektant:| WOICIECH FURMANIAK Inne upr.: budowlane: WKP/0087/PO0OD/13

Przewodniczacy/protokolant:| ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Sposbb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 06.11.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

- brak uwag.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. . . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Burmistrz Miasta i Gminy Stanowisko pozytywne Katarzyna Pietrzak
Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna
elektroniczny
2 | ENEA Operator Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Kowalczyk
Rejon Dystrybucji Leszno Wielokrotne skrzyzowanie z elektroenergetyczng siecig nN,
ul. Grunwaldzka 128 skrzyzowanie z linig kablowa SN. Zachowac¢ szczegélng ostroznosci
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64-100 Leszno
elektroniczny

przy prowadzeniu robot ziemnych. Przed przystgpieniem do prac,
wystgpic¢ pisemnie do RD Leszno o wylfaczenie kabli spod napiecia. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac wykopy prébne w
celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji sieci i urzagdzen podziemnych.
Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;
stosowac zalecenia polskich norm, w szczegdlnosci N SEP-E-004 oraz
N SEP-E-003.

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu,
fakt ten nalezy zgtosi¢ do wiasciciela uzbrojenia i dokonac uzgodnien
rozwigzania wystepujacego skrzyzowania lub zblizenia. Odtworzyé
oznaczenie ostrzegawcze istniejgcych linii kablowych. Wszystkie
miejsca kolizji zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RD Leszno.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu -
Gazownia w Lesznie

ul. Za Grobla 8

61-860 Poznan

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
» Szczego6towg lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej nalezy
ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany
jest zgtosic sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.
o W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarn mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.
¢ Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 0,5m od sieci $/c.
¢ W miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowad
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
* W przypadku wystgpienia kolizji z gazociggiem projekt przebudowy
nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spotce Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu.
* O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia.leszno@psgaz.pl
istn sie¢ gazowa $/c Dn63 PE z przylgczami

Grzegorz Wawrzyniak

Zaktad Ustug Wodnych we
Wschowie Sp. z 0.0.

ul. Nowopolna 5

67-400 Wschowa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig wod.- kan.

W miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytagczy wod-kan
wykopy prowadzié¢ recznie.

Szczegdtowy przebieg sieci i przytgczy wod-kan nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie probnych przekopow.

Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci i przytaczy
wod-kan.

Tadeusz Kulas

ENEA OSWIETLENIE sp. z 0.0.

ul. Ku Stonicu 34
71-080 Szczecin

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Fiberhost S.A.
Wysogotowo

ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze Fiberhost
S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost S.A. w sposéb umozliwiajgcy
dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Aleksandra Michatek
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3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub
urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury Fiberhost S.A. nalezy j3
zabezpieczyc¢ i bezwzglednie powiadomic Fiberhost S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore mogtyby powstac¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegblnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
faczgcych Fiberhost S.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhost S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonadé recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela
(Fiberhost S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia Fiberhost S.A.
nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic Fiberhost S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie roboét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Fiberhost S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowag infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wtasciciela
infrastruktury (Fiberhost S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Janusz Wesotowski

Net Solution Piotr Kaube
ul. Moniszki 19
64-100 Leszno

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Orange Polska S.A.
ul. Gtogowska 19

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
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60-702 Poznan
lub

Zelazna 2
40-851 Katowice

10 | PKN ORLEN S.A. Odziat PGNiG Stanowisko pozytywne Marek Bartkowiak
w Zielonej Gérze brak uwag
ul. Bohateréw Westerplatte
15

65-034 Zielona Gora
elektroniczny

11 | Wielkopolska Sie¢ Stanowisko pozytywne Aleksandra Michatek
Szerokopasmowa S.A. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
(Operator WSS sp. z 0.0.) informuje, iz na dzier 18.11.2024, we wskazanej lokalizacji nie
Wysogotowo wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym
ul. Wierzbowa 84 projektem.
62-081 Przeimierowo Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
elektroniczny projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie

naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

FURMANIAK WOJCIECH

Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty Leszczynskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Gtéwny Specjalista

Signature Not Merified
Dokument podpi

Aleksandra Jan
-------- Data: 20241126 10:40:48 CET -

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.).
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