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Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE

1. Instalacje chfodniczg nalezy wykonac z rur ze stali Branza:
weglowej pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku Adrest uL. KOSC'USZK! 38, 05-800 PRUSZKOW '
(galwanicznie ocynkowana [Fe/Zn 88]) o grubosci 8-15 pm weswar DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21 SANITARNA

; ; POWIAT PRUSZKOWSKI
oraz dodatkovyo zabgzpleczopa pasywacyjna warstw Inwestor: REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU
chromu. Wspétczynnik wydtuzalnosci I|n|0\’N’eJ rur stalowych UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW izt)iii;l'nrgntacji'
Wi natormiastchropowatodé ke 001 mm) | o [SCHEMAT PODLACZENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO | spoma
- " WYKONAWCZY

2. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami WENTYLACJA MECHANICZNA 1 KLIMATI%AUA
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Projektant; mgr inz. Artur Szkop ocps Skala:
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i upr. nr WKP /0146 / POOS / 09 -
Przemystowe” oraz ,Warunki Techniczne Wykonania i Data:
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL. oS 12.2018

3. Medium - glikol PROPYLENOWY 35%. Sprawdzajgcy: | mgrinz. Pawet Kwiatkowski P .

4. Rurociggi instalacji chtodniczych prowadzone na upr. nr WKP /0153 / POOS /13 Nrrys.
zewnatrz budynku izolowac otuling o wspétczynniku lambda WM.I-11
min. 0,035 W/m2K w ostonie ochronnej z blachy oS
ocynkowanej. Opracowanie: | mgrinz. Mikofaj Stelmach P Nr str.

mgr inz. Tomasz Wozny




