PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

naprawa istniejgcej nawierzchni z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy
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umocnienie kruszywem famanym 0/31.5mm gr. 5-8cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, Scm

warstwa podbudowy — podbudawa MC, 20cm:

podbudowa wykonana metodq gfebokiego recyklingu na zimno
z mieszanki mineralno—cementowej z doziarnieniem materiafem

kamiennym (okota 100kg/m2) oraz dodaniem cementu (okoto 4—5%)

Recepture na wykonanie podbudowy opracuje Wykonawca
Receptura podlega uzgodnieniu z Inwestorem

umocnienie kruszywem tamanym 0/31.5mm gr. 5-8cm

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

Branza: | drogi
Proiektant: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA
At 1 upr. nr 205/D0S/05
Data: Lipiec 2022
Obracowuiacy: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA Stadium: Projekt naprawy
P ey upr. nr 205/D0S/05 " | nawierzchni drogi
NAPRAWA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH - UL. SLONECZNEJ | UL. NOWEJ
Obiekt: W CHWALOWICACH POPRZEZ WYKONANIE DROGI TYMCZASOWEJ

DZIALKI NR EW.: 254/1, 255/1, 254/2, 254/3 OBREB CHWAL OWICE, GMINA JELCZ-LASKOWICE

Rysunek:

Nr3. PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Skala: 1:50




