Specyfikacje techniczne

SPIS SPECYFIKACJI

1. D 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
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D 01.01.01A - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWY CH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZE]J DROGI

D 04.03.01 - OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.04.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
D 04.04.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.05.00 - PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW i
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

D 04.05.01 - PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

. D 05.03.05 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

. D 05.03.05A - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA WG WT-11
WT-2

Naprawa istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej — ul. Giéwnej w Chwatowicach
poprzez wykonanie drogi tymczasowej, dziatka nr ew. 105/12 obr¢b Chwatowice, gmina Jelcz-Laskowice



