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ST.00. Warunki Ogéine
1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
robét budowlanych . Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych ujetych w ponizszych specyfikacjach:
ST.01 - Oczyszczenie terenu
ST.02 - Zdjecie humusu
ST.03 - Roboty ziemne, wykopy i zasypy
ST.04 - Profilowanie i zaggszczenie podtoza
ST.05 - Ogrodzenia panelowe
ST.06 - Elementy matej architektury
ST.07 - Nawierzchnie
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t w zakresie robot
budowlanych tj.
*  Przygotowania terenu pod budowe
*  Wykonaniem nawierzchni bezpiecznej,
*  Montazem elementéw matej architektury,,
Przy wykonywaniu ktorych, bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszgcych zwigzanych z odpowiednim oznaczeniem
i zabezpieczeniem terenu robdt.
*  Zagospodarowaniem terenu
Przy wykonywaniu ktérych bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszgcych zwigzanych z zabezpieczeniem,
odwzorowaniem i stabilizacjg sieci punktéw geodezyjnych (jezeli takie wystepujg). W przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt.
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
*  organizacji robdt,
» ochrony srodowiska,
»  warunkow bezpieczenstwa pracy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw (jezeli
takie istniejg), dziennik budowy (jezeli jest wymagany), oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet
specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych (jezeli takie
istniejg) do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementow i medidw. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac dla swoich pracownikéw zaplecze socjalne oraz
higieniczno- sanitarne.
Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawcza wliczy w cene kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg
budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym. Inwestor ma prawo zazgdac prowadzenia dziennika
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:
»  protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  protokoty odbioru robdét,
»  protokoly z narad i ustalen,
*  korespondencje na budowie.
1.4.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie szkoty w ktérej prowadzone sg prace budowlane.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i Projektanta.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
»  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
* mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym
w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
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oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ (w przypadku koniecznos$ci sporzadzenia takiego).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr.
169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
*  bariery na obrzezach rusztowan,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
zabezpieczenia dla oséb pracujgcych na wysokosci,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,
odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ,

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
Instalowanie mebli ulicznych 45233293-9

Wyréwnanie nawierzchni 45236210-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla- kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia Sciekdw, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczag lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
w budownictwie, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Inspektor- Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajgcego , o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t w zakresie wynikajgcym
z prawa budowlanego.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do koordynowania,
wszystkich wystepujgcych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnos$ci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony
zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw,
materiatdw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtdbwnych parametréw typoszeregow
wymiardw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakosciowg
oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkow
wykonania i odbioru, a takze metod badar przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majagce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét
Roboty Tymczasowe — robot, ktoére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegolnych robdt.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miegjsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
Zamawiajacy- Osoby wymienione w umowie, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow,
aneksow i innych uzgodnieh bezposrednio wynikajgcych z umowy.
1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora.
1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i inne dokumenty wymienione w umowie, Jezeli
jakikolwiek element robot bedzie wymagat opracowania, projektu wykonawczego lub dokumentacji warsztatowej,
koszt jej sporzadzenia lezy po stronie Wykonawcy,.
1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzgdzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposoéb cigglty bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
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postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora.
1.7.4. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robdt iflub wysokosS¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wrasciwosci wyrobéw i materiatéw

2.1.1. Wlasciwosci
Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédita uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdbw jak réwniez odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie,
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robot.
Wykonawca przed dostarczeniem materiatdbw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajgce sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.
W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.
Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatdbw mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych
niewlasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow
Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Na liczbe i wielko$é
ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobéw. Materiat powinien byé zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe
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powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie fadunku na droge.
2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materiatow
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych
z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngé parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich
nieprawidiowosci lub uszkodzeh dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku
nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzeh spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatéw lub zlej jakosci wykonania wyrobéw (towaréw, urzadzen) wykonawca na wilasny koszt zmodyfikuje
wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetnialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetiajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakioci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak
wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich wymiany na witasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych
materiatéw, urzadzen iinnych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytutu dostawy
wadliwych materiatéw.
2.5. Wymagania dotyczace warunkéw sktadowania wyrobéw i materiatow
Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.
Sktadowanie materiatéw i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:
*  3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
*  10m —dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
* 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
*  30m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposdb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatdw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniegcia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
*  materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
*  materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
* 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdbw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyroboéw i materiatow
Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym ijakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi
i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnosc
korozji.
2.7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z pozn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw (materiatdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
whasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem bftedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1.

6.2.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
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6.3.

6.4.

6.5.

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora.

Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacji technicznej. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujgcy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego, deklaracje zgodnosci za aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zgdanie
Inspektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

71.

7.2,

Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
+ obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (zapisywane wymiary nalezy rozpoczgC stale od dolnego lewego naroznika placu, prowadzac
obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),
*  przy uktadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejno$¢ wpisywania wymiarow: szerokosc,
dtugos¢, wysokosc ilosc,
» dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.
«  objetosci beda wyliczone w m* (metr szescienny) jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,
* ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,
«  powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokosé.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie okreslono
tego inaczej,

7.3. Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robét zaokragla sie do
* liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow
«  jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)
»  trzech migjsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
»  czterech miegjsc po przecinku dla ha (hektara)
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7.4.

7.5.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie,
lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg. instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy przed, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
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8.5.

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowanie ich producenci iflub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy
*  recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (jezeli byt wymagany)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badarn i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,
* rysunki (dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku
koniecznosci jej sporzadzenia)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z konserwacjg placu zabaw i jego elementow
w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.

Wymagania ogélne

Podstawg ptatnosci jest umowa i rozliczenie praca na podstawie ryczattu.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozyciji oferty.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentaciji Projektowe;j.
Kwoty ryczaitowe robét bedg obejmowac:

»  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw oraz strat, a
takze transportu na teren budowy i wbudowania,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
zysk kalkulacyjny i ryzyko,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robo6t podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy oraz innych
dokumentdéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

9.3Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentac;ji

Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywotane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami)

OO B|WIN

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275 z
pbzniejszymi zmianami)
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7 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2007 (Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 252 wraz z p6zniejszymi zmianami)

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami )

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

11 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

14 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z p6zn, zm.)

15 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego.

16 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach )Dz. U. 2011 nr 161 poz. 968)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011

Zestawy do utwierdzania tfadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czes$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

PN-EN 1176-1: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2: 2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4: 2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych..

PN-EN 1176-5: 2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6: 2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7: 2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacii.

PN-EN 1176-10: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie
odbudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11: 2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukciji
sieciowych.

PN-EN 1177: 2009

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

PN-EN 385:2002

Ztagcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002

Drewno klejone warstwowe. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 335-2:2007

Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych -- Definicja klas
uzytkowania -- Cze$c¢ 2: Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 350-2:2000

Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych -- Naturalna trwato$é
drewna litego -- Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2007

Trwato$¢ drewna i materialdw drewnopochodnych -- Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony -- Czes$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji
$rodka ochrony

PN-EN 636:2005

Sklejka -- Wymagania techniczne

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005

Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne -- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania
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ogdlne -- Oddziatywania wiatru

PN-EN 13411-3+A1:2008

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 3: Tuleje i ich
zaciskanie (oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2008

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 5: Zaciski linowe
kabtgkowe (oryg.)

PN-EN ISO 2307:2007

Liny widkienne -- Wyznaczanie niektérych wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych

PN-EN ISO 9554:2007

Liny widkienne -- Wymagania ogdlne

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogolne wymagania dotyczace kompetenciji laboratoriow badawczych i
wzorcujgcych

PN-EN 818-1+A1:2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw -- Bezpieczehstwo --
Czes¢ 1: Ogdlne warunki odbioru (oryg.)
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ST.01 - Oczyszczenie terenu
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczeniem terenu pod
roboty budowlane . Zakres tych robét obejmuje:
— odrgbanie grubych korzeni,
— wydobycie pni spycharka,
— usuniecie i ufozenie w stosy pni, korzeni gatezi
—  zasypanie dotéw,
— §&cinanie i karczowanie krzakow,
— oczyszczenie terenu z roslinnosci i z pozostatosci po karczunku,
— oczyszczenie terenu ze $mieci i innych zanieczyszczen,
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogodlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
wg. specyfikacji ST ,Wymagania Ogdine”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
~Vymagania Ogdlne”
1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robét,
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
—  pitly mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
—  spycharki,
—  koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
3.2.2, Sprzet do wykaszania traw
Do wykonywania robét zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:
—  kosy spalinowe lub reczne,
— grabie, widly
—  kosiarki mechaniczne, rotacyjne
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogadlne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportow
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzen.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na migjscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
— Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.
— Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

14



OGOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

—  Wycinke drzew o wtasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inspektora.

Roslinno&¢ istniejgca w bliskosci z placem robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkéw:

— Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescic.

— Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich
wody.

— Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w
sposoéb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmujg koszenie trawy, zgrabienie i ufozenie w pryzmy, wywdz na skfadowisko.
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inspektora.

— Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w
ST.01.02.02.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z jest:

— dladrzew - sztuka,
— dlapni - sztuka,
— dla krzakow - hektar,
— dlawykoszenia traw - m? powierzchni,

- dla oczyszczenia terenu - m? powierzchni,
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoine,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:
—  wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
— zasypanie dotéw,
— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:
— wykopanie pnia z karping,
— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
—  zasypanie i zageszczenie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena 1ha wykarczowania krzewoéw obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie krzakoéw,
—  wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng,
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— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena m” wykoszenia traw obejmuije:
—  skoszenie traw z powierzchni,
— zgrabienie, i zZtozenie w pryzmy,
— zatadunek na $rodki transportu,
—  wywiezienie na skfadowisko,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena m” oczyszczenia terenu obejmuje:
—  zebranie $mieci, zanieczyszczen nieorganicznych ,
— zgrabienie, i zZtozenie w pryzmy,
— zatadunek na $rodki transportu,
—  wywiezienie na skfadowisko,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
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ST.02 - ZDJECIE HUMUSU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0

1.6. Okreslenia podstawowe,

Humus - bezpostaciowe, organiczne szczgtki w réznym stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego procesu
rozktadu, gtdwnie rodlinne, nagromadzone w glebach, albo na jej powierzchni.

Darn - zwarty splot traw i mchu z warstwg gleby przero$nietej korzeniami.

Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogolne”

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robét,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepujg

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
—  koparko-spycharki,
— samochody samowyfadowcze,
— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportow

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem koparko-spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robét ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharek lub recznie. Warstwe humusu nalezy
zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej.

W przypadku gdy wierzchnia warstwa humusu pokryta jest darnig nalezy jg usung¢ mechanicznie i sktadowac¢ w
regularnych pryzmach. Zdjetg darn nie nalezy mieszac¢ ze zdjetg warstwg humusu.

Zabrania sie pozniejszego uzycia sktadowanej darni.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu w tym grubosci warstwy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz) zdjetej warstwy humusu o okreslonej grubosci warstwy oraz (mz)
zdjetej warstwy darni jezeli taka wystepuije.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:
—  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,
— zdjecie darni jezeli taka wystepuje wraz z hatdowaniem w pryzmy,
—  zatadunek, transport i roztadunek,
— odwiezienie na odkitad,
— ewentualne koszty utylizacji.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogoéine

wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

10.2 Normy
1 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
3 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czesc¢ 1:

Oznaczanie i opis.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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ST.03 - ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY | ZASYPY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- wykopow,

—  zasypow,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
1.6. Okreslenia podstawowe,
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
Grunt nie skalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypow,
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw transportowych i urzadzen na i
w korpusie drogowym.
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym do
wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogodlne”
1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot,
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie zaleca sie wykonywania zasypu z takich gruntdow organicznych, jak:

— torfy wysokie i przejsciowe,

— torfy niskie witdkniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac. Grunty przydatne
do zasypania , makroniwelacji terenu moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow lub zasypania wykopdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakazac
pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materiatow Zgodnie z ST ,Wymagania Ogdlne”
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczacego wykonania wykopow.
Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
— koparki,
— koparko-spycharki,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
— mtoty pneumatyczne,
3.2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczace wykonania zasypow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu zaréwno w miegjscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
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W tablicy ponizej podano, dla r6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, . I gruboziarniste
Rodzaje 2wiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste Uwagi 0
urzadzen grubosé liczba grubosé liczba gruboscé liczba przydatno$ci
zageszczajgcych warstwy przejsc warstwy przejsc warstwy przejsc maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Zageszczarki 0,3 do 0,2 do
wibracyjne ** 0,5 4do8 ) ) 0,5 4do8 6)
Lo . 0,2 do 0,1do 0,2 do
Ubijaki szybko uderzajgce 0.4 2 do4d 0.3 3do5 0.4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do 10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokosci 2,0do uderzen w 1,0do uderzenw | 1,0do uderzen w
od5do10m 8,0 punkt 4,0 punkt 5,0 punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubos$ci od 15 cm, cieni'sze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

6) Zalecane do zasypek wgskich przekopdow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkéw transportow
Srodki transportu uzywane przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku uzycia
srodka transportu niezaakceptowanego przez Inspektora, zostanie on usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.
4.2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportéw do wykonania robét w zakresie wykonania
zasypow
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie
pasa drogowego, jak i poza nim.
UWAGA. Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawg wszelkich
szkoéd powstalych w wyniku korzystania drog. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzgdcami
drog, warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednia nosnos¢ sprzetu itp.
Zwiekszenie odlegtosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i remont drog.
5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wykopow

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i

zabezpieczenia istniejgcych obiektow i instalacji zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile bedzie to konieczne,
Wykonawca zobowigzany jest przygotowania drég dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca
niebezpieczne.

5.2.1.2 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie terenu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.

5.2.1.3 Wykopy
Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiarow i gtebokosci wykopow i

uksztaltowania terenu, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu.
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Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy zasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkiad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Zabezpieczenie wykopow (obudowanie) nalezy wykonaé z zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.
5.2.1.4 Doktadnos$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze przekracza¢ £ 5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo,
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.2.1.5 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzaé:
—  miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:
— nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie $rodkdéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek,
tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).
5.2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem zasypow
5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypow
W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Zasyp nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy zasypdw i powinien by¢ wznoszony
réwnomiernie na catej szerokosci.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.
Grunty o roznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci wbudowywania.
Wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w zasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza sie wbudowania w zasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie robo6t powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢
Snieg z powierzchni zasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac¢ ani uktadac na
niej nastepnych warstw.
5.2.2.2 Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi zasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia zasypu nalezy okresli¢ nastepujaco:
a) w przypadku gruntdw spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedtug normalnej
proby Proctora
b) w przypadkoéw gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow
6.2.1.1 Sprawdzenie odwodnienia
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.1.2 Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:
—  sposoéb odspajania gruntéw niepogarszajgcy ich wiasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
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— doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
6.2.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania zasypow
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:
— badania przydatno$ci gruntéw do budowy zasypow,
badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypu,
— badania zageszczenia zasypu,
—  pomiary ksztattu zasypu.
— odwodnienie zasypu
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr sze$cienny) wykopu/ zasypu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,\Wymagania ogdéine”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoine,
Ogdlne zasady dotyczgce rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1 m® wykopu/zasypu obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— odspojenie skaty przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),
— odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,
— rozdrobnienie,
—  zafadunek i odwiezienie urobku na odkitad,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— profilowanie dna wykopu,
— zasyp mechaniczny i reczny gruntem z odktadu lub dowozonego z miejsca sktadowania,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacje terenu,
— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdline”.

10.2 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady

klasyfikowania.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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ST.04 - PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza pod utozenie nawierzchni bezpiecznej.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego 45233340-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
L»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepujg

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza powinien dysponowac:

- koparko-tadowarka(tylnia tyzka koparki powinna by¢ szeroka na co najmniej 150cm oraz powinna posiadac funkcje
zmiany kata tzw. ,tyzka skarpowa"),

- zageszczarkg wibracyjna.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportéow

Nie wystepuja.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Profilowanie i zageszczenie podioza.

Przed przystapieniem do profilowania, podfoze powinno by¢ oczyszczone. Nastepnie nalezy wykonac profilowanie
terenu, jednoczesnie sprawdzajac czy zaprojektowane rzedne podioza zgadzaja sie z istniejgcymi rzednymi terenu.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza powinna wynosi¢ 0,67< 1s<0,8. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczenia powinna by¢ réowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Badanie wskaznika
zageszczenia, jesli jest wymagane przez Inspektora petnigcego nadzér nad dang budowa, nalezy przeprowadzi¢ ptytg
dynamiczna lekka. Jeden pomiar na powierzchnie nie wieksza niz 500m?.

5.2.2 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie, bez ruchu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza.

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze réznic sie od projektowanej szerokosci o wiecej niz +25cm i -5¢cm.

6.2.3 Rownosc¢ profilowanego podtoza.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierébwnosci te nie moga
przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Nadanie spadkoéw profilowanego podioza.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £0,5%. Jesli warto$¢ projektowa
spadkow rézni sie od wartosci spadkéw rzeczywistych terenu, dopuszcza sie niewielkie zmiany nachylen(wartosci oraz
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kierunkéw). Wszelkie zmiany nalezy dokona¢ wytacznie za zgodg projektanta oraz po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru danej budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego zageszczonego podioza.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoine,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposoéb rozliczenia robot podstawowych,
Cena wykonania 1m? koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— niezbedne odspojenie gruntu z przerzuceniem, rozplantowaniem lub odwozem na sktadowisko,
—  zatadunek urobku na srodki transportowe i przewiezienie na odkifad,
—  profilowanie podtoza,
— mechaniczne zageszczenie podioza,
— utrzymanie poditoza we wiasciwym stanie,
—  przeprowadzenie badan geotechnicznych wymaganych w ST.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do
wykonania robét podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10.2 Normy
1 PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
2 PN-EN 933-1: 2012 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewu
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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ST.05- Ogrodzenie panelowe
1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa nadana przez zamawiajacego

Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.1-2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
panelowego.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Wznoszenie ogrodzen 45322000-6

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli z wykonanych technologig zgrzewania
poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych i systemu mocowan.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Warunki Ogolne”

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robét,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo o wymiarach wg dokumentac;ji projektowej.
System montazu paneli na stupach o profilu wg dokumentacji projektowej za pomocg listwy montazowe;.

Rozstaw osiowy stupkéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Stupki z profilu zamknietego 60x40, utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.

Srednica pretéw poziomych/pionowych w panelu 4,0/4,0 mm.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane wewnagtrz i zewnatrz metodg cynkowania
ogniowego zgodnie z normg PN-EN-ISO 1491 minimalna grubosé 275g/m?

Nastepnie elementy sg zabezpieczone warstwa poliestrowg w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
minimalna grubos¢ warstw (podktadowej i ostatecznej) powinna wynosi¢ 100 mikrometrow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu
terminéw umownych.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportéow

Nie wystepuja.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt.ok. 1,0-1,1m.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze dla ogrodzenia panelowego.
5.2.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchofki
powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu suchym betonem
C12/15 (B15).

5.2.3 Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych w
dokumentac;ji projektowej.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci roboét
6.2.1 Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub

atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki

poprawnos$¢ ustawienia stupkéw

prawidtowos$¢ montazu paneli

rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone

i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robo6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,
wytgczajgc bramy i furtki.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogoine,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogoélne

wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdline”.

10.2 Normy
1 PN-EN ISO 2320:2009 Nakretki szesciokatne stalowe samo zabezpieczajgce - Wiasnosci
mechaniczne i uzytkowe
2 PN-EN ISO 898-1:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej

oraz stopowej - Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okre$lonych klasach
wiasnosci - Gwint zwykty i drobnozwojny
3 PN-EN ISO 1461 Ochrona przed korozjg. Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg
zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepujg
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ST.06 - Elementy matej architektury
1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem elementéw matej
architektury takich jak:
- fawki
—  kosze
tablice informacyjne
— elementy zabawowe pojedyncze
—  zestawy zabawowe
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych podano w specyfikacji ,WWymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - 45223800-4
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,WWymagania Ogolne”.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ,WWymagania Ogdine”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Mieszanka betonowa
Sktad betonu oraz skfadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobra¢, aby zostaty spetnione
okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tgcznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, twardoscia,
ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac
betonowych.
Nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
2.2.2. Woda
Woda powinna pochodzi¢ z wodociggéw miegjskich. Mozna stosowa¢ wode z innego zrddta niz wodociagi miejskie pod
warunkiem, ze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004.
2.2.3. Pozostate wyroby
Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikacji ,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przy montazu elementéw matej architektury powinien posiada¢ odpowiednie narzedzie zapewniajgce
ztozenie i zamontowanie gotowego elementu oraz urzgdzenie potrzebne do wykonania mieszanki betonowej o
parametrach okreslonych w specyfikacji technicznej.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w specyfikacji ,WWymagania Ogdine”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi ktére nie spowodujg podczas transportu ich
uszkodzenia.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét w specyfikacji ,WWymagania Ogolne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Urzadzenie nalezy montowacé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca dokona wytyczenia urzgdzen i trwale oznaczy je w terenie.
Podczas wszelkich prac zwigzanych z projektowang budowg uprawniony kierownik budowy powinien zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Roboty nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajgcych atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;.
Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac osob niepowotanych, a
zwitaszcza dzieci. Nalezy ogrodzi¢ plac tasmg ostrzegawczg.
Montaz nalezy dokonac¢ niezwtocznie po dostarczeniu urzgdzenia na plac budowy
5.2.1. Wykopy.
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W celu zakotwienia w gruncie elementu nalezy wykonaé¢ wykopy pod fundamentowanie jego elementéw mocujgcych w
ilosci zaleznej od rodzaju danego elementu (podpdr, stupéw badz stupéw w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Wymiary
pojedynczego wykopu przedstawiono na rysunku ponizej. Gtebokos$¢ wykopu zalezy od gtebokosci zakotwienia danego
elementu wg poszczegolnych specyfikacji technicznych.
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5.2.2. Montaz stupka/stupkéw/elementu kotwigcego i zabetonowanie
W celu montazu stupa/stupkéw dno wykopu nalezy zasypaé 5cm warstwg mieszanki betonowej i ubié. Do tak
przygotowanego wykopu wstawi¢ stup/element kotwigcy, wypoziomowacé i wy pionowaé konstrukcje. Mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ w wykopie (zageszczajac w dwdch warstwach) tak aby czapa fundamentéw byta posadowiona
minimum 200mm ponizej poziomu terenu. Pozostalg czes¢ otwordw zasypac ziemia, ubi¢ i wyréwnac darnig do poziomu
gruntu.
5.2.3. Montaz urzadzen
Urzadzenie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dopuszcza sie montaz tylko urzgdzen ktére posiadajg
atest. Dany element nalezy zmontowa¢ uzywajgc jedynie zakupionych i dostarczonych elementéw przez producenta. Nie
dopuszcza sie stosowanie elementéw zamiennych nie bedgcych czesci catego zestawu.
Wykonawca powinien dopilnowac aby podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia montowanego elementu.
Ewentualne uszkodzenia powstate z winy wykonawcy zastang naprawione na jego koszt.
6. Kontrola jakosci robot i badania
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét i badan
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci roboét
Kontroli podlega sprawdzenie poprawnosci wykonania zamontowanych elementéw. W skiad tej kontroli wchodzi:
— zgodnos¢ zamontowanego elementu matej architektury z projektem zagospodarowania terenu
— zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta danego elementu
—  sprawdzenie poprawnosci wy pionowania i wypoziomowania elementu
— wizualna ocena elementu ewentualnych uszkodzen przy montazu oraz sposobu ich naprawy
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jedna sztuka (szt.)lub komplet zamontowanego elementu
8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogoine,
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robo6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,
Cena montazu elementu obejmuije:
—  zabezpieczenie terenu robot,
—  wykopanie dotkéw pod fundamenty,
—  betonowanie fundamentéw betonem C12/15 (B15),
—  zakup, dostawe i montaz elementu matej architektury,
— uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,
— uporzadkowanie terenu,
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.
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10. Dokumenty odniesienia
10.1 Wymagania Ogolne

wg. specyfikacji ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1: 2006
2 PN-EN 196-3+A1:2011

3 PN-EN 206-1: 2003

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
4 PN-EN 12620+A1:2010
5 PN-EN-1008:2004

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuija.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

Beton. Czegs$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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ST.07 - NAWIERZCHNIE
1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Dokumentacja projektowa dla budowy placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w Kcyni, gmina Kcynia

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni w zwigzku z budowg placu zabaw przy ul. Libelta 27 w Kcyni..

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV,

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
45110000-1 roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,\Wymagania ogdéine”.

1.3. Okreslenia podstawowe

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rekultywacja szczegétowa - polepszenie wiasciwosci powietrzno - wodnych gruntéw, likwidacji ich
nadmiernego zakwaszenia, wysianie nasion mieszanki traw.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierébwnosci odbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, opis proponowanych rozwigzan technicznych
dla robot objetych zakresem z dokumentaciji technicznej i zatgczonego przedmiaru (na podstawie, ktérego nalezy
przygotowac cene oferty).

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
rozbidrkowych, ksztattowaniem terenu, ksztattowaniem zieleni oraz wykonaniem nawierzchni. Okreslenia i nazewnictwo
uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa uktadana mechanicznie, bezspoinowo.
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2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i posiadajgce stosowne aprobaty
techniczne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do roboét i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Nawierzchnie bezpieczne piaskowa

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna byé
mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia

kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68 =90

8 50+ 74

4 37 +58

2 25 +42

0.5 13+23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Frakcje kruszywa famanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny miec¢ nie mniej niz
75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P Wyszczegolnienie Kruszywa Badania
tamane
wiasciwosci Warstwa wg
dynamiczn
a
1 2 3 4
1 [Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie wiecej niz od 2 do

10 PN-EN 933-1:2000

2 |Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz
5 PN-EN 933-1:2000

3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz
35 PN-EN 933-4:2001

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz
1 PN-EN 1744-1:2000

5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg |
lub Il wg PN-B-04481:1988

(PN-88/B-04481) od 30 do

70 PN-EN 933-8:2001
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6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw nie wiecej 35 PN-B-06714-42:1979
niz 30 (PN-79/B-06714/42)
b) Scieralnosé po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do

7 |Nasigkliwosé, nie wiecej niz PN-B-06714-18:1977

3 (PN-77/B-06714/18)

8 |Mrozoodpornosé ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie PN-B-06714-19:1978
wiecej niz 5 (PN-78/B-06714/19)

9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy fgcznie, nie wiecej niz
- PN-EN 1744-1:2000

10 |Zawarto$¢ zwigzkow

siarki w przeliczeniu na SOs nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28:1978

(PN-78/B-06714/28)

11 |Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa nie

mniejszy niz przy zageszczeniu Is - 1,03
sy prey zage 120 zatgcznik A

Konstrukcja nawierzchni:
* warstwa elastyczna (ptytki z mieszaniny granulatu gumowego SBR o gr. 6,0 cm;,
*  kruszywa mineralne pod nawierzchnie wiasciwg
*  podbudowa

Nawierzchnie obramowane bedag obrzezem gumowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej. Instalacja
nawierzchni poliuretanowej - zgodnie z Instrukcjg Montazu Producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej w terminie przewidzianym umowsa.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Uktadanie nawierzchni na matych powierzchniach powinno odbywac sie recznie.
Do przycinania nalezy stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows,
chronigce przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki. wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do ukfadania nawierzchni nalezy uzy¢ rozkladarki mas poliuretanowych. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien sie odbywac¢ w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
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stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Z uwagi na szerokg game produktéw w tej dziedzinie nie podaje sie wytycznych dotyczacych wykonania robét.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ w jednej technologii, zgodnie z Dokumentacjg projektowa, $wiadectwem dopuszczenia i w
odpowiednim rezimie technologicznym. Nie dopuszcza sie mieszania systemow. Przed przystgpieniem do robot
dokfadng specyfikacje robot nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.2. Budowa nawierzchni

Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania pod toza bezposrednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podfoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonywanym Korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch kotowy,
niezwigzany z bezpos$rednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaitowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykona¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o0 matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢é zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne ternu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego nizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/893112.

Minimalne warto $ci wskaznika zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 1,00.
W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenia badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje ponizsza tabela:

Lp. Wyszczeggmii:p(;\?vbadah i Minimalna czestotliwos¢ badan i

1 Szerokos$¢ koryta Co20m

2 Réwnos¢ podtuzna co20m

3 Réwnos$¢ poprzeczna Co20m

4 Spadki poprzeczne * Co10m

5 Rzedne Wysokosciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, w 2 punktach na d.zi.en.n.ej dziatce robozczej, lecz nie

wilgotnos¢ gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m
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Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi - 5 cm.
Nieréwnosci poprzeczne i podtuzne koryta oraz profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1, +2 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego pod toza okreslony wg BN-77/893112 nie powinien byé mniejszy od
podanego w pkt. 1.7.3.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslanych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszelkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawiane przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Podsypka z kruszywa naturalnego
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 30 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢
zgodne z Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonac tatg ciggnieta po prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach (dot.
chodnika). Grubos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowane;.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polac
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Warstwy z kruszywa famanego

Podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wed tug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna by¢ wykonana jako nawierzchnia z granulatu gumowego w technologii
gotowych plytek ukladanych na terenie budowy. Winna by¢ to nawierzchnia elastyczna, spetniajgca wymagania Normy
EN 1176 i EN 1177, jest nawierzchnig, na ktérej zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny, amortyzujgca upadek
dziecka z wysokosci do 1.50 m, w kolorze pomaranczowym RAL 2011.
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Nawierzchnia bezpieczna oraz podbudowa powinna sktadaé sie z nastepujgcych warstw:
- Nawierzchnia z granulatu gumowego (sktada sie z warstwy SBR ) gr. 6 cm
- Podbudowa z podsypki cem — piask - gr. 5 cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) gr. 15 cm
- Warstwa odsgcz. z piasku gr. 10 cm

Ksztaltowanie terenéw zielonych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z ksztattowaniem terenow zielonych i ustugami sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

Siew trawy i sadzenie roslin

1. Trawa do siewu winna posiada¢ w latach termin przydatnosci do siewu oraz okreslong przydatnosé do warunkow
klimatycznych wymaganych dla strefy Polski pétnocnej. 2. Rosliny przeznaczone do sadzenia winny by¢ zdrowe
odpowiedniej barwy w odpowiednim stanie wyksztatcenia ,bez sladéw uszkodzen mechanicznych i z brytg korzeniowg .

Nawierzchnia z trawy naturalnej
Nalezy wykonaé nawierzchnie z trawy naturalnej
Nawierzchnia sktada¢ sie powinna z nastepujgcych warstw:
- Trawa naturalna
- Humus (umozliwiajgcy rozwdj roslinnosci) gr.5 cm
- Grunt zasypowy-rodzimy

Obrzeza
Obrzeze gumowe 5 x25x100 cm uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania. Wszystkie rosliny i nasiona winny posiadac stosowne oznaczenia w
jezyku polskim : nazwa , gatunek oraz opis pielegnacji. Badania kontrolne powinny objg¢ ponizsze elementy:

- rownos¢ nawierzchni,
- pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne,
- grubos$¢ nawierzchni,
- wytrzymatosc¢ na rozcigganie,
- wytrzymatosc¢ na rozdzieranie,
- Scieralnosc¢,
Rownos¢ nawierzchni: graniczna warto$¢ odchytki mierzonej w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami powinna
wynosic¢: 3mm przy odlegtosci pomiedzy punktami rownej 4,0m.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ z zachowaniem tolerancji +1mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa nosng. Powstate fgczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow.

6.2. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét drogowych

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot,
sktadajacych sie na ogdiny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodnos$¢ wykonywanych robét z dokumentacja
projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzeniu:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany - sprawdzenie cech geometrycznych
nawierzchni.

- konstrukcje nawierzchni,
*  réwnosé nawierzchni,
*  profil poprzeczny,
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*  réwnolegtos¢ spoin.
- sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne
* jednak nie rzadziej niz co 100 m.
®  Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢+ 3 cm.

- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na 0 kazde 150 do 300 m2i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

* Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Obrzeza
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1 cm. Dopuszczalne odchylenie linii
obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz + 1 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$c¢ tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 nawierzchni.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robo6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe,
wywoz.

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr
kwadratowy) wykonanej i odebranej posadzki poliuretanowej.

Jednostkg obmiarowg obrzeza jest 1 m (metr).

Cena wykonania 1 m? nawierzchni:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
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oznakowanie robot,

przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

zakup i dostarczenie materiatow (w przypadku parkingu materiat z odzysku)
wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-EN 1008:2004 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drdg, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych.

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci potaczenia nawierzchni sztucznych.
PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Metoda przygotowania prébek do badan darni sztucznej i
nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie widkien sztucznych
PPN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych - Specyfikacja
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