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SUPLEMENT
DO PROJEKTU BUDOWLANO -

WYKONAWCZEGO
Nazwa obiektu: Modernizacja placu zabaw na dziatce nr 1073/13
w Kcyni
Lokalizacja inwestycji: ul. Libelta 27, 89-240 Kcynia
Inwestor: Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Zamawiajgcy wymaga zamontowania przy wejsciu na teren placu zabaw:
- Stacji do dezynfekcji ragk - bezdotykowy automatyczny dozownik ptynu
dezynfekcyjnego ze zbiornikiem 10L, miejscem na kosz i wnekami na
akcesoria.

" Przestawiona na zdjeciu ponizej stacja jest poglgdowa i nie ogranicza
mozliwosci stosowania urzgdzen innych producentéw, przy zachowaniu

wymaganych podstawowych i rownowaznych cech technicznych i uzytkowych.
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Rozbiorka istniejacego placu zabaw na dziatce nr 1073/13 w miejscowosci
Kcynia gmina Kcynia.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Zlecenie inwestora;
v' Mapa inwentaryzaciji terenu;
v Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji - rozbiorki;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest likwidacja urzgdzen istniejgcego
placu zabaw. Rozbiérka urzgdzen planowana jest z uwagi na ich zly stan techniczny
i zagrozenie dla bezpieczenstwa. Rozbiorki dokona¢ zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu — Rys. nr 1 rozbidrka.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU DO ROZBIORKI

Istniejgcy plac zabaw zlokalizowany jest na dziatkach nr ew. 1073/13 w Kcyni,
gmina Kcynia. Niektore elementy placu zabaw posadowione sg bezposrednio przy
granicy dziatki nr 1110/1, ktéra jest dziatkg o przeznaczeniu i klasyfikacji ,dr" —
drogowej. Plac zabaw zajmuje powierzchnie okoto 900 m?,

4. OPIS URZADZEN PLACU ZABAW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Stary plac zabaw wykonany jest z drewnianych elementéw, ktore z biegiem lat
ulegly zniszczeniu. Ich naprawa przewyzsza koszt zamontowania nowych urzgdzen
na placu zabaw.

Na przedmiotowym placu zabaw zamontowane sg 21 urzgdzen:

. Zestaw zabawowy — 1 kpl;

. Piaskownica kwadratowa — 2 szt;
. Hustawka wagowa — 3 szt;

. Hustawka podwadjna — 2 szt;

. Karuzela tarczowa — 1 szt;

. Szescian wspinaczkowy — 1 szt;
. Samochdd na sprezynach — 1 szt;
. Drazki akrobatyczne — 1 szt;

. Drabinka skosna — 1 szt;

10. Kogut na sprezynie — 1 szt;

11. Lawka z oparciem — 5 szt;

12. Regulamin placu zabaw — 1 szt;
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5. OPIS KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA ELEMENTOW
Opis poszczegolnych elementéw placu zabaw:

1. Fundamenty - stopy fundamentowe betonowe - wylewane.
2. Urzadzenia placu zabaw — drewniane + PCV + tgczniki.
3. Nawierzchnia placu zabaw — piaskowa.

4. Utwardzenia — kostka betonowa.
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6. STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI URZADZEN

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze stan techniczny
urzadzen placu zabaw jest zly. Stwierdzono uszkodzenia elementéw konstrukgcji
drewnianej w postaci peknig¢ podiuznych - wzdluz widkien — wszystkich elementéw,
na skutek skurczu drewna od wplywow temperatury. Stwierdzono uszkodzenia
drewna zniszczonego przez grzyby i owady. Stwierdzono wystepowanie oznak
sprochnienia drewna oraz zaatakowania drewna przez grzyby i plesnie.
Spowodowato to przyspieszong korozje biologiczng tych elementéw i doprowadzito
do szybkiej destrukcji. Obecny stan techniczny wielu elementéw konstrukcyjnych
kwalifikuje je do wymiany w 100% i przewyzsza to koszt zamontowania nowych
urzgdzen na placu zabaw.

7. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH
Zakres robot rozbiérkowych obejmowac bedzie catkowite usuniecie urzadzen
wraz z fundamentami oraz rozbiérka czesci utwardzenia.

8. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Zaktadana kolejnosc¢ i technologia prowadzenia robét:
Ogrodzenie miejsca prac rozbiérkowych i zabezpieczenie terenu przed dostepem
0s0b trzecich.
2. Rozbitérka urzgdzen placu zabaw i utwardzenia przy uzyciu elektronarzedzi
i drobnego sprzetu reczngo (mioty, kilofy, topaty).
3. Uporzgdkowanie terenu po robotach przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.
5. Uporzadkowanie terenu.
6. Wykonanie nowego placu zabaw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9. SPOSOB POSTPOWANIA Z MATERIALAMI Z ROZBIORKI
1. Gruz budowlany - do wywiezienia na wysypisko gminne jako gruz nieuzytkowy
lub alternatywnie po mechanicznym rozkruszeniu do wykorzystania jako
materiat do wykonywania podbudéw na utwardzenie placu.
2. Materiat drzewny (belki, deski) - do zbycia jako materiat opatowy lub utylizacji
biologicznej.
3. Elementy metalowe (belki profilowane nadprozowe, kotwy i okucia) -
przekaza¢ do sktadowiska ztomu jako ztom nieuzytkowy.
Zagospodarowanie odpadéw porozbiérkowych nastgpi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbidrce obiektdw zostanie uporzgdkowana i
wyréwnana.

10. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
1. Przed przystgpieniem do prac teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
2. Rozbiorke elementow prowadzi¢ w taki sposéb by zawsze  zapewnic
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statecznos¢ pozostawionych elementéw konstrukecyjnych.
3. Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa obowigzujgce podczas prowadzenia
robét rozbidrkowych.

Sposob zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia podczas robdt
rozbidrkowych zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z
pézn. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

Urzadzenia do likwidacji i usuniecia:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW NA DZIALCE NR 1073/13
OBREB EWIDENCYJNY KCYNIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Wizja lokalna.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzZniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002
r. Z poézniejszymi zmianami.

- Pozostate normy i przepisy prawa.

- Wytyczne Inwestora

2. DANE EWIDENCYJNE.
INWESTOR:
Gmina Kcynia, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

ADRES INWESTYCJI:
ul. Karola Libelta 27, 89-240 Kcynia. Dziatka nr 1073/13

ZARZADCA OBIEKTU:
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

| 3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania nowych
urzgdzen placu zabaw w Kcyni przy ulicy Karola Libelta 27.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem nalezy do Gminy Kcynia. Projekt ma by¢
realizowany od strony potnocnej dziatki, ktéra jest przeznaczona pod tereny
rekreacyjno - wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz, i tak jest uzytkowana. Na
dziatce znajduje sie park i stary plac zabaw, ktéry z uwagi na zly stan techniczny
urzgdzen bedzie podlegat modernizacji zgodnie z projektem. Teren jest zarzadzany
przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni. Nawierzchnia
terenu dziatki, w miejscach komunikacyjnych, jest utwardzona kostkg brukowsg a
nawierzchnia w obrebie placu zabaw i parku jest trawiasta oraz piaszczysta, planuje
sie zmiane nawierzchni na amortyzujgca.

Dziatka 1073/13 graniczy z dziatkami nr 1073/8, 1074/1, 1073/14, 1073/5 oraz
od wschodu i pétnocy z dziatkami drogowymi o nr 1073/7 i 1110/1.

Na istniejgcym placu zabaw sg zlokalizowane nastepujgce urzadzenia:
Zestaw zabawowy — 1 kpl;
Piaskownica kwadratowa — 2 szt;



Hustawka wagowa — 3 szt;

Hustawka podwdjna — 2 szt;

Karuzela tarczowa — 1 szt;

Szescian wspinaczkowy — 1 szt;
Samochdd na sprezynach — 1 szt;

Drazki akrobatyczne — 1 szt;

Drabinka skosna — 1 szt;

Kogut na sprezynie — 1 szt;

tawka z oparciem — 5 szt;

Regulamin placu zabaw — 1 szt;

Domek ze sciankg wspinaczkowg — 1 szt.
Bujak na sprezynie — statek — 1 szt.
Bujak podwadjny na sprezynie — osiotki — 1 szt.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na czesci dziatki planuje likwidacje urzadzen istniejgcego placu zabaw oraz
montaz nowych urzadzen zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
amortyzujgcej na czesci placu zabaw dla matych dzieci wraz z wykonaniem
dodatkowego wygrodzenia przestrzeni dla mniejszych dzieci.

Istniejacy plac zabaw jest zlokalizowany na terenie ogrodzonym i posiada
odpowiednig tablice informacyjng dotyczaca placu zabaw.

Projektuje sie montaz obiektdbw matej architektury z zachowaniem
obowigzujgcych stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych elementéw. Urzgdzenia
projektuje sie umiesci¢ zgodnie z §40 pkt.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (nastonecznienie placu zabaw 4 godziny, liczone w dniach rownonocy
(21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 12-16 , oraz odlegtos¢ placéw zabaw dla
dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m).

Po przeprowadzonej analizie stwierdzam, iz powyzsze warunki zawarte w §40
pkt.2,3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie s3g spetnione.

Komunikacja placu zabaw odbywa sie bezposrednio z drogi gminnej — ulicy
Karola Libelta, bedgcg wlasnoscig Inwestora.

6. OPIS ARCHITEKTONICZNY

6.1. Strefa placu zabaw . . :
Projektuje sie wymiane czesci elementow placu zabaw na nowe oraz wykonanie
nawierzchni bezpiecznej amortyzujgcej pod nowymi urzgdzeniami. Planuje sie
wykonanie dwoch stref placu zabaw, dla mniejszych dzieci — wydzielong
dodatkowym ogrodzeniem i nawierzchnig bezpieczng oraz dla wiekszych dzieci.

6.2. Projektowane fundamenty
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Urzadzenia zabawowe utwierdzi¢ w gruncie przez fundamentowanie zgodnie z
czescig rysunkowg projektu.

Wymiary fundamentéw nalezy dostosowaé do wymagan producenta i
konkretnego urzgdzenia. Beton blokéw fundamentowych C16/20, stal zbrojeniowa
B500SP. W celu montazu konstrukcji stalowej nalezy w bloku fundamentowym
zamontowaé prety gwintowane @16mm zgodnie z wytycznymi producenta.
Usytuowanie fundamentéw wzgledem urzgdzen zgodnie z kartami katalogowymi
producenta. Bloki fundamentowe muszg znajdowac sie min. 30 cm ponizej
projektowanego terenu.

W projekcie umieszczono przyktadowe rozwigzania dla konkretnych urzadzen.
W przypadku wystgpienia znaczgcych réznic, sposéb wykonania fundamentow
nalezy przedstawic¢ projektantowi do akceptaciji.

6.3. Projektowane urzadzenia

W projekcie przyjeto przyktadowe rozwigzania konstrukcyjne urzadzen placu
zabaw. Wszystkie urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa tzn. m.in.
okresla¢ strefe bezpieczenstwa i wysokos¢ swobodnego upadku oraz inne
wymagania norm PN-EN 1176 dotyczgce placow zabaw.

Urzadzenia muszg posiada¢ aktualne swiadectwa i certyfikaty. Wszystkie
elementy stalowe muszg mie¢ zapewniong ochrone antykorozyjng, a elementy z
tworzyw sztucznych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV.

Obowigzkowe wyposazenie urzgdzen:

» kazde urzgdzenie musi posiadac tabliczke znamionowg z nazwg urzadzenia
oraz krétkim opisem jego uzytkowania.
* na placu zabaw nalezy umiescic tablice informacyjna.

UWAGA:

Przy doborze urzgdzen nalezy sprawdzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wysokosci
swobodnego spadku tak, aby montowane urzadzenia spetnialy zatozenia norm PN-
EN 1176 dotyczacych placow zabaw.

Zestawienie urzadzen:

Plac dla mniejszych dzieci:

6.3.1. sprezynowiec bujak z oparciem

Bujak na sprezynie z oparciem to niewielkich rozmiaréw wolnostojgce urzadzenie
kotyszace na sprezynie przeznaczone dla jednego dziecka.

Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.

*  Wymiary 54 x 69 cm

+ Strefa bezpieczenstwa 254 x 329 cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6 m?

+  Wysokosé catkowita 78 cm

»  Wysokosé swobodnego upadku 45 cm
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* llos¢ uzytkownikow 1

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-12

¢ Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gruboéci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki Srub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa. )

Sprezyny bujakdéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a
Srednica preta z ktdrego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania
sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach
zabaw, sg pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

6.3.2. _sprezynowiec bujak zwierze

Bujak na sprezynie zwierze to niewielkich rozmiaréw wolnostojgce urzgdzenie
kotyszgce na sprezynie przeznaczone dla jednego dziecka.

Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.

* Wymiary 41 x 83 cm

» Strefa bezpieczenstwa 241 x 343 cm

* Powierzchnia strefy bezpieczernstwa 6 m?

*  Wysokos¢ catkowita 100 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 46 cm




* llo$¢ uzytkownikéw 1

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

» Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-12

» Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materialy zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzsze] jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wiryskowa.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a
$rednica preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania
sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach
zabaw, sg pozbawione elementéw moggcych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

6.3.3. _sprezynowiec bujak rakieta

Bujak na sprezynie zwierze to niewielkich rozmiaréw wolnostojgce urzgdzenie
kotyszgce na sprezynie przeznaczone dla jednego dziecka.

Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.

*  Wymiary 80 x 40 cm




» Strefa bezpieczenstwa 340 x 240 cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6 m?

*  Wysokos¢ catkowita 75 cm

«  Wysokos¢ swobodnego upadku 40 cm

e llo$¢ uzytkownikow 1

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-12

* Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Plyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wiryskowa.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a
$rednica preta z ktdrego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania
sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach
zabaw, sg pozbawione elementéw moggcych stanowié¢ zagrozenie dla dzieci.

6.3.4. linarium drabinka

Linarium drabinka to wolnostojgce urzadzenie sprawnosciowe przeznaczone dla
maksymalnie czworga dzieci.

Specyfikacja techniczna linarium przeznaczonego na publiczne place zabaw dla
dzieci.

*  Wymiary 94 x 204 cm



« Strefa bezpieczenstwa 396 x 504 cm

« Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 18 m?

*  Wysokos¢ catkowita 60 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 60 cm

* llos¢ uzytkownikéw 4

*  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-8

e Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materialy zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Solidne i estetyczne kulowe pofgczenia lin wykonane z poliamidu formowanego
metodg wiryskows.

Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw
aluminium.

6.3.5. tor przeszkéd

Tor przeszkéd to wolnostojgce urzgdzenie sprawnosciowe przeznaczone dla
dwaojki dzieci.

Specyfikacja techniczna urzgdzenia przeznaczonego na publiczne place zabaw
dla dzieci. ' | ‘

*  Wymiary 49 x 186 cm

« Strefa bezpieczenstwa 349 x 486 cm

» Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 16 m?

+  Wysokos¢ catkowita 55 cm

»  Wysokos¢ swobodnego upadku 55 cm
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* llos¢ uzytkownikéw 2

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-8

« Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Ptyty podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna

ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i
uVv.

6.3.6. zestaw czterowiezowy dla najmtodszych

Zestaw zabawowy zaprojektowany z myslg o najmtodszych uzytkownikach w
wieku 1-7 lat. Urzadzenia przepetnione sg zywymi kolorami i dodatkami
rozwijajgcymi umyst dziecka, a urzadzenia wyposazone w panele edukacyjne
przyczyniajg sie do stymulacji zmystéw i rozwoju motoryki. Interesujgce ilustracje
wyfrezowane na panelach nie pozwalajg przej$¢ obok placu zabaw obojetnie
Specyfikacja techniczna urzgdzenia przeznaczonego na publiczne place zabaw
dla dzieci.

*  Wymiary 510 x 363 cm

- Strefa bezpieczenistwa 910 x 663 cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 43,60m?

*  Wysokos¢ catkowita 262 cm

«  Wysokos¢ swobodnego upadku 89 cm

* llo$¢ uzytkownikow 26

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK




-+ Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK
* Przedziat wiekowy 1-8
* Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Slizgi ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubo$ci 2 mm ksztattowana w
technice CNC. Plyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Slizgi dla matych dzieci z tworzywa poliestrowego. Plyty boczne z polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i
(UAVA

Dachy z polietylenu formowanego rotacyjnie.

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Ptyty podestéw i Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna
ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i
UVv.

Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wiryskowa. : . .
Bulaj: termoformowany poliweglan o grubosci 5 mm. ksztalt kuli o $rednicy 400
mm

Tablica edukacyjna: frezowana pilyta HDPE 15 mm. umozliwia nauke
podstawowych stéw z jezyka angielskiego.

Tuba: polietylen LDPE, formowana rotacyjnie, wewnetrzna s$rednica - 53,5 cm,
dtugosc¢ - 125 cm
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Modut: ptyta HPL 13 mm. stuzy do poruszania ksztattami po wyfrezowanych
polach.

Tablica edukacyjna: frezowana pityta HDPE 15 mm. umozliwia nauke
podstawowych dziatan matematycznych.

Interaktywne elementy dzwiekowe w zestawie: ksylofon i telefon.

6.3.7. domek z piaskownicg

Zestaw zabawowy zaprojektowany z myslg o najmtodszych uzytkownikach w
wieku 1-7 lat. Urzgdzenia przepetnione sg zywymi kolorami i dodatkami
rozwijajgcymi umyst dziecka, a urzgdzenia wyposazone w panele edukacyjne
przyczyniajg sie do stymulacji zmystéw i rozwoju motoryki. Interesujgce ilustracje
wyfrezowane na panelach nie pozwalajg przejs¢ obok placu zabaw obojgtnie
Specyfikacja techniczna urzgdzenia przeznaczonego na publiczne place zabaw
dla dzieci.

*  Wymiary 239 x 176 cm

» Strefa bezpieczenstwa 539 x 476 cm

« Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 22,95 m?

»  Wysokos¢ catkowita 203 cm

«  Wysokos¢ swobodnego upadku 32 cm

* llo$¢ uzytkownikow 12

e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

» Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-8

« Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materialy zgodnie ze specyfikacja producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlISI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Dachy z polietylenu formowanego rotacyjnie.
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Plyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Plyty podestéw i Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna
ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jako$ci, catkowicie odpornego na wilgoé i
uVv.

Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskows.

Tablica edukacyjna: frezowana ptyta HDPE 15 mm. stuzy stymulowaniu zmystéw
dziecka

Tablica edukacyjna: frezowana ptyta HDPE 15 mm. stymuluje zmysty dziecka i
koncentruje jego uwage.

Modut: ptyta HPL 13 mm. stuzy do poruszania ksztattami po wyfrezowanych
polach poprawia koordynacje wzrokowo- ruchows.

6.3.8. hustawka mama dziecko

Rewelacyjna hustawka dla opiekuna i dziecka to sposéb na to, by méc razem sie
bawi¢, doswiadcza¢ przyjemnosci oraz rozwija¢ kompetencja najmtodszych. Z
jednej strony konstrukcja jest bezpieczna, pozwala na to, by mie¢ caly czas
kontakt wzrokowy z pociechg, a z drugiej, daje bardzo duzo frajdy.

Specyfikacja techniczna hustawki przeznaczonej na publiczne place zabaw dla
dzieci.

*  Wymiary 185 x 239 cm

» Strefa bezpieczenstwa 768 x 175 cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 14 m?

*  Wysokosc¢ catkowita 244 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 173 cm

* llos¢ uzytkownikow 2

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1+

e Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Zakonczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

Bezpieczne siedzisko o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng pokryte
miekkim poliuretanem, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.
Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej

Podwaojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace.
Poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi
pionowej zapobiegajac skrecaniu tancucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze

stali nierdzewne;.

6.3.9. hustawka pojedyncza
Pojedyncza hustawka, jest przeznaczona dla mtodych uzytkownikéw. Specjalna

konstrukcja zabezpiecza malucha przed upadkiem i daje mu podpér we
wszystkich newralgicznych miejscach. Charakterystyczny koszyk jest bardzo
dobrym rozwigzaniem i warto przygode z tego typu zabawkami zaczynaé¢ wtasnie
od takich konstrukcji.

Specyfikacja techniczna hustawki przeznaczonej na publiczne place zabaw dla
dzieci.

*  Wymiary 185 x 239 cm

» Strefa bezpieczenstwa 750 x 175 cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 14 m?




*  Wysokos¢ catkowita 244 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 132 cm

* llos¢ uzytkownikow 2

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

» Dostepnos$¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1 - 4

» Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Zakonczenia stupéw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM.

Bezpieczne siedzisko o konstrukcji taczgcej aluminium i stal nierdzewng pokryte
miekkim poliuretanem, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.
Podwadjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace.
Poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokot osi

pionowej zapobiegajgc skrecaniu fancucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze
stali nierdzewne;j.

Plac dla wiekszych dzieci:

6.3.10. karuzela

Atrakcyjna karuzela z atestem to najlepsze zaproszenie do aktywnosci na
swiezym powietrzu, ktére dodatkowo pozwala doskonali¢ umiejetnosci, ¢wiczy¢
koordynacje ruchows, a takze zasady wspotpracy w grupie.
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Specyfikacja techniczna hustawki przeznaczonej na publiczne place zabaw dla
dzieci.

*  Wymiary 150 x 150 cm

« Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm

- Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24 m?

»  Wysokos¢ catkowita 70 cm

»  Wysokos$¢ swobodnego upadku 70 cm

« llos¢ uzytkownikow 5

e Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

» Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 3-12

+ Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokos$ci swobodnego upadku.

Materialy zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Plyty podestéw i $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna
plyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc i
UV.

6.3.11. sprezynowiec surfer
Bujak na sprezynie surfer to niewielkich rozmiaréw wolnostojace urzadzenie

kolyszgce na sprezynie przeznaczone dla maksymalnie dwojki dzieci.
Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.

*  Wymiary 103 x 48cm

« Strefa bezpieczenstwa 403 x 348cm

« Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 13 m?



« Wysokos¢ catkowita 46 cm

¢ Wysokos$¢ swobodnego upadku 46 cm

e llo$¢ uzytkownikow 2

» Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

« Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 3-12

« Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokpéci swobodnego upadku.

Materialy zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Plyty podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna

plyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo€ i
UV.

Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wiryskowsg.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowe;. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a
$rednica preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania
sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach
zabaw, sg pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

6.3.12. trampolina okragta
Trampolina to efektywny trening oraz okazja do tego, by doskonali¢ swoje

umiejetnosci ruchowe. Podskoki czy tez akrobacje dajg bardzo duzo radosci i
wplywajg pozytywnie na organizm oraz kondycje stawéw. Poza tym poprawiajg
motoryke i metabolizm oraz wzmacniajg migsnie. Dzieki nowoczesnej konstrukcii
trampoliny sg réwniez bezpieczne, poniewaz umiejscowione sg na poziomie
gruntu i minimalizujg w ten sposéb ryzyko kontuzji i upadku.



Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.

* Wymiary 175 x 175cm

« Strefa bezpieczenstwa 425 x 425cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 12 m?

*  Wysokos¢ catkowita 0 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

* llos¢ uzytkownikéw 1

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnos$c¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-8

e Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

&

Materialy zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Mata do skakania zbudowana z poliamidowych antyposlizgowych lameli, ktére
dzieki swojej zebrowanej budowie zapewniajg wiele lat bezobstugowej pracy
cato$¢ potgczona 6 mm ling nierdzewng odporng na korozje.

Solidne spawane skrzynie trampoliny cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnig
gumowg SBR.

6.3.13. bujak hustawka wagowa zwierze

Bujak wagowy zwierze to wolnostojgce urzgdzenie kotyszgce przeznaczone dla
dwadjki dzieci.

Specyfikacja techniczna bujaka wagowego przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci. ' ' |

*  Wymiary 160 x 50cm

« Strefa bezpieczenstwa 420 x 250cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 8 m?

*  Wysokos¢ catkowita 85 cm

«  Wysokos$é swobodnego upadku 76 cm




* llos¢ uzytkownikow 2

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 3-12

¢ Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materialy zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Plyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé¢ i UV.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wiryskowa.

6.3.14. zestaw czterowiezowy z linarium

Zestaw urzgdzen dostosowanych do uzytku dzieci w wieku 3-12 lat wyposazony
W ogromng ilos¢ drabinek, siatek i wspinaczek zacheca do aktywnego spedzania
czasu na Swiezym powietrzu oraz poprawy koordynacji ruchowej dzieci.
Specyfikacja techniczna zestawu zabawowego przeznaczonego na publiczne
place zabaw dla dzieci.

*  Wymiary 423 x 733 cm

« Strefa bezpieczenstwa 779 x 1133cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenistwa 62 m?

*  Wysokos¢ catkowita 357 cm

-+  Wysokos¢ swobodnego upadku 264 cm

* llo$¢ uzytkownikoéw 28

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 3-12

e Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.




Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Stupy: rury o srednicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Zakonczenia stupéw w postaci czopéw z migkkiej gumy EPDM.

Dach: dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm.

Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Ruchome pierscienie wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.
Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304.

Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikow wykonanych z
mocnych stopéw aluminiowych.

Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Srednica drazka 33,7 mm.

Piyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikéw wykonanych z
polamidu formowanego metodg wtryskowag.

Piyty scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych. ~
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Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych {gcznikéw
wykonanych z poliamidu formowanego metodg wtryskows.

Wejscie tunel linowy: wykonany z liny polipropylenowej typu ppmultisplit o
Srednicy 16 mm 2z rdzeniem stalowym. Montowane do stupa za pomocg
dedykowanych tgcznikéw wykonanych z poliamidu formowanego metodag
wiryskows.

Elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304. Montowane do stupa
za pomocg dedykowanych tgcznikbw wykonanych z mocnych stopéw
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Srednica drgzka 33,7 mm.

Panele i elementy interaktywne:

-DODAWANIE i ODEJMOWANIE: wykonana z ptyty HDPE o grubosci

15 mm.

-JEZYK ANGIELSKI: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-KOSMOS: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-BULAJ w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Wykonany

z termoformowanego poliweglanu o grubosci 5mm.

Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewne;.

URZADZENIE ZAWIERA:

-4 x wieza

- 1 xdach

- 2 x slizgawka nierdzewna

- 2 x siatka

- 1 x drabinka linowa

- 1 x lina wspinaczkowa

- 1 X ruchome pierscienie

- 1 x rura strazacka

- 1 x rury do zeslizgu

- 2 x drabinka

- 2 x $cianka wspinaczkowa

- 1 x wejscie tunel linowy

6.3.15. sprezynowiec bujak skuter

Bujak na sprezynie skuter to niewielkich rozmiaréw wolnostojgce urzadzenie
kotyszace na sprezynie przeznaczone dla jednego dziecka.

Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.

*  Wymiary 81 x 30 cm

+ Strefa bezpieczenstwa 341 x 230cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 11 m?

*  Wysokos¢ catkowita 75 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm




* llo$¢ uzytkownikéw 1

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

» Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-12

« Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokos$ci swobodnego upadku.

Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Plyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Uchwyty oraz ergonomiczne siedzisko z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa. )

Sprezyny bujakow ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a
srednica preta z ktdrego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania
sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach
zabaw, sg pozbawione elementdw moggcych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

6.3.16. sprezynowiec bujak
Bujak na sprezynie to niewielkich rozmiaréw wolnostojace urzadzenie kotyszace na
sprezynie przeznaczone dla jednego dziecka.
Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.
*  Wymiary 72 x 43 cm
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» Strefa bezpieczenstwa 332 x 243 cm

» Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6 m?

*  Wysokosc¢ catkowita 92 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 40 cm

* llos¢ uzytkownikéw 1

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-12

* Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej

Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a
Srednica preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania
sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach
zabaw, sg pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla dzieci.

6.3.17. sprezynowiec bujak podwdjny

Bujak na sprezynie podwadjny to wolnostojgce urzadzenie kolyszgce na sprezynie
przeznaczone dla dwdjki dzieci.

Specyfikacja techniczna bujaka na sprezynie przeznaczonego na publiczne place
zabaw dla dzieci.

*  Wymiary 145 x 45cm

» Strefa bezpieczenstwa 345 x 245 cm

* Powierzchnia strefy bezpieczernstwa 8 m?




*  Wysokos¢ catkowita 85 cm

+  Wysokos¢ swobodnego upadku 77 cm

* llo$¢ uzytkownikéw 2

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 1-12

« Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Elementy zigczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. )

Sprezyny bujakdw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a
$rednica preta z ktérego jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania
sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach
zabaw, sg pozbawione elementéw mogacych stanowic zagrozenie dla dzieci.

6.3.18. matpi gaj linarium

Linarium malpi gaj to wolnostojace urzgdzenie sprawnos$ciowe przeznaczone dla
maksymalnie dziesieciorga dzieci.

Specyfikacja techniczna linarium przeznaczonego na publiczne place zabaw dla
dzieci. ‘ ' '

*  Wymiary 286 x 329 cm

« Strefa bezpieczenstwa 680 x 723cm

» Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 39 m?

*  Wysokosc¢ catkowita 236 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 220 cm




* llos¢ uzytkownikéw 10

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

* Dostepnos$c¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 3-12

« Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materialy zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Stupy: rury o $rednicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT

Zakonczenia stupéw w postaci czopow z miekkiej gumy EPDM

Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm. Plyty
boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Drazki, porgcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI1304. Montowane do
stupa za pomocg dedykowanych tgcznikow wykonanych z mocnych stopow
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Srednica drazka 33,7 mm.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Montowane do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikow
wykonanych z poliamidu formowanego metodg wtryskows.

Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewne;.

6.3.19. hustawka podwdijna
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Podwdjna hustawka, jest przeznaczona dla miodych uzytkownikéw. Zestaw
zawiera tradycyjne siedzisko oraz siedzisko typu ptasiego gniazda.

Specyfikacja techniczna hustawki przeznaczonej na publiczne place zabaw dla
dzieci.

*  Wymiary 185 x 497 cm

« Strefa bezpieczenstwa 750 x 439cm

* Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 31 m?

+  Wysokos¢ catkowita 244 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku 133 cm

* llos¢ uzytkownikow 5

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

» Dostepnos$¢ czesci zapasowych TAK

* Przedziat wiekowy 3 - 12

« Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
nawierzchni amortyzujgcej odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

Materiaty zgodnie ze specyfikacjg producenta:

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Zakonczenia stupow w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM. '
Bezpieczne siedzisko o konstrukcji siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte
miekkg gumg EPDM, zawieszone na faricuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.
Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm.

Podwajnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace.



Poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi
pionowej zapobiegajgc skrecaniu tancucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze
stali nierdzewnej.

6.4. Nawierzchnia amortyzujgca

Opis ogdlny urzgdzenia:

W miejscu projektowanego placu zabaw istniejgcg nawierzchnie piaskowa nalezy
wykonac¢ nawierzchnie amortyzowang o powierzchni ok. 240,00 m2.
Nawierzchnie amortyzujgcg wykona¢ z mat np. SBR gr. 6cm renomowanego
producenta. Projektowana nawierzchnia bedzie ograniczona istniejgcymi
obrzezami betonowymi. Pochylenia poprzeczne i podituzne projektuje sie w taki
sposob aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie utwardzonych terenéw. Spadki
poprzeczne w linii $cieku wynoszg: od 0,5 % do 1,55 % .

Nawierzchnie amortyzujgcg z plyt SBR o grubosci 6 cm nalezy utozy¢ na
nastepujgcych warstwach liczgc od spodu:

- warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm,

- podbudowa wtasciwa z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa o grubosci 5 cm,

- warstwa amortyzujgca o grubosci 6 cm.

Konserwacja:

Nawierzchnia powinna by¢ regularnie kontrolowane pod wzgledem uszkodzen i
zuzycia. Dla nawierzchni nalezy przestrzegac instrukcji montazu i konserwaciji.
Nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce kontrole:

Rutynowe ogledziny — kontrola wizualna urzadzenia w celu wykrycia widocznych
uszkodzen i zagrozen, ktére mogly powstaé w wyniku aktu wandalizmu,
niewtasciwego uzytkowania lub poprzez warunki pogodowe.

Roczna inspekcja gtéwna — kontrola okreslajgca ogdlny stan bezpieczenstwa
nawierzchni. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw, fragment nawierzchni
nalezy wylgczy¢ z uzytku i bezzwtocznie go wymieni¢ lub naprawi¢. Przy
naprawie nalezy stosowacC tylko oryginalne czesci zamienne posiadajgce
odpowiednie atesty.

Instalacja urzadzenia:

Instalacja nawierzchni powinna zosta¢é wykonana przez producenta, badz
autoryzowany serwis, zgodnie z instrukcjg producenta.

Strefa upadku: Nawierzchnia powinna zapewni¢ bezpieczng strefe upadku nie
mniejszg niz 1,0m.

Pozostata powierzchnia placu zabaw (ok. 480 m?) bedzie piaskowa.

Warstwy nawierzchni piaskowej placu zabaw zgodnie z normg PN-EN 1177):
-warstwa amortyzujgca upadek z wysokosci minimum 220 cm, HICmin=220 cm,
piasek ptukany o wielkosci ziarna 0,2-2 mm, grub. 30 cm:

-warstwa odcinajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

-grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95.

6.5. Ogrodzenie placu zabaw:
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Na terenie objetym inwestycjg planuje sie wykona¢ ogrodzenie panelowe o
wysokosci 1,00 — 1,10m bez podmurdowki.

Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykonac ze stupkéw z
ksztattownika prostokgtnego 60x40 mm, zamknietego od gory kapturkiem z
tworzywa sztucznego i przeset z paneli zgrzewanych z drutéw pionowych i
poziomych @ 5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm.

Dane techniczne:

Wysokos$¢ ogrodzenia — 1,00 - 1,10 m

Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych — 2,58 m

Wysokos¢ stupkéw — 1,50 m

Szerokos¢ furtki — 1,00 m

- dlugos¢ ogrodzenia 44,4 mb (wliczajgc diugos¢ furtek)
- ilos¢ furtek 2 szt.

Stosowac nalezy furtke zamykang na zamek z klamkg. Stupki, do ktérych
montowana bedzie furtka, fundamentowac nalezy na catej dtugosci furtki zgodnie
Z czgscig rysunkowg opracowania (beton klasy C12/15).

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o
oczkach 50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne
przettoczenia, ktére znaczgco zwigkszajg sztywnos$¢ ogrodzenia oraz podnosza
jego walory estetyczne. Liczba przettoczen, jakg posiadajg panele, jest
odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wtasciwej stabilnosci i
sztywnosci. Wysokosci paneli 1030 mm, szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500
mm. Panele majg posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci nie mniejszej niz 2.
Nalezy montowac panele wystajacymi drutami do dotu, aby gérna krawedz
ogrodzenia nie posiadata wystajacych elementéw mogacych stwarzaé

zagrozenie przy probie nieuprawnioneqo przejscia przez ogrodzenie.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamknietego od
gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos$¢ stupkéw dostosowana jest do
wymiarow poszczegolnych paneli (1500 mm). Rozstaw osiowy stupkow w
ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Stopa betonowa stupka o wymiarach
min 25x25 cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz lokalna strefa
przemarzania gruntéw — 0.8 m (beton klasy C12/15).

Obejmy montazowe:
Obejmy montazowe stuzg do potgczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi.
Ksztalt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie eiementéw ogrodzenia.
Wyrdznia sig trzy typy obejm: koricowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg
za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek M8. Liczba obejm

- zaktadanych na stupki zalezna jest od wysoko$ci ogrodzenia.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo z natozong powtokg malarskg w
kolorze RAL 6005 (Moss Green paint).



Montaz elementéw ogrodzenia zgodny z zaleceniami i instrukcjg producenta danego
ogrodzenia.

6.6. Pozostate elementy projektowanego zagospodarowania.
6.6.1. Lawka (4 sztuk) (N.1)

Wymiary: 180 x 65 cm

Wysokos¢ catkowita: 80 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

Fundamenty: beton klasy min. C12/15, kotwienie w gruncie ptaskim na
gtebokosci 60 cm

[ |
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6.6.2. Tablica z requlaminem (1 sztuka) (N.3)
Wymiary:

szerokosé: 50 cm

wysokosc¢ catkowita: 170 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
Fundamenty: beton klasy min. C12/15, kotwienie w gruncie pfaskim na
gtebokosci 55 cm

6.6.3. Kosz na Smieci z daszkiem (2 sztuki) (N.2)

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 95 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
Fundamenty: beton klasy min. C12/15, kotwienie w gruncie ptaskim na
gtebokosci 50 cm

6.6.4. Lampa — stupek latarnia ogrodowa LED czarna wys.310 cm (2 sztuki) (N.4)
Wymiana istniejgcych lamp-na placu zabaw na lampy LED.




7. BILANS POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI

[m?]
Powierzchnia dziatki 1073/13 3401
Zabudowa istniejgca ok. 400
Nawierzchnia bezpieczna amortyzujgca placu zabaw (SBR) ok. 240
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa placu zabaw ok. 480
Nawierzchnia utwardzona ok. 470
Nawierzchnia biologicznie czynna 1811
% nawierzchni dziatki biologicznie czynnej 53,25

8. INFORMACJE DODATKOWE

8.1. Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu
eksploatacji gérnicze;.

8.2. Projektowane zatozenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na
Srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektu.

8.3. Projektowane zatoZenie wolne jest od barier architektonicznych.
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej
projektem (Kcynia, dziatka nr 1073/13) w zakresie oddziatywan
elementéw zagospodarowania terenu na sasiednie tereny. Zakres
analizy dotyczyt potencjalnego oddziatywania obiektu zwigzanego z
jego funkcjg, przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt terenéw
sgsiednich oraz potencjalnych wykluczen w zakresie lokalizaciji
zabudowy lub urzadzen budowlanych na dziatkach sgsiednich. Po
przeprowadzeniu analizy projektant ocenia, iz obszar oddzialywania
obiektu nie wykracza poza teren inwestycji dlatego nie wplywa
niekorzystnie na dziatki sgsiednie oraz nie ograniczy mozliwosci ich
zabudowy.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.
ze zm.) — PB; art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy
przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT,;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Informacja o przegladach

Niezbedny jest staty nadzér nad miejscem zabaw i zapewnienie
regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyzszych standardéw
bezpieczenstwa. Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzi¢ trzy
rodzaje kontroli placéw zabaw. Wykonujagc je administratorzy realizujg
swoje podstawowe obowigzki wobec uzytkownikéw. Inspekcje powinny
obejmowac caly plac zabaw, wigcznie ze Sciezkami i elementami malej
architektury.

Rodzaje kontroli:

Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa)

W jej trakcie sprawdza sie ogdlny stan urzadzen, w szczegdlnosci
uszkodzenia wynikajgce z aktdéw wandalizmu. Kontrola tego rodzaju
moze by¢ przeprowadzona przez administratora terenu lub osoby przez
niego wskazane. Inspekcja ta powinna zosta¢ udokumentowana np.: w
ksigzce placu zabaw czy innym dokumencie pisemnym. Wskazane jest,
aby dostawca wyposazenia przedstawit liste kluczowych kryteriow,



ktére nalezy sprawdza¢ w czasie takiej kontroli. Terminy inspekciji
mozna uzalezni¢ od czestotliwosci, z jakg dzieci korzystajg z placu
zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Kontrole przez oglgdziny
przeprowadza¢ nalezy przynajmniej jeden raz w tygodniu.
Wizualne przeglady placu zabaw powinny odbywac sie codziennie.
Kontrola funkcjonalna
W czasie tej kontroli bardziej drobiazgowo sprawdza sie urzgdzenia, w
szczegdblnosci pod katem zuzycia sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze
dokona¢ administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej
ustalenia réwniez nalezy odnotowa¢ w dokumentacji zwigzanej z
utrzymaniem placu.
Kontrole powinno sie prowadzac Srednio co 1-3 miesigce.
Coroczna kontrola podstawowa
Ta kontrola powinna byé¢ przeprowadzona z udziatem specjalistow,
niezaleznych od wlasciciela czy administratora terenu. W jej trakcie
powinno by¢ sprawdzone zuzycie urzadzen, stan fundamentéw,
nawierzchni a takze bezpieczenstwo sprzetéw z uwagi na wykonane
wczesniej naprawy. Instytucje
wykonujgce takg kontrole powinny by¢ sprawdzone przez
administratoréw a takze by¢ ubezpieczone od odpowiedzialnosci
cywilne;.
9. WYTYCZNE DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN
Wszystkie zmiany odno$nie zastosowan materiatowych i rozwigzan
konstrukcyjnych wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania. Powyzsze
opracowanie przeznaczone jest wytacznie do terenu potozonego na dziatce nr
1073/13 w m. Keynia, ul. Karola Libelta 27 i nie moze by¢ adaptowane na inny
teren. Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko
za zgoda autora opracowania.
Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen

sportowych nie ogranicza mozliwosci stosowania urzadzen innych

producentéw, przy zachowaniu wymaganych podstawowych

i rownowaznych cech technicznych i uzytkowych.

Opracowat: {




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. Przedmiot i teren inwestyciji

Inwestycja: CZESCIOWA WYMIANA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW DLA
DZIECI NA TERENIE DZIALKI NR 1073/13 OBREB KCYNIA
Lokalizacja: Kcynia, ulica Karola Libelta 27. Dziatka nr 1073/13

2.0. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegodlnych obiektow
— Roboty ziemne:
zebranie warstwy piaskowej oraz utwardzen z kostki betonowej z zatadunkiem
ziemi fadowarkami na samochody samowytadowcze
— Wykonanie fundamentéw
— Roboty nawierzchniowe:
Wyrdéwnanie i wykonanie nawierzchni bezpiecznej - amortyzujgce;j
roboty zwigzane z montazem elementéw matej architektury

3.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystgpienia
— Roboty ziemne i fundamentowe: praca narzedzi recznych do robot ziemnych i
ruch samochodow, wykonanie lub uzupelnienie nawierzchni bezpiecznej
trawiastej ,wykop fundamentowy, betonowanie fundamentéw,
Zagrozenia: potrgcenie (przejechanie) pracownika przez samochdd, upadek
pracownika, uszkodzen ciata przy pracach ziemnych, ktére nalezy wykonac
recznie
Roboty transportowe: podawanie materialtébw na pomosty robocze, transport
gruzu, transport elementow prefabrykowanych. sktadowanie materiatow
(roztadunek i zatadunek)
Zagrozenia: uderzenie pracownika przedmiotem spadajgcym z wysokosci,
zapylenie podczas zatadunku i roztadunku.
— Eksploatacja urzadzen, maszyn i narzedzi.
Zagrozenia: porazenie prgdem, uszkodzenia ciata.
— Komunikacja na placu budowy: ciggi piesze i drogi kotowe, Zagrozenia:
potragcenie pracownika przez pojazd na placu budowy,

4.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg
stosowania przyjetych w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepisow
BHP.



5.0.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy:

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP na nastepujgcych

stanowiskach pracy:

- szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (uzycie
narzedzi mechanicznych i elektronarzedzi);

- szkolenie pracownikow przy robotach na podestach i rusztowaniach.

Poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia

specjalistycznego pracownikoéw.

W  przypadku zatrudniania firm podwykonawczych, kierownik budowy

zobowigzany jest do sprawdzenia czy ich pracownicy posiadajg odpowiednie

przeszkolenie. Fakt przeprowadzenia instruktazu z zakresu bhp oraz

sprawdzenia pod tym katem firm podwykonawczych odnotowaé nalezy w

dzienniku budowy.

Zapozna¢ pracownikéw z projektem, wykazem i rodzajem robot o

szczego6lnym zagrozeniu,

Zapoznac pracownikéw z zasadami bezpiecznej organizaciji stanowisk pracy i

ich zabezpieczaniu,

ZapoznaC pracownikdw z obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony

osobistej, dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen,

Zapoznac¢ pracownikéw z obowigzkiem zabezpieczania stanowisk pracy,

Uswiadomi¢ o odpowiedzialnosci pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych
Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie,

Wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robét przed niekontrolowanym
ruchem pojazdéw i maszyn na budowie,

Prawidtowe sktadowanie materiatéw na budowie,

Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.,

Ustawienie tablic ostrzegawczych,

Wyznaczenie drég ruchu pojazdéw, bram wjazdowych i wyjazdowych,
kierunku ruchu pojazdéw,

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej,

Wygrodzenie placu budowy przed wstepem oséb nieuprawnionych,
Prowadzenie prac pod stalym nadzorem pracownikéw stuzb technicznych
Inwestora,

Przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem
stref bezposredniego zagrozenia,

Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdoéw na plac budowy,
Umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym
miejscu,

Uzywanie odpowiednich narzedzi i maszyn:
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Wykorzystywane w robotach narzedzia i maszyny muszg by¢ catkowicie
sprawne, wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego,

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wylgczniki réznicowo-
prgdowe oraz muszg by¢ uziemione,

Pracownicy stosowa¢ muszg wtasciwy stréj roboczy

Obstuga maszyn i urzadzen odbywacé sie musi przez osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie,

Stanowiska pracy maszyn i urzadzen lokalizowa¢ nalezy poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

Stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych zabezpieczajgcych przed
niebezpieczenstwami:

Drogi i ciggi komunikacji wewnetrznej utrzymywaé nalezy w odpowiednim
porzgdku, z zapewnieniem ich wiasciwego oswietlenia,

Nalezy wyposazy¢ budowe w podreczny sprzet gasniczy i umiescié go w
specjalnie oznakowanych miejscach.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy: nieprawidlowy podziat pracy lub
rozplanowanie zadan, niewtasciwe polecenia

przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem
materialnym, tolerowanie przez nadzoér

odstepstw od =zasad bezpieczenstwa pracy, brak Ilub niewlasciwe
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i

ergonomii, dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie
urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejScia i dojscia, brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub
niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika
materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak lub niewtasciwe
urzgdzenia zabezpieczajgce, brak srodkéw

ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr, brak Ilub niewlasciwa
sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika

materialnego do transportu, konserwagciji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatow
‘zastepczych, niedotrzymanie wymaganych '

parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatlowe
czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja
czynnika materialnego, niedostateczna
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konserwacja czynnika materialnego, niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r.
Nr 21 poz.94 z pézn. zm),

- Art. 21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz.
1321 z", pézn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegodlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129
poz 844 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
nr 118 poz

1263),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401) .

Opracowat:

i7ej Krupinski
- KZ-7342/35/93
<cyjino - budowlana

mgr inz. An
upr. bud. Nrg
specj. konsir
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany dla obiektu:

Przebudowa istniejgcego placu zabaw na dziatce nr 1073/13 obreb ewidencyjny
Kcynia
w 89-240 Kcynia, ulica Karola Libelta 27
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Afditzej Krupiriski
upr. bud. Nr&H-KZ-7342/35/93
specj. konstiukecyjno - budowlana
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4KN-RBP-T36 *

Pan ANDRZEJ KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/B0/1220/01

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWE] 15, 89-100 NAKLO N/NOTECIA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem etektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskgej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
\ ' y ' ! ' i
14 ooy o B s
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna spfawdzié za pomocg numeru weryfiI'(ac'yjnegO zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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ZESTAWIENIE URZADZEN LIKWIDACJI

- zestaw zaobowowy 1 szt

- piaskownica 2 szt.

- hustawka wagowa 3 szt

- hustawka podwé jon 2 szt

- karuzela 1 szt

- szescian wspinaczkowy 2 szt
= samoch6d na sprezynach 1 szt
- drazki akrobatyczne 1 szt

- drabinka skosna 1 szt

10 - kogut na sprezynie 1 szt

Il = toblica z regulaminem 1 szt
NI - Lawka do przestawienia 3 szt.
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Inwestor: Gmina Kcynia
ul.Rynek 13, 89-240 Kcynia
Temat: Modernizacja placu zabaw na dziatce nr 1073/23 w Kcyni
Lokalizacja: ul. Libelta 27, 89-240 Kcynia, gmina Kcynia
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