INSTALSOFT

Easy and professional designing

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

T T T T
Produkt l Wielkosé . Kod katalogowy | llo¢ | Jednostka
| | | |

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. | 100 mm 1 37, m
108 mm | | | |
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 100 mm. l 2 m
114 mm | | | |
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. | 20 mm, ! 2386, m
18 mm : | 1 1 |
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. | 20 mm, | 369, m
22 mm 1 1 1 1
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm, | 319, m
25 mm : | 1 1 |
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. | 20 mm, | 89, m
28 mm 1 1 1 1
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm;, | 182 m
35 mm : | 1 1 |
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. | 30 mm, | 88 m
42 mm 1 1 1 1
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 50 mm; | 48, m
48 mm 1 1 1 1
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 50 mm;, | 131 m
54 mm 1 1 1 1
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm, | 66, m
60 mm 1 1 1 1
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm;, | 28, m
63 mm 1 1 1 1
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 80 mm, | 40, m
89 mm | | | |
| |
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