Opis techniczny — branza elektryczna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych zasilania
wraz z instalacjami towarzyszgcymi dla budowy windy zewnetrznej przy budynku ad-
ministracji w Szpitalu Miejskim Sw. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Komeriskiego 35.
Projekt zawiera:

- instalacje zasilania windy,

- instalacje doswietlenia wejs¢/wyjs¢ windy,

- instalacje uziemiajgca,

- schematy rozdzielnic elektrycznych w zakresie niezbednym do zasilania projektowa-
nych instalacji.

Podstawowe dane do opracowania

- zlecenie od Generalnego Wykonawcy Projektu,

- wytyczne otrzymane od Inwestora w zakresie standardu projektowanej instalacji,
- uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg Projektu,

- zatozenia standardu wykonania projektowanych instalacji,

- projekty branzowe,

- koordynacja i uzgodnienia opracowan branzowych,

- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

- katalogi producentéw branzowych.

Stan istniejgcy

W obrebie projektowanej windy zewnetrznej znajdujg sie istniejgce, czynne instalacje
elektryczne. Przy wykonywaniu otwordw na potrzeby budowy szybu windowego i
przystankow projektowanej windy nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych instalacji, w razie potrzeb kolizji z niezinwentaryzowanymi
przewodami znajdujgcymi sie w przestrzeni wykonywanych otwordw nalezy w poro-
zumieniu z Uzytkownikiem wykonac przektadki czynnych, istniejgcych instalacji.

Projektowane rozwigzania

W celu zasilenia projektowanej windy, nalezy odpowiednio rozbudowac istniejgca roz-
dzielnice gtéwng z ktérej nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajgcg do projektowanej roz-
dzielnicy R-wind., przebudowe rozdzielnicy nalezy wykona¢ odpowiednio, zgodnie z
przedstawionym schematem w czesci rysunkowe;j.

Nowoprojektowang rozdzielnice R-wind. nalezy wykonac¢ jako natynkowa, zainstalo-
wac¢ w pomieszczeniu korytarza, w bezposrednim sagsiedztwie projektowanej windy i
wyposazy¢ w aparature modutowg zgodnie z przedstawionym schematem w czesci ry-
sunkowej, dopuszcza sie przebudowe rozdzielnic gtownych w stopniu umozliwiajgcym
zmieszczenie projektowanych aparatéw w rozdzielnicach R-wind. z zastrzezeniem, ze
nie zmienia to konfiguracji potgczen obwoddw istniejgcych nie bedgcych bezposrednio
powigzanych z zasilaniem projektowanej windy.



W celu zasilania projektowanej windy z rozdzielnicy RG budynku nalezy wyprowadzié
obwadd zasilajgcy do projektowanej rozdzielnicy R-wind. zasilanie nalezy wykonac ka-
blem YKYzo 5x10mm, od R-wind do szafy sterowniczej windy zaprojektowano obwodd
zasilajgcy kablem YKYzo 5x6mm?2 +LgY10mm?2 (PE2 — zalecane wg producentow wind).
W celu doprowadzenia obwoddéw od RG do R-wind. oraz instalacji do szybu windowe-
go nalezy wykorzystywac przestrzenie sufitéw podwieszanych w budynku na poziomie
parteru oraz wykonywac instalacje natynkowo w korytach elektroinstalacyjnych PCV o
wymiarach min. 60x40. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tras kablowych jesli
pojemnosc istniejgcych koryt umozliwia instalacje nowego okablowania, wykorzysta-
nie istniejgcych tras kablowych przed wykonaniem prac nalezy uzgodnié z Uzytkowni-
kiem/Inwestorem.

Z rozdzielnicy R-wind. zaprojektowano obwdd zasilania osSwietlania doswietlajgcego
wejscia/wyjscia windy oraz obwdd gniazdowy serwisowy w szybie windowym i obwody
zasilania grzejnikéw elektrycznych zlokalizowanych w podszybiu windy.
Rozmieszczenie projektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono w czesci ry-
sunkowej na poszczegdlnych rzutach kondygnacji. Projektowane oswietlenie nalezy
zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy R-wind., dopuszcza sie wykonanie zasilania opraw
na poszczegdlnych pietrach z istniejgcych obwoddéw oswietleniowych na poszczegol-
nych pietrach. Projektowane oprawy majg zapewnié¢ odpowiednie, zgodne z norma
oswietlenie progdw przystankowych windy — wymagane 50Ix na progu windy, przy ste-
rowni windy wymagane 200 Ix.

Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykonywad jako natynkowe (n/t), przewo-
dami typu HDHp-J, o izolacji 750V, zachowujgc ilo$¢ zyt i przekroje przewoddw opisane
na schemacie rozdzielnicy.

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa dzwigdw osobo-
wych nalezy zapewni¢ komunikacje awaryjng, tj.zastosowanie modutu komunikacji
GSM (opcja od producentéw windy) rodzaj sygnatu alarmowego windy na etapie reali-
zacji nalezy potwierdzic i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wybranym dostawcg wind.
Zgodnie z zaleceniami producentéw wind zaprojektowano uziom szybu windowego,
ktore nalezy wykona¢ przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 oraz uziomoéw szpilkowych
min. 1=4,5m osiggajgc wymagang rezystancje R<10 om, w przypadku wykonania poje-
dynczego uziomu i nie osiggniecia wymaganej rezystancji wykonany uziom nalezy roz-
budowywaé do osiggniecia wymaganej rezystancji zgodnie z zasadami rozbudowy
uziomow szpilkowych.

Miejsca podtgczenia poszczegdlnych urzgdzen mogg sie rézni¢ od wskazanych na
rysunkach w zaleznosci od producenta urzadzen. Na etapie wykonywania instalacji
zasilajgcych w/w urzgdzenia nalezy potwierdzié typ przewodu i miejsce doprowadzenia
zasilania, skoordynowac prace instalacyjne z dostawcg i instalatorem poszczegdlnych
urzadzen.



5. Ochrona przeciwporazeniowa
Zasilanie projektowanych instalacji od rozdzielnicy budynku RG nalezy wykonaé¢ w
uktadzie sieci TN-S. Wszystkie instalacje odbiorcze wewnetrzne oraz zewnetrzne nale-
zy wykonaé w uktadzie sieci TN-S, tj. z zastosowaniem oddzielnych przewoddw neu-
tralnego ,N” i ochronnego , PE”.
Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy stosowac samoczynne wytgczanie zasilania.

6. Obliczenia
Dokonano obliczen technicznych i sprawdzono:
- dobdr kabli i przewoddw ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng,
- dobdr zabezpieczen w projektowanych rozdzielnicach,
- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie warunku samoczynnego
wytgczania zasilania),
- dobdr kabli i przewodow przed skutkami zwaré,
- dopuszczalne spadki napie¢.

Obliczenia:

a) Sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia.
Spadki napiecia obliczono z wykorzystaniem wzoru:

AU, 4 :—IOO'PZ , gdzie:
y-s-U
y = 56#— konduktywnosc dla przewodow miedzianych,
Q-mm

I - dtugos¢ linii kablowej obwodu [m],
P —obcigzenie obwodu [W],

s —przekrdj przewodu [mm?2],

U — napiecie fazowe [V].

Przyjeto dopuszczalny spadek napiecia dla obwoddéw rozdzielczych oraz zasila-
jacych: AU, =3%

Warunek: AU,,,,, = AU,,,,

Wyniki przedstawiono ponizej w tabeli 2.
Dla wszystkich obwoddw warunek zostat spetniony.

dop

Tabela 1. Dopuszczalne spadki napiecia w obwodach rozdzielczych

. Dtugosc Przekrdj | Obcigzenie | Spadek | Spetniony
LP. Opis .
obwodu | przewodu | obwodu* | napiecia | warunek
I s P Ussobl
- - tak/nie
| el | gl | e |
1 Zasilanie winda 20 10 4,1 0,51 Tak
2 Obwdd oswietleniowy 15 15 0,1 0,87 Tak
3 Obwdd grzejnika El 15 4 2 1,24 Tak

*Do obliczen spadkéw napiecia przyjeto maksymalne obcigzenie dla poszczegdlnych obwodéw




b) Dobor przekroju kabli i przewodéw obwoddéw rozdzielczych ze wzgledu na ob-

cigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata.

Prad obliczeniowy wyliczono na podstawie wzoru:
P

E U-cosop
I — prad obliczeniowy [A],

P —obcigzenie obwodu [W],

U — napiecie fazowe [V],

cosg - wspotczynnik mocy, przyjeto 0,93.

I - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabli (przewoddw), o zytach miedzia-

1 , gdzie:

nych
Warunek: 1, 2 Ip
Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Dla wszystkich obwoddw warunek zostat spetniony.

Tabela 2. Dobodr przekroju kabli i przewodéw ze wzgledu na obcigzalno$é dtugo-

trwatg
. Obcigzenie Przekrdj Prad Obcigzalnos¢ | Spetniony
LP. Opis . .
obwodu przewodu | obliczeniowy pradowa warunek
P S I I .
- - . 8 Z [tak/nie]
[kw] [mm-] (Al (Al
1 Winda 4,1 10 12,8 54 Tak
2 Ob. osw. 0,1 15 0,43 19 Tak
3 Ob. grzejnika 2 4 8,7 38 Tak

*Obliczenia przekrojow kabli przeprowadzono dla przewidywanej mocy uzytkowe;j

c)

Dobor zabezpieczen przecigzeniowych.
Warunek:

I,<1,<1,

I, <145-1,

I, =k, -1, gdzie:

lg — prad obliczeniowy obwodu [A],

In — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu [A],

Iz- obcigzalno$é prgdowa dtugotrwata przewodu [A],
I, — wartos¢ pradu obcigzenia powodujgca zadziatanie urzadzenia za-
bezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie (0,2s dla pomieszczen
wilgotnych, 0,4s dla pomieszczen normalnych, 5s dla rozdzielnic) [A],

k, - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia

zabezpieczajgcego:

dla wytgcznikdéw nadmiarowopradowych k, =1,45

dla wktadek bezpiecznikowych k&, =1,6

Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Dla wszystkich obwoddw warunek zostat spetniony.




7. Badania i pomiary powykonawcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne pomiary, a
wyniki nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokotach i przekaza¢ Inwestorowi.

Nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych, wyrdéwnawczych i uziemia-
jacych, badania rezystancji izolacji przewoddw, badania skutecznosci ochrony prze-
ciwporazeniowej przez samoczynne wytgczanie zasilania oraz badania wytgcznikéw
roznicowoprgdowych. Na przystankach wind nalezy wykonaé pomiary natezenia
o$wietlenia.

8. Odstepstwa od dokumentacji projektowe;j
Zmiany jakichkolwiek parametrow technicznych zaprojektowanych instalacji i urzgdzen
sg niedopuszczalne bez zgody projektanta. Zastosowanie materiatéw bez wymaganych
prawem budowlanym certyfikatéw, atestow i deklaracji zgodnosci oraz materiatow o
innych, gorszych parametrach technicznych niz opisanych w projekcie spowoduje
zdjecie odpowiedzialnosci z autoréw projektu za skutecznos$é i niezawodnosc przyje-
tych rozwigzan projektowych.
Bez zgody autora projektu dopuszcza sie w dokumentacji projektowej nastepujgce
zmiany (po uzgodnieniu z Inwestorem):
- zmiane usytuowania instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia urzgdzen i aparatow
elektrycznych (zmiany sg dopuszczalne pod warunkiem utrzymania projektowanego
poziomu technicznego obiektu oraz spetnienia obowigzujgcych norm i przepiséw).
Wprowadzane zmiany nalezy nanies¢ na projekcie trwatg technika w kolorze czerwo-
nym (lub wykonac rysunki zamienne), opracowanie z naniesionymi zmianami przeka-
zac¢ Inwestorowi jako dokumentacje powykonawczg.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarza-
jace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie in-formacji dotyczgcej planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23. 06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego projektu, kie-
rownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zwany ,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:
- Zakres robot do realizacji

= Roboty elektroinstalacyjne wewnetrzne;
= Roboty zewnetrzne ziemne;
= Montaz nowych urzadzen.

- Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

= Plac budowy;
= Prace budowlane i sanitarne — wptyw zagrozen stwarzanych przez inne wy-

konywane prace (wykonywane roboty nie elektryczne);

= Porazenie pragdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych elektrona-
rzedziami oraz w poblizu urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, w
przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji;

= Przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatow;

= Upadek z wysokosci — podczas prac na wysokosci.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu zagrozers w zwigzku z
wykonywanymi robotami
Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy:

= Uzyskaé dopuszczenia od Przedstawiciela Inwestora;

= Skoordynowac prace wszystkich branz;

= Zapoznaé pracownikow z zagrozeniami i okredli¢ zasady po-stepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia;

= Woyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i ewakua-
cyjne;

= Zabrania sie wykonywania robét po zmroku lub w warunkach ztej widocz-
nosci.

W czasie prac:

= Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji;

= Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP (Bezpieczeristwo i Higiena
Pracy);



= Zapewni¢ sprawng tgcznosc ze stuzbami, ktoére udzielajg po-mocy w przy-
padku powstania zagrozenia;
= Do transportu materiatow stosowac atestowane zawiesia;

= Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodne z DTR (Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa),

= Utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.



