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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST), sg standardy techniczne dotyczgce wy-
konania i odbioru robét elektrycznych dla zadania pn.: ,,Budowa windy zewnetrznej przy bu-
dynku medycyny pracy w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego
22" — instalacje elektryczne zasilania windy wraz z niezbednymi instalacjami do jej funkcjo-
nowania.

Standardy wykonania, materiaty i ich parametry techniczne okreslone przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektu.
Tego typu wtasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji
umowy wykonania zadania.

Przez wymagany standard rozumieé sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac
standard techniczny nie gorszy niz to co okreslono w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz w
Projekcie Budowlanym (PB), Projekcie Technicznym (PT), pod sankcjg uznania kazdej czesci
robot nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencja-
mi. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu, dla ktérego Wyko-
nawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakichkolwiek
czesci robdt, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyé to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametrow technicznych.

Wykonawca nie moze powotac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej oraz Projektu
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
Umowa.

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych jest stosowana jako doku-
ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

- montaz aparatéw elektrycznych w istniejgcych rozdzielnicach,
- montaz nowoprojektowanych rozdzielnic,

- montaz tras kablowych,

- montaz instalacji zasilajgcych,

- montaz instalacji oswietlenia,

- montaz instalacji uziemiajgcych i potagczen wyréwnawczych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz definicjami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

ST — Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (roboty branzy elek-
trycznej). Opis sposobu wykonania i odbioru robot budowlanych.



Przedmiar robét (PR) - to opracowanie okreslajgce rodzaj, sposéb wykonania i ilos¢ robdt dla
konkretnego zadania. Baze normowag stanowig odpowiednie zestawienia naktadow rzeczo-
wych.

Dokumenty odniesienia (Dokumentacja Techniczna - DT) — dokumenty bedace podstawg do
wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej (pro-
jekt, przedmiar robdt), normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze
wszelkie podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym
charakterze, do przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dziennik budowy — w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Jest to urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Dokumenty budowy — do dokumentéw budowy nalezy zaliczy¢: decyzje pozwolenia na bu-
dowe, projekt, specyfikacja techniczna, dziennik budowy, protokét przekazania placu budo-
wy, harmonogram prac/rob6t budowlanych, ksigzka obmiaru robot.

Harmonogram prac (robét) — jest dokumentem budowy, za opracowanie, utrzymanie i ak-
tualizowanie harmonogramu prac odpowiedzialny jest Wykonawca/kierownik budowy. Har-
monogram prac stanowi dokument umozliwiajacy planowanie prac z podziatem na etapy
z opisem prac wystepujgcych po sobie i/lub wynikajgcych z siebie zgodnie ze sztukg budow-
lang.

Ksigzka obmiaru robét — jest dokumentem budowy, za prowadzenie ksigzki obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca/kierownik budowy. Ksigzka obmiaru robdt stanowi doku-
ment pozwalajgcy na rozliczenie wykonania kazdego elementu robét i stanowi podstawe do
odbioréw i rozliczen etapowych.

Dokumentacja powykonawcza — w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Jest to dokumen-
tacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

Dokumentacja odbiorowa (DO) — jest to zbidér dokumentéw, ktéry Wykonawca jest zobowig-
zany przekaza¢ Zamawiajgcemu po zakonczeniu zadania, ktory Zamawiajgcemu pozwoli na
zgtoszenie obiektu do uzytkowania oraz bezpiecznej eksploatacji. W zakres dokumentacji od-
biorowej w szczegdlnosci wchodzi: dokumentacja powykonawcza, protokoty z wykonanych
préb i badan (wymaganych przepisami), wymagane prawem os$wiadczenia, instrukcje prawi-
dtowej eksploatacji obiektu (instalacji i/lub urzadzen).

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli
Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong (upowaznienie pisemne do reprezento-
wania Zamawiajgcego).



Kierownik budowy (Kierownik robot branzowych) — osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami (posiadajgce odpowiednie uprawnienia) i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Projektu Budowlanego,
Technicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca Przed-
stawicielem Zamawiajgcego, ktora nadzoruje i kontroluje wykonywane prace przez Wyko-
nawce, sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z PB, PT, ST oraz Dokumentami odniesienia.

Materiaty — wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania roboét posiada-
jace odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania, zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi, Specyfikacjg Techniczng i Projektem Budowlanym, Technicz-
nym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprzet — wszystkie maszyny i urzadzenia budowlane niezbedne do wykonania robét zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi, Specyfikacjg Techniczng i Projektem Budowlanym, Technicz-
nym, ktére posiada Wykonawca.

Wymagania Zamawiajgcego — wszelkie dokumenty odniesienia przekazane, udostepnione
Wykonawcy robdét przez Zamawiajacego, w celu szczegdtowego okreslenia parametréow
technicznych dostarczanych materiatow (urzagdzen). Wymagania Zamawiajgcego mogg bar-
dziej szczegdtowo okresla¢ parametry techniczne materiatéw niz okresla to PB, PT i ST, ktére
ma uzywac¢ Wykonawca robdét podczas realizacji zadania (np. opis parametrow technicznych
z podanym przyktadowym materiatem, ktdrego wczesniej Zamawiajgcy uzywat, jest w trakcie
uzytkowania (eksploatacji) i na podstawie do$wiadczenia z uzytkowanym materiatem stwier-
dza, ze parametry techniczne sg odpowiednie dla Zamawiajgcego.

Roboty zanikajgce — prace ulegajace zakryciu w trakcie kolejnych etapow wykonywanych ro-
bét.

Odbidér czesciowy — odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z zawartg Umowa wyko-
nanych elementdw robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i iloSci.

Odbidér koAcowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu Robodt i usunieciu
usterek (jesli wystepowaty w trakcie wykonywania robét, ujawnione podczas odbioréow cze-
$ciowych i/lub kontroli technicznej wykonywania robét).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.



1.5.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Parametr techniczny — cecha materiatu, produktu okreslajgca wtasciwosci techniczne i funk-
cjonalne materiatu, produktu. Dana znamionowa materiatu okreslajgca wytrzymatosc, spo-
sOb montazu, sposdb uzytkowania.

Minimalny parametr techniczny — cecha materiatu, produktu, ktora bezwzglednie musi by¢
zachowana, obnizenie tego parametru w stosowanych materiatach, produktach powoduje
niedopuszczenie do stosowania materiatu, produktu w w/w zadaniu.

Staty parametr techniczny — cecha materiatu, produktu, ktora jest ogdlnie dostepna do osia-
gniecia dla wszystkich producentéw, spetnienie wymogu statego parametru jest typowe dla
danego produktu, materiatu, a jest on niezbedny do okreslenia wtasciwosci technicznej wy-
konywania zadania i osiggniecia zamierzonych efektow.

Witasciwosci materiatu — ogdlny zbidr informacji, parametréow technicznych opisujgcych ma-
teriat, jego cechy.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontek-
stu sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State — oznaczajg roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z Umowa.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia robdét oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Naprawcze — prace niezbedne do wykonania w wyniku prowadzonych robot podsta-
wowych, nie zaliczane do robdt tymczasowych i towarzyszgcych, ktére wynikajg z ingerencji
w obiekt (elementy obiektu) i/lub stanu wyeksploatowania, ktére majg za zadanie przywrocic¢
stan istniejgcy nie gorszy niz zastany przed rozpoczeciem robot.

Plac Budowy — oznacza Plac Budowy w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego i Umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
Budowlano, Projektem Technicznym, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Przedstawi-
ciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego, zgodnie z
Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw zaistniatych w Projekcie Budowlanym, Projek-
cie Technicznym lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic in-
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1.6.
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spektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspek-
tor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bteddw wezwie projektanta do ich usu-
niecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PT oraz
ST, okreslonymi wymogami, a rozbieznosci tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonywane roboty lub parametry techniczne uzytych materiatow nie be-
da w petni zgodne z PB, PT oraz ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elemen-
téw robodt, to takie materiaty nalezy niezwtocznie zastgpi¢ innymi, spetniajgcymi parametry
techniczne opisane w dokumentacji projektowej, a roboty doprowadzajgce do poprawnego
wykonania przedmiotu zadania bedg wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien zapewni¢ catosé robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,
PT, ST oraz ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego (Przedstawiciela
Zamawiajgcego). Przed przystgpieniem do ostatecznego odbioru robét Wykonawca uporzad-
kuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet do-
kumentow budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona koricowego rozli-
czenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdét branzy elektrycznej zwigzanych
z wykonaniem zadania pn.: ,,Budowa windy zewnetrznej przy budynku medycyny pracy w
Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22” — instalacje elektrycz-
ne zasilania windy wraz z niezbednymi instalacjami do jej funkcjonowania.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowy w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczgé roboty utrzyma-
niowe nie podzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przed-
stawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast zatrzymad roboty.

Kody CPV

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektryczne-
go w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

Zasady kontroli i odbioru robét

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementdéw robdt bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego



1.9.

uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie
uwarunkowania formutowane w Umowie i dokumentacji technicznej, wymaganiach tech-
nicznych, a takze obowigzujgce normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w PB,
PTiST.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Dokumentacje techniczng (PB, PT, ST, przedmiar
robodt), branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3 lipca 2003 /Dz.U. Nr 120, poz.1133/

Koszty opracowania dokumentacji odbiorowej obcigzajg w catosci Wykonawce i mieszczg sie
w kosztach poszczegdlnych elementdow Robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny byé
wprowadzane na pismie i autoryzowane przez Projektanta (zespdt opracowujgcy PB, PT)
i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami za-
wartymi w ST i PB, PT.

Cechy materiatow powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wy-
maganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat toleran-
cji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelo-
wych, ktére sg nieuniknione, ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu Robot, to takie
materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Projekt Budowlany oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym ST, przedmiar ro-
bot sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumen-
tach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub
brakéw w PB, PT, ST i/lub przedmiarze robdt. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomié¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego
celem ich poprawy lub uzupetnienia.

Plac budowy i dokumenty budowy

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie Placu Budowy nalezy po-
twierdzi¢ pisemnie protokotem przekazania.



W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru ro-
bot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejgcej infrastruktury na Pla-
cu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub odtwo-
rzy na wtasny koszt.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych na Placu Budowy Wy-
konawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢, a takze zapewnic¢ obstuge wszystkich tym-
czasowych urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki i urzgdzenia zabezpieczajgce powin-
ny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdéw zabezpieczajg-
cych obcigza Wykonawce.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowad jego bezzwtoczne
(natychmiastowe), odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.10. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzagdzenia wtadz centralnych, zarzadze-
nia witadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywadé na sposdb przeprowadzenia robét.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie obo-
wigzujgce przepisy.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie roz-
wigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania opisane powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpie-
niem do robodt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty
lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyska-
niu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtfasciwym prowadzeniem
Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub znisz-
czenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swaj koszt naprawi lub odtwo-
rzy uszkodzong wtasnos¢. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gor-
szy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich nie-
zbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrot-
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szym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robaot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdét prowadzonych
w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje
roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt. W
zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedacg witascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpo-
wiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:
- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
- Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce srodowisko naturalne.
- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie moze powodowad
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawecy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczg-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewnié i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzgdza tzw. ,Plan bioz” na podsta-
wie obowigzujgcych przepiséw oraz ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.
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2. Materiaty

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobow budowlanych, to
nalezy rozumiec, ze w ten sposéb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym
samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego), mozliwos$¢ zastosowania mate-
riatow réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub apro-
bate techniczng wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oce-
ny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dzien-
nik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe
z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o
ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza Zamawiajgcy i/lub projektant.

2.1. Kontrola materiatéw

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedga przed dopuszczeniem do
robot podlegac odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela Zama-
wiajacego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasci-
wych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzagdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. przewody, ka-
ble, oprawy osSwietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny, koryta kablowe, aparaty elektryczne,
rozdzielnice, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jako-
$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urza-
dzen prefabrykowanych).

Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicz-
nego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie wraz z ma-
teriatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — u kierownika robét (budowy) do czasu odbio-
ru, przy odbiorze dokumenty nalezy przekazac Inwestorowi.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jako-
Sci.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe), materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaércey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opa-
kowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wy-
rywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym powodowanych ko-
rozjg, itp.
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2.2.

2.3.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé wptyw na
jakos¢ wykonania robdt materiaty i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

Przechowywanie materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczert magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Je-
$li jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé¢ materiaty od zewnetrznych wptywdéw atmosfe-
rycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, poétek, itp.) powinny by¢ podane
w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na
tablicy.

Sktadowanie materiatow, opraw oswietleniowych, kabli i przewoddéw, aparatéw i urzadzen
elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie ich wifasciwosci technicznych (jakosci), na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych wifasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesdli generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdt elektrycznych w  porozumieniu
z kierownikiem budowy.

Parametry techniczne materiatéw — opis ogdlny

Parametry techniczne uzywanych materiatdw powinny spetnia¢ wymagania opisane w
dokumentacji projektowej, punktem odniesienia powinien by¢ Projekt Budowlany (PB),
Projekt Techniczny (PT) oraz Specyfikacja Techniczna (ST), w ktorych projektanci opisali
wymagane parametry dla urzadzen i materiatdw stosowanych w instalacjach elektrycznych.
Opis parametrow technicznych, pozwalajgcy Wykonawczy na wybdér odpowiednich
materiatow,

w szczegdlnosci opraw oswietleniowych, osprzetu elektroinstalacyjnego oraz rozdzielnic
elektrycznych, powinien zawiera¢ wymagane minimalne parametry, ktérych nie mozna
przekroczy¢ (nie mozna zanizy¢). Zastosowanie materiatdw o obnizonych parametrach
technicznych (ponizej opisanego zakresu), skutkuje niespetnianiem zatozen przyjetych w
dokumentacji technicznej, a co za tym idzie nie spetnienie wymagan — powodujgcych
nienalezyte wykonanie robdét. Materiaty z obnizonymi parametrami technicznymi
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2.4.

zainstalowane przez Wykonawce podlegajg wymianie na wifasciwe, wszystkie koszty
z wyming i dostosowaniem do odpowiednich parametrow i wymaganych standardéw
obcigzajg Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg obowigzek
zgdania od Wykonawcy stosowania materiatéw o odpowiednich parametrach technicznych,
tak aby uzyskac zaktadany efekt remontowanych instalacji elektrycznych.

Parametry techniczne tras kablowych

Koryta kablowe metalowe

Wykonanie: koryta kablowe z blachy perforowanej, ocynkowanej,

Wymiary:

- szerokos$é: min. 60mm,

- wysokos¢ : min. 60mm,

- dtugosé: min. 2000 mm,

- grubos¢ scianki: min. 0,7 mm,

- materiat: blacha stalowa, ocynkowana,

Sposéb montazu:

- natynkowy,

- przy pomocy kotkéw montazowych i/lub uchwytéw montazowych, dedykowanych uchwy-
téw, wspornikow,

taczenie koryt:

- faczenie przy pomocy systemowych ztgczek dostosowanych do rozmiardw koryta, wg wy-
tycznych producenta koryt kablowych,

Zakres temperatur (instalacja / eksploatacja): od -202C do 509C.

Koryta elektroinstalacyjne PCV

Wykonanie: koryta kablowe z tworzywa sztucznego otwarte z systemowa pokrywa (montaz
na zatrzask),

Wymiary:

- szerokos$é: 50, 60, 80 mm (dla poszczegdlnych odcinkdw tras wg opisu w dokumentacji pro-
jektowej i/lub doboru stosownego do ilosci i przekrojow przewoddw uktadanych w korytach),
- wysokos$é: 40, 50 mm (dla poszczegdlnych odcinkéw tras wg opisu w dokumentacji projek-
towej i/lub doboru stosownego do ilosci i przekrojéw przewoddw uktadanych w korytach),

- dtugosé: minimum 2000 mm,

- grubos¢ scianki: minimum 1 mm,

- materiat: PP modyfikowany,

Wihasciwosci:

- nierozprzestrzeniajgca ptomienia, samogasngca, bezhalogenowa,

Sposéb montazu:

- natynkowy,

- przy pomocy kotkdw montazowych i/lub uchwytéw montazowych,

taczenie koryt:

- faczenie przy pomocy systemowych ztgczek dostosowanych do rozmiardw koryta, wg wy-
tycznych producenta koryt kablowych, lub na zakfad, tj. z przesunieciem zatrzaskowej po-
krywy w stosunku do koryta minimum 1/3 dtugosci,
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Wyposazenie dodatkowe:

- koryta elektroinstalacyjne powyzej 100 mm szerokosci z mozliwoscig instalowania przegro-
dy kablowej,

- koryta elektroinstalacyjne powyzej 100 mm szerokosci z mozliwoscig instalowania uchwy-
téw kablowych przy montazu koryt na scianach.

Zakres temperatur (instalacja / eksploatacja): od -202C do 509C.

Rury ochronne

Wykonanie: rury gtadkie, sztywne,

Wymiary:

- $rednica: minimum 18 /22 / 28 / 37 / 47 mm (dla poszczegdlnych odcinkéw tras wg opisu
w dokumentacji projektowej i/lub doboru stosownego do ilosci i przekrojéw przewodow
uktadanych w rurach),

- dtugos¢: minimum 2000 mm,

- grubos¢ scianki: dla rur wewnetrznych minimum 1 mm; dla rur do stosowania na zewnatrz
minimum 2 mm,

Materiat: PP modyfikowany,

Wiasciwosci:

- nierozprzestrzeniajgca ptomienia, samogasngca, bezhalogenowa,

- dla rur przeznaczonych do montazu zewnetrznego — odpornos¢ na promieniowanie UV,
Sposéb montazu:

- natynkowy / podtynkowy,

- przy pomocy uchwytéw montazowych,

tgczenie rur:

- rury z zakoriczeniem kielichowym lub ztgczki kielichowe, gtadkie i/lub karbowane.

Zakres temperatur (instalacja / eksploatacja): od -202C do 509C.

Rury ochronne zewnetrzne

Wykonanie: dwuwarstwowa - karbowana $ciana zewnetrzna, gtadka sciana wewnetrzna,
Wymiary:

- $rednica zewnetrzna: minimum 50 mm,

- $rednica wewnetrzna: minimum 43 mm,

- dtugosé: odcinki proste minimum 3000 mm, rury w kregach minimum 25 m,

Materiat: PP modyfikowany,

Wihasciwosci:

- do budowy kanalizacji kablowych w miejscach o matych obcigzeniach (np. pod chodnikami,
terenami zielonymi),

- wyposazone w pilota.

Sposéb montazu: w gruncie.

tgczenie rur:

- rury z zakonczeniem kielichowym lub ztgczki kielichowe.

Zakres temperatur (instalacja / eksploatacja): od -202C do 509C.
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2.5. Parametry techniczne kabli i przewoddéw

Kable typu YKYzo:

- zyty: z drutow miedzianych (zyta jednodrutowa, w zaleznosci od przekrojow zyt rowniez zyta
wielodrutowa lub zyta sektorowana),

- ilos¢ zyt: 1x 3x, 4x, 5x,

- przekroj zyt: dla poszczegdlnych kabli zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej, wg
przekrojéw normatywnych,

- izolacja: PVC typ PVC/A,

- powtoka: odporna na UV,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -309C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 2C,

- napiecie znamionowe izolacji 0,6/1 kV,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 —czarna, brgzowa, szara;

- obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametréw producen-
tow).

Przewody typu LgY:

- zyty: z miekkich wielodrutowych drutéow miedzianych,

- ilos¢ zyt: przewody jednozytowe,

- przekrdj zyt: dla poszczegdlnych przewodow zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j,
wg przekrojéw normatywnych,

- izolacja: polwinit,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -309C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 2C,

- napiecie znamionowe izolacji 450/750V,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 —czarna, brgzowa, szara;

- obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametréw producen-

tow).

Przewody typy HDHp-J:

- zyty: z drutow miedzianych (zyta jednodrutowa),

- ilos¢ zyt: 3x, 4x, 5x,

- przekrdj zyt: dla poszczegdlnych przewodow zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j,
wg przekrojéw normatywnych,

- izolacja: polwinit,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -309C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 2C,

- napiecie znamionowe izolacji 450/750V,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe
L1,L2,L3 —czarna, bragzowa, szara;

- obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametréw producen-
tow).
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2.6. Parametry techniczne aparatéw elektrycznych

Wytgczniki nadprgdowe:

- prad znamionowy AC: 6A, 10A, 16A, 25A, (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach
wg projektu),

- charakterystyka pragdowa: B, C, D (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg projek-
tu),

- napiecie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczegdlnych aparatow w rozdzielnicach
wg projektu),

- zdolnos$¢ zwarciowa: minimum 6kA,

- napiecie izolacji: minimum 500V,

- napiecie znamionowe udarowe: minimum 4kV,

- budowa modutowa, z mozliwoscig montazu na szynach TH35,

- mozliwos¢ przytaczania za pomocg szyn grzbietowych,

- stopien ochrony IP: minimum IP20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 60 2C,

- trwatosé tgczeniowa: minimum 5000 faczen,

- trwatos$é mechaniczna: minimum 10000 przestawien,

- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperature minimum 9002C,

- dodatkowe: zapewniona mozliwos¢ znakowania aparatéw.

Wytgczniki réznicowoprgdowe:

- prad znamionowy: 25A, 40A, 63A (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg pro-
jektu),

- charakterystyka pracy: A, AC (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg projektu),

- napiecie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczegdlnych aparatow w rozdzielnicach
wg projektu),

- zdolnos$¢ zwarciowa: minimum 6kA,

- napiecie izolacji: minimum 500V,

- napiecie znamionowe udarowe: minimum 4kV,

- budowa modutowa, z mozliwoscig montazu na szynach TH35,

- mozliwos¢ przytaczania za pomocg szyn grzbietowych,

- stopien ochrony IP: minimum IP20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 602C,

- trwatosé tgczeniowa: minimum 5000 faczen,

- trwatos$é mechaniczna: minimum 10000 przestawien,

- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperature minimum 9002C,

- dodatkowe: zapewniona mozliwos¢ znakowania aparatéw.

Roztgczniki bezpiecznikowe:

- prad znamionowy: 25A, 40A, 63A, (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg pro-
jektu),

- charakterystyka pracy: wg charakterystyki wktadki bezpiecznikowej gG, aM (dla poszczegél-
nych aparatéw w rozdzielnicach wg projektu),

- napiecie znamionowe pracy AC: 300/500 V (dla poszczegdlnych aparatow w rozdzielnicach
wg projektu),
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- zdolnos$¢ zwarciowa: minimum 6kA,

- napiecie izolacji: minimum 500V,

- budowa modutowa, z mozliwoscig montazu na szynach TH35,

- stopien ochrony IP: minimum IP20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 602C,

- trwatosé tgczeniowa: minimum 5000 faczen,

- trwatos$é mechaniczna: minimum 10000 przestawien,

- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperature minimum 9002C.

Roztgczniki izolacyjne:

- prgd znamionowy: 40A, 63A, (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg projektu),
- kategoroia pracy: AC23,

- napiecie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczegdlnych aparatow w rozdzielnicach
wg projektu),

- wytrzymatosé zwarciowa: minimum 10kA,

- napiecie izolacji: minimum 500V,

- napiecie znamionowe udarowe: minimum 5kV,

- budowa modutowa, z mozliwo$cig montazu na ptycie montazowej, i/lub na szynach TH35,
- stopien ochrony IP: minimum P20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 609C,

- trwatosé tgczeniowa: minimum 5000 faczen,

- trwatos$é mechaniczna: minimum 10000 przestawien,

- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperature minimum 9002C,

- dodatkowe: zapewniona mozliwos¢ znakowania aparatéw.

2.7. Parametry techniczne opraw os$wietleniowych

Oprawa oswietleniowa O1:

- zrodto Swiatta: LED,

- moc oprawy: min. 35W,

- strumien swietlny oprawy: minimum 3800 Im,
- temperatura barwowa: 4000 K (parametr staty),
- wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80,

- rozsyt Swiatta: symetryczny,

- napiecie zasilania: 220-240 V AC,

- czestotliwosé: 50-60 Hz,

- Stopien ochrony IP: minimum P20,

- Stopien ochrony IK: KO3,

- trwatosé Swiecenia: minimum 30000 h,

- montaz: natynkowy,

- srodowisko pracy: oprawa wewnetrzna.

Oprawa oswietleniowa O2:

- zrodto Swiatta: LED,

- moc oprawy: min. 35W,

- strumien swietlny oprawy: minimum 3800 Im,
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- temperatura barwowa: 4000 K (parametr staty),
- wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80,

- rozsyt Swiatta: symetryczny,

- napiecie zasilania: 220-240 V AC,

- czestotliwosé: 50-60 Hz,

- Stopient ochrony IP: minimum IP65,

- Stopien ochrony IK: IK10,

- trwatosé Swiecenia: minimum 30000 h,

- montaz: natynkowy,

- srodowisko pracy: oprawa wewnetrzna.

2.8. Parametry techniczne elementdw instalacji uziemiajacej

Przewod odgromowy (ptaskownik odgromowy):
- wymiary: minimum 25 x 4 mm (szeroko$¢ x gruboscé),
- materiat: stal ocynkowana ogniowo.

Uziom szpilkowy:
- wymiary: dtugo$¢ min. 4,5m; @16mm;
- materiat: stal ocynkowana ogniowo.

Zfgcza kontrolne:

Rodzaj: ztgcze typu pret-ptaskownik,
Materiat: stal ocynkowana ogniowo,
Typ zacisku: srubowy minimum 4x M8.

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie od-
powiadajacy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji technicznej i ST.

4. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robaot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu mate-
riatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob za-
pobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz prze-
suwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemonto-
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wac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature re-
jestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatu-
re mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowadé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp..

W czasie transportu i sktadowania konice wszystkich rodzajow kabli i przewoddw powinny by¢ za-
bezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

- w przypadku kabli i przewoddw o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej po-
wtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kaptur-
kow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej.

Transport kabli i przewoddéw nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kre-
gu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +40C, przy czym wewnetrzna
srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie
bebnow z kablami w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samocho-
du tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawienie bebndow z kablami w skrzyni samochodu
ptasko (o$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregdw kabli jest zabronione,

- przewody nalezy przewozi¢ na bebnach i/lub w oryginalnych krazkach tak jak dostarcza je pro-
ducent.

Transport koryt elektroinstalacyjnych i rur ochronnych oraz innych elementéw tras kablowych ty-
pu wsporniki, uchwyty, sruby montazowe, ksztattowniki nalezy wykonywaé przy uzyciu samocho-
dow transportowych przystosowanych do przewozu materiatow dtugich, liniowe elementy (ksztat-
towniki, koryta, rury ochronne), nie powinny wystawac poza tadownie samochodu. Podczas
transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Transport opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ wg zalecent producentéw oraz w oryginal-
nych opakowaniach. Zabronione jest przewozenie opraw oswietleniowych niezgodnie z zalece-
niami producenta. Oprawy osSwietleniowe sg materiatem tzw. , delikatnym” podatnym na uszko-
dzenia, dlatego oprawy oswietleniowe powinny by¢ w miare mozliwosci przywozone oddzielnym
transportem na teren budowy. Samochdd dostawczy powinien byé przystosowany do transportu
materiatéw bedgcych w opakowaniach. Podczas transportu przewozone materiaty nalezy zabez-
pieczy¢ przed przesuwaniem.

Transport aparatdéw i urzadzen elektrycznych (takich jak np. urzgdzenia sterownicze, rozdzielcze),
nalezy wykonywaé wg zalecen producentdw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest
przewozenie urzadzen elektrycznych i aparatéw bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazan
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producentow). Samochod dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatéw be-
dacych w opakowaniach. Podczas transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

. Wykonanie robét

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét budowlanych w branzy elektrycznej dla zada-
nia inwestycyjnego pn.: ,Budowa windy zewnetrznej przy budynku medycyny pracy w Szpitalu
Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22” — instalacje elektryczne zasilania
windy wraz z niezbednymi instalacjami do jej funkcjonowania.

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, PB, PT dostarczong przez Zamawiajgcego, przy
uzyciu sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujgcych wysoka jakosc.

Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powi-
nien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawar-
tymi w Wymaganiach Technicznych i ST oraz PB, PT.

Przedmiar i obmiar robdét

Obmiaru robot nalezy dokonywac w oparciu o dokumentacje techniczng, przedmiar robot i kosz-
torys ofertowy oraz ewentualne dodatkowe ustalenia z Przedstawicielem Inwestora.

Jednostkg obmiarowg jest odpowiednio:

- metr [m],

- komplet [kpl.],

- sztuka [szt.],

- pomiar / badanie [kpl.].

Obmiar wykonywanych prac powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztory-
sowaniu. Obmiaru nalezy dokonywaé postugujgc sie jednostkami obmiarowymi zawartymi w
przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym.

Jednostki obmiardw nalezy stosowac rowniez w ksigzce obmiarow, jezeli jest prowadzona dla bu-
dowy.

Dla wynikajgcych robot dodatkowych i/lub nieprzewidzianych kosztorysem robdt podstawowych
nalezy sporzadzi¢ przedmiar robdt w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczane w odpowied-
nim katalogu naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR, AT).
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8. Odbidr robot

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym doko-
nanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przy-
padku robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Wykonawca zakoniczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robodt, okreslonej w Umowie,
to moze on wystgpi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czescio-

wego.

Odbidr robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu polega on na ocenie jakosci wykonanych robot,
ktéore w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonu-
je Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomie-
nia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekro-
czenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbidorke wykonanego elementu na
koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Przedsta-
wiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego in-
formujacego o catkowitym zakonczeniu Robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
korncowego robodt. Procedura odbioru (préb) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.
Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawia-
domi na pismie Wykonawce o dokonaniu kofncowego odbioru roboét. Jezeli jednak inspekcja kon-
cowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przy-
stapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtérny odbidr kofncowy robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentow, wynikdw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot.

Wadliwie wykonane roboty, ktorych nie mozna stwierdzi¢ podczas odbioru czesciowego (etapo-
wego) i/lub korncowego, a ujawnig sie w okresie eksploatacji obiektu bedg rozpatrywane w trybie
gwarancyjnym. Wszystkie koszty dotyczgce usuwania wad widocznych i ukrytych wynikajacych z
wadliwie wykonanych prac ponosi Wykonawca.

W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin od-
bioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawia-
jacego, Wykonawecy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére
poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiaja-
cym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
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9. Rozliczenie robét

Ptatnos$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowag zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wy-
konawcg robét.

Ceny wykonania robdt obejmujg wszystkie roboty niezbedne do prawidtowej realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa windy zewnetrznej przy budynku medycyny pracy w
Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22” — instalacje elektryczne za-
silania windy wraz z niezbednymi instalacjami do jej funkcjonowania.

10. Dokumenty odniesienia
Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:

- Obowigzujace przepisy prawa (ustawy i rozporzadzenia),
- Polskie Normy,
- Branzowe Normy,
- Szczegdtowe Wytyczne Zamawiajgcego,
- Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego,
- Aprobaty techniczne,
- instrukcje montazu i obstugi (od producentéw dostarczanych materiatéw),
- wytyczne innych branz dziatajgce w tym samym zamierzeniu, i/lub pracujgce réwnolegle
w tym samym obiekcie i/lub jego bezposrednim otoczeniu,
- inne dokumenty nie wymienione w ST, a na etapie realizacji robdt przyjete przez Zama-

wiajacego i Wykonawce za obowigzujgce.
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