na wszystkich pietrach obudowa¢ plytami GKF na stelazu, wykoriczyé
‘szpachlowaniem i pomalowac farbami przeznaczonymi do placowek
szpitalnych odpornymi na zmywanie i szorowanie +izolacja z wefny
mineralnej gr. 20 cm

- na wszystkich pigtrach wykonczy¢ wraz z osciezem windy
antyposlizgowg blacha ze stali nierdzewnej
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- dylatacja 2cm
2 styropianem
[ | chudy beton gr. 10 cm

UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SRPAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE
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mvrue: Przekroj B-B - stan projektowany
PROJEKT: Budowa windy zewnetrznej przy Bud. Administracji
w Szpitalu Miejskiméw. Jana Pawta Il w Elblagu

Faza: Projekt architektoniczno-budowlany

INWESTOR: Szpital Miejski Sw. Jana Pawta Il w Elblagu
ADRES: ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag

w AO9

OBIEKT: Szpital Miejski sw. Jana Pawfa Il w Elblagu  [skaa:  1:50

ADRES: ul. Komenskiego 35, dz. nr 54/6, obr. 17 DATA: 112023
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