EURO-PROJEKT Zbigniew Kusmierz

ul. Krélewiecka 195A, 82-300 Elblag
tel./fax +48 55236 1188
kom. +48 601 687 563

iy

EURO-PROJEKT e-mail: projekt@euro-projekt.eu

Zbigniew Ku smierz

www.euro-projekt.eu

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA .....eeveseeeversersressssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssssssssssnsssnsssassens
ZAWARTOSC OPRACOWANIA. .......ccoveeeneeesesssssesasasassssssssssnssssssssssssasasassssasnsnssssenssssssssssassnsasasasasnssones
INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ c....eveeeeesrsesesssrsrsrererssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssassssssnsnssssssssssssnn
KopriA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

DEcyzIA CELU PUBLICZNEGO




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWY WINDY ZEWNETRZNE) PRZY BUDYNKU MEDYCYNY PRACY
W SZPITALU MIEJSKIM SW. JANA PAWEA Il W ELBLAGU
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 22

OBIEKT Budynek szpitalny
ADRES INWESTYC)I ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag
dz.nr 29
NUMER DZIALKI, OBREB obr. 17 . gm. M Elblag
INWESTOR Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblagu
ADRES INWESTORA ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag
KATEGORIA OBIEKTU Xl
DATA OPRACOWANIA 11.2023
BR. ARCHITEKTONICZNA PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Kamila
Kochanska-Onoszko
upr. nr 2/WMOKK/2009

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen




INFORMACJADOTYCZACABIOZ

1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy windy zewnetrznej przy Budynku
Medycyny Pracy na terenie dziatki nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

2 ZAKLADANA KOLEJNOSC ROBOT

- przygotowanie placu budowy,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty demontazowe i wyburzeniowe,

- wykopy fundamentowe,

- wykonanie fundamentow,

- przygotowanie i wykonanie szybu stalowego,
- zainstalowanie urzgdzen windy,

- wykonanie obudowy szybu windowego,

- wykonanie chodnikdw,

- wykonczenia przej$¢, odtworzenie, malowania,
- likwidacja placu budowy i uporzadkowanie.

3 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce nr 29 obreb 17 w miescie Elblagg zlokalizowany jest kompleks budynkdéw Szpitala
Miejskiego sw. Jana Pawta Il wraz z infrastrukturg techniczna.

4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przy budynku znajdujg sie czynne sieci wodociggowe, kanalizacyjne, deszczowe,
elektryczne, cieptownicze, telekomunikacyjne, gazowe.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze miejsce wykonywania robdt znajduje sie na terenie czynnego szpitala.
Przed przystgpieniem do robot nalezy ogrodzi¢ teren budowy tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla
innych uzytkownikow.

5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robdt, ktdére stwarzajg wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

e Przygniecenie pracownika podczas wykonywania robdt montazowych podczas montazu
konstrukcji stalowych.

e Upadek z wysokosci (ok. 8,0m) podczas prac przy konstrukcji stalowej windy,

e Upadek do wykopu, osuniecie sie Sciany wykopu, przysypanie podczas prac ziemnych przy
wykopach, zagrozenie duze. Maksymalna gtebokos¢ wykopu wyniesie ok. 1,40 m.



Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu) podczas prac ziemnych, zagrozenie duze,

Zasypanie pracownika w wykopie (gtebokos¢ wykopu ok. 1.4m)(brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie) podczas prac ziemnych, zagrozenie duze.

Uderzenie spadajgcymi przedmiotami — podczas wykonywania robét rozbidrkowych zagrozenie
duze.

Porazenie pragdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, sieci
elektryczne w pomieszczeniu, zagrozenie duze.

Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie srednie, wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

Zagrozenia wynikajace ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub zich
niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i
urzadzen na terenie placu budowy.

Wymuszona pozycja ciata — podczas prac montazowych i innych prac budowlanych, zagrozenie
Srednie.

Dzwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie srednie
wystepujace przez caty czas trwania budowy.

Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie
Srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

Uszkodzenia rak i ndg, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania wszelkich robot
budowlanych, zagrozenie $rednie.

Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac budowlanych — zagrozenie srednie.

Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen elektrycznych
stosowanych na budowie, narazenie na dziatanie promieni stonecznych w okresie letnim -
zagrozenie $rednie.

Pozar - Srednie zagrozenie wystepujgce przez caty czas trwania robot, podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen budowlanych, na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych i socjalnych, podczas sktadowania materiatdéw pozarowo niebezpiecznych, zwarcia
w instalacji elektrycznej, w wyniku zaprdszenia ognia w czasie prowadzenia robdt lub
spowodowanego przez osoby postronne dziataniem umysinym.

Zapylenie — podczas prac porzadkowych, zagrozenie srednie.

Podraznienia bton Sluzowych — podczas wykonywania szlifowania, polerowania — zagrozenie
Srednie.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie:

warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych,



e przepiséw bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,
e sztuki budowanej.
Przed przystgpieniem do budowy i w jej trakcie nalezy:

e zapoznac sie z projektem budowlanym,

e zapewni¢ pracownikom narzedzia i urzgdzenia niezbedne do wykonania robdt, a takze
wskazac¢ miejsce i sposdb pobierania materiatéw budowlanych,

e omowi¢ z zatogg wymagania jakosciowe przewidziane w przepisach technologicznych i
projekcie, ze zwrdéceniem uwagi na szczegolnie trudne fragmenty robot,

e przydzieli¢ prace poszczegdlnym cztonkom zatogi, zgodnie z ich kwalifikacjami,

e udziela¢ wskazéwek, co do sposobu wykonania niektérych fragmentéw robot,

e prowadzi¢ statg kontrole dyscypliny pracy.

7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W trakcie budowy nalezy:

e stale nadzorowac prace zatogi,

e zwraca¢ uwage na stan bezpieczestwa i higiene pracy, a w tym gtdéwnie na wykorzystanie
sprzetu i urzadzen ochrony osobistej przez pracownikdw, a takze zagrozen
przeciwpozarowych,

e sprawdzac jakos¢ uzywanych materiatow, szczegdlnie betonodw, zapraw, klasy drewna i stali,

e dba¢ o prawidtowe sktadowanie, przechowywanie i uzywanie materiatéw budowlanych,
narzedzi oraz maszyn i urzadzen, jak réwniez dbac o ich konserwacje,

* na biezgco instruowac zatoge, co do prawidtowosci i jakosci wykonywanych robot.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze s$rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
numery telefonow alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osoéb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych z urazow mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

Teren budowy lub robodt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.



8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM:

Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak, aby uniemozliwi¢ dostep osoéb postronnych. W obrebie terenu
budowy widocznym z drogi wewnetrznej, stanowigcej potgczenie z drogg publiczng, nalezy umiescic
w sposob trwaty i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem, tablice informacyjng. Tablice
nalezy zlokalizowa¢ na takiej wysokosci, by mozliwe byto odczytanie z niej wszystkich danych. Plac
budowy zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybka
ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych. Nalezy zapewni¢ szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP
przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen i wypadkach. Pracodawca winien zapewnic
wyposazenie pracownikéw w sprzet i sSrodki ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami
zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane lub

2. Przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym zakresie robot budowlanych nie wystepuja okolicznosci wymagajgce
sporzadzenia Planu BIOZ
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