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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

DANE FORMALNE

Inwestor: Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblggu
ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag

Inwestycja: Budowy windy zewnetrznej przy Budynku Administracji
w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblggu
przy ul. Komenskiego 35

Adres inwestycji:  ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag
dz. nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DUA-U.6733.19.2023.AK z dn.
20.11.23r.

Mapa do celéw projektowych opracowana przez Geometr Ernest Wozniak w listopadzie
2023,

Opinia geotechniczna opracowana przez EPG Daniel Kochanowski w listopadzie 2023 r;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023., poz. 682 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. , poz.
1225 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1609, z pdzn. zm.);

Obowigzujgce przepisy i normy;

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzania jest budowa windy zewnetrznej przy Budynku
Administracji na terenie Szpitala Miejskiego w Elblggu przy ul. Komenskiego 35 na dz. nr 54/6,
obreb 17, gmina M. Elblag.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 54/6 objeta opracowaniem, zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta
przy ul. Komenskiego w Elblggu. Dziatka jest zabudowana, zagospodarowana oraz ogrodzona.
Wystepuje na niej roslinnos¢ niska oraz drzewa. Teren jest ptaski uksztattowany w granicach
rzednych 15,00 m n.p.m.. Zabudowa dziatki jest $cisle zwigzana z dziatalnoscig Inwestora tj.
budynki szpitalne i budynki obstugujgce infrastrukture szpitalng. Dziatka inwestora graniczy z
dziatkami drogowymi oraz dziatkami wydzielajgcymi pas zieleni, a od strony potudniowej z
dziatkami o charakterze mieszkalnym.



Na terenie dziatki nr 54/6 w obrebie planowej inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna
tj.:

- siec elektryczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ cieptownicza,

- siec¢ gazowa.

W miejscu lokalizacji projektowanego szybu windowego znajduje sie pochylnia dla
niepetnosprawnych oraz droga wewnetrzna o nawierzchni asfaltowej.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI
Nie dotyczy.

b) SPOSOB ODPROWADZENIE LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

¢) UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projekt nie przewiduje zmiany istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Projektuje sie jedynie
korekte przebiegu drogi wewnetrznej, tj. przesuniecie kraweznika max. o ok. 83 cm. W miejscu
pochylni wykonany zostanie chodnik o nawierzchni z ptyt chodnikowych nawigzujacych do
istniejgcych chodnikéw na terenie szpitala.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)J

Dostep do drogi publicznej zapewniony od zachodniej strony dziatki, z ul. Komenskiego.
Projektowane zewnetrzna winda nie zmienia uktadu drég wewnetrznych, a tym samym dostepu
do drogi publicznej.

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy.

Nieczynng instalacje gazowg nalezy odcigc przed projektowang windg i zabezpieczy¢ koniec.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ nieczynnosc instalacji gazowej.

Winda zostanie zasilona z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego z budynku administracji.

f) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przy projektowanej windzie projektuje sie na istniejgcych rzednych tj. ok. 15,00 m n.p.m.,
nie zmieniajac przy tym uktadu komunikacyjnego.



Przed wejsciem do windy projektuje sie nowe utwardzone nawierzchnie z ptyt chodnikowych o

gr. 6 cm. Spadek chodnika ksztattowa¢ w kierunku od wejscia do windy i dostosowac do

istniejgcych rzednych.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Rodzaj powierzchni llo$¢ [m?]
Powierzchnia objeta opracowaniem 169,0
Proj. pow. zabudowy szybu windowego 7,69
Nawierzchnia utwardzona 151,67
W tym:

Proj. chodnik 26,6
Proj. droga 8,97
Istn. nawierzchnia utwardzona 109,32
Istn. nawierzchnia schodéw 6,78
Powierzchnia biologicznie czynna 9,64

5 INFORMACIE | DANE

a) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DUA-U.6733.19.2023.AK z
dn. 20.11.23 r. ustalono dla budowy windy zewnetrznej nastepujgce wymagania:

Pkt Dopuszcza sie lokalizacje inwestycji przy Administracji na
o wymagana _ o
lokalizacja terenie dziatki nr 54/6
inwestycji , Projektuje sie winde zewnetrzng na terenie dziatki nr 54/6.
projektowana , : o .
Winda zaprojektowana przy budynku Administracji.
Pkt 2. Winda powierzchnia zabudowy max. 9 m?, wysoko$¢
wymagana | maksymalna max. 11 m.
W obu windach stosowac dachy ptaskie.
Winda projektowana pow. zabudowy 7,69 m?, maksymalna
projektowana | wysokos¢ obiektu 11 m.
Na windzie zaprojektowano dach ptaski.
Pkt 3. Projektowang winde nalezy wkomponowac¢ w architekture
obiektu, zachowujac zasade przestrzegania estetyki tadu
wymagana S
przestrzennego w odniesieniu do catego kompleksu
zabudowy.
Winde zaprojektowano jako przeszklong o stalowej konstrukcji
projektowana | szybu. Szkto  zabudowy szybu wykonczone powtoka

refleksyjng o kolorze grafitowym.




b) CzY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Dziatka 54/6 obr. 0017 przy ul. Komenskiego w Elblaggu, na ktérej planowana jest inwestycja, nie
jest objety ochrong konserwatorska.

c) OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dziatka nr 54/6 potozona na terenie nienarazonym na wptyw eksploatacji gérniczej i wolna od
zagrozen ptynacych z tego tytutu.

d) O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana winda oraz zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony
Srodowiska. Nie zmienia sie emisja zanieczyszczen, hatasu, produkcja odpadéw. W projekcie
rowniez nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projektowane usytuowanie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektéw
budowlanych nie spowoduje zagrozen dla bezpieczestwa uzytkownikdw lub obnizenia ich
przydatnosci do uzytkowania.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Dobudowanie zewnetrznej windy do budynku administracji nie ma wptywu na zmiane
uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejgcymi drogami
ewakuacyjnymi.

Elementy budynku oraz projektowanego szybu windowego wykona¢ z materiatéw spetniajgcych
klase NRO - nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zastosowac na kazdym przystanku wewnetrznym w obu windach drzwi zewnetrzne do kabiny o
odpornosci ogniowej EI60.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja pn. ,Budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji w Szpitalu
Miejskim Swietego Jana Pawta II”, zlokalizowana na dziatce nr 54/6 obreb 17 w Elblagu, spetnia
wymagania, o ktorych mowa w §12, §13 ust. 1, §60 warunkdw technicznych.



Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Projektowana inwestycja miesci sie w catosci na dziatce Inwestora. Najblizsza odlegtos¢ do
sgsiedniej granicy dziatki wynosi ok. 40 m. Zamierzenie budowlane nie bedzie oddziatywato
negatywnie, przestaniato ani zacieniato sgsiednich dziatek i otoczenia.

9 UWAGI OGOLNE

e  Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone

e Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami, przestrzegajac warunkéw BHP i
PPOZ. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej,

e Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie,

e Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiadac certyfikaty,

e Prace w obrebie istniejgcej infrastruktury prowadzi¢ recznie,

e  Zaleca sie potwierdzenie przebiegu infrastruktury technicznej.

BR. ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Kamila
Kochaniska-Onoszko

upr. nr 2/WMOKK/2009

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen




