Przedmiar robot

Nazwa: Budowa windy zewnetrznej przy budynku Medycyny Pracy w Szpitalu Miejskim Sw. Jana
Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22
Nazwa obiektu lub robét:  Budynek szpitalny / Elektryczne
Lokalizacja:  Elblag, ul. Zeromskiego 22
Zamawiajgcy:  Szpital Miejski Sw. Jana Pawta Il w Elblagu, ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag



Tabela elementéw scalonych

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Budowa windy zewnetrznej przy budynku Medycyny Pracy w Szpitalu Miejskim Sw. Jana Pawta ll w
Elblagu przy ul. Zeromskiego 22

1 Instalacja elektryczna dla windy
Suma elementow kosztorysu
Razem Budowa windy zewnetrznej przy budynku Medycyny Pracy w Szpitalu Miejskim Sw. Jana Pawta Il w
Elblagu przy ul. Zeromskiego 22 netto
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa windy zewnetrznej przy budynku Medycyny Pracy w
Szpitalu Miejskim Sw. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego
22
1 Element Instalacja elektryczna dla windy
11 KNNR 5/406/2 Aparaty elektryczne - rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RG, doposazenie w aparaty
elektryczne/ szt 1
1.2 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze - montaz rozdzielnicy R-wind. szt 1
1.3 KNNR 5/1209/7  |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet,
(2) Fi-40-mm otwor 5
14 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na
cegle m 20
1.5 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach /YKYZo 5x10mm2/ m 35
1.6 KNNR 5/202/2 (3) |Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych korytkach, przekréj, 10-mm?2 m 35
1.7 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i listwach PCV /HDHp-J 3x1,5mm2/ [m 45
1.8 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i listwach PCV /HDHp-J 3x2,5mm2/ [m 35
1.9 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i listwach PCV /HDHp-J 3x4mm2/ m 30,000
1.10 |KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2 szt 2
1.1 KNNR 5/406/1 Montaz czujnika ruchu/obecnosci szt 3
1.12  |KNNR 5/510/5 Montaz opraw o$wietleniowych typu O1 kpl 2
1.13  |KNNR 5/510/5 Montaz opraw o$wietleniowych typu O2 kpl 1
1.14  |KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na wspornikach
$ciennych, na podtozu innym niz drewno m 10
1.15 |KNNR 5/606/2 (2) |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii I-Il,
uziom 4.5-m, z agregatem pradotworczym szt 1
1.16 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1
1.17 |KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 4
1.18 |KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
1.19 |KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowopradowego, proba pierwsza préba 1
1.20 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1
1.21 KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
skutecznos$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 5
1.22 |KNR 1321/301/3 |Badanie obwoddw instal. elektr. na napigcie do 1 kV, pomiary fotometryczne o$wietlenia i
obicia $cian pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na
stanowisku kpl 3
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Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
_._1.Bednarkaocynkowana Fezn25x4 . .. _.___...__] LU 104] .
... 2|Cazuinik ruchufobecnosci ... Sz | I S
... 3:|Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 250V/16A . __| szt | 204 L.
.. 4|Grotstalowy douzioméw ... szt | Mol
_..%|Kabel YKYz0 5x10mm2 ] LU o4l L
___6.|Kotkirozporowe plastykowe ] Sz . | R S
... T|Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna . _______] m ol 208 ol
... 8.|kacznik listew elektroinstalacyinych PVC_ ] szt | ... 188 .
... 9:|Oprawa oswietleniowa typu O1 (parametry technicznewg PT,ST) . __| Sz R R
.. 10.|Oprawa oswietleniowa typu O2 (parametry techniczne wg PT,ST) . ___| szt | Mol
. M.|Pret (uziom) stalowy do 1.5-m ] szt | 3Ll
_.12,|Przewéd HDHp-J 3x1,5mm2 | LU 468 L.
_.13.|Przewdd HDHp-J 3x2,5mm2 | LU R D S
.. 14|Przewdd HDHp-J 3x4mm2 | LU Stel ol
_.15.|Przewdd LgY 450/750V 1x10-mm2 | LU o4l L
.. 16.|R-wind. (wyposazenie zgodnie z PT, ST) .. . ... __| szt | Mol
.. 17.|Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy (parametry techniczne wg PT,ST) | szt | Mol
__ 18.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami | kg ... 0.08] ...
. 19|WspornikiScienne ... szt | ... 101 .
_.20.|Zgczekontrolne .. szt | Ml

21.|Ztaczka do uziomoéw szt 2
Razem (z dokfadnos$cia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢
.. 1|Mtot udarowy elektryczny ... L ® I (U R B
_o2Spawarka . L B 0294 ...
A e ) S L ® N 059 ..

4.|Zespot pradotworczy jednofazowy 2.5-kVA m-g 0,59
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen) 2,064
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