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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

DANE FORMALNE

Inwestor: Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblggu
ul. Komenskiego 35
82-300 Elblag
Inwestycja: Budowy windy zewnetrznej przy Budynku Administracji

w Szpitalu Miejskim sw. Jana Pawta Il w Elblggu
przy ul. Komenskiego 35

Adres inwestycji:  ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag
dz. nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora;
« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

+ Mapa do celéow projektowych opracowana przez Geometr Ernest Wozniak w listopadzie
2023,

+ Opinia geotechniczna opracowana przez EPG Daniel Kochanowski w listopadzie 2023 r.;
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023., poz. 682 z pdzn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. , poz.
1225 z pdin. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1609, z pdzn. zm.);

+ Obowigzujace przepisy i normy;

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE, ZALtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Przygotowanie podtoza:

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.
Przy prowadzeniu prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy ostatnig warstwe
gruntu 20-30 cm zdejmowac recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow. W obrebie
istniejgcej infrastruktury technicznej prace fundamentowe prowadzi¢ recznie.

Wykopy wykonac¢ az do pojawienia sie warstwy nosnej twardoplastycznych glin piaszczystych. W
przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéow organicznych lub spoistych w stanie
miekkoplastycznym wykona¢ wymiane stabych gruntow na podsypke piaskowo-zwirowg o
stopniu zageszczenia 1s>0,98.



Po wykonaniu wykopow pod fundamenty, nalezy wezwac Kierownika Budowy celem konsultacji i
potwierdzenia warunkdéw gruntowo-wodnych i przydatnosci podfoza gruntowego do
posadowienia obiektéw.

Fundament windy:

Winde nalezy posadowi¢ na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Pod fundamentem nalezy wykonaé warstwe
chudego betonu gr. 10 cm. Fundament wykonano jako ptyte zelbetowg o wymiarach o gr. 30 cm
z betonu C25/30. Z ptyty wyprowadzono S$ciany zelbetowe gr. 24 cm i wysokosci 145 cm.
Fundament oddylatowadé od istniejgcej Sciany budynku 2cm styropianu.
Zbrojenie ptyty fundamentowej wykonaé gérg i dotem z pretéw #12 ze stali AllIN. Sciany
fundamentowe szybu zbrojone pretami #8 ze stali AllIN. Otulina zbrojenia 5 cm.

Konstrukcja szybu:

Konstrukcje szybu zaprojektowano jako stalowg. Gtéwng konstrukcje szybu stanowig 4 stupy
narozne o przekroju kwadratowym 150x150x8. Podstawe i wierzchotek stupdw naroznych nalezy
zabezpieczy¢ zamykajgc profile poprzez zaspawanie blachg czotowg gr. 5 mm.

Stupy mocowane do fundamentéw przy pomocy dospawanych podwalin z ceownika C140x60x7
za pomocg kotew wklejanych do betonu M20 o L=170mm. Zaprawa iniekcyjna epoksydowa.
Rygle szybu zaprojektowano réwniez o przekroju kwadratowym 150x150x5. Nalezy je spawac do
stupdw spoinami pachwinowymi gr. 4 mm przy uzyciu elektrod EA1.46.

Stal ksztattowa: S235

Konstrukcje szybu windowego nalezy dostosowaé¢ do wymogdéw wybranego producenta windy

oraz wybranego systemu szklenia fasady szybu.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi. Przed
natozeniem powtok powierzchnie stalowe odttuscic i oczyscié¢ za pomocg obrdobki strumieniowo-
Sciernej do stopnia Sa2 1/2. Na oczyszczong powierzchnie natozy¢ powtoke malarska
podktadowg antykorozyjng i farbg wierzchniego krycia w kolorze szarym RAL 7026.

W ramach projektu przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen konstrukcji:
- lokalizacja — Elblag (15,29 m n.p.m)

- obcigzenie sniegiem — Ill strefa $niegowa

- obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa



2 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN POD+OZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII
GORNICZE)

Na podstawie opracowania p.n. OPINIA GEOTECHNICZNA Winda przy Budynku Medycyny Pracy w
Elblagu przy ul. Zeromskiego (dz. nr 29, obr. 17) sporzadzonego przez Elblgskie Przedsiebiorstwo
Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski listopadzie 2023 r.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: |
Warunki geologiczne okresla sie jako proste.
Stwierdzono zaleganie nastepujgcych gruntéw:
WARSTWA |

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczy.

WARSTWA ||
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych.

Stopien zageszczenia tej warstwy 1D = 0,45.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,20.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

W przypadku zastania w wykopie gruntéw innych od zatozonych w projekcie nalezy wezwaé

projektanta.

3 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD

Winda:
Winda z dostepem z zewnatrz obstugujgca parter, | pietro i poddasze budynku.
Szyb windy w konstrukcji stalowej (stupy i rygle). Obudowa szybu w catosci przeszklona. Szyb

zakonczony dachem ptaskim z ptyty warstwowej.

Obudowa szybu:

Systemowe rozwigzanie ze szkta fasadowego z szybami refleksyjnymi w kolorze grafitowym.
Zastosowal szkta bezpieczne. Przeszklenia zaprojektowano na trzech elewacjach szybu
windowego. Mocowania szyb jako systemowe fasadowe w profilach aluminiowych.



Ptyta warstwowa dachowa:
Ptyta warstwowa z wypetnieniem PIR gr. 16 cm A=0,022 W/mK w kolorze grafitowym RAL7016.
Grubos¢ oktadzin zewnetrznych 0,5mm.

Standard wykonczenia wnetrza windy:

+ winda katowa

« drzwi kabinowe: otwieranie boczne, dwuczesciowe petne, wykonczenie drzwi stal
kwasoodporna

« drzwi przystankowe: otwieranie boczne, dwuczesciowe petne, ze standardowg ramg,
wykonczenie drzwi stal kwasoodporna

« Sciany kabiny: gtadkie przeszklone $ciany w petnej wysokosci

+ Porecze: okragte debowe porecze w kolorze czarnym z elementami nierdzewnej stali
szczotkowanej, zainstalowac porecze na scianie tylnej i podtuznej bez kasety wezwan,

+ podtoga: kompozyt ceramiczny w kolorze bezowym

« sufit: wykonczony satynowym aluminium

« oSwietlenie: réwnolegle paski ledowe wkomponowane w sufit

+ kaseta dyspozycji: montowana podtynkowo, wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana
odporna na $lady palcow, przyciski kwadratowe z oznaczeniami w alfabecie Braille’a

+ kaseta wezwan: sygnalizator pietra wykonczony czarnym hartowanym szktem z
wyswietlaczem o biatych oznaczeniach, kaseta wykonczona ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

+ wyposazenie dodatkowe: wyswietlacz informacyjno-multimedialny pozwalajagcy na
wyswietlanie pogody i multimedidw.

+  Wyposazenie dodatkowe: tablica informacyjna w formacie A4 1z aluminium
szczotkowanego ze spisem pieter

+  Wyposazenie dodatkowe: oczyszczacz powietrza zlokalizowany w przestrzeni sufitowe;.

Przebudowa lukarny:

Lukarna ponad dachem wymaga przebudowy i dostosowania do projektowanego szybu.
Zaprojektowano nowga konstrukcje drewniang sktadajgcg sie z krokwi 12x14 opartych na
istniejgcej ptatwi i murtacie, stupkdw 12x12 cm i krokiewek 8x20. Elementy wykona¢ z drewna
C24 i taczy¢ z wykorzystaniem stalowych ztgczy systemowych do drewna. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym i przed korozjg biologiczna.

Na lukarnie zaprojektowano dach dwuspadowy, z ktérego woda opadowa odprowadzana bedzie
na dach gtéwny budynku. Na krokwiach wykona¢ petne deskowanie gr. 22 cm i utozy¢ warstwe
wiatroizolacji z papy. Pokrycie lukarny wykona¢ z dachowek ceramicznych o ksztatcie jak na dachu
gtéwnym. Dachowki uktadac na tatach i kontrtatach mocowanych do deskowania i krokwi. Izolacje
dachu lukarny wykona¢ z wetny mineralnej gr. 25 cm.

Sciany lukarny wykona¢ z ptyty OSB-3 gr 32 mm wodoodpornych. Od zewnatrz naklei¢ styropian
gr. 5 cm i otynkowa¢ (kolor i faktura tynku dobrana do $cian gtéwnego budynku). Sciany wypetni¢
izolacjg termiczng z wetny mineralnej gr. 20 cm. Wewnatrz $ciany i sufit lukarny wykonczy¢ ptyta
GKF (ognioodporng) gr. 12,5 mm na stelazu stalowym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.



5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Parametry techniczne windy:

Parametry techniczne Winda nr 2
Udzwig 630 kg
llos¢ oséb 8
Predkos$¢ nominalna 1,00 m/s
llo$¢ przystankéw 4
Wys. / szer. / gt. kabiny 2100/ 1100/ 1400 mm
Wys. / szer. drzwi 2000 /900 mm

Ogodlne zalecenia dla szybdw windowych:

« zalecana temperatura w szybie i maszynowni powinna wynosi¢ od +5 do +40°C. Przewiduje
sie zainstalowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania szybu.

« Zapewni¢ wentylacje szybu zapewniajgc spetnienie wymagan normy EN81-20, otwér
wentylacyjny usytuowany w nadszybiu winien odpowiadaé¢ min. 1% przekroju poprzecznego
szybu.

«  Minimalne natezenie Swiatta w szybie:

- 50 lux na wysokosci 1m nad dachem kabiny i posadzkg podszybia,
- 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji,
- 20 lux w pozostatych miejscach szybu.

«  Wykonac¢ w stropie nadszybia belki z hakami montazowymi zgodnie z wytycznymi.

« Doprowadzi¢ zasilanie 3-fazowe zgodnie z wytycznymi.

« Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi drzwi, a przeciwlegty Sciang

powinna wynosi¢ co najmniej 3m dla dzwigdw szpitalnych.

w podszybiu nalezy wykona¢ drabine (klamry) zgodnie z PN-80/M-49060

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYINE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW

TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCA CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
Chodniki:
W miejscu pochylni nalezy wykona¢ chodnik o zmiennej szerokosci od 1,5 m do 2,3 m oraz przed
windg o szer. 2,70 m. Utwardzenia zaprojektowano z ptyt chodnikowych grubosci 6cm o
nawierzchni ze zwiru ptukanego. Po wyprofilowaniu przestrzeni pod chodnik nalezy wykonac
warstwe odsgczajgcg z piasku o gr 15cm, a nastepnie utozy¢ kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (frakcja 0-32) gr. 15cm. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ podsypke piaskowo-
cementowg 4:1 o grubosci 4cm, nastepnie utozy¢ ptyty betonowe gr. 6 cm. Chodnik od strony
ulicy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm.



Opaska przy windzie:

Z dwdch bokdéw windy nalezy wykonaé opaske o szer. 50 cm z kostki betonowej grubosci 6cm. Po
wyprofilowaniu przestrzeni pod opaske nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg o gr 10cm, a
nastepnie podktad z chudego betonu gr. 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyc
ptyty na podsypce piaskowo- cementowej w stosunku 1:4 o grubosci 4cm. Od strony istniejgcej
nawierzchni asfaltowej opaske nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm.

Bariera ochronna:
Szyb od strony drogi zabezpieczy¢ stalowg barierg ochronna.

Zadaszenie nad wejsciem:

Nad wejsciem zewnetrznym do windy nalezy zamontowaé systemowe zadaszenie ze stali
nierdzewnej oraz elementéw aluminiowych z wypetnieniem ptytg akrylowg gr 6mm w kolorze
grafitowym dopasowanym do koloru szkta fasadowego. Minimalne wymiary zadaszenia to
2030x1200mm.

Istniejgce instalacje:
W pomieszczeniach w ktorych bedg zlokalizowane przystanki windy grzejniki kolidujgce z
wejsciem nalezy przenies¢ na inng sciane.

Instalacja ogrzewania szybu windowego:

Dla zapewnienia w szybie windowym odpowiednich parametréow temperaturowych
zaprojektowano ogrzewanie konwekcyjnymi grzejnikami elektrycznymi. Przewidziano montaz w
podszybiu dwdch grzejnikdw elektrycznych sterowanych regulatorem umieszczonym przed
wejsciem do windy na kondygnacji parteru. Moc catkowita ogrzewania 4,0 kW. Moc pojedynczego
grzejnika 2,0 kW, napiecie 230V. Do sterowania grzejnikami lokalizowanymi w podszybiu nalezy
przewidzie¢ sterownik bezprzewodowy zlokalizowany w zamykanej na klucz szafce plastikowej
koloru biatego (zawieszonej przy wejsciu do windy na kondygnacji parteru).

Malowania:

Wewnetrzne malowania i odmalowania po robotach budowlanych nalezy wykonac¢ odwzorowujac
kolor istniejgcych $cian w obrebie robdt. Uzy¢ w tym celu farb przeznaczonych do placowek
szpitalnych odpornych na zmywanie i szorowanie.

7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Wentylacja szybu:

Do wentylacji szybu windowego przewidziano wywietrzaki grawitacyjne zlokalizowane w dachu
szybu windowego. Powierzchnia wywiewu min. 1% przekroju poprzecznego szybu windowego.
Zastosowac 2x wywietrzak fi200



8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALAC)I | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy.

9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Dobudowanie zewnetrznej windy do budynku administracji nie ma wptywu na zmiane
uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejgcymi drogami
ewakuacyjnymi.

Elementy budynku oraz projektowanego szybu windowego powinny by¢ z materiatow
spetniajgcych klase NRO - nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zastosowac¢ na kazdym przystanku wewnetrznym windy drzwi zewnetrzne do kabiny o
odpornosci ogniowej EI60.

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy — charakterystyka energetyczna budynku bez zmian.

BR. ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Kamila
Kochaniska-Onoszko

upr. nr 2/WMOKK/2009

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

BR. KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT

inz. Zbigniew Kusmierz

upr. nr 154/01/0L

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




