ZAWARTOSC OPRACOWANIA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

DANE FORMALNE

Inwestor: Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblggu
ul. Komenskiego 35
82-300 Elblag
Inwestycja: Budowy windy zewnetrznej przy Budynku Administracji

w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblggu
przy ul. Komenskiego 35

Adres inwestycji:  ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag
dz. nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora;

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DUA-U.6733.19.2023.AK z dn.
20.11.23r.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023., poz. 682 z pdzn. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. , poz.
1225 z pdin. zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1609, z pdzn. zm.);

« Obowigzujace przepisy i normy;

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzania jest budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji
na terenie Szpitala Miejskiego w Elblggu przy ul. Komenskiego 35 na dz. nr 54/6, obreb 17, gmina
M. Elblag.

Kategoria obiektu budowlanego: XI

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Bez zmian.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana winda przy Budynku Administracji zostata zaprojektowana na potudniowo-

wschodniej elewacji budynku przy wejsciu do budynku.
Pod wzgledem formy szyb windowy zaprojektowano jako lekki o przeszklonej konstrukcji stalowej.



Projekt przewiduje delikatne podziaty tafli szkta. Szkto zabudowy szybu wykonczone powtokg
refleksyjng o kolorze grafitowym.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Kubatura: 49,72 m?

b) Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy 5,82 m?
powierzchnia wewnetrzna 4,52 m? (powierzchnia podszybia)
powierzchnia uzytkowa 2,24 m? (powierzchnia kabiny)

c) Szyb windowy wymiary w poziomie terenu:
Wysokos$é: 11,0m
Dtugosc: 2,85 m
Szerokosé: 2,70 m

d) Liczba kondygnacji:
winda bedzie obstugiwata 3 kondygnacje budynku: parter, | pietro i poddasze

e) Inne dane:

Winda z dostepem z zewnatrz, z przystankami na parterze, | pietrze i poddaszu.
Szyb windy w konstrukcji stalowej (stupy i rygle). Obudowa szybu przeszklona, zakoriczona
dachem ptaskim z ptyty warstwowej.

Dach ptaski:
Dach obudowy szybu windowego zaprojektowano z ptyt dachowych warstwowych PIR gr. 16
cm o grubosci oktadzin 0,5mm. Kolor ptyt grafitowy RAL 7016

Obudowa szybu — szkto:

Obudowa szybu zaprojektowano systemowe rozwigzanie sciany fasadowej. Przeszklenia ze
szkta bezpiecznego wykoriczone powtoka refleksyjng o kolorze grafitowym. Podziat
przeszklen windy uwzglednia uktad konstrukcji stalowej szybu.

Drzwi zewnetrzne do windy:
Drzwi wejsciowe zewnetrzne do windy, przeszklone, szkto bezpieczne wykoriczone powtoka
refleksyjng o kolorze grafitowym.

Drzwi wewnetrzne do windy:
Drzwi wejsciowe wewnetrzne do windy, przeszklone, szkto bezpieczne wykonczone powtoka
refleksyjng o kolorze grafitowym o odpornosci ogniowej EI60.

Rynny i rury spustowe:
Odprowadzenie wod opadowych przy zastosowaniu rynien fi150 i rur spustowych fi120 z



blachy cynkowe] powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016. Rury spustowe witgczy¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w poblizu projektowanych wind.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Na podstawie opracowania p.n. OPINIA GEOTECHNICZNA Winda przy Budynku Administracji w

Elblagu przy ul. Zeromskiego (dz. nr 54/6, obr. 17) sporzadzonego przez Elblgskie Przedsiebiorstwo
Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski listopadzie 2023 r.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: |

Warunki geologiczne okresla sie jako proste.

Stwierdzono zaleganie nastepujgcych gruntéw:

WARSTWA |

Wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczy.

WARSTWA ||

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy ID = 0,45.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,20.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Winda posadowiona bedzie na niezaleznych Zzelbetowej ptycie i $cianach fundamentowych
zagtebionych na min. 140 cm ponizej gruntu.
Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

6 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH |
UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA DOTYCZACEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana winda zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym do odpowiednich pieter.
Dostep do windy zaprojektowano bezposrednio z poziomu terenu.
Wejscie do windy wewnatrz budynku odbywa sie bezposrednio z poziomu danego pietra.



9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych:

Zapotrzebowanie wody — nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy.

Wody opadowe — odprowadzone systemem rynnowym do istniejgcej kanalizacji deszczowej
znajdujgcej sie na terenie dziatki.

Emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw:
Nie dotyczy.

Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowana winda nie zmienia, ani nie pogarsza dotychczasowych wtasciwosci
akustycznych oraz emisji drgan.

Whptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja jest neutralna w stosunku do $rodowiska przyrodniczego. Nie
powoduje zmian stosunkéw wodnych, ani glebowych.

10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

12 INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Wejscie zewnetrzne do windy wyposazy¢ w zewnetrzny systemowy daszek szklany, mocowany

na ciegnach. Szkto bezpieczne transparentne z powtoka refleksyjng w kolorze grafitowym.



Do wentylacji szybu windowego przewidziano wywietrzak grawitacyjny zlokalizowany w dachu
szybu windowego. Powierzchnia wywiewu min. 1% przekroju poprzecznego szybu windowego.

Dla zapewnienia w szybie windowym odpowiednich parametréw temperaturowych
zaprojektowano ogrzewanie konwekcyjnymi grzejnikami elektrycznymi. Przewidziano montaz w
podszybiu dwodch grzejnikdw elektrycznych sterowanych regulatorem umieszczonym przed
wejsciem do windy na kondygnacji parteru.

Instalacje elektryczne:
Zasilanie projektowanej windy:

Zasilanie nowo projektowanej windy osobowej nalezy zrealizowaé z najblizszych istniejgcych
rozdzielnic Budynku Medycyny Pracy umozliwiajgcych wyprowadzenia zasilania odpowiadajgcej
mocy znamionowej projektowanej windy. Istniejgce rozdzielnice nalezy odpowiednio
rozbudowac o nowe aparaty elektryczne tj. roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi
o pradzie znamionowym dla kazdej windy wg wytycznych producenta danych w DTR windy.

Zasilanie od wskazanej przez Inwestora rozdzielnicy do szafy sterowniczej windy nalezy wykonac
kablem typu YKY 5x10mm2, przed wykonaniem zasilania nalezy zweryfikowac¢ przekroj
projektowanego kabla z podanymi wymaganymi danymi przez producenta w DTR wybranego
dostawcy windy.

Projektowane rozwigzania instalacyjne:

Z istniejgcych rozdzielnic budynku wskazanych przez Inwestora, nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do
projektowanej maszynowni windy. Trasa kablowa od rozdzielnicy do maszynowni windy zostata
zaprojektowana po istniejgcych trasach kablowych z uzupetnieniem trasy o koryta kablowe
metalowe oraz koryta elektroinstalacyjne z PCV w miejscach gdzie nie wystepujg istniejgce trasy
kablowe.

W celu doswietlenia projektowanych przystankéw wind na poszczegdlnych pietrach nalezy
przebudowac i rozbudowac istniejgce oswietlenie podstawowe i awaryjne w bezposrednim
sgsiedztwie drzwi projektowanych wind, tak aby osSwietlenie sztuczne spetniato wymagania
norm oswietlenia korytarzy i przystankdw wind. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace
doswietlenia przedstawiono w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

Na potrzeby uziemienia szybu windowego zaprojektowano uziom wyrdwnawczy w oparciu o
ptaskownik FeZn 30x4 oraz uziom szpilkowy I=4,5m, wymagana rezystancja uziemienia R<10om.

Zgodnie z wymogami producenta windy w podszybiu nalezy zapewni¢ dodatkowe zasilanie na
potrzeby podtgczenia grzejnikdéw elektrycznych, oswietlenia technicznego szybu windowego
oraz obwoddw gniazd serwisowych w szybach windowych.

Wytyczne dla wykonawcy:
- Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Zakres robdét objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.
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- Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego.

- Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm.

- Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi
Odbioru Robot Elektroinstalacyjnych i Teletechnicznych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Dobudowanie zewnetrznej windy do budynku Medycyny Pracy nie ma wptywu na zmiane

uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejgcymi drogami
ewakuacyjnymi.

Elementy budynku oraz projektowanego szybu windowego powinny by¢ z materiatow
spetniajgcych klase NRO - nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zastosowac w windzie na kazdym przystanku wewnetrznym drzwi zewnetrzne do kabiny o
odpornosci ogniowej EI60.

BR. ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Kamila
Kochanska-Onoszko
upr. nr 2/WMOKK/2009

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen




