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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z projektem wewnetrznej instalacji wodociaggowe;j
1 kanalizacji sanitarnej dla ,,PRZEBUDOWY 1 ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TAINEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
,GRYF POMORSKI” NA DZ. NR 4277 W CHOJNICACH UL.KOSCIERSKA 11”.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacja wewnetrznej instalacji wodociaggowej 1 kanalizacji sanit.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 128 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych. Tom II Instalacje Sanitare i przemystowe.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy i urzadzenia , dla ktorych PN i BN
przewiduja posiadanie zas§wiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

cz.A instalacja wodociagowa
2.2.A Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wg.

dokumentacji technicznej:

- rury 1 Zlgczki z rur warstwowych stabilizowanych mechanicznie warstwa aluminium
(PE-Xb/AV/PE-Xb lub PP-R/AI/PP-R) wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja
materiatowa.)

- rury i zkgczki stalowe wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- armatura wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- urzadzenia sanitarne wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)

- hydrant wewnetrzny HW-25 W-KP-30 z miejscem na gasnice 6 kg i gasnice 6 kg (z zaworem

antyskazeniowym wbudowanym lub typ EA291NF)

- zestawy wodomierzowe dla inst. wody zimne;j 1 instalacji p.poz. wg proj. wezta cieplnego
- zasobnika o pojemnosci ok. 300 1. wg proj. wezla cieplnego

2.3.A Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych
przewietrzanych przystosowanych do tego celu.



Rury, ztaczki, armature 1 izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie
ich wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w
elementoéw w czystym i1 suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w
foli¢ (np. termokurczliwg - w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu cigglosci materiatu (np.
pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem powtoki.

Hydranty oraz urzadzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem
warunkow okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja osob
niepowotanych.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikow zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materialow chtonacych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje muszg by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentdw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materialy 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradziezg.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.B Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wg.
dokumentacji technicznej .

- rury 1 ksztaltki z PCV wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja
materiatowa.)

- rury 1 ksztattki z kopolimeru PP niskoszumowe wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegbtowa
specyfikacja materiatowa.)

- urzadzenia instalacji sanitarnych wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegbtowa

specyfikacja materiatowa.)

2.3.B Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych
przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury i ztaczki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i
suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np. termokurczliwg - w
miejscu produkc;ji).

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Wszystkie urzadzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja osob
niepowotanych.



Dodatkowe akcesoria powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymato$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien

by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzgdzia mozna

uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”
4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dhugosci.

- ksztaltki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia do ,,bialego montazu” powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

- studzienki inspekcyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Wytadunek wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci stykac si¢ z
podioga pojazdu jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu to max wielkos¢ nawisu
moze wynie$¢ Im. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w ,,wymaganiach ogélnych”

Montaz przewodow, armatury, urzadzen, zasobnika i hydrantow wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami 1
zasadami wymaganymi przez producentdw uzytych materiatow.

cz.A instalacja wodociggowa

5.2.A Montaz przewodow

5.2.1 Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad.



Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
Szczelno$¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 taczone za pomocg gwintowanych,
ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego, potaczenia nalezy uszczelnia¢ przy
pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia
przewodow wykonac przy uzyciu tacznikow. Przewody mocowac przy pomocy obejm

z wkladkami gumowymi do stropu lub $cian.

5.2.2. Rury i ztaczki z rur warstwowych stabilizowanych mechanicznie warstwa
aluminium ( PE-Xb/Al/PE-Xb lub PP-R/Al/PP-R) taczone przez zgrzewanie (polifuri¢
termiczng) zapewniajace jednorodnos¢ materiatu. Potaczenie to charakteryzuje si¢
krotkim czasem wykonywania i krotkim czasem sezonowania. Rury prowadzi¢ w
bruzdach rury powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostoni¢cie odpowiednig
otuling. Potaczenia rur wg zalecen producenta, jako elementy mocowania stosowac
obejmy metalowe z wktadka gumowa wykonang ze specjalnej dla tworzyw sztucznych
mieszanki. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w szlichcie
podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
niepalnym trwale plastycznym.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktoérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.4. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami wielowarstwowymi z welny
mineralnej z folig aluminiowg i1 zaktadkg samoprzylepng ( ALU-PIPE SECTION with seal
off) lub pianki PE .

Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. Sposob wykonania izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie
si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpdr 1 podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢
na korozje w miejscu zamontowania.

5.2.7. Przewody stalowe z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-707H-
97050-52, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa silikonowg przeciwrdzewna.
Malowa¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3A z zachowaniem warunkéw BHP.



5.3.A Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa
montowane na rurociggach wedtug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w
przedmiarze kosztorys.

5.3.2. Zawory odcinajace przelotowe ze ztaczka do weza Dnl5 kulowe gwintowane
5.3.3. Zawory odcinajace przelotowe ze spustem, kulowe gwintowane

5.3.4. Zawory antyskazeniowe typ BA 1 HD 208

5.3.5. Wodomierze dla wody zimnej oraz hydrantowej typu JS (p. 11 Szczegbtowa
specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace armatury.
Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach

w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak,
zeby bylta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.4.A Urzadzenia sanitarne

5.4.1 Bateria zlewowa $cienna montowana nad przyborami w pomieszczeniach
gospodarczych na wysokosci 0,25-0,35m nad przyborem liczac od gornej krawedzi
przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

5.4.2 Baterie umywalkowe czasowe samozamykajace z mieszaczem wody zimnej i
gorgcej regulacja temperatury ustawiana przez administratora obiektu

5.4.3 Zawor pisuarowy splukujacy uruchamiany na fotokomoérke czasowy montowaé
na wysokosci ok.1.1m nad posadzka dostosowujac do lokalizacji pisuardow.

5.4.4 Phuczki zbiornikowe (compact ) podtynkowe montowane na stelazu profilowanym
malowanym kataforetycznie z zaworami odcinajagcymi dostosowujac do lokalizacji w.c.
Wymagania dotyczace urzadzen sanit.

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych
pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem nalezy
usunag¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.5.A Hydranty

Hydranty wewngtrzne ¢ 25 na waz potsztywny wg. PN-EN 671-1 z zaworem hydrantowym
DN25, z pradownicg PW-25 wg. PN-89/M-51028;

EN-671 ze zwijadtem kompletnym wychylnym o 180°, z wezem potsztywnym wg.

EN- 694 o dl. 30mb. Z miejscem na gasnice 6kg. i gasnicg 6kg.

Wymagania dotyczace hydrantow

Powinny by¢ przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem nalezy usuna¢ z nich za$lepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej

5.2.B Montaz przewodow

5.2.1 Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV oraz z kopolimeru PP niskoszumowe uktada¢
zgodnie z wytycznymi, potaczenia kielichowe wykonywac przy uzyciu pier§cienia
gumowego o $rednicy dopasowanej do zewngtrznej Srednicy rury, bosy koniec rury
fazowany pod katem 15-20° wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Na pionach
kondygnacji stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace przenoszenie
obcigzen oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.3.B Urzadzenia instalacji sanitarnych

5.3.1 Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej z odptywem ¢100

5.3.2 rura wywiewna z PCV ¢160/¢110 — goérna cz¢$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w
odlegtosci 0,5 m. od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong srednice w



stosunku do $rednicy pionu spustowego.

5.3.3 miski ustgpowe ceramiczne wiszace ze sptuczka podtynkowa z deska sedesowa
twardg z duroplastu w kompl. — mocowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
muszla klozetowa ceramiczna dla niepetnosprawnych ( zestaw w.c. ze sptuczka
podtynkowa z deska sedesowg twarda z duroplastu dla niepelnosprawnych w
komplecie )

5.3.4 umywalki porcelanowe (sz.50cm. gt. 42cm. oraz sz.45 gt.45c¢m)z syfonami ,
poOtpostumentem i mocowaniem — umywalki montowac¢ na wysokosci 0,75-0,8m od
podtogi, odstep miedzy sasiadujagcymi umywalkami co najmniej 0,3m.
umywalka dla niepelnosprawnych (min 55x55c¢m) z syfonem podtynkowym lub
niklowanym

5.3.5 zlew (pom. gospodarcze) ze stali nierdzewnej z syfonem i mocowaniem —  zlew
montowac na wysokosci 0,45 m liczac od géry krawedzi do podtogi na stelazu ze
stali nierdzewnej zabudowac ptytkami.

5.3.6 pisuary porcelanowe z syfonami niklowanymi z mocowaniem - mocowac zgodnie
z wytycznymi producentow.

5.3.7 przepompownia przeznaczona do montazu w podtodze, odporna na ci¢zar cztowieka,

posiadajaca kroéce doprowadzajace w celu podtaczenia odptywu z przybordéw sanitarnych,

posiada hermetyczny trwaty zbiornik $ciekowy z tworzywa o poj ok 1801. , syfon
zapobiegajacy rozprzestrzenianiu zapachow. Zawiera dwa zawory zwrotne, system
sterowania pracg pomp, sygnalizacj¢ awarii, (max temp $ciekéw 40 oC, pompy ze stali
zeliwnej, obudowa silnika- stal zeliwna, wat wirnika — stal, uszczelnienie gorne —
ceramika grafit, dolne-krzem, zasilanie wg proj elektrycznego)

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystagpieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robét.
6.3. Czynnosci kontrolne etapowe
6.3.1 Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelnosé
- badanie szczelno$ci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C
- badanie szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji,
robot malarskich itp.
- badanie wykona¢ przez zakorkowanie i napetnienie woda, po napetnieniu
przeprowadzi¢ kontrole catos$ci instalacji i urzadzen zwracajac szczegdlng uwage
na szczelnos$¢ rur 1 polgczen z urzagdzeniami.
6.3.2 Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy poddac probie cisnieniowej,
ci$nienie powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz
0,9 MPa. instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekow a manometr w ciaggu
20min. nie powinien wykazywa¢ spadku ci$nienia.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi i PN

- jakos$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dzialanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.



7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowg dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego 1 odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbior robdt na podstawie wymagan PN EN12599.

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogoélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1
warunkami technicznymi jezeli zostaty odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostaja zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia roboét montazowych. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy spozadzi¢ protokot 1 dokonaé wpiséw w
dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w
pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dzialania:
a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa zardwno w zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci 1 czgsci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
c¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastgpujacych warunkow:
a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tagcznie z wykonaniem izolacji
b)instalacje wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono
c)dokonano badan odbiorczych (szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia , zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzng zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej), z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w
zakresie BHP oraz instrukcji producentdw materiatow i urzadzen uzywanych w czasie
montazu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac
spawalniczych. W pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze
nalezy po ich zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogoélne ,,
Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catlej instalacji



- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacj¢ 1 zabudowg instalacji
Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wyk.
robot po przekazaniu atestow producentdow wszystkich uzytych materialéw 1 urzadzen.

10. Przepisy zwiazane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz I —
Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-EN 806-1: Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace do
systemu zasilania wodg typul i typu2 Ogoélne wymagania techniczne.

- PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna Przewody do armatury sanitarnej do
systemu zasilania 1 i1 2 Ogo6lne wymagania techniczne

- PN-EN ISO1452-3:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig 1 nad ziemig z PCV-U

- PN-EN 12666-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji polietylen

- PN-EN 12056-5 :2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow cz 5
montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

- PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 14154-3+A1:2007 Wodomierze cze$¢ 3

- PN-S-02205 (1998)- Roboty ziemne

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
- PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.

3. Szczegbdlowe specyfikacje materiatowe.

11.Szczegolowa specyfikacja materialowa

ETAP I
Zestawienie materialow dla inst. wodociagowej wewnetrznej
Zawory odcinajace kulowe
DN 15 szt. 38
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 5
Zawory odcinajace kulowe
DN 25 szt. 1



Zawory odcinajace kulowe

DN 40 szt. 2
Zawory do ptuczek szt.6
Wezyki do ptuczek w
oplocie metalowym szt.6

Phuczki zbiornikowe (compact ) podtynkowe montowane na stelazu profilowanym malowanym
kataforetycznie szt.6

Zawor z koncowka do weza ¢ 15 szt. 8

zawOr antyskazeniowy HD208 szt. 11 (montowac przed kazdym zaworem z koncowka do
weza 1 natryskiem)

Baterie umywalkowe czasowe samozamykajace z mieszaczem wody zimnej i goracej regulacja

temperatury ustawiana przez administratora obiektu szt. 14
Baterie zlewowe 1 zlewozmyw szt. 2
Zawory pisuarowe automatyczne szt. 9

Pompa cyrkulacyjna wg projektu c.o.

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
16x2.0 mb 275

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb

20x 2.0 mb 130

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
26x3.0 mb 40

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
32x3,0 mb 35

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
40x4,0 mb 30

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
50x 4,0 mb 45

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dnl6. mb 275

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn20. mb 130

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn26. mb 40

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. mb 35

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn40. mb 30

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn50. mb 45

podgrzewacz wody (z zasobnikiem 300 1) 1szt wg wezta cieplnego

( nalezy wyposazy¢ instalacje przed zasobnikiem w wymagane akcesoria danego urzadzenia takie
jak: zawory odcinajace, zawor spustowy ze zbiornika, zawdr zwrotny, zawdr mieszajacy)

Zestawienie materialow dla inst. p.poz. wewnetrznej

Hydrant wewnetrzny HW-25W-KP-30 — 4 szt. z miejscem na gasnic¢ i gasnice 4 kg (z
zaworem antyskazeniowym wbudowanym lub typ EA291NF)

rura stalowa ¢ 25 — Smb

rura PE 32 — 15mb

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb

32x3,0 mb 10
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
40x 3,5 mb 15

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn25. mb 5

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. mb 10

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn40. mb 15

ksztattki przejsciowe z rury stalowej na rure z tw. sztucznego
DN2S5 stal -PE-Xb/Al/PE-Xb 32 szt.4

Zestawienie materialow dla kanalizacji sanitarnej
rura PCV 0.05m. w wykopie mb - 20,00
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rura PCV 0.11m.  w wykopie mb - 50,00

rura PCV 0.16m. w wykopie mb - 20,00
rura z kopolimeru PP niskoszumowa 0.05m. na $cianie mb - 90,00
rura z kopolimeru PP niskoszumowa 0.11m. na $§cianie mb - 80,00
czworniki, trojniki, kolana 1 redukcje wg potrzeb

korek PCV 0.11 szt - 4
rewizja PCV 110 szt - 5
rewizja PCV 50 szt - 3
rura wywiewna PCV 160 szt - 4

muszla klozetowa wiszaca typu kompakt ze spluczka w stelazu montowanym podtynkowo

(zestaw w.c. z deska sedesowa twardg z duroplastu w komplecie) trwate, wysokiej jako$ci

kpl- 5

muszla klozetowa wiszaca typu kompakt ze sptuczka w stelazu montowana podtynkowo dla
niepetnosprawnych (zestaw w.c z deska sedesowa twardg z duroplastu w komplecie) trwate,
wysokiej jakosci kpl- 1

umywalka ceramiczna trwata, wysokiej jako$ci 50x42cm. z syfonem i potpostumentem kpl- 12
umywalka ceramiczna trwata, wysokiej jakos$ci narozna 45x45cm. z syfonem 1 potpostumentem

kpl- 1
pisuary ceramiczne trwate, wysokiej jakosci z zaworem pisuarowym z syfonem kpl- 9
wpust podt. ze stali nierdzewnej z syfonem z odptywem ¢100 kpl- 10
umywalka ceramiczna trwata, wysokiej jakosci dla niepetnosprawnych min 55x55cm. z syfonem
chromowanym lub podtynkowym kpl- 1
zlew stalowy z syfonem kpl- 2
ETAP 11

Zestawienie materialow dla inst. hydrantowej

Hydrant wewngtrzny HW-25W-KP-30 — 6 szt. z miejscem na gasnice i gasnice 4 kg (z
zaworem antyskazeniowym wbudowanym lub typ EA291NF)

rura stalowa ¢ 25 — 10mb
rura stalowa ¢ 32 — 20mb

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb

40x 3,5 mb 45
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn25. mb 10
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn40. mb 45

ksztattki przejSciowe z rury stalowej na rure z tw. sztucznego
DN32 stal -PE-Xb/Al/PE-Xb 40 szt.2

ETAP 111

Zestawienie materialow dla inst. wodociagowej wewnetrznej
Zawory odcinajace kulowe

DN 15 szt. 2
Zawor z koncowka do weza ¢ 15 szt. 1
zawor antyskazeniowy HD208 szt. 1 (montowac¢ przed kazdym zaworem z koncowka do
weza )
Baterie zlewowe szt. 2
rura stalowa ¢ 15 — 15mb

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dnl5. - 15mb
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Zestawienie materialow dla inst. p.poz. wewnetrznej
Hydrant wewnetrzny HW-25W-KP-30 — 1 szt. z miejscem na gasnic¢ i gasnice 4 kg (z
zaworem antyskazeniowym wbudowanym lub typ EA291NF)
rura stalowa ¢ 25 — Smb
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
32x3,0 mb 5
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn25. mb 5
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. mb 5
ksztaltki przejSciowe z rury stalowej na rurg z tw. sztucznego
DN2S5 stal -PE-Xb/AI/PE-Xb 32 szt.1

Zestawienie materialow dla kanalizacji sanitarnej

rura kanalizacyjna szczelna 0.05m. mb - 20,00
rura kanalizacyjna szczelna 0.05m.w wykopie mb - 15,00
rura PCV 0.05m. mb - 25,00
rura PCV 0.05m. w wykopie mb- 5,00
czworniki, tréjniki, kolana 1 redukcje wg potrzeb
korek PCV 0.05 szt - 1
rewizja PCV 50 szt - 1
wpust podt. ze stali nierdzewnej z syfonem z odptywem ¢100 kpl- 1
zlew stalowy z syfonem kpl- 1
pompownia np. Vortoset 200 kpl- 1
ETAP IV

Zestawienie materialow dla inst. wodociagowej wewnetrznej
Zawory odcinajace kulowe
DN 15 szt. 40
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 3
Zawory odcinajace kulowe
DN 25 szt. 3
Zawory odcinajace kulowe
DN 40 szt. 2
Zawory do ptuczek szt.17
Wezyki do ptuczek w
oplocie metalowym szt.17

Phluczki zbiornikowe (compact ) podtynkowe montowane na stelazu profilowanym malowanym

kataforetycznie szt.17
Zawor z koncowka do weza ¢ 15 szt. 9

zawor antyskazeniowy HD208 szt. 9 (montowac przed kazdym zaworem z koncowka do

weza )

Baterie umywalkowe czasowe samozamykajace z mieszaczem wody zimnej 1 gorgcej regulacja

temperatury ustawiana przez administratora obiektu szt. 20
Zawory pisuarowe automatyczne szt. 14
Pompa cyrkulacyjna wg projektu c.o.
Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb

16x2.0 mb 110

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
20x2.0 mb 100

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
26x3.0 mb 45

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
32x3,0 mb 20

Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-Xb
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40 x 4,0 mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dnl16. mb 110
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn20. mb 100
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn26. mb 45
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. mb 20
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn40. mb 20

Zestawienie materialow dla kanalizacji sanitarnej

rura PCV 0.11m.  w wykopie mb - 0k.10,00
rura PCV 0.05m. na $cianie i pod stropem mb - 35,00
rura PCV 0.11m. na $cianie i pod stropem mb- 75,00
czworniki, trojniki, kolana 1 redukcje wg potrzeb

korek PCV 0.11 szt - 2
rewizja PCV 110 szt - 5

rura wywiewna PCV 160 szt - 3

muszla klozetowa wiszaca typu kompakt ze sptuczka w stelazu montowanym podtynkowo
(zestaw w.c. z deska sedesowg twarda z duroplastu w komplecie) trwate, wysokiej jakosci

kpl- 17

umywalka ceramiczna trwata, wysokiej jakosci 50x42cm. z syfonem i potpostumentem kpl - 20
pisuary ceramiczne trwate, wysokiej jako$ci z zaworem pisuarowym z syfonem kpl- 14
wpust podt. ze stali nierdzewnej z syfonem z odptywem ¢100 kpl- 9

UWAGA: Materialy technologie 1 urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa
materiatami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne lecz musza one
spetnia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej i
pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentow uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia w celu
ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialdw i urzadzen podano dla okreSlenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowa¢ jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materialéw i urzadzen réwnowaznych.

Nalezy stosowaé¢ wylacznie urzadzenia wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $§wiadectwo kwalifikacji jakosci wzglednie
oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Rozwiazania techniczne szczegdtéw moga odbiega¢ od przedstawionych w projekcie jezeli
przyczynia sie do podniesienia jako$ci wykonania propozycje taka nalezy konsultowaé z
projektantem.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mer inz. Ewa Tenerowicz
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