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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z projektem instalacji wezla cieplnego dla projektu ,,PRZEBUDOWY 1
ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TAJNEJ
ORGANIZACJI WOJSKOWEJ ,,GRYF POMORSKI” NA DZ. NR 4277 W CHOJNICACH
UL.KOSCIERSKA 11”.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot zwigzanych z
projektowang instalacja wezta cieplnego.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy i urzadzenia, dla ktorych PN-EN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogolne
wymagania dotyczace materiatdw podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania wezta cieplnego wg. dokumentacji technicznej:
-izolacja wezta (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
- wymienniki ciepta XB plytowe, lutowane miedzig (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)
- termometry, manometry, kurki manometryczne (p. 11 Szczegolowa specyfikacja materiatowa.)
- zawory kulowe, odcinajace, regulacyjne z sitownikami, bezpieczenstwa, zwrotne, rozprezne
(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- filtry siatkowe (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- filtroodmulniki, izolacja filtroodmulnika, odpowietrznik filtroodmulnika (p. 11 Szczegotowa specyfikacja
materiatowa.)
- regulator r6znicy cisnien (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- cieptomierze ultradzwigkowe (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materialowa.)
- pompy wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
- naczynia wzbiorcze ci$nieniowe wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materialowa.)
- elementy automatyki regulacyjnej wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja
materialowa.)
- sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
- stabilizator CWU (p. 11 Szczegblowa specyfikacja materiatowa.)
- termostat TR/STW (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)
- ukfad regulaciji elektronicznej: skrzynka elektryczna, regulator pogodowy, klucz aplikacji ECL, czujnik
temperatury zewnetrznej (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- rury stalowe czarne bez szwu po stronie wysokich parametrow
- rury stalowe czame ze szwem po stronie niskich parametrow
- wodomierz cieple] wody (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)



2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury, zlaczki, armature, pompy nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczego6lnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementoéw w czystym i suchym
pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np. termokurczliwg- w miejscu
produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywacé w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu cigglo$ci materiatu (np. pod wptywem
nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki.
Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknigtych pudiach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Wymienniki inaczynie wzbiorcze, powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw
okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢
przed wplywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed
ingerencja osob niepowotanych.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace 1 zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wpltywem czynnikow zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatow
chtonacych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.
Farby, kleje i listwy maskujgce musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producentow (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materialy 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogo6lne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznos¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie przewodow

5.1.1. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.



5.1.2.Wymiary przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 1 PN-EN1506.
5.1.3. Szczelno$¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
5.1.4.Polaczenia przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow

5.2.1. Rurociagi stalowe z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN10216-1, PN-EN10216-
1/A1, PN-EN10216-2, PN-EN10216-2/A1, PN-EN10216-3, PN-EN10216-2 (U), PN-EN10220
(U) taczone przez spawanie.

5.2.2. Rurociagi stalowe ze szwem wg PN-EN10217-2 (U) faczone przez spawanie.
Prowadzenie przewodow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary s3 od 50 do 100 mm. wicksze od wymiarow zewnetrznych przewodow . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.4. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian 1
stropow przez ktore przechodza.

5.2.5. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami z otuliny z welny Rockwool ( ALU-PIPE
SECTION with seal off) Iub pianki PU, lub innych o rownowaznych parametrach technicznych 1
jakosciowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem 1
zawilgoceniem. Sposdb wykonania izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.
5.2.6. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniacg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej
powierzchni.

5.2.7. Materiat podpor , podwieszen i listew maskujacych powinna charakteryzowac
odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg 1
zaizolowane termicznie.

5.3. Armatura odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa

5.3.1. Zawory kulowe, odcinajace i zwrotne montowane na rurociggach wedtug specyfikacji
w projekcie branzowym

5.3.2. Zawory odpowietrzajace automatyczne Dnl5

5.3.3. Zawory spustowe ze ztgczka do weza Dnl5

5.3.4. Zawor regulacyjny z sitownikiem

5.3.5. Zawory bezpieczenstwa

5.3.6. Regulator réznicy cis$nien z regulatorem przeptywu

5.3.7. Cieplomierze ultradzwickowe

5.3.8. Termometry

5.3.9. Manometry 0-16 bar, kurki manometryczne

5.3.10. Zawor rozprezny SU,

5.3.11. Termostat

(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia 1




ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

5.4. Pompy

5.4.1 Pompy wg. kart katalogowych (p. 11 Szczegétowa specyfikacja materiatowa.)
Wymagania dotyczace pomp.

Pompy powinny by¢ przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ z nich za$lepienia 1
ewentualne zanieczyszczenia.

Pompy powinny by¢ zainstalowane tak, zeby byly dostepne do obstugi i konserwacji.

5.5. Plytowe wymienniki ciepla lutowane

Zasilanie w ciepto z projektowanego wymiennika ciepta ptytowego lutowanego miedzig
zlokalizowanego w pomieszczeniu wezla. Wymienniki ciepta zawieraja pakiet ptyt
nierdzewnych zlutowanych ze sobg miedzig w piecu préozniowym podczas sktadania co druga
plyta obracane jest o 180° w celu stworzenia kanatéw przeplywowych pomiedzy ptytami.
Wymiennik powinien by¢ zamontowany w sposob umozliwiajacy dostep do odpowietrzenia i
odwodnienia wymiennika, powinien by¢ usytuowany pionowo do montazu powinny by¢
uzywane odpowiednie wsporniki. Maksymalna sita i moment dokrgcenia nie moga by¢
przekroczone. Uktad hydrauliczny powinien by¢ tak zbudowany by unikna¢ wszelkich pulsacji,
drgan i sit Sciskajacych. Podlaczenie wymiennika za pomocg lutowania lub spawania, przed
lutowaniem przytacza powinny by¢ czyste odttuszczone i wypolerowane ptomien do lutowania
powinien by¢ skierowany od wymiennika spoiwo powinno zawiera¢ 45-55% Ag. (Przylacza
nalezy chlodzi¢ przez owinigcie mokra tkaning.) W przypadku spawania spawa¢ metoda TIG w
ostonie z azotu.

Wezet kompaktowy zamowi¢ u producenta tych urzadzen. Wszystkie urzadzenia wezta
powinny posiada¢ aktualny atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- Przy wykonywaniu wezta nalezy przestrzega¢ przepisy BHP, sanitarne i p.poz.

- Cato$¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz DTR zainstalowanych urzadzen oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru We¢ztow Cieptowniczych — zeszyt 8”
wydanymi przez CORBI Instal.

Montaz urzadzen zgodnie z zachowaniem warunkow okreslonych przez producenta w
Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j.(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

5.6. Naczynie wzbiorcze
5.6.1. Naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci nie mniejszej niz 300N izolowane (p. 11 Szczegdtowa
specyfikacja materiatowa.)

5.7. Elementy automatyki regulacyjnej

Parametry techniczne (regulator pogodowy wspodlpracujacy z uktadem AKPiA wezla
kompaktowego z czujnikami temperatury zanurzeniowym i zewng¢trznym) lub inne o
rownowaznych parametrach technicznych 1 jakosciowych. Montaz zgodnie z zachowaniem
warunkow okreslonych przez producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materialy do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania czesci instalacji ,



zwlaszcza robodt zanikajagcych. W miare postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzania prob i pomiarow dla kolejnych fragmentoéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegotowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dzialanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow i listew maskujacych

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robot .
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementoéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci 1 czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej

b)instalacj¢ wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed

korozja wewnetrzng zabezpieczenia przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody
wodociggowej), z ktoérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. Sposob
zabezpieczen instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i
PN-B-02414. Cisnienie probne w najnizszym punkcie instalacji powinno by¢ wyzsze o 2 bary
od ci$nienia roboczego.

d)zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowq oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura



zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z
oszczgdnos$cia energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentoéw materialéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogolne:

a) Dostgpnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia i dostepnos$ci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.4. Badanie sieci przewodow.
- Badanie wyrywkowe szczelnos$ci potaczen przewodow

8.5. Badanie elementow regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukladu regulacji ;
- Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowg instalacji

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci 1 jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych materialow 1 urzadzen.

10. Przepisy zwiazane
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-91/B02416 — Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

- PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

- PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag.i badania jako$ci wody.

- PN-EN ISO 6946;1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.
- PN-EN ISO 10077-1;2002 — Wilasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji . Obliczenie



wspolfczynnika przenikania ciepta.
— Wilasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewngtrzne
- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 13789;2001

10.2.Inne dokumenty.
1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce rur, armatury i urzadzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom I1
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Szczegotowe specyfikacja materiatowa.

11.Szczegolowa specyfikacja materialowa.

ZESTAWIENIE MATERIALOW WEZEA CIEPLNEGO:

llos | Pozycja | Typ Opis
é
1 INSU Izolacja wezta 3
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB52M-1-60
1 WYM.1 Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB12H-1-16 G 5/4 (25mm)
1 WYM.2 Podstawa montazowa .
1 WYM.2 Izolacja
Wysoki parametr
2 P1 Zawor spustowy JIP WW DN15, Spawany PN16
2 S1 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN40, Spawany PN16
2 S2 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN32, Spawany PN16
2 S3 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN40, Spawany PN16
2 T Termometr TDL150, 0-160°C
4 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Regulator roznicy cisnien | AVPQ4, kvs 12.5, 1 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25
z regulatorem przeptywu
4 PI1 Manometr M80, 0-16 bar, Temp. max 200°C, (model 132.28)
4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
1 FOM1 Filtroodmulnik FO2M, kvs 32.2, PN16, DN40, Temp. max 150°C, DN40,
Kotnierz
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN40
1 FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded,
filtroodmulnika
1 FOM1 Zawor spustowy JIPWW 1" Spawany
filtroodmulnika
1 FQQ1 Licznik ciepta WSTAWKA POD , Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54
Qp6,0 m3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint zewnetrzny,
Powrot
1 FQQ2 Licznik ciepta WSTAWKA POD , Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54
Qp6,0 m3/h, 260mm, G1 1/4 ", PN16, Gwint zewnetrzny,
Powrdt
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny VB 2,kvs 10,1 1/4 ",
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla AMV 20, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny VB 2, kvs 1.6, 3/4 ",
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego




WYM.1 niskie parametry

1 F1 Filtr FVF - [300], DN80, Kotnierz

1 G4 Zawor rozprezny SU, Gwint wewnetrzny, 1"

1 P2 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny

2 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN80, Spawany

1 NW1 Naczynie wzbiorcze N 300, 6 bar

4 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

4 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 Tco Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN32 4,0 BAR, 11/4 ", Gwint wewnetrzny +
rura spustowa

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

1 F3 Filtr FVR-DZR [280], 1", Gwint wewnetrzny

1 G1 Stabilizator CWU SCWA-2/300, wersja S, Ocynkowany, PN10

5 G1 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 G1 Izolacja SCWA/ZCW 300

2 G2 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2", Gwint wewnetrzny

1 P5.6 Zawor spustowy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T3 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr TDL150, 0-120°C

1 T5.4 Termometr TDL150, 0-120°C

1 ODP.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

6 P13 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"

6 P13 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 Tew Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 V01.3 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny +
rura spustowa

1 ZZ1 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny

1 272 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny

Trcw Termostat TR/ISTW ST-1

ktad regulacji elektronicznej

1
U
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 6, < 16A, KMK6, obudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty
1 R Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V
1 R Klucz aplikacji ECL A266
1 Tzew Czujnik temp. ESMT
zewnetrznej
Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajgcy
1 F4 Filtr FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G3 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 S4 Zawor odcinajacy JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
1 W2 Licznik przeptywu JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4"Gwintzew.
1 ZU Zawor uzupetnienia ztadu | VF06-1/2B z mznometrem MF126-A4 temp max 70 °C

ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZDZIELACZA:

llos | Pozycja | Typ Opis

¢

2 T3 Termometr TDL150, 0-120°C

3 Z2 Zawoér odcinajacy BVR-DZR, 2", Gwint wewnetrzny

1 154 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

manometryczny

1 154 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

P12 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25




manometryczny

2 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 PO1 Pompa MAGNAS3 40-120 F, 1*230V

2 T4 Termometr TDL150, 0-120°C

3 Z3 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

3 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

3 P12 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
manometryczny

1 PO2 Pompa MAGNAS3 25-80, 1*230V, 1.02A, G1 1/2inch, PN10

2 T5 Termometr TDL150, 0-120°C

3 Z4 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

3 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

3 P12 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
manometryczny

1 PO3 Pompa MAGNAS3 25-100, 1*230V, 1.33A, Outside thread, 1 1/2 inch, PN10,

2 T6 Termometr TDL150, 0-120°C

2 T7 Termometr TDL150, 0-120°C

3 Z5 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 1 1/4", Gwint wewnetrzny

3 Z6 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

6 P12 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
manometryczny

6 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

1 PO4 Pompa MAGNA1 25-60, 1*230V

1 PO5 Pompa MAGNAS3 25-80, 1*230V, 1.02A, G1 1/2inch, PN10

1 ZT5 Zawor trojdrogowy HRB3 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny z sitownikiem AMB162

1 ZT4 Zawor tréjdrogowy HRB3 1", Gwint wewnetrzny z sitownikiem AMB162

1 NWA1 Naczynie wzbiorcze | N 300, 6 bar

UWAGA: Materiaty technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa

materiatami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne lecz musza one
spetnia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowe;j i
pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentow uwiarygodniajacych te materiaty i urzagdzenia w celu
ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okre§lenia wymaganego standardu
instalacji i nalezy je traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i
urzadzen réwnowaznych.

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia wyroby i materiaty posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jako$ci wzglednie oznaczonych znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez uprawnione osoby jednostki kwalifikujace.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz

10



