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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem wewnetrznej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji dla
,,PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
NR 1 IM. TAINEJ ORGANIZACII WOJSKOWEJ ,,GRYF POMORSKI” NA DZ. NR 4277 W
CHOJNICACH UL.KOSCIERSKA 11”.

1.2.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia komfortu oraz dla zapewnienia
odpowiednich warunkow dla ucznidw, pracownikow i sprzetu.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy 1 urzadzenia, dla ktorych PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogolne wymagania dotyczace materialtow podano w ,, Wymaganiach ogolnych”

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania:
A. Instalacji wentylacji wg. dokumentacji technicznej:
- kanaly 1ksztaltki z plyt z wehy szklanej pokrytymi od strony zewnetrznej blachg aluminiowa, a od strony
wewngtrznej czarmym woalem z widkna szklanego odpomym na wielokrotne czyszczenie 1 czesciowo
blaszane o przekroju prostokatnym wg. specyfikacji

- ksztaltki 1 elementy sieci blaszane o przekroju okraglym metalowe gietkie z ociepleniem 2,5cm wg.
specyfikacji. Kanaly 1ksztaltki zblachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubos¢ blachy w
zaleznosci od $rednicy 0,6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04

- elementy zlaczne — ztaczki wewngtrzne do faczenia dwoch odcinkow kanatow

- Zlgczki zewnetrzne do taczenia dwoch ksztattek

- kanaty elastyczne 1 elementy elastyczne sieci wg. specyfikacji

- nawiewniki wirowo promieniowe ( NVP 200, NVP250, NVPD 315) wg. specyfikacji lub inne o
réwnowaznych parametrach technicznych 1jakosciowych

- wywiewniki wirowo promieniowe ( NVP 200, NVP250) wg. specyfikacji lub inne o
rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych

- skrzynka rozprezna wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych 1 jakosciowych
- przepustnice jesli nie ma w skrzynce wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach
technicznych 1jako$ciowych

- thumiki akustyczne prostokatne wykonane ze stali ocynkowanej jako czes¢ centrali wentylacyjnej,
wklady do thumikow z materiatéow dzwigkochtonnych (np. welna mineralna)

- centrale wentylacyjne z wyposazeniem dodatkowym z automatyka regulacyjng wg. kart katalogowych
(p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- szafki sterujace z rozdzielnicami z uktadem automatyki firmy wg. specyfikacji

- czerpnie $cienne z blachy stalowej ocynkowane;j

- wyrzutnie $cienne z blachy stalowej ocynkowanej

- kratki wentylacyjne z przepustnicami wg. specyfikacji lub inne o rtownowaznych parametrach
technicznych 1 jakosciowych




- wentylatory osiowe lub tazienkowe . Wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed

porazeniem pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocig mogg by¢ montowane na
Scianie lub suficie, zalaczane na czujke ruchu z opdznieniem czasowym regulowanym.

- Mini rekuperatory — zdecentralizowane urzadzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepta wg, kart katalogowej
(p- 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

B. Instalacji klimatyzacji wg. dokumentacji technicznej:

- rury miedziane tgczone na lut twardy, rury bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
wg. specyfikacji

- izolacja dla rur miedzianych posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach
chlodniczych (odporna na temp. 70°C) grubosci 13 mm, na zewnatrz ostoni¢ dodatkowo
ptaszczem z blachy ocynkowanej wg. specyfikacji

- dwie jednostki wewnetrzne kasetonowe 4-stronne np. typu MI-140Q4/DHN1-D

wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych

- jednostka zewnetrzna np MDV-V260W/DRN1 wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych

- jednostka wewnetrzna $cienna np. typu MB-09N8D6 wg. specyfikacji lub inne o rOwnowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych

- jednostka zewngtrzna np MBT-09N8D6-0 wg. specyfikacji lub inne o rdwnowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych

2.2.2. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

2.2.3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

2.2.4. Wykonanie przewodow prostych 1 ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

2.2.5.Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaty ksztattki i elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np.
termokurczliwg- w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciggto$ci materiatu (np. pod
wplywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, a takze przed ingerencja osob niepowotanych.

Sterowniki 1 inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywac¢ w zamknigtym pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywac¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajgce 1 zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wpltywem czynnikdéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatow



chlongcych wilgo¢ - np.wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.
Farby 1 kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materialy 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania og6élne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 wlasciwego dzialania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez
osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6olne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialdow. Urzadzenia  powinny by¢  transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu. Centrale wentylacyjng mozna
dostarczy¢ na plac budowy w catosci lub w poszczegolnych sekcjach do montazu na budowie nalezy
wtedy szczegolnie zadbac o szczelno$¢ opakowania .

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewodow prostych 1 ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

5.1.5.Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegroéd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotierzowych odleglos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub rownowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.



5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejs$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktdre przechodza. Na kanatach w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne 1 poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngtrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci 1 wytrzymaltosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato
na jej szczelno$¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukceji. Elementy
zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Podpory i
podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji.

5.3. Centrale wentylacyjne urzadzenia wg. zalaczonych kart katalogowych. (Obliczenia
dotyczace instalacji wykonanej w projekcie zostaty przeprowadzone dla wybranych i podanych w
projekcie urzadzen i materiatow. Urzadzenia te mogg by¢ zamienione na inne, o rtOwnowaznych
parametrach technicznych i jako$ciowych.)

Standardowe wyposazenie :

 obudowa z blachy stalowej zabezpieczona powloka alucynku ;
* izolacja termiczna 30 mm- wetna mineralna ;

» wentylatory klasy EC ;

» wymiennik obrotowy;

* automatyka z zewng¢trznym panelem sterujgcym;

* przewdd panelu sterujacego Sm

* katowniki montazowe — w wersji podwieszane;j

« filtry ptaskie klasy G4 - 2 szt.

* przewdd zasilajacy 1,5 m

Standardowe funkcje :

* plynne sterowanie wydatkiem wentylatorow ;

* niezalezna nastawa wentylatora nawiewnego 1 wyciggowego ;

* tryb pracy automatycznej definiowany w kalendarzu ;

* przypominanie o okresowej wymianie filtrow powietrza ;

» funkcja odszraniania wymiennika za pomoca algorytmu zmiennej wydajnosci wentylatorow.
» wspoOltpraca z czteroliniowym panelem sterowania gwarantujagcym dostep do wszystkich
nastaw urzadzenia.

OBUDOWA - samonosna konstrukcja typ sandwich, wykonana blachy alucynk lub ocynk.
Grubos¢ izolacji 30mm, izolacja — welna mineralna.



WYMIENNIK OBROTOWY wysoka sprawnos$¢ (ok 75%) w odniesieniu do tego typu
regeneratoréw przekazuje cze$¢ wilgoci z powietrza wywiewanego do powietrza
nawiewanego (nie przesusza powietrza zima) odporny na zamarzanie (w petni odzyskuje
ciepto praktycznie przez caty rok, brak trybéw rozmrazania jak w przypadku rekuperatorow)
brak koniecznos$ci odprowadzania skroplin.

ZESPOLY WENTYLATOROWE nowoczesne, energooszczedne silniki wentylatorow typu
EC z elektronicznie sterowang predkoscig maksymalne wykorzystanie mocy silnika przez
wysokozaawansowany technicznie ksztatt topatek i obudowy wentylatora ptynna regulacja
wydatku wentylatorow cicha praca.

FILTRY
-klasa G4/M5
- wymienna widknina

STANDARDOWA AUTOMATYKA

- uktad zintegrowany z konstrukcja urzadzenia

- mozliwo$¢ rozbudowy uktadu

- intuicyjny interfejs

- latwa integracja urzadzen peryferyjnych

- mozliwos$¢ sterowania urzadzeniem wg wprowadzonego tygodniowego harmonogramu
czasowego

- tryb manual indywidualnych nastaw uzytkownika

- tryb max wietrzenia pomieszczenia

- zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepta przed oszronieniem poprzez ptynng regulacje
wydatku wentylatoréw lub przez zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej wstgpne;j

- wizualizacja odczytu wszystkich czujnikow, przetwornikow

- mozliwo$¢ regulacji temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury w pomieszczeniu
- sygnalizacja potrzeby wymiany filtrow.

Urzadzenie winno by¢ posadowione na wypoziomowanej, stabilnej konstrukcji. W celu
umozliwienia biezacej obstugi urzadzenia, od strony obstugowej nalezy pozostawi¢ wolng
przestrzen o szerokosci rownej szerokosci urzadzenia. Przed wlaczeniem urzadzenia, nalezy
upewnic¢ si¢ czy kanaty wentylacyjne i urzadzenia peryferyjne sg wolne od zanieczyszczen i
ciat obcych.

Podtaczenie do instalacji wentylacyjne;j:

Srednice zewnetrzne kroécow sa dopasowane do standardowych $rednic kanatow
wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne nalezy podtaczy¢ zgodnie z opisami na urzadzeniu.
Nastepujace czujniki stosowane s3 w odpowiednich kanatach:

TZ krociec powietrza zewnetrznego (z czerpni)

TW krociec powietrza wywiewanego (z pomieszczenia)

TN2 kréciec powietrza nawiewanego (do pomieszczenia)

TR kréciec powietrza usuwanego (po odzysku ciepta do wyrzutni).

Podlaczenie czujnika temperatury powietrza nawiewanego TN2. Czujnik temperatury
powietrza nawiewanego TN2 wyprowadzony jest z centralki sterujacej. Standardowo
wyposazony jest w przewod o dlugosci 90 cm. W przypadku koniecznosci zastosowania
dhuzszego przewodu, istnieje mozliwos¢ wydtuzenia (opcja platna). Nalezy zamontowa¢ go na
kanale powietrza nawiewanego do pomieszczenia ,,Nawiew”. Podtaczenie do instalacji
elektrycznej posiada przewdd zasilajacy o dlugosci 1,5 mb, o przekroju 3x1,5 mm?2,
zakonczony odizolowanymi koncowkami przylaczeniowymi. Urzadzenie nalezy podiaczy¢ do
sieci TN-S (L, N, PE) 230V, 50Hz lub TN-S (L1, L2, L3, N, PE) 400V, 50Hz przy urzadzeniu
z przewodem 5 zylowym. Wylacznik zewnetrzny i zabezpieczenie zewngtrzne powinno by¢
zgodne z projektem lub dobrane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami, z



zachowania selektywnosci.
5.4. Nawiewniki wirowo promieniowe, kratki nawiewne i kratki wyciggowe

5.4.1. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwos$cia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

5.4.2. Nie powinno si¢ umieszcza¢ ich w poblizu przeszkdéd majacych zaktocajacy wpltyw na
ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

54.3.Powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly 1 szczelny.

5.4.4. Przewdd taczacy sie€ przewodow z kratkami 1 dyszami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza
trasg bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5.4.5.W przypadku taczenia ich z siecig przewoddéw za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy nadmiernie zgina¢ tych przewodow

5.4.6.SposOb zamocowania kratek 1 dysz powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang elementow bez uszkodzenia przegrody.

Kratki 1 dysze powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
5.4.7.Po wykonaniu catosci prac monterskich nalezy wykona¢ pomiar predkosci 1 wydatku powietrza.
Nalezy do tego stosowa¢ anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA - 6000
( producent Krakowska Fabryka Aparatoéw Pom. S.A. 30-126 Krakéw )lub rownowazny.

5.5. Przepustnice.

5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.
5.5.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego 1 zamknigtego.

5.5.3.Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.

5.5.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5. 6. Czerpnie i wyrzutnie

5.6.1. Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
5.6.2. Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.7. Wentylatory osiowe

Wentylatory przeznaczone do montazu w tazienkach zalgczane na czujnik ruchu lub czujnik
wilgotnosci. Nalezy zakupi¢ takie aby mogly by¢ montowane w kazdym potozeniu.

5.8. Mini rekuperatory

Mini rekuperatory czyli zdecentralizowane urzadzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepta maja
za zadanie doprowadzenie $wiezego powietrza z zewnatrz oraz odprowadzenie powietrza
zuzytego z pomieszczen z jednoczesnym odzyskiem energii cieplne;j.

Podstawowg zasadg uzytkowania rozwigzania technicznego wentylacji z rekuperacja polega
na mozliwos$ci formowania dwoch przeciwnych strumieni w zasiegu jednego cylindra.
Wysoka predkos¢ strumienia przy dostatecznej skuteczno$ci wymiennika pozwala na
wyeliminowanie do 90% wilgoci skondensowanej , zapobiegajac procesom zamarzania
wymiennika ciepta przy niskim temperaturach srodowiska. Z izolowang obudow3 i



budowanym wymiennikiem ciepta.

4.4.1. Rekuperator ¢ 200 :

Srednica obudowy modutu operacyjnego : 200 mm

Srednica otworu montazowego : > 250 mm

Systemy sterowania : pilot sterowania zdalnego lub opornica

System jest obliczany na dlugoterminowe uzytkowanie przy temperaturze pokojowej
powietrza w granicach +5°C do + 35°C i temperaturze wewnetrznej w diapazonie od -
25°C (- 30°C po wilgczeniu "mini-dogrzewanie") do +45°C.

Ci$nienie akustyczne: poziom szumu w odlegtosci 3m od urzadzenia przy maksymalnym
rezimie dziatania systemu decentralizowanego wentylacji nie przekrazca 38 dB, w
rezimie "noc" 25 dB.

Zasilanie AC : 220£10%V

Klasa izolacji 11

Stopien ochrony IP 44.

Ustalony okres uzytkowania systemu - 10 lat

Okres gwarancji: 2 lata

Wielkos¢ pudta opakowania (D x W x SZ) - od 700 x 250 x 200 mm

Dhugo$¢ modelu operacyjnego: od 430 mm

Sprawnos¢: 74%

Objetos¢ wymiany powietrza przy rekuperacji :

wlot 135 m’/h

wyciag 125 m*/h

noc/min. 25 m*/h

Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci.
5.9. Zabudowa gipsowo kartonowa

5.9.1. Zabudowg¢ wykona¢ dla wszystkich kanatéw nie prowadzonych nad stropem
podwieszonym

5.9.2. Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaly, szczelny i estetyczny w
pomieszczeniach w.c. zabudowa z ptyt wodoodpornych.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czesci instalacji
zwlaszcza robot zanikajacych. W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzania prob i pomiardéw dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegdétowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji



7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robét na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogolne odbioru
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a)  Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zarOwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgéci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c)  Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzglgedu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d)  Sprawdzenie czystosci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogolne.

a)  Dostepnosci dla obstugi;

b)  Stanu czystosci urzadzen,

c) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

d) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

e)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie wentylatoréow

a Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidlowy sposéb;

b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdéw elastycznych;

e Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

8.5. Badanie sieci przewodow.

o) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
B) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.6. Badanie anemostatow wyciagowych oraz kratek nawiewnych i wywiewnych.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.



9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogo6lne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i1 przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje¢ 1 zabudowe instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jako$ci wykonanych
rob6t po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materialow i urzadzen.

10. Przepisy zwiazane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanatu przez wentylatory
. Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym

- PrPN-EN1506 wentylacja budynkow. Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym

- PN-76/B-03420 wentylacja 1 klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelnos¢. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.

- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Deklaracja zgodnosci z Polskg Normg 1 Europejska
- Atest Higieniczny

11. Szczegolowa specyfikacja materialowa.

ETAPI1
Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog
Wentylacja sali audytorium i holu na parterze
n3-1  Nawiewnik wirowo promieniowy NVP250 10
n3-2  |Skrzynka rozprezna SK+P /250/0C ¢ 250/ ¢ 200 10
n3-2a  |Przepustnica typu Iris ¢ 200 jesli nie ma w 10

10



Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog

skrzynce

n3-3  kolano 3
¢ 200 0=90° r=d

n3-3a  kanat ¢ 200 1=~75 ust. na budowie 1

n3-4  kanat ¢ 200 1=~900 ust. na budowie 2

n3-5 |dyfuzor asym. 2
$ 200/315*200/1=500 e1=0 e2=115 f1=2=0

n3-6  Trojnik ksztattka 315%200/315%200/¢ 200/ 1=400 2
m=100

n3-7  |kanat 315*200 1=~900 ust. na budowie 2

n3-8  redukcja asym. 2
315*%200/500*200/1=500 e1=0e2=185 f1=12=0

n3-9  |Trojnik ksztattka 500%*200/500%*200/¢p 200/ 1=400 2
m=100

n3-10 |kanat 500*200 1=~900 ust. na budowie 2

n3-11 |kanat 500*200 1=~500 ust. na budowie 2

n3-12  Trojnik ksztattka 500%200/500%200/¢ 200/ 1=400 2
m=100

n3-12a |odsadzka sym. 1
500%200/1=500 e1=e2=97 f1=2=0

n3-13  [Ksztattka trojnik 200*500/200*200/800*160 1
L=1000 m=100 m1=300 m2=340

n3-13a |Trojnik  500*200/500*200/700*200/ 1=900 1
m=100

n3-14 |Odsadzka sym. 1
200*200/1=380 e1=e2=97 f1=2=0

n3-14a Redukcja asym. 1
500%200/200*200/1=390 e1=0e2=300 f1=12=0

n3-15  Trojnik ksztattka 200%200/200%200/¢ 200/ 1=400 2
m=100

n3-16 |Redukcja asym. 1
200%200/315*125/1=500 e1=15 ¢2=100 f1 i f2ust.
na budowie

n3-16a kanat 250*1000 1=~670 ust. na budowie 1

n3-16b kanat 250*1000 I=~1160 ust. na budowie 1

n3-16c Redukcja asym. 1
200%200/315*125/1=500 e1=17,4 €2=97,6 f1 i
f2ust. na budowie

n3-17 |Kratka went. KNA 315*125 z przepustnicg 2

n3-18 |redukcja asym. 1
700*200/800*160/1=500 e1=e2=100 f1=0 2=40

n3-19 |kanat 800*160 1=~360 ust. na budowie 1

n3-20 |Kolano sym. 1
800*160 a=90° m=100

n3-21 |kanat 800*160 1=~1970 ust. na budowie 1

n3-22 |Kolano sym. 1
160*800 o=90° m=100

n3-23 |kanat 800*160 1=~2800 ust. na budowie 2

n3-24 Kolano sym. 1
160*800 0=90° m=100

n3-25 |kanat 800*160 1=~1700 ust. na budowie 1

11




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog
n3-26 |Kolano sym. 1
160*800 0.=90° m=100
n3-27 |kanat 800*160 1=~900 ust. na budowie 1
n3-28 |Ksztattka typu dyfuzor asym. 2
¢ 315/800*160/1=500 e1=109 e2=376
f1=0f2=155
n3-29 |kolano 3
¢ 315 0=90° r=d
n3-w3 |Rekuperator z wymiennikiem obrotowym z 2
odzyskiem nie mniejszym niz 75%
z wyposazeniem dodatkowym z automatyka
regulacyjng wg karty katalogowej
n3-30 |Ksztattka typu dyfuzor asym. 1
¢ 315/800*160/1=500 e1=e2=243 f1=0f2=155
czes¢ plaska L=357
n3-31 |kanat 800*160 1=~2180 ust. na budowie 1
n3-32  |Odsadzka asym. 1
800*160/800*250/1=500 el=e2=41 f1=0 2=90
n3-33  |kanat 800*250 1=~540 ust. na budowie 2
n3-34 |Czerpnia $cienna 800*250 2
n3-35 |kanat 800*160 1=~1000 ust. na budowie 1
n3-36 |Odsadzka sym. 1
800*160//1=1000 el=e2=227 f1={2=0
n3-37 |kanat 800%160 1=~1260 ust. na budowie 1
n3-38 |Ksztaltka typu dyfuzor asym. 1
¢ 315/800*160/1=1000 e1=e2=485 f1=0{2=155
cze$¢ plaska L=ust na budowie
n3-39 |kanat 800%160 1=~1170 ust. na budowie
n3-40 |Odsadzka asym.
800*160/800*250/1=500 e1=e2=350 f1=0 £2=90
w3-1  |wywiewnik wirowo promieniowy NVP250 8
w3-2  |Skrzynka rozprezna SK+P/250/0C ¢ 250/ ¢ 200 8
Przepustnica typu Iris ¢ 200 jesli nie ma w 8
skrzynce
w3-2a |kanat ¢ 200 1=~70 ust. na budowie 6
w3-3  |kolano 2
¢ 200 0=90° r=d
w3-4  kanat ¢ 200 1=~900 ust. na budowie 2
w3-5  |dyfuzor asym. 2
¢ 200/400*200/1=500 e1=0 €2=200 f1=2=0
w3-6  |Trdjnik ksztattka 400%200/400*200/¢ 200/ 1=400 2
m=100
w3-7  |kanat 400*200 1=~2100 ust. na budowie 2
w3-8  redukcja asym. 2
400*200/500*200/1=500 e1=e2=100 f1=0 2=0
w3-9  |Tréjnik ksztattka 500%200/500*200/¢ 200/ 1=400 2
m=100
w3-10 |Odsadzka sym. 2

500*200//1=500 e1=e2=75 f1=2=0

12




Nazwa
elem.
w3-11

Wyszczegolnienie

Ksztattka trojnik 200*500/200*250/800*160
L=1000 m=100

Tlosé

Producent
Katalog

w3-12

Trojnik ksztattka 250%200/250%200/¢p 200/ 1=400
m=100

w3-13

Odsadzka sym.
¢ 200/1=~280 el1=e2=75 f1=12=0

w3-14

redukcja asym.
250*200/160*160/1=500 e1=e2=45 f1=0 £2=40

w3-15

kanat 160*160 1=~1250 ust. na budowie

w3-15a

kanat 160*160 1=~1410 ust. na budowie

w3-16

Kratka went. KWA 160*160 z przepustnicg

w3-17

kolano sym.
160*160/m=100 a=90°

—_ N ==

w3-18

kanal 160*160 1=~2500 ust. na budowie

w3-19

kanal 800*160 1=~2800 ust. na budowie

w3-20

kolano sym.
160*800/m=100 a=90°

NN | —

w3-21

kanat 800*160 1=~1440 ust. na budowie

w3-22

Odsadzka sym.
800*160//1=1000 e1=e2=228 f1={2=0

w3-23

dyfuzor asym.
¢ 315/800*%160/1=500 e1=109 €2=376 f1=0
2=155

w3-24

kolano
¢ 315 0=90° r=d

w3-25

kanat ¢ 200 1=~330 ust. na budowie

w3-26

dyfuzor asym.
$ 200/400*315/1=470 e1=0 e2=85 {1=f2=0

w3-27

kolano asym.
315*400/400*400/m=100 a=90°

w3-28

kanat 400*400 1=~2500 ust. na budowie

\S]

w3-29

redukcja asym.
400*400/630*400/1=500 e1=¢2=230 f1=0 2=0

Wentylacja sal lekcyjnych, zapleczy sal
lekcyjnych i holu (1,3; 1,45 1,65 2,35 2,4; 2,5)

nl-1

Nawiewnik wirowo promieniowy np. NVP200

nl-2

Skrzynka rozprgzna SK+P200/0OC ¢ 200/ ¢ 160

nl-2a

Zwezka sym. ¢ 160/ ¢ 125

NN D

nl-3

Kolano ¢ 125 a=90° r=~1,28*d

[a—
[\

nl-4

Przewdd elastyczny izolowany termicznie
¢ 125 L=~5000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie

[\

nl-5

Przewdd elastyczny izolowany termicznie
¢ 125 L=~3000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie

nl-6

Przewdd elastyczny izolowany termicznie
¢ 125 L=~1000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie
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Nazwa
elem.
nl-7

Wyszczegolnienie

Ksztaltka wentylacyjna typu dyfuzor
asymetryczny ztozony L=300 500*125/3*¢ 125

Tlosé

Producent
Katalog

nl-&

Odsadzka sym.
500*125//1=500 el=€e2=0 f1=f2=ustali¢ na
budowie

nl-8a

kanat 500*125 1=~650 ust. na budowie

nl-8b

Odsadzka asym.
500*125/500*160/1=450 e1=e2=0 f1=2=ustali¢
na budowie

nl-9

Tréjnik 500*%125/315*125/400*125/ L=600
m=100

nl-10

Odsadzka sym.
315*125//1=350 el=e2=0 f1=f2=ustali¢ na
budowie

nl-11

kanat 315*125 1=~190 ust. na budowie
oraz kratka went. KNA 315*125 z przepustnica

nl-12

kanat 400*125 1=~200 ust. na budowie

nl-13

kolano sym.
/400*125/m=100 a=90°

nl-14

redukcja asym.
400*160/400*125/1=500 e1=0 e2=0 f1=f2=ustali¢
na budowie

nl-15

Trojnik 160*400/160*400/125*400/ L=325
m=100

nl-16

kolano asym.
/400*125/125*125/ m=100 a=90°

nl-17

kanat 125*125 1=~540 ust. na budowie

nl-18

redukcja asym.
125*125/250*125/1=500 el1=e2=62,5 f1=2=0

nl-19

kanal 250*125 1=~150 ust. na budowie

nl-20

kratka went. KNA 250*125 z przepustnica

nl-21

kanat 400*160 1=~200 ust. na budowie

nl-22

kolano sym.
160*400/m=100 a=90°

— | | — | —

nl-23

kanat 400*160 1=~3500 ust. na budowie

[a—

nl-24

kolano sym.
160*400/m=100 o=90°

nl-25

kanat 400*160 1=~1800 ust. na budowie

nl-26

Tréjnik 700*160/315*160/400*160/ L=600
m=100

nl-27

kanal 315*160 1=~200 ust. na budowie

nl-28

Trojnik 500*%160/315*%160/315*160/ L=515
m=100

nl-29

Odsadzka asym.
315*160/315*125/1=500 el=e2=0 f1=f2=ustali¢
na budowie

nl-30

kanat 315*125 1=~820 ust. na budowie(do kratki
nl-11)

nl-31

Odsadzka sym.
700*160//1=700 e1=e¢2=0 f1=f2=450ustali¢ dokt.
na budowie
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Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog

nl-32 |kanat 700*160 1=~700 ust. na budowie 1

nl-33 | Trgjnik 700*160/700*160/125*160/ L=325 1
m=100

nl-34 |Odsadzka sym. 1
125*160//1=730 el=e2=0 f1=f2=80ustali¢ dokt. na
budowie

nl-35 |kolano asym. 1
160*125/250*125 m=100 a=90°

nl-36 |kanat 250*125 1=~150 ust. na budowie 1

nl-37 |kratka went. KNA 250*125 z przepustnicg 1

nl-38 |dyfuzor asym. ksztaltka 1
¢ 315/700*160/1=500 e1=109 €2=276 f1=172
£2=17 ustali¢ dokt. na budowie

nl-39 |kolano 2
¢ 315 0=90° r=d

nl-wl |Rekuperator z wymiennikiem obrotowym z 1
odzyskiem nie mniejszym niz 75%
z wyposazeniem dodatkowym z automatyka
regulacyjng wg karty katalogowej

nl-40 |dyfuzor asym. ksztattka 1
¢ 315/700*160/1=500 el e2 f1 2= ustali¢ dokt. na
budowie

nl-41 |kanat 700*160 1=~2180 ust. na budowie

nl-42 redukcja asym.
700*160/800*250/1=500 e1=e2=50 f1f2ustali¢
dokt. na budowie

nl-43 kanat 800*250 1=~540 ust. na budowie

nl-44 |Czerpnia $cienna 800*250

wl-1  wywiewnik wirowo promieniowy np. NVP200 6

wl1-2  |Skrzynka rozprezna SK+P200/OC ¢ 200/ ¢ 160 6

wl-2a |Zwezka sym. ¢ 160/ ¢ 125 6

wl-3  |Kolano ¢ 125 a=90° r=~1,28*d 12

wl-4 |Przewod elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~5000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie

wl-5 |Przewod elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~3000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie

wl-6  |Przewdd elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~1000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie

wl-7  Ksztaltka wentylacyjna typu dyfuzor 2
asymetryczny zlozony L=300 500*160/3*¢ 125

wl-8  |kolano asym. 1
500*160/250*160 m=100 a=90°

w1-9  |kolano sym. 2
160*250 m=100 a=90°

wl-10 |kanat 250*160 1=~3500 ust. na budowie

wl-11 | Tréjnik 500*160/500*160/250*160/ L=450
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Nazwa
elem.

Wyszczegolnienie

m=100

Tlosé

Producent
Katalog

wl-12

Trojnik 500*160/200*160/700* 160/ L=900
m=100

wl-13

Trojnik 160*200/160*200/125*200/ L=325
m=100

wl-14

kanat 200*125 1=~150 ust. na budowie

wl-15

kratka went. KWA 200*125 z przepustnicg

wl-16

kanat 160*160 1=~2200 ust. na budowie

wl-17

kolano asym.
200*160/160*160 m=100 a=90°

— | |t |

wl-18

kanat 160*160 1=~1550 ust. na budowie

—_—

wl-19

Trojnik 160*160/160*160/160*160/ L=360
m=100

(98]

wl-20

kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie

wl-21

kratka went. KWA 160*160 z przepustnica

w1-22

kanal 160*160 1=~3500 ust. na budowie

wl-23

Odsadzka asym.
160*160/160*125/1=500 e1=¢2=115 f1=0
f2=350ustali¢ dokt. na budowie

[UN [N (VNN USEN

wl-24

kanal 160*125 1=~1400 ust. na budowie

wl-25

kolano sym.
160*125 m=100 a=90°

wl-26

kanat 160*125 1=~320 ust. na budowie

wl-27

kolano sym.
125*%160 m=100 a=90°

w1-28

kanat 160*125 1=~150 ust. na budowie

wl-29

kratka went. KWA 160*125 z przepustnica

w1-30

Odsadzka sym.

700*160//1=720 el=e2=0 f1=0 f2=450ustali¢ dokt.

na budowie

wl-31

Odsadzka sym.

700*160//1=1000 e1=e2=380 f1=0 f2=0ustali¢

dokl. na budowie

wl-32

dyfuzor asym. ksztaltka

¢ 315/700*160/1=500 e1=108 e2=276 f1= f2=155

ustali¢ dokt. na budowie

wl-33

kolano
¢ 315 0=90° r=d

nl-wl

Rekuperator z wymiennikiem obrotowym z
odzyskiem nie mniejszym niz 75%

z wyposazeniem dodatkowym z automatyka
regulacyjnag wg karty katalogowe;j

wl-34

kanat
¢ 315 1=~330 ust. na budowie

wl-35

dyfuzor asym.
¢ 315/400*315/1=210 e1=0e2=85 f1= {2=0

w1-36

Trojnik 630*400/630*400/315*400/ L=515
m=100

wl-37

kanat 630*400 1=~1500 ust. na budowie

w1-38

Tréjnik 400*630/400*630/400*630/ L=600
m=100
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Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog
w1-39 |Wyrzutnia 630*400 2
Wentylacja sal lekcyjnych, zapleczy sal
lekcyjnych i holu (1,2; 1,15 1,65 2,2; 2,15 2,5)
n2-1  Nawiewnik wirowo promieniowy np. NVP200 6 np. KLIMOR Gdynia
n2-2  |Skrzynka rozprezna SK+P200/OC ¢ 200/ ¢ 160 6 np. Klimat Solec
n2-2a  |Zwezka sym. ¢ 160/ ¢ 125 6 np. Klimat Solec
n2-3 Kolano ¢ 125 a=90° r=~1,28*d 12 np. Klimat Solec
n2-4  |Przewod elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~5000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie
n2-5  |Przewdd elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~3000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie
n2-6  |Przewdd elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~1000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie
n2-7  Ksztattka wentylacyjna typu dyfuzor 2
asymetryczny ztozony L=300 500*160/3*¢ 125
n2-8  |kolano asym. 1
/500%160/250*160/m=100 a=90°
n2-9  kolano sym. 2
/160*250/m=100 a=90°
n2-10  kanat 250*160 1=~3500 ust. na budowie
n2-11 | Trgjnik 500*160/500*160/250*160/ L=450
m=100
n2-12 | Trdjnik 500*160/315*160/700*160/ L=900 1
m=100
n2-13  redukcja asym. 1
315*160/315*125/1=440 e1=0 e2=0 f1=f2=ustali¢
na budowie
n2-14  |Trojnik 315*125/315*125/160*125/ L=360 1
m=100
n2-15 |kanat 315*125 1=~150 ust. na budowie 2
n2-16 |kratka went. KNA 315*125 z przepustnicg 2
n2-17 |kolano asym. 1
/125*160/160*160/m=100 a=90°
n2-18 |kanat 160*160 1=~3500 ust. na budowie
n2-19 |kolano asym.
/160*160/125*160/m=100 a=90°
n2-20 kanat 160*125 1=~3500 ust. na budowie 1
n2-21 |Trojnik 160*125/315%125/125*125/ L=325 1
m=100
n2-22 |kanat 125*%125 1=~2560 ust. na budowie 1
n2-23 |kolano sym. 1
125*125/m=100 a=90°
n2-24  |kolano asym. 1
125*125/200*125/m=100 a=90°
n2-25 |kanat 200*125 1=~150 ust. na budowie 1
n2-26 |kratka went. KNA 200*125 z przepustnica 2
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Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog
n2-27 |Odsadzka sym. 1
700*160//1=332 el=e2=0 f1=f2=450ustali¢ dokt.
na budowie
n2-28 |kanat 700*160 1=~1000 ust. na budowie 1
n2-29 | Trgjnik 700*160/700*160/125*160/ L=325 1
m=100
n2-30 kanat 125*160 1=~730 ust. na budowie 1
n2-31 |kolano asym. 1
160*125/200*125 m=100 a=90°
n2-32  |kanat 200*125 1=~150 ust. na budowie 1
n2-33 |kratka went. KNA 200*125 z przepustnicg 1
n2-34 |kanat 700*160 [=~250 ust. na budowie 1
n2-35 |dyfuzor asym. ksztattka 1
¢ 315/700*160/1=500 e1=109 e2=276 f1=172
f2=17 ustali¢ dokt. na budowie
n2-36 |kolano 2
¢ 315 0=90° r=d
n2-w2 |Rekuperator z wymiennikiem obrotowym z 1
odzyskiem nie mniejszym niz 75%
z wyposazeniem dodatkowym z automatyka
regulacyjng wg karty katalogowej
n2-37 |dyfuzor asym. ksztattka 1
¢ 315/700*160/1=500 el e2 f1 2= ustali¢ dokt. na
budowie
n2-38 |kanat 700*160 1=~1200 ust. na budowie 1
n2-39 |odsadzka asym. 1
700*160/800*250/1=1500 e1=643e2=543
f1=0f2=90ustali¢ dokt. na budowie
n2-40 kanat 800*250 1=~540 ust. na budowie 1
n2-41 |Czerpnia $cienna 800*250 1
w2-1  |wywiewnik wirowo promieniowy np. NVP200 6
w2-2  |Skrzynka rozprezna SK+P200/0OC ¢ 200/ ¢ 160 6
w2-2a |Zwezka sym. ¢ 160/ ¢ 125 6
w2-3  [Kolano ¢ 125 a=90° r=~1,28*d 12
w2-4  |Przewdd elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~5000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie
w2-5 |Przewod elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~3000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie
w2-6  |Przewod elastyczny izolowany termicznie 2
¢ 125 L=~1000 (gr. izolacji min 2,5 cm.)ust. na
budowie
w2-7  Ksztattka wentylacyjna typu dyfuzor 2
asymetryczny ztozony L=300 500*160/3*¢ 125
w2-8  |kolano asym. 1
500*160/250*160 m=100 a=90°
w2-9  kolano sym. 2
160*250 m=100 a=90°
w2-10 kanat 250*160 1=~3500 ust. na budowie 1
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Nazwa
elem.
w2-11

Wyszczegolnienie

Trojnik 500*160/500*160/250%160/ L=450
m=100

Tlosé

Producent
Katalog

w2-12

Trojnik 500*%160/250%160/700*160/ L=900
m=100

w2-13

Trojnik 160*250/160%250/125%250/ L=325
m=100

w2-14

kanat 250*125 1=~ ust. na budowie

w2-15

kratka went. KWA 250*125 z przepustnica

w2-16

redukcja asym.
250*160/160*160/1=500 ¢1=0e2=90 f1=0
f2=0ustali¢ dokl. na budowie

w2-17

kanat 160*160 1=~750 ust. na budowie

w2-18

Trojnik 160*160/160*160/160*160/ L=360
m=100

w2-19

kanal 160*160 1=~150 ust. na budowie

w2-20

kratka went. KWA 160*160 z przepustnicg

w2-21

kanat 160*160 1=~370 ust. na budowie

w2-22

kolano sym.
160*160 m=100 a.=90°

— | | — | —

w2-23

kanat 160*160 1=~3500 ust. na budowie

w2-24

Trojnik 160*160/160*160/160*160/ L=360
m=100

w2-25

kanat 160*160 1=~180 ust. na budowie

w2-26

kratka went. KWA 160*160 z przepustnica

w2-27

kolano asym.
160*160/125*160 m=100 a=90°

w2-28

kanat 160*125 1=~200 ust. na budowie

w2-29

kratka went. KWA 160*125 z przepustnica

w2-30

Odsadzka sym.
700*160//1=720 el=e2=375 f1=0 2=450ustali¢
dokt. na budowie

w2-31

kanat 700*160 1=~720 ust. na budowie

w2-32

dyfuzor asym. ksztattka
$ 315/700%160/1=500 e1=108 e2=276 f1= f2=155
ustali¢ dokt. na budowie

w2-33

kolano
¢ 315 0=90° r=d

n2-w?2

Rekuperator z wymiennikiem obrotowym z
odzyskiem nie mniejszym niz 75%

z wyposazeniem dodatkowym z automatyka
regulacyjng wg karty katalogowej

w2-33a

kanat
¢ 315 1=~330 ust. na budowie

w2-34

dyfuzor asym.
¢ 315/400*315/1=220 e1=0e2=85 f1= 2=0

w2-35

Tréjnik 630*400/630*400/315%400/ L=515
m=100

w2-36

kanat 630*400 1=~1500 ust. na budowie

w2-37

Trojnik 400*630/400%630/400*630/ L=600
m=100

w2-38

Wyrzutnia 630*400
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Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog
zabudowa gipsowo-kartonowa czesci kanatow wg
proj. budowlanego architektury
wl-1  |\wentylator osiowy lub tazienkowy (100m*h) 3
wentylatory zatgczane na czujnik ruchu z op6éznieniem
czasowym regulowanym
wl-2  |\wentylator osiowy lub tazienkowy (50m¥h) 3
wentylatory zalaczane na czujnik ruchu z opéznieniem
czasowym regulowanym
Klimatyzacja audytorium
Jednostka zewnetrzna ch26kW 1
Jednostka wewnetrzna ch14kW 2
Przewody ciecz/gaz $9.52/$15.9 2*(35m)
Przewody ciecz/gaz ¢$9.52/$22,2 2*(1m)
Sterowniki/ akcesoria 3
Klimatyzacja pom gosp. 2.6
Jednostka zewnetrzna ch2,5kW 1
Jednostka wewnetrzna ch2,5kW 1
Przewody ciecz/gaz $6.35/99.53 2*(7m)
Sterowniki/ akcesoria 1 standardowy
ETAP III
Nazwa Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent
elem. Katalog
Wentylacja szatni
n4-1  |Nawiewnik wirowo promieniowy dalekiego 1
zasiegu NVPD 315
n4-2  |kanal ¢ 315 1=~200 ust. na budowie 1
n4-3  |thumik 1
¢ 315 1=1000
n4-4  Redukcja asym. 1
¢ 200/¢ 315/1=500 el= e2=57,5 f1=0 f2=115
n4-w4 Rekuperator z wymiennikiem obrotowym z 1
odzyskiem nie mniejszym niz 75%
z wyposazeniem dodatkowym z automatyka
regulacyjng wg karty katalogowej
n4-5  |dyfuzor asym.
¢ 200/400%200/1=500 e1=0 e2=115 f1=f2=0
n4-6  |Odsadzka sym 400*200 1=~530 ust. na budowie 1
=400
n4-7  Kolano sym. 1
400*200 0=90° m=100
n4-8  |kanal 400*200 1=~810 ust. na budowie 1
n4-9  Kolano sym. 1
400*200 0=90° m=100
n4-10 |kanal 400*200 1=~350 ust. na budowie 1
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Nazwa Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent
elem. Katalog

n4-11 |Kolano sym. 1
200*400 0=90° m=100

n4-12  kanat 400*200 1=~3000 ust. na budowie 1

n4-13  Kolano asym. 1
200*400 /250*400 0=90° m=100

n4-14 | Czerpnia $cienna 800*250 1

w4-1  'wywiewnik KWA 500%400 z przepustnica PRKA 1

w4-2  kanat 500*%200 1=~150 ust. na budowie 1

w4-3 [ Kolano asym. 1
500*200 /400*200 a=90° m=100

w4-4  kanal 400*200 1=~530 ust. na budowie 1

w4-5  thamik 1
/400%200/1=1000

w4-6  |Kolano asym. 1
400*200 /200*200 0.=90° m=100

w4-7  Kolano sym. 1
/200*200 0.=90° m=100

w4-8 | Dyfuzor sym. 1
¢ 200/200%200/1=500 e1=e2=0 f1=0 2=0

n4-w4

w4-9  |Dyfuzor sym. 1
¢ 200/400*200//1=500 e1=e2=100 f1=2=0

w4-10 |Odsadzka sym 400*200 L=1000 el=e2=415 1
f1=12=0

w4-11  kanal 400*200 1=~490 ust. na budowie 1

w4-12  Kolano sym. 1
200*400 0.=90° m=100

w4-13 |kanal 400*200 1=~3000 ust. na budowie 1

w4-14  |Kolano asym. 1
200*400 /250*400 0.=90° m=100

w4-15 |Wyrzutnia $cienna 800*250 1
Wentylacja holu

nw5-1 |Minirekuperator ¢ 200 /220m3/h 3

n6-1  |Kurtyna powietrzna ( zimna o dlugoSci nie 1
mniejszej niz 200 cm.) Sterownik i akcesoria
zabudowa gipsowo-kartonowa ok.15m2
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ETAP IV

Nazwa
elem.

Wyszczegolnienie

Ilos¢é

Producent
Katalog

Wentylacja wc

wentylator osiowy lub tazienkowy (80-110m*h) 3
wentylatory zatgczane na czujnik ruchu z opéznieniem
czasowym regulowanym

wentylator osiowy lub tazienkowy (50m*h) 4
wentylatory zatgczane na czujnik ruchu z opéznieniem
czasowym regulowanym

wentylator osiowy lub tazienkowy (160m*h) 2
wentylatory zalaczane na czujnik ruchu z op6dznieniem
czasowym regulowanym

wentylator osiowy lub azienkowy (240m*h) 2
wentylatory zalgczane na czujnik ruchu z opdznieniem
czasowym regulowanym

UWAGA: Materiaty technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sg
materialami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne lecz musza
one spelnia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji
projektowej 1 pod warunkiem zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i
urzadzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okreSlenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialow i urzadzen réwnowaznych.

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci
wzglednie oznaczonych znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujace.

Rozwiazania techniczne szczegélow moga odbiega¢ od przedstawionych w projekcie
jezeli przyczynia sie do podniesienia jakosci wykonania propozycje taka nalezy
konsultowaé z projektantem.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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	5.6.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
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