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REGULACJA URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej i1
regulacji urzadzen obcych w ramach zadania: ,,Modernizacja drog gminnych w Gminie Czersk”.
2.1. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace wykonania

elementow kanalizacji deszczowej oraz regulacji urzadzen obcych zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowe odwodnienia (studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, przykanaliki)

- Regulacje pionowg studzienek dla wiazow kanalowych

- Regulacje pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych

- Regulacje pionowg studzienek teletechnicznych
2.2. Okreslenia podstawowe
2.2.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekoéw opadowych.
2.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
2.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.
2.2.4. Rura spustowa - pionowy przewod kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki opadowe do
przykanalikow lub rowu.
2.2.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
2.2.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
2.2.7. Wiaz - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen podziemnych.
2.2.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
2.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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3. MATERIALY
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
proponowanych zrddlach otrzymania materialdw przed rozpoczeciem ich dostaw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji inzyniera materiat z innego zrédta. Wszystkie materialy, dla
ktorych przewidziano w SST przeprowadzenie badan kontrolnych, powinny by¢
sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem w czasie
robot. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robdot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem
3.2. Kanalizacja deszczowa
3.1.1. Przykanaliki
Przewidziane do realizacji przykanalikow rury dwuscienne z PP typu WAVIN lub inne o
identycznych wlasciwosciach, powinny mie¢ Aprobat¢ techniczng upowaznionej
jednostki, m.in. IBDIiM.
Do budowy przykanalikow stosuje si¢ rury o polaczeniach kielichowych 1 $rednicy
nominalnej 200 mm.
3.1.2. Wpusty uliczne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-
H74080-04.
Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy wewngtrznej 65 cm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
Ptyty fundamentowe zbrojone — grubo$¢ min 12 c¢cm, wykonane z betonu klasy B 15.
Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru lub piasku, a zastosowane kruszywo powinno
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm: PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
3.1.3. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN
62/6738-07.
3.1.4. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
3.2. Regulacja urzadzen obcych
3.2.1. Cement.
Do wykonania zaprawy betonowej nalezy zastosowa¢ cement portlandzki marki 25 z
dodatkami lub bez. Cement powinien speinia¢ wymagania wg PN-B-019701.
3.2.2. Piasek do zaprawy.
Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz
telekomunikacyjnych, zaworéw wodociggowych i gazowych nalezy stosowaé piaski
mineralne, naturalne i tamane, o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczonych do zapraw
budowlanych i speliajace wymagania PN-B-06711. Piaski powinny by¢ przebadane w
laboratorium i posiada¢ deklaracje zgodng z PN.
Piasek nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasami,
odmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi kruszywami a takze przed rozpyleniem.
3.2.3. Woda
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Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢ zapachu
glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode¢ wodociggowa pitng.
Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan jej przydatnosci.
3.2.4. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy B 20. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Sktadniki betonu s3: cement, kruszywo i woda. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5; odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sortowana), powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

3.3. Sktadowanie materiatéw

3.3.1. Cement.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ cement dostarczony w workach. Cementy powinny by¢
przechowywane w warunkach  zabezpieczajagcych  przed
nawilgoceniem. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od trzech

miesigcy. Szczegotowe zasady wg BN-88/6731-08. 3.3.2. Przykanaliki.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur. 3.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. 3.3.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m. 3.3.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

4.  SPRZET
4.1. Kanalizacja deszczowa

4.1.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” p. 3.
4.1.2. Rodzaj sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwosciag korzystania z nast¢pujacego sprzetu: a) zurawi budowlanych
samochodowych,
b) koparek przedsigbiernych,
C) spycharek kotowych lub gasiennicowych,
d) sprzetu do zageszczania gruntu,
e) wciggarek mechanicznych,
f) beczkowozow.
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4.2. Regulacja urzadzen obcych
4.2.1. Rodzaj sprzetu.
Do wykonania regulacji studzienek nalezy zastosowac sprzet: a)
pite do ciecia asfaltu i betonu,
b) zageszczarke wibracyjng
€) samochodd skrzyniowy,
d) kielnig¢, poziomicg oraz inny drobny sprzg¢t murarski.
4.2.2. Sprzet 1 narzedzia zastosowane do wykonania regulacji wtazow kanalizacji i kratek
sciekowych kanalizacji deszczowej powinny gwarantowa¢ wilasciwa jako$¢ wykonania
robot.

5. TRANSPORT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.
5.2. Transport przykanalikow
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. Przemieszczanie kregow
Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m 1 1,4 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
5.4. Transport wlazo6w kanatowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ci¢zkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma
stalowa.
5.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 5.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
ponizej granicy okreSlonej w wymaganiach technologicznych. Zaleca si¢ stosowaé
samochody mieszarki.
5.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 5.8. Transport cementu
Cement powinien by¢ transportowany w workach, samochodami wyposazonymi w plandeki i
zgodnie z BN-88/6731-08.
5.9. Pobieranie wody
Wodg nalezy pobiera¢ z wodociagu lub przewozi¢ w zbiornikach. Zbiorniki powinny by¢
czyste.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Kanalizacja deszczowa
6.1.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

6.1.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi. 6.1.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian 1 uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodow rurowych, recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
6.1.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 c¢m facznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z
pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o s$rednicy
powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodniec z dokumentacja
projektowa lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w pkt 6.3 niniejszej SST.

6.1.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najmniejsze spadki kanatow
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s;
spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze niz 3 %o dla kanatéw o srednicy do 0,4 m oraz 1
%o dla kanatow i kolektorow przelotowych (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukéw dla podlaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach
do kanatu ogolnosptawnego),

- wlaczenie przykanalika do kanatu bedzie wykonane poprzez studzienk¢ rewizyjna,

- spadki przykanalikow wynosza od 20 %o do 250 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min 45°, max 90°
(optymalny: 60°),
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- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke polaczeniowg nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max 50,0 cm; w
przypadku konieczno$ci wlaczenia przykanalika na wysokos$ci wigkszej nalezy stosowaé
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

* Studzienki $cickowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i
placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika -
1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- glebokos¢ osadnika - min 0,40 m, - $rednica osadnika (studzienki)

- 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej §cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $Scieralne;.
Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanalu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzggac¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia
powierzchni spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $Sciekowa wyplyci¢ do
min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z
kanatlem zbiorczym. Odleglos¢ osadnika od krawgznika jezdni nie powinna
przekracza¢ 3,0 m.

* lzolacje
Studzienki nalezy zabezpiecza¢ przed korozja.
W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.
W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy
przedzial natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia przed korozja
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu izolacyjnego, ale pod warunkiem
zaakceptowania go przez Inzyniera.

* Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okres§lonym w SST. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6.2. Regulacja urzadzen obcych

6.2.1. Roboty przygotowawcze
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Regulacja urzadzen obcych, w obrebie istniejacych i zachowanych sztywnych warstw
konstrukcyjnych, wymaga zastosowania m.in. pity do asfaltu. W miejscu wykonania
regulacji nawierzchni¢ nalezy (stosownie do $rednicy studni) naciaé i rozebrac.
Miejsca robdt powinny by¢ ogrodzone od strony ruchu (a na noc o$wietlone!).
6.2.2. Regulacja pionowa.
*  Wykonanie rob6t rozbidorkowych:
- zdjecie przykry¢ urzadzen obcych,
- mechaniczne i rg¢czne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowy wokot
urzadzen,
- rozebranie uszkodzonych gornych czesci,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik lub pobocze.
* Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji, ale jednocze$nie by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego
montaz i demontaz. Przed wypehieniem masg betonowag deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy betonowej, mozliwos$¢ znieksztatcenia lub
odchylen w betonowej konstrukcji. Skonczone deskowanie powinno by¢ zgloszone do
odbioru Inzynierowi. Przed odbiorem deskowania przez Inzyniera nie wolno rozpoczynaé
betonowania.
*  Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub wg Recepty laboratoryjnej
zatwierdzonej przez Laboratorium w betoniarce wolnospadowej
* Ulozenie i1 zageszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysokosci.
» Osadzenie wyzej wymienionych przykry¢ na odpowiedniej wysokosci zgodnej z
projektem technicznym na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowej.
* Rozebranie deskowania z ich oczyszczeniem i utozeniem desek na poboczu.
*  Wyw0z gruzu na najblizsze wysypisko oraz oczyszczenie robot.
6.2.3. Zasypywanie wykopow 1 ich zageszczanie
Zasypywanie gruntem w obrebie uregulowanych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany 1
zageszczany. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ ls >=1,0. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
7.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonywania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi wedlug
zasad okre$lonych w niniejszej SST.
Ponadto, wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie okreslonym w SST i z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zaloZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
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- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadkow rur,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §cieckowych (kratek) i pokryw wiazowych, -
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 ¢m,
* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
* odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

* odchylenie odleglosci osi ulozonej rury od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

* odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony na dtugosci 100 m (lub krétszej) w
trzech miejscach powinien wynosi¢ 1.00,

* rz¢dne wysokosciowe kratek sciekowych, zaworow oraz pokryw studzienek powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa: m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej oraz m®
(metr szescienny) betonu wykorzystanego do regulacji pionowej urzadzen obcych.

9.  ODBIOR ROBOT
9.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6. daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Odbiorowi
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i1 kanalizacyjne,
- wykonane komory, - wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

4
5.
6.
;
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

odwodnienie,

przygotowanie podioza i fundamentu,
wykonanie saczkow,
wykonanie wylotu kolektora,
ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych, -
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. $§wir 1 mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco
Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zKiego)
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

seliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

PN-B-06250
BN-86/8971-08

Beton zwykly
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1
zelbetowe.

11.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

1.

KB4-4.12.1.(6)

Studzienki pofaczeniowe (lipiec 1980)
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KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe

(lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”.

,» Lransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” [ BPBBO Miastoprojekt -

Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu

inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - Sierpien 1984 r.
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