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Z dokonanej kontroli i ogledzin przewodéw kominowych i podigczern dymowych oraz urzgdzen
PR
el pomocniczo-kominowych, w budynku potozonym w Ryduttowach, ul. Raciborskiej 427, bedacym wtasnoscia Miasta

Celeiar korperidi Jest: Ryduttowy na zlecenie Studia Architektury Gamma Sp. z 0.0..
-obrona interesow Ogledziny-kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajgcego uprawnienia mistrza kominiarskiego

woich cztonkéw or : . .
e s tukasza Malcharczyka, w celu ustalenia warunkéw podtgczenia.
reprezentowanie ich

w kraju i zagranicq \ ; ; . ;
W dniu przeprowadzenia kontroli przewoddw kominowych stwierdzam:

-podnoszenie etyki

zawodu i ?"f”"ﬁf" ®  Przeprowadzono konsultacje z autorem projektu instalacji wentylacji budynku.
rzemiosia

kominiarskiego ) N X
Warunki realizacji w/w podtgczen:

-doskonalenie
kwalifikacji e Zgodnie z ustaleniami z projektantem instalacji technicznych, nalezy wprowadzi¢ atestowane wklady
sawadowneh kominowe-stalowe, posiadajace powierzchni przekroju 196 cm® (np. DN160), wykona¢ podigczenia
kominowe-wentylacyjne pomieszczeri  mieszkalnych (kratki wentylacyjne o powierzchni 196 cm?,
9@ bezposrednio pod sufitem pomieszczen kuchennych tj. na wysokosci <0,15m). Po likwidacji obecnych
podtaczen kominowych-dymowych, istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejacego pionu kominowego

Wspdidziatanie w przekroju 50x50 c¢m, do prowadzenia indywidualnych przewoddéw-wktadéw kominowych-stalowych

w zakresie: (dotyczy pionu lokalu ustugowego nr 1 oraz lokali mieszkalnych nr 1 4).

;Z‘;ﬁ::::g;;:;z ® |stnieje mozliwos$¢ wykorzystania dotychczasowych przewoddw kominowych-dymowych murowanych
przeciwpozarowego z cegly, na podtaczenia wentylacyjne pomieszczen mieszkalnych. W tym celu nalezy przemurowac gtowice
kominowe, wykonaé boczne wyloty lub zastosowad atestowane nasady kominowe. Przewody naleiy

_zzg‘:z:i?:m podda¢ mechanicznemu czyszczeniu oraz renowacji masg uszczelniajgca. Dla pozostatych podigczen
i wybuchom gozéw kominowych, wykonaé nowe przewody kominowe zgodnie z dotgczong dokumentacjg projektowa.
-racjanafnego_ e  Przewody kominowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zgodng z PN-B-10425:2019-09.
gospodarowania
paliwami i )
Po wykonaniu nalezy zleci¢ ponowng kontrole kominiarska zakoriczong wydaniem protokotu dopuszczenia do
-ochrony Srodowiska uzytku przewoddw kominowych i podtaczen.

naturalnego




